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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RTG Podmínky radia ční bezpečnosti :

Z hlediska radiační bezpečnosti zařízení plně odpovídá kriteriím stanovených
příslušným atomovým zákonem č. 18/1997 Sb. a vyhlášce 307/2002 Sb. , pro
pracovníky na které se vztahují obecné limity . 

RTG pracoviště s oznamovací povinností na krajském ÚJB, jako "Drobný zdroj 
ionizujícího záření".

Základní vlastnosti za řízení :
samonosné
nedemontovatelné
výjímatelná RTG jednotka
ovládací pult

Popis - rentgenový p řístroj
univerzální s rozsahem napětí pro Fe aa Al, přenosný - pro nedestruktivní 
defektoskopii - s externí digitální řídící jednotkou připojenou kabelem, 
instalován ve stínící kabině, zavěšen pod stropem kabiny - s horizontálním 
posunem po celé šířce pracovního prostoru

schopen nepřetržitého prostoru po dobu 24 hodin

ohnisko podle EN12543 – 1.0mm

ohnisko podle IEC 336 – 0.5mm 

dosahovaná hodnota prozáření oceli ... 32mm do 10 min

rentgen s metal-keramickou lampou 

chlazení vzduchem

rozsah napětí: 10 ... 160kV

rozsah proudu: 0,5 ... 10mA

proud lampy při max. napětí: 3,7 mA / 160kV

materiál anody - Wolfram

úhel vyzařování - eliptické 40ox60o

vstupní filtr - 0,8mm Be

napájení : 1660v - 253V AC, 50/60Hz

VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE V ĚD ČR, BRNO, v.v.i., MIKUL ČICE, LOKALITA TRAPÍKOV 

F.1.4.7 / 4 -  TECHNOLOGIE LABORATO ŘÍ - SPECIFIKACE a TECHNICKÉ PODMÍNKY

rentgenový p řístroj ve stínící kabin ě a příslušenství RTG pracovišt ě
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hmotnost rentgenky do 27kg

ovládání a manuál v českém jazyce
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Popis - stínící rentgenová kabina
1750x800/2000 stínící rentgenová kabina, plně odstíněná, svojí konstrukcí zabezpečuje

bezpečný provoz RTG přístroje bez ohrožení zdraví a splňující plně
odpovídající kriteria stanovená příslušným atomovým zákonem č. 18/1997 Sb.
a vyhláškou 307/2002 Sb., pro pracovníky na které se vztahují obecné limity.
Konstrukce kabiny umožňuje, aby v ní mohly být snímkovány nejrůznější typy
předmětů z různých materiálů. Kabina jištěna několika nezávislými systémy,
které zabezpečují, aby nedošlo ke spuštění rentgenového přístroje při
otevřených dveřích – dvoj křídlí.

rozm ěry pracovního prostoru :

min. 1200 x 700 / 750 mm

stínící materiál :

Pb(99,9%) + Fe

dveře doukřídlé

otevírání kabiny - manuální, pomocí dvou madel na dveřích

zavírání dveří - dvousměrná bezpečnostní západka sloužící jako pojistka 
spuštění RTG přístroje

plášť konstrukce stínící kabiny - ocelový plech s povrchovou úpravou 
mechanicky odolným nátěrovým prostředkem - barva šedá

Popis - RTG p říslušenství

NEGATOSKOP 10x48 cm

k vizuálnímu prohlížení radiogramů se zčernáním D = 4.0.
rozměr matnice - 400 x 100 mm
max jas > 100 000 Cd/m2

pro optické hustoty - max. 4,1 D

zdroj světla - LED čipy

rozsah ovládání jasu - 5 ... 100%

nožní spínač

zařízení dle ISO 5580

připojení 230V/50Hz

DENZITOMETR

přenosný, černo-bílý průsvitový 
měří optickou hustotu od 0.00D do 4.00D

clona 1 a 2 mm

pevně zabudovaný světelný zdroj 
napájení 230V/50Hz a bateriové
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DOZIMETR

přenosný, pro měření záření gama a X-ray záření
energeticky kompenzovaná Si dioda

programovatelné nastavení prahů signalizace překročení úrovně dávky a 
dávkového příkonu

měřící rozsah - dávka:                1,00 µSv – 9,99 mSv

        - dávkový příkon:                 5  µSv/h –     3 Sv/h
energetická odezva:   60 keV – 3 MeV 

Sada drátkových m ěrek pro materiál - FE, CU, AL délky 50mm - 8 kus ů

OSVĚTLENÍ TEMNÉ KOMORY

složeno z krytu s vestavěnou elektronikou, přívodního kabelu a vypínače.
Zdrojem světla jsou diody LED.
nástěnné
barva osvětlení - červená
napájení 230V/50Hz        

JEDNOTKA ZPRACOVÁNÍ FILM Ů - 80 litr ů

provedení PVC - teplotně stabilní
topné těleso nerez - 1000W

termostat se sondou pro snímání teploty vývojky

hlídač hladiny

čerpadlo

systém vodního chlazení

OBJEMY NÁDRŽÍ :

vývojka - 20 litrů

koupel - 20 litrů

ustalovač - 30 litrů
finální - 80 litrů

NEREZOVÉ RÁMEČKY NA FILMY - pro ru ční vyvolávání - jednoduché, 
dvojité, trojité - sadqa 6 kus ů

Součástí dodávky RTG systému jsou :
uvedení zařízení do provozu
úvodní zaškolení obsluhy
Zajišt ění provedení p ředepsaných zkouškek Státního ú řadu pro jadernou 
bezpečnost
bezplatná poradenská činnost
záruční i pozáruční servis do 48 hodin po oficiálním oznámení závady
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SSPJ 90 900x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

Názvosloví:

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

900x300 2x police jednostranná, výškově stavitelná v drážce stojiny

kovový rám s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a 
mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

odkládací plocha - 6mm silné sklo s drátěnou sítí

1x - ve spodní polici - integrované LED osvětlení, kryté PE krytem
intenzita osvětlení - 500 lux, na pracovní ploše stolu o výšce 900mm

Laborato ř 1.20
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SSPJ 120 1200x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 1200mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

1200x300 2x police jednostranná, výškově stavitelná v drážce stojiny

kovový rám s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a 
mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

odkládací plocha - 6mm silné sklo s drátěnou sítí

1x - ve spodní polici - integrované LED osvětlení, kryté PE krytem
intenzita osvětlení - 500 lux, na pracovní ploše stolu o výšce 900mm

Laborato ř 1.21
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SSPJ 150 1500x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 1500mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

1500x300 2x police jednostranná, výškově stavitelná v drážce stojiny

kovový rám s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a 
mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

odkládací plocha - 6mm silné sklo s drátěnou sítí

1x - ve spodní polici - integrované LED osvětlení, kryté PE krytem
intenzita osvětlení - 500 lux, na pracovní ploše stolu o výšce 900mm

Laborato ř 1.22
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SSPJ 180 1800x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 1800mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

1800x300 2x police jednostranná, výškově stavitelná v drážce stojiny

kovový rám s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a 
mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

odkládací plocha - 6mm silné sklo s drátěnou sítí

1x - ve spodní polici - integrované LED osvětlení, kryté PE krytem
intenzita osvětlení - 500 lux, na pracovní ploše stolu o výšce 900mm

Laborato ř 1.23
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SS-J 90 900x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 900mm - bez polic

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

Laborato ř 1.30
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SS-J 120 1200x150/2150
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/2150 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 1200mm - bez polic

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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Instalace :
4x elektrozásuvka 230V-16A
2x zásuvka datová
1x proudový chránič 16A

1x armatura laboratorní poplastovaná - chladící voda
1x vpusť polypropylén
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SS-N 90 900x150/900
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/900 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 900mm - nízká

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SS-N 120 1200x150/900
Servisní st ěna jednostranná, laboratorní , 2 patra výškov ě 
stavitelných polic o hloubce 300mm

30x150/900 2x svislá stojina s z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic
drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku

1x horizontálně situovaný servisní panel s instalačními kazetami pro 
elektroprvky a laboratorní armatury. Kazety záměnné. Výška servisního panelu 
210 ... 300mm.

2x horizontální spojovací prvek - "přemostění"

spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřene 
odnimatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - 
ručně, uvolněním posuvné západky / západek
veškeré uvedené díly zhotoveny z ocelového plechu o síle 1,5mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

servisní st ěna jednostranná, laboratorní - 1200mm - nízká

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SZO 90 900x370/750 Skříňka závěsná otev řená

možnost instalace na stěnu, nebo na stojiny servisní stěny

celokovový laboratorní nábytek

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

1x police kovová s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg
max zatížení závěsné skříňky ..... 75 kg

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

skříňka závěsná otev řená 900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SZO 120 1200x370/750 Skříňka závěsná otev řená

možnost instalace na stěnu, nebo na stojiny servisní stěny

celokovový laboratorní nábytek

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

1x police kovová s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg
max zatížení závěsné skříňky ..... 75 kg

skříňka závěsná otev řená 1200mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SZS 120 1200x370/750 Skříňka závěsná s posuvnými skly

možnost instalace na stěnu, nebo na stojiny servisní stěny

celokovový laboratorní nábytek

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

2x v kovových lištách posuvná, skleněná dvířka, sklo čiré o síle 6mm, hrany 
zabroušené, úchytky tapuštěné, plastové

1x police kovová s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg
max zatížení závěsné skříňky ..... 75 kg

skříňka závěsná s posuvnými skly 1200mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

MJM 120 1200x750/900 Mycí jednotka mobilní

samostatný laboratorní celek sestávající z pojízdné celokovové skříňky, 
kameninové pracovní desky a výlevky, laboratorní směšovací baterie a sifonu

Popis jednotlivých konstruk čních prvk ů :

skříňka celokovová pojízdná, 2x dví řka

plní funkci nosiče kameninové desky s výlevkou

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka sk říňky - dvojitá s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek - vsazené, nikoliv 
lepené na povrch 

mycí jednotka mobilní

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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pryžové t ěsnění dví řek neporézní, pružné, ale ne m ěkké, zachovávající 
tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hlad ké bez mastnoty. Nelze 
jej strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dví řek.

úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

dvířka otevíraná o 270o

kolečka pro tvrdé povrchy - s obručí ze světlé pryže, čelní pár s brzdou, 
schopná nést celkovou zátěž 300 kg

pracovní deska s výlevkou

deska kameninové s chemicky odolnou glazurou, zvýšeným okrajem po 
obvodu a odkapními drážkami

ve shodě s normami :
DIN 28062 - tabulka materiálů 1.1.4 - chemo-technická kamenina
DECHEMA - tabulka materiálů, skupina 71
DIN 40685 - specifikace keram. průmyslových materiálů
DIN 51102 - odolnost vůči kyselinám

barva glazury šedá

výlevka integrovaná do pracovní desky, min. vnitřní rozměry 440x440/260mm
materiálově shodná s pracovní deskou

armatura - odpadní voda
sifon laboratorní, chemicky odolný - polypropylén

armatura - pitná voda, teplá / studená
baterie směšovací páková - laboratorní polastovaná mosaz

 ve shodě s normami :
EN 15154-1:2006
EN 15154-2:2006
EN 13792

zadní lem
organické sklo, kouřové
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
90750

900x750/                                                                                                                                                                                                                                                        
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 900/750mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
120750

1200x750/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1200/750mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.



27/97

a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
150750

1500x750/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1500/750mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
180750

1800x750/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1800/750mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
120900

1200x900/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1200/900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON



34/97

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
180900

1800x900/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1800/900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPM 
1801000

1800x1000/                                                                                                                                                                                                                                                      
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1800/1000mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SPMp 
120750

1200x750/                                                                                                                                                                                                                                                       
720 ... 900

Stůl laboratorní - pracovní s manuálním nastavením výš ky 
pracovní plochy, mobilní

slouží k přistavení před servisní stěnu odpovídající šířky, takto je vytvořeno
laboratorní pracoviště se dvěma variantami pracovních výšek - k sezení nebo
k práci ve stoje a s přístupem k rozvodům elektro, datovým, tlakového
vzduchu apod. LED osvětlovací těleso integrované ve spodní polici servisní
stěny, je určeno pro osvětlení pracovní plochy dříve uvedeného mobilního
stolu. 

Popis konstrukce :

30x150/920 konstrukce sestává ze svislích prvk ů -  2x stojina s z extrudovaného hliníku, 
nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou
pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu
neoprýskává.
stojina opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných konzol rámu 
pracovní desky

stůl laboratorní - pracovní s výškov ě stavitelnou pracovní plochou, mobilní 1200/750mm, se spodní policí

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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a prvk ů vodorovn ě orientovaných :

nosný rám pracovní desky - kombinace vařeného ocelového profilu s
konzolami z extrudovaného hliníku. Konzoly jsou instalovány do drážky stojiny
a umožňují manuální výškové nastavení rámu - plynůlé, nebo v kroku.  

pro zvýšení tuhosti konstrukce je možno pro aretaci rámu ve zvolené poloze 
použít 2x 4 kusů aretačních šroubů 

spodní vodorovné části nohou stolu opatřeny kolečky kombinovanými s
rektifikačním šroubem. Tzn. pokud má být stůl dočasně umístěn jako pevný (
imobilní ), vyšroubují se - ručně, bez potřeby nářadí - rektifikační šrouby tak,
aby se pojezdová kolečka nedotýkala podlahy.

zpětným postupem je opětovně docíleno mobility stolu

1 kus pojezdového kolečka je konstruován pro max. zatížení 200 kg

spodní spojovací lištu - plech, tvar ležící U, lze využít jako krycí, nebo 
instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody

veškeré uvedené díly zhotoveny z kovu s povrchovou úpravou 
epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, 
při nárazu neoprýskává.

PRACOVNÍ DESKA
kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON

SPODNÍ POLICE
materiálem i zpracováním odpovídá pracovní desce
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SLP-V 
90750

900x750/900 stůl laboratorní mycí se spodní sk říňkou

laboratorní celek určený k instalaci před servisní stěnu 900mm nízkou, 
sestávající z konstrukce stolu, podvěšené celokovové skříňky, kameninové 
pracovní desky a výlevky, laboratorní směšovací baterie, oční sprchy, 
armatury "demivoda" a sifonu

Popis jednotlivých konstruk čních prvk ů :
konstrukce stolu - celokovová
2x noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

rám pod pracovní desku - kovový, se závěsným systémem, umožňujícím 
podvěšení laboratorní kovové skříňky a zajišťující možnost pohybu skříňky do 
stran po celé šířce sestavy stolu.

stůl laboratorní - mycí

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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skříňka celokovová, pro podv ěs, posuvná, 2x dví řka

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka sk říňky - dvojitá s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek - vsazené, nikoliv 
lepené na povrch 

pryžové t ěsnění dví řek neporézní, pružné, ale ne m ěkké, zachovávající 
tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hlad ké bez mastnoty. Nelze 
jej strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dví řek.

úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

dvířka otevíraná o 270o

pracovní deska s výlevkou

deska kameninová s chemicky odolnou glazurou, zvýšeným okrajem po 
obvodu a odkapními drážkami

ve shodě s normami :
DIN 28062 - tabulka materiálů 1.1.4 - chemo-technická kamenina
DECHEMA - tabulka materiálů, skupina 71
DIN 40685 - specifikace keram. průmyslových materiálů
DIN 51102 - odolnost vůči kyselinám kompletní sestava laboratorního stolu

barva glazury šedá

výlevka integrovaná do pracovní desky, min. vnitřní rozměry 440x440/260mm
materiálově shodná s pracovní deskou

armatura - odpadní voda
sifon laboratorní, chemicky odolný - polypropylén
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armatura - pitná voda, teplá / studená
baterie směšovací páková - laboratorní polastovaná mosaz
armatura - demineralizovaná voda
NEREZ

 ve shodě s normami :
EN 15154-1:2006
EN 15154-2:2006
EN 13792

bezpečnostní obli čejová sprcha - na hadici, instalace do pracovní des ky
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SLP 
090750

900x750/900 stůl laboratorní  se spodní sk říňkou

laboratorní celek určený k instalaci před servisní stěnu 900mm nízkou, 
sestávající z konstrukce stolu, podvěšené celokovové skříňky, kameninové 
pracovní desky a výlevky, laboratorní směšovací baterie, oční sprchy, 
armatury "demivoda" a sifonu

Popis jednotlivých konstruk čních prvk ů :
konstrukce stolu - celokovová
2x noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

rám pod pracovní desku - kovový, se závěsným systémem, umožňujícím 
podvěšení laboratorní kovové skříňky a zajišťující možnost pohybu skříňky do 
stran po celé šířce sestavy stolu.

stůl laboratorní 900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.
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skříňka celokovová, pro podv ěs, posuvná, 2x dví řka, 1x zásuvka

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka sk říňky - dvojitá s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek - vsazené, nikoliv 
lepené na povrch 

pryžové t ěsnění dví řek neporézní, pružné, ale ne m ěkké, zachovávající 
tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hlad ké bez mastnoty. Nelze 
jej strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dví řek.

úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

dvířka otevíraná o 270o

čelo zásuvky - dvojité s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

zásuvka celokovová, vyjmutelná - bez potřeby nářadí - z kuličkových 
plnovýsuvů

výsuvy s dotahem

nosnost zásuvky - 25kg kompletní sestava laboratorního stolu

1x police kovová  s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg

pracovní deska 

deska kameninová s chemicky odolnou glazurou, bez zvýšeného okraje 

ve shodě s normami :
DIN 28062 - tabulka materiálů 1.1.4 - chemo-technická kamenina
DECHEMA - tabulka materiálů, skupina 71
DIN 40685 - specifikace keram. průmyslových materiálů
DIN 51102 - odolnost vůči kyselinám

barva glazury šedá
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SLP 
120750

1200x750/900 stůl laboratorní

laboratorní celek určený k instalaci před servisní stěnu 900mm nízkou, 
sestávající z konstrukce stolu, podvěšené celokovové skříňky, kameninové 
pracovní desky a výlevky, laboratorní směšovací baterie, oční sprchy, 
armatury "demivoda" a sifonu

Popis jednotlivých konstruk čních prvk ů :
konstrukce stolu - celokovová
2x noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

rám pod pracovní desku - kovový, se závěsným systémem, umožňujícím 
podvěšení laboratorní kovové skříňky a zajišťující možnost pohybu skříňky do 
stran po celé šířce sestavy stolu.

stůl laboratorní 1200mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.



46/97

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

DL 90 900x800/2300 digesto ř laboratorní na podstavci

digestoř celokovová - konstrukční materiál - ocelový žáruvzdorný zinkovaný 
plech o síle 1,5 mm 

Rozměry pracovního prostoru :

šířka - 780 mm

výška - 1200 mm 

hloubka - 515 - 605 mm

povrchová úprava pracovního prostoru digestoře - materiál odolný vůči 
působení chemikálií, teploty a mechanickému poškození

Chemická odolnost povrchu pracovního prostoru diges toře ( boky, 
strop, záda apod. ) :
Povrch kovových částí pracovního prostoru digestoře nevykazuje žádné viditelné 
změny při přímém působení kapalného skupenství níže uvedených chemikálií - časový 
úsek trvání testu ... 60 min.

kyselina chlorovodíková 36%

kyselina sírová 50%

digesto ř laboratorní 900mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné
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kyselina dusičná 65%

kyselina fluorovodíková 48%

kyselina octová 50%

ledová kyselina octová ( čistá bezvodá )

kyselina chromová 40%

hydroxid sodný 20%

dusičnan stříbrný 10%

síran měďnatý 10%

chlornan sodný 5%

octan ethylnatý

aceton

acetonitril

dichlormethan

trichlorethylen

toluen

petrolej

heptan

xylol

dimethylformamid

dimethylsulfoxid

nitrobenzen

formaldehyd 37%

peroxid vodíku 9%

methylenová modř 10%
methyloranž - nasycený roztok

povrchová úprava vnějších ploch digestoře - epoxipolyesterová pryskyřice

hrdlo VZT odtahu digestoře - polypropylén, ze záchytem a svodem kondenzátu

pracovní deska s integrovanou vpustí

deska kameninová s chemicky odolnou glazurou a zvýšeným okrajem po 
obvodu 

ve shodě s normami :
DIN 28062 - tabulka materiálů 1.1.4 - chemo-technická kamenina
DECHEMA - tabulka materiálů, skupina 71
DIN 40685 - specifikace keram. průmyslových materiálů
DIN 51102 - odolnost vůči kyselinám

barva glazury šedá

vpusť integrovaná do pracovní desky, min. vnitřní rozměry 440x440/260mm
materiálově shodná s pracovní deskou
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digesto ř certifikována dle EN 14 175 - 1, 2, 3

Jednotka monitoringu proud ění vzduchu pro lab. digesto ř - dle 
EN 14175

FUNKCE a OVLÁDACÍ PRVKY :
Spínač ventilátoru
Spínač osvětlení
LED Monitoring úrovně průtoku vzduchu
Opticko-akustický alarm činný při nízké hodnotě průtoku vzduchu

Teplotní čidlo s opticko - akustickým alarmem - indikace nár ůstu teploty 
uvnit ř pracovního prostoru digesto ře - protipožární prevence

Opticko-akustický alarm činný pokud čelní okno digestoře je výše, nežli je jeho 
bezpečná pracovní poloha
Tlačítko vypnutí alarmů
COM port - kalibrace a konfigurace zařízení
Displej pro zobrazení poruchových hlášení 
Baterie pro překlenutí doby výpadku proudu

Okno digesto ře - manuáln ě vysouvané za pomoci protizávaží :

3 - dílné, horní skleněná tabule pevně instalována v rámu, spodní část 
osazena 2 kusy skleněných tabulí posuvných horizontálně

sklo bezpečnostní kalené, nebo vrstvené

spodní hrana rámu se skly osazena aerodynamickou náběhovou lištou - stejně 
jako hrana pracovního prostoru - minimalizace vzniku turbulencí nasávaného 
vzduchu unvnitř pracovního prostoru

systém zdvihu okna opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže 
dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše systému zdvihu

VÝSTROJ DIGESTOŘE :

4x zásuvka 230V-16A - krytí IP 55
1x armatura chladící voda, ovládání vně pracovního prostoru
1x armatura tlakový vzduch, ovládání vně pracovního prostoru
jističe 10 a 16A
proudový chránič motoru ventilátoru - nastavitelný
osvětlení - intenzita na pracovní ploše - 500 Lux
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Dodávka digesto ře včetně ventilátoru :

1x ventilátor tichý -do místnosti, radiální do potrubí
napájení 230V
1x hadice VZT ohebná - chemicky odolná - 2000mm
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

DL 120 1200x800/2300
digesto ř laboratorní - podstavec tvo řen 2 kusy sk říňky pro 
uložení agresivních chemikálií - odv ětrávanými
digestoř celokovová - konstrukční materiál - ocelový žáruvzdorný zinkovaný 
plech o síle 1,5 mm 

Rozměry pracovního prostoru :

šířka - 1080 mm

výška - 1200 mm 

hloubka - 515 - 605 mm

povrchová úprava pracovního prostoru digestoře - materiál odolný vůči 
působení chemikálií, teploty a mechanickému poškození

Chemická odolnost povrchu pracovního prostoru diges toře ( boky, 
strop, záda apod. ) :
Povrch kovových částí pracovního prostoru digestoře nevykazuje žádné viditelné 
změny při přímém působení kapalného skupenství níže uvedených chemikálií - časový 
úsek trvání testu ... 60 min.

kyselina chlorovodíková 36%

kyselina sírová 50%

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

digesto ř laboratorní 1200mm

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.
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kyselina dusičná 65%

kyselina fluorovodíková 48%

kyselina octová 50%

ledová kyselina octová ( čistá bezvodá )

kyselina chromová 40%

hydroxid sodný 20%

dusičnan stříbrný 10%

síran měďnatý 10%

chlornan sodný 5%

octan ethylnatý

aceton

acetonitril

dichlormethan

trichlorethylen

toluen

petrolej

heptan

xylol

dimethylformamid

dimethylsulfoxid

nitrobenzen

formaldehyd 37%

peroxid vodíku 9%

methylenová modř 10%
methyloranž - nasycený roztok

povrchová úprava vnějších ploch digestoře - epoxipolyesterová pryskyřice

hrdlo VZT odtahu digestoře - polypropylén, ze záchytem a svodem kondenzátu

pracovní deska s integrovanou vpustí

deska kameninová s chemicky odolnou glazurou a zvýšeným okrajem po 
obvodu 

ve shodě s normami :
DIN 28062 - tabulka materiálů 1.1.4 - chemo-technická kamenina
DECHEMA - tabulka materiálů, skupina 71
DIN 40685 - specifikace keram. průmyslových materiálů
DIN 51102 - odolnost vůči kyselinám

barva glazury šedá

vpusť integrovaná do pracovní desky, min. vnitřní rozměry 440x440/260mm
materiálově shodná s pracovní deskou
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digesto ř certifikována dle EN 14 175 - 1, 2, 3

Jednotka monitoringu proud ění vzduchu pro lab. digesto ř - dle 
EN 14175

FUNKCE a OVLÁDACÍ PRVKY :
Spínač ventilátoru
Spínač osvětlení
LED Monitoring úrovně průtoku vzduchu
Opticko-akustický alarm činný při nízké hodnotě průtoku vzduchu

Teplotní čidlo s opticko - akustickým alarmem - indikace nár ůstu teploty 
uvnit ř pracovního prostoru digesto ře - protipožární prevence

Opticko-akustický alarm činný pokud čelní okno digestoře je výše, nežli je jeho 
bezpečná pracovní poloha
Tlačítko vypnutí alarmů
COM port - kalibrace a konfigurace zařízení
Displej pro zobrazení poruchových hlášení 
Baterie pro překlenutí doby výpadku proudu

Okno digesto ře - manuáln ě vysouvané za pomoci protizávaží :

3 - dílné, horní skleněná tabule pevně instalována v rámu, spodní část 
osazena 2 kusy skleněných tabulí posuvných horizontálně

sklo bezpečnostní kalené, nebo vrstvené

spodní hrana rámu se skly osazena aerodynamickou náběhovou lištou - stejně 
jako hrana pracovního prostoru - minimalizace vzniku turbulencí nasávaného 
vzduchu unvnitř pracovního prostoru

systém zdvihu okna opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže 
dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše systému zdvihu
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VÝSTROJ DIGESTOŘE :

4x zásuvka 230V-16A - krytí IP 55
1x armatura chladící voda, ovládání vně pracovního prostoru
1x armatura tlakový vzduch, ovládání vně pracovního prostoru
jističe 10 a 16A
proudový chránič motoru ventilátoru - nastavitelný
osvětlení - intenzita na pracovní ploše - 500 Lux

2 kusy sk říňky pro uložení agresivních chemikálií - 600x500/720  mm
skříňky odvětrávané

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus skříňky s dvojitou stěnou - dvouplášťový

ÚLOŽNÝ PROSTOR SKÍŇKY osazen svařencem z desek polypropylénu

skříňka vybavena 1x záchytnou vanou z polypropylénu - ZÁSUVKOU

čelo zásuvky - dvojité s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

zásuvka - záchytná vana - vyjmutelná - bez potřeby nářadí - z kuličkových 
plnovýsuvů

výsuvy s dotahem

pryžové těsnění integrované do konstrukce čela - vsazené, nikoliv lepené na 
povrch 
pryžové těsnění dvířek neporézní, pružné, ale ne měkké, zachovávající tvar 
profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hladké bez mastnoty. Nelze jej 
strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dvířek.

úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

Dodávka digesto ře včetně ventilátoru :

1x ventilátor tichý -do místnosti, radiální do potrubí
napájení 230V
1x hadice VZT ohebná - chemicky odolná - 2000mm
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SCH 60 600x580/2250
skříň pro uložení chemikálií - kombinovaná - kyseliny / louhy - 
včetně ventilátoru
skříň celokovová, d ělená na 2 sekce umíst ěné nad sebou

horní sekce - kyseliny - 3x výsuvná vana polypropyl énová, 1x dví řka

spodní sekce - louhy - 2x výsuvná vana polypropylén ová, 1x dví řka

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říňky s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka sk říňky - dvojitá s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek - vsazené, nikoliv 
lepené na povrch 
pryžové t ěsnění dví řek neporézní, pružné, ale ne m ěkké, zachovávající 
tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hlad ké bez mastnoty. Nelze 
jej strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dví řek.

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

skříň pro uložení chemikálií - kombinovaná, v četně ventilátoru

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :
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úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

dvířka otevíraná o 270o

dvířka uzamykatelná, konstrukční části zámku poplastované
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SH 6090 595x595/2080 skříň na ho řlaviny - požární odolnost 90 min

opatřena bezpečnostním požárním systémem, který při teplotě okolí nad 50°C 
automaticky uzavře otevřené dveře, dojde k uzavření vzduchového vývodu a 
přívodu vzduchu, utěsní se automaticky dveře, které zajistí hermetické 
uzavření skříně

3x police, 1x záchytná vana

 ve shod ě s CSN EN 14470-1

dodávka v četně ventilátoru

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

skříň na skladování ho řlavin s požární odolností 90min, v četně ventilátoru

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SLD 90 900x450/2000 skříň laboratorní, celokovová, 4x plná dví řka

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus sk říně s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka sk říně - dvojitá s vnit řními výztuhami snižujícími, spole čně s 
pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek - vsazené, nikoliv 
lepené na povrch 

pryžové t ěsnění dví řek neporézní, pružné, ale ne m ěkké, zachovávající 
tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hlad ké bez mastnoty. Nelze 
jej strhnout, nebo vytrhnout z konstrukce dví řek.

úchytky dvířek robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

skříň  laboratorní, policová, 4x plná dví řka

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :
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dvířka otevíraná o 270o

3x police kovová  s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg
1x police kovová pevná
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

KL-LP 45 450x500/620 kontejner dví řkový se zásuvkou, pojízdný

konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5 a 0,8mm s 
povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky 
odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává.

korpus kontejneru s dvojitou st ěnou - dvoupláš ťový

dvířka kontejneru a čelo zásuvky - dvojitá s vnit řními výztuhami 
snižujícími, spole čně s pryžovým t ěsněním, hlu čnost p ři dov ření

pryžové t ěsnění integrované do konstrukce dví řek a čela zásuvky - 
vsazené, nikoliv lepené na povrch 

pryžové t ěsnění dví řek a čela zásuvky, neporézní, pružné, ale ne m ěkké, 
zachovávající tvar profilu. Nezanechávající otisk, nelepivé, hladké bez 
mastnoty. Nelze jej strhnout, nebo vytrhnout z kons trukce dví řek.

úchytky dvířek a zásuvky robustní, široké, kovové - slitina hliníku, nebo jiných 
nekorodujících kovů. Tvar oblý, vylučující nebezpečí záchycení částmi 
pracovního oděvu laboratorního personálu.

d0 ....... při vystavení požáru nedochází k vytváření hořících částic, nebo kapek - není přispíváno k plošnému šíření požáru - přenosu požáru na nezasažená místa 
prostřednictvím odletujících částic, nebo kapek

U veškerého elektroza řízení, včetně laboratorních p řístroj ů, je pak vyžadováno ozna čení CE.

Z výše uvedeného důvodu je požadováno, aby laboratorní nábytek, bylo dle a ve shodě s ČSN EN 13501-1 možno zařadit do třídy A2-S1-d0  reakce na oheň.

Názvosloví:

A2 ....... konstrukce z nehořlavých materiálů - nepřispívá k přísunu energie probíhajícímu požáru - "jeho živení"

S1 ....... při vystavení požáru dochází k produkci kouře malé, nebo  nevýznamné

kontejner laboratorní, pojízdný, dví řkový se zásuvkou

Požadavky na za řízení archeologických laborato ří a depozitá řů,  jeho bezpe čný provoz :

25.září 2007, byla část areálu "Národního památníku v mikulčicích" zničena požárem, způsobeným zkratem na elektroinstalaci. Od odletujících částí rozžhavené kovové 
kabeláže, začala hořet dřevotřísková konstrukce střechy.  

Mimo ztráty sbírkových předmětů, vědecké dokumentace archivované po dobu 50 let a materiálních škodách na majetku, zahynul také jeden zaměstnanec instituce.
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závěsy dvířek s dobržděním, kovové s povrchovou úpravou zamezující korozi

dvířka otevíraná o 270o

zásuvka celokovová, vyjmutelná - bez potřeby nářadí - z kuličkových 
plnovýsuvů

výsuvy s dotahem

nosnost zásuvky - 25kg

1x police kovová  s výztuhou, výškově stavitelná - 3 úrovně v kroku po 70 mm

max zatížení police ..... 30 kg

kolečka pro tvrdé povrchy - s obručí ze světlé pryže, čelní pár s brzdou

horní odkládací deska

kompaktní vysokotlaký laminát o síle 20mm - boční plochy nehraněné, 
viditelné jádro černé barvy, hrany s fazetkou. Vodorovná plocha v barvě světle 
šedé.

vlastnosti pracovní desky :

vysoká mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost > HPL Trespa ATHLON

pod odkládací deskoukovový úchop k manipulaci s kontejnerem
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RK 1005 1000x500/2000 regál kovový - 5x police

šroubovaný

stojiny - ocel, pozink

police, nosnost 100 kg - ocel, pozink

RK 1010 1000x500/2000 regál kovový - 10x police

šroubovaný

stojiny - ocel, pozink

police, nosnost 100 kg - ocel, pozink

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SS Ø 450 / 400 separátor sedimentu

slouží k záchytu a usazení písku, hlíny apod, z odpadní vody

zařazen za výlevkou

umístění - skříňka pod výlevkou, nebo prostor pod výlevkou

polypropylén

vstup a výstup Ø 50mm

využitelná kapacita 18 litrů

regály kovové

separátor sedimentu
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

NJ Ø 400 / 505 neutraliza ční jednotka

dodávka v četně 12,5kg nápln ě - filtra čního media

zařazena za výlevkou

náplň 12,5kg filtračního média  - pro neutralizaci kyselých odpadních vod s 
nízkým obsahem těžkých kovů - neutralizace probíhá automaticky v proudu, 
aby hodnota pH klesla a vodu bylo možno vypustit do kanalizačního řádu

filtrační médium se neregeneruje, pouze je doplňován objem

umístění - skříňka pod výlevkou, nebo prostor pod výlevkou

polypropylén

vstup a výstup Ø 50mm

neutraliza ční jednotka
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNP 
90600

900x600/900
celonerezový - AISI 304 BRUS

pracovní deska hladká

výztuhy pracovní plochy nerez - použití dřevotřísky je nepřípustné

rektifikační šrouby

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNV 
150700

1500x700/900
celonerezový - AISI 304 BRUS

1x dřez 400x400/250 mm vevařený do pracovní plochy

pracovní deska prolamovaná se zadním lemem v = 50mm

výztuhy pracovní plochy nerez - dřevotřísková deska se nepřipouští

rektifikační šrouby

1x baterie směšovací páková - chrom

stůl nerezový AISI 304 - mycí - 1x d řez 

stůl nerezový AISI 304 - pracovní, se spodní policí
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNV 
180700

1800x700/900
celonerezový - AISI 304 BRUS

1x dřez 400x400/250 mm vevařený do pracovní plochy

pracovní deska prolamovaná se zadním lemem v = 50mm

výztuhy pracovní plochy nerez - dřevotřísková deska se nepřipouští

rektifikační šrouby

1x baterie směšovací páková - chrom

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SN 90 900x500/2000 NEREZ - AISI 304 BRUS

2x plná dvířka

4x police s výztuhou

výztuhy nerez - dřevotřísková deska se nepřipouští

rektifikační šrouby

stůl nerezový AISI 304 - mycí - 2x d řez 

skříň nerezová AISI 304, plné dve ře 
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

VOsR 1560x1560/800 NEREZ - AISI 304 BRUS

vana bude umístěna v laboratoři 1.30

umístění je centrální

vana je opatřena sejmutelným roštem, ocelovým, pozinkovaným, velikost
čtvercového otvoru 40x40mm

vana je určena pro oplach nálezů od zeminy, nález bude umístěn na rošt,
oplach proveden proudem vody z hadice

hadice zakončena regulátorem proudu

hadice s regulátorem je součástí dodávky

vana bude umístěna do, ze tří stran, obezděného prostoru ( dodávka stavby ),
stěny opatřeny keramickým obkladem

vana vyspádovaná a opatřená jímkou pro ponorné kalové čerpadlo s výtlakem
5m. Čerpadlo se pomocí plovákového spínače sepne, jakmile bude v jímce
zatopeno. Odpadní voda bude vedena potrubím k odpadu umístěnému u
obvodové stěny místnosti. Trasa povede pod stropem mkístnosti. Délka trasy
10m.

čerpadlo a potrubní trasa jsou součástí dodávky

jímka čerpadla osazena výpustným kohoutem 3/4" s hadičníkem

hloubky vany 300mm
před realizací je třeba zaměření na místě instalace

vana nerezová AISI 304 s roštem pozink, pro oplach nálezů
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

PT 1700x800/1160

kaskádové, usazovací, zařízení slouží ke zpracování půdních vzorků -
oddělení lehkých částí nálezu - semen rostlin, pylů apod. od zeminy. Vzorek je
umístěn, v nylonové síti, na rošt plechového sudu s přepadem. Lehké -
plovoucí - částice jsou v proudu vody - v sestavě cirkuluje pomocí čerpadla -
dopraveny, přes 2ks sít o průměru 200mm, do první záchytné nádoby.
Přepadem této potom do druhé dosazovací nádoby. Z této je voda
přečerpávána zpět do kovového sudu.

zařízení je instalováno v interiéru, lze jej ale využít i v terénních podmínkách. 
Mimo budovu je přepravováno na paletovém vozíku.

Dosazovací nádoby jsou zhotoveny z polypropylenu, nebo polyethylenu, stěny 
nádob kónické. 

rozměry plechového sudu - d600/800mm
rozměry první záchytné nádoby - d500/400mm
rozměry druhé záchytné nádoby - 800x500/550mm

čerpadlo 230V, krytí IP64 součástí dodávky

princip za řízení               

proplavovací tank - sestava s čerpadlem
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SBK 2800x600/2200 celokovový s posuvnými dveřmi, povrchová úprava komaxit, barva šedá

nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru 230V - bez ohřevu

sušící police z tahokovu, nebo perforovaného plechu

sušící police zaplňují celou výšku všech 3 sekcí - vzdálenost mezi policemi 
200mm

sušící police výjimatelné

cirkulace vzduchu v rámci místnosti

ventilátor s nízkou hlučností

předmětem sušení jsou nálezy keramického střepu po oplachu vodou

sušící box na keramiku, nucená cirkulace vzduchu
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

VF 800x750/300 plechová vana, povrchová úprava komaxit

horní okraj zahnutý

po naplnění pískem, slouží k fixaci střepů keramických nádob při lepení

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

ORSd 350 instalace na strop

klouby polypropylén, trubka Al

průměr trubky 75mm

kupulový zákryt čirý, průměr 300mm

A = 1000 mm
B =  650 mm

součástí dodávky je stropní konzola a potrubí, nebo hadice pro propojení s 
hrdlem centrálního odtahu - 4m

vana fixa ční

odsávací rameno, 3 klouby, stropní instalace, zákry t kupulovitý, čirý, d350
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

VDem tlakový systém

nerezová průtočná patrona plněná iontoměničem - regenerovatelným

kvalita vody na výstupu 0,1 ... 20 µS

max. průtok 950 l/hod
předpokládaná kapacita iontoměniče cca 2800 l
připojení tlakovou hadicí na kohout vodovodního řádu - 3/4"
součástí dodávky vodivostiměr analogový

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

OPJ 350x375/350 2 na sobě nezávislé tlakové systémy pro jemné otryskávání

elektronický systém dávkování abraziva

2x 1,5m antistatická hadice pro otryskávání

výměnné trysky z tvrdokovu - po jednom kuse :
ø 0,4mm
ø 0,6mm
ø 0,8mm
ø 1,0mm
ø 1,2mm
ø 1,8mm
ø 2,7mm

zařízení schopno pracovat se všemi běžnými druhy abraziv - zrnitost 46 - 320 
MESH

filtr vstupního tlakového vzduchu

napájení 230V

přípojka tlakového vzduchu 1/8"

pracovní tlak 0,5 ... 8 bar

zásoba abraziva - 0,5 litru

pracovní kabina 460x300/200mm 

zářivkové osvětlení
průhledové okénko

příprava demineralizované vody - tlaková patrona + od běrová armatura + m ěření vodivosti produktu

otryskávací p řístroj restaurátorský - jemné otryskávání + pracovn í kabina + sada trysek
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

OPH 1250x1250/1890 rozměry pracovního prostoru 1100x800/750 mm

zařízení schopno pracovat se všemi běžnými druhy abraziv - zrnitost 16 - 280 
MESH

otryskávací pistole, trysky z tvrdokovu  ø 4 ... 9 mm

integrovaný filtrační systém s ventilátorem a cyklonem

2 filtrační patrony vzduchu s automatickým čištěním

elektronický systém dávkování abraziva

počíttadlo provozních hodin

napájení 230V

přípojka tlakového vzduchu 1/4"

pracovní tlak 0,5 ... 10 bar

pracovní plocha s děrovanými rošty

průhledové okénko z bezpečnostního skla

gumové rukavice pro práci v prac. prostoru

automatický systém cirkulace abraziva 

otryskávací kabina pro hrubé otryskávání 
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

PPCJ Speciální sběrná jednotka radiotelemetrického systému určeného pro 
sledování a archivaci hodnot parametrů prostředí ve studijních depozitářích

sledované veli činy :

teplota vzduchu

relativní vlhkost vzduchu

integruje  v sobě radiový přijímač s velkou interní pamětí
pro data. Komunikace mezi jednotkou  a
centrálním počítačem (Master PC) systému probíhá po datové síti
LAN/WAN. 

Software
bude pracovat buď přímo na vyčleněném PC ( Windows XP PRO)
nebo přímo na serveru (Windows Server 2003), který bude tzv.
Master PC systému (není předmětem nabídky) a zabezpečí trvalou
komunikaci s řídící jednotkou a přenos a ukládání dat do adresáře na Master 
PC
systému. Všichni standardní uživatelé systému budou pracovat v
režimu SLAVE a budou mít trvalý přístup nejen k aktuálním
informacím ze systému ale i k archivovaným, již naměřeným údajům.
· Z programu pracujícího na Master PC je možné posílat
ALARMOVÉ zprávy z různých snímačů systému a různých
měřených veličin na různé kontakty vybrané v konfiguraci systému
z editovatelného adresáře uživatelů. Alarmy je možné posílat formou
e-mailových A/NEBO SMS zpráv.

software
Software, kromě jiného zajišťuje ...
· přenos dat z jednotky na pevný disk PC,
· konfiguraci systému (nastavení adres jednotlivých čidel, vložení kalibračních 
hodnot, nastavení limitních úrovní atd.),
· zobrazení dat v reálném čase v grafickém a textovém okně,
· možnost zobrazení nejen relativní vlhkosti a teploty ale také absolutní vlhkosti 
a odstupu teploty od teploty rosného bodu
· zobrazení dat již dříve naměřených (tzv. historických dat) s různým časovým 
rozlišením (den,týden, měsíc, 3 měsíce ..) ve formě grafu,

centrální sb ěrná jednotka bezdrátového systému monitoringu param etrů prost ředí - relativní vlhkost, teplota + 
software pro zpracování a archivaci dat
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 základní statistické tabulky nebo histogramu, možnost srovnání
dat měřených různými čidly v jednom grafu,
· tisk grafů, statistických tabulek a dalších informací,
· zobrazení alarmových informací z každého telemetrického čidla (překročení 
nastavených mezních
hodnot, nízké napětí baterie v čidle, ztráta signálu z čidla atd.)
· sdílení reálných i historických dat na různých pracovních stanicích v 
počítačové síti,

· další speciální funkce, které byly doporu čeny odborníky z 
oblasti muzeí.
2.1.5. Alarmové informace (limitní hladiny veličin)

Speciálním funkční částí programu je práce s limitními hladinami měřených
veličin. Pro každé čidlo v systému a pro každou měřenou veličinu je mimo jiné 
možné zadat: 
· Požadovaný rozsah měřené veličiny, tj. takový rozsah (teploty, vlhkosti 
vzduchu , které jsou pro předměty uložené v monitorované prostoru 

OPTIMÁLNÍ. Tento rozsah je zadáván vždy dvěma hladinami (spodní a horní) 
dané veličiny.
· Maximální přípustný rozsah (extrémní) měřené veličiny, tj. takové hladiny, k 
jejichž překročení by v žádném případě nemělo docházet

 a znamenají nutnost okamžitého zásahu zodpovědné osoby. I tento rozsah
 je zadáván vždy dvěma hladinami (extrémní spodní a extrémní horní) dané 
veličiny.

· Předepsanou činnost v případě překročení limitních hladin každé měřené 
veličiny – např. „Vypni topení!“, „Zkontroluj vodu v odvlhčovači!“ ap.
Systém pak po zadání výše uvedených hladin hlídá data přicházející z 
jednotlivých čidel (tj. z jednotlivých
monitorovaných místností) a porovnává je se zadanými limitními body. V 
případě jejich překročení vydává akustický signál a zároveň informuje
 o této skutečnosti změnou ikony v situačním plánku na obrazovce
počítače. V extrémním případě může informovat o překročení limitních hladin 
ve všech místnostech a na všech čidlech zároveň!!
 Obsluha má pak k dispozici tyto informace:

· místo(číslo místnosti a snímače), kde došlo k překročení limitních hladin
· jaká z měřených veličin daného čidla je mimo nastavené meze (teplota, 
vlhkost atd.)

· jaký nastavený rozsah byl překročen (požadovaný nebo maximální přípustný)
· jaké jsou právě měřené hodnoty na čidle, které hlásí překročení mezí
· návod, co je potřeba zkontrolovat, provést pro úpravu klimatu v místnosti
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Systém pro každý aktivovaný alarm ukládá do paměti pro následnou kontrolu:
· čas a datum vzniku alarmu
· jméno čidla (název místnosti), kde došlo k překročení limitních hladin
· veličinu, jejíž limitní hladiny byly překročeny
· datum a čas potvrzení alarmu (tj. je možné zjistit, kdy obsluha systému 
zareagovala na tuto
událost)

· typ alarmu (překročení požadovaného rozsahu nebo max. přípustného atd.)
· jméno osoby, která alarm potvrdila a činnost, kterou pro změnu tohoto stavu 
provedla (toto musí
zadat obsluha systému potvrzující přijetí alarmu)

DODÁVKA VČETNĚ :

Kalibrace telemetrických jednotek ( čidel RH/T) systému
Kalibrace v akreditované laboratoři ČMI. 3 body vlhkosti (33, 54, 76 %) a jeden 
bod teploty (cca 23°C)

Montáže a oživení systému :

.... montáž radio-telemetrických snímačů v objektu

.... montáž centrální stanice systému – montáž přijímače systému

.... instalace softwaru na MASTER počítači systému a na stanicích SLAVE

.... kontrola správné funkce systému, základní zaškolení obsluhy
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

PPSJ 80x35/110
jedná se o nedílnou sou část radiotelemetrického systému ur čeného pro 
sledování a archivaci hodnot parametr ů prost ředí ve studijních 
depozitá řích - vstup

parametry radio-telemetrického čidla :
snímače na těle přístroje
relativní vlhkost vzduchu (0 až 100%, rozlišení 0.1%,
přesnost ±2%, stabilita lepší jak 2%/rok)
(-15°C až 40°C, rozlišení 0,1°C, přesnost ±0,2°C,
stabilita lepší jak 0,2°C/rok)

informace o stavu prostředí jsou měřeny a vysílány v uživatelem definovaném 
intervalu, standardně každých 5 minut

napájení radiových čidel je bateriové (3,6V lithiová baterie, provoz min. 18 
měsíců), systém včas upozorní na nízký stav baterie a nutnost její výměny

displej zobrazuje měřené hodnoty

frekvence 434,075 MHz

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

OMdep 380x370/590 konstrukce umožňující nepřetržitý provoz

konstrukce speciáln ě určená pro provoz v  archivech, depozitá řích muzeí 
a galeriích 
vestav ěný hygrostat
nádoba na zkondenzovanou vodu s bezpe čnostním plovákem, který 
zabraňuje p řetečení

zařízení mobilní - madlo a kole čka
kapacita - 425 m3/h vzduchu
odvlhčovací kapacita - 4,7 (při 20°C, 60%RH) l/24h
hlučnost - max 48dB

napájení 230V
max. příkon 0,3 kW

snímač systému monitoringu parametr ů prost ředí - relativní vlhkost, teplota - bezdrátový p řenos dat na centrální 
jednotku

odvlh čovač mobilní
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

OS 900x450 odkapávač - polypropylén, 28 pozic

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SD 
150800

1500x800/750
nosnost stolu 500 kg při rovnoměrném zatížení

pevné profilované podnoží svařeno z ocelových profilů tl.3,3 mm

možnost ukotvení stolu k podlaze

pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40mm

všechny horní hrany jsou zaobleny (r=3mm)

povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem, barva šedá 

sušák skla nást ěnný

stůl dílenský
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

PD 
150700

1500x700/900
nosnost stolu 1000 kg při rovnoměrném zatížení

pevné profilované podnoží svařeno z ocelových profilů tl.3,3 mm

možnost ukotvení stolu k podlaze

pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40mm

všechny horní hrany jsou zaobleny (r=3mm)

povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem, barva šedá 
1x zásuvková skříňka

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

PD 
150600

1500x600/900
nosnost stolu 1000 kg při rovnoměrném zatížení

pevné profilované podnoží svařeno z ocelových profilů tl.3,3 mm

možnost ukotvení stolu k podlaze

pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40mm

všechny horní hrany jsou zaobleny (r=3mm)

povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem, barva šedá 
1x zásuvková skříňka

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SZ 910x710/890
pracovní deska s vykrojením - masiv buk - síla 55 mm napouštěná 
konzervačním nátěrem 

šosfel

dřevěný nos malý a velký

5x zásuvka

ponk dílenský

ponk dílenský

stůl zlatnický
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 02 1600x800/720
horní deska v provedení melamin – bílá, tl. 25 mm, s otvorem pro kabeláž a 
s průchodkou bílou, horní deska tzv. fix top, podnoží kovové – tvaru 
jednoduchého klasického, barva bílá, profil podnoží 60 x 25 mm, 
Včetně žlabů pro horizontální vedení kabelů, prvky pro vertikální vedení kabelů 
– černá barva.

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 03 430x600/570 celokovový
1x tužkovnice
3x zásuvka
centrální zámek
barva bílá

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 09 1600x250
systém nosných konzol, svislé nosníky z oceli v bílé práškové barvě, 
stavitelnou polohu polic zajišťuje  perforace – krok po cca 25 mm.
Do svislých nosníků jsou zasazeny konzoly z oceli v bílé práškové barvě,které 
jsou zafixovány .
Vlastní police – modul odpovídá šířce stolu tj. 1600 mm, materiál laminát bílý, 
tl. 25 mm

stůl psací

kontejner kovový mobilní

policový systém
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 07               
K 08

480x500/1260 
480x500/1260

Multifunkční mobilní jednotka vyrobená z DTD tl. 25 mm, povrch lak bílý, 
systém otevírání dvířek – přítlačný mechanismus, nezávislý jednobodový 
zámek.
Včetně horní pracovní plochy, včetně pojezdových koleček.
panelová dvířka
shrnovací roletka

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNV 
35450               

350x450/940
zásuvky se pohybují na pevných kovových lištách                                                                                                                                                                                                                 
hladká povrchová úprava práškovým lakem

multifunk ční jednotka

skříň na výkresy, kovová, mobilní, 15 zásuvek
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNV 
28400             

280x400/330 zásuvky se pohybují na pevných kovových lištách                                                                                                                                                                                                                 
hladká povrchová úprava práškovým lakem

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 01 synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy,
výškové nastavení opěráku mechanismem up-down, moderní pyramidová 
báze,
mechanismus k nastavení hloubky sedáku 
područky, nosnost 130 kg
potah polyester

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNLN pracovní čalouněná otočná židle, vysoký opěrák, plynový píst, nastavení 
opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavitelný úhel mezi sedákem a 
opěrákem.
nosnost 130kg
potah - prodyšná koženka 80%bavlna+20%polyuretan

skříň na výkresy, kovová, 5 zásuvek

židle kancelá řská

židle pracovní
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SNZV průmyslová židle zvýšená, výškově stavitelná, ergonomický PUR sedák, 
výškově stavitelná ergonomická opěra (UP-DOWN), synchronní mechanismus 
s aretací polohy a ergonomickou regulací tuhosti,  nastavitelná hloubka 
sedáku

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

K 06 1800x800                                                                                                                                                                                                                                                        
/                                                                                                                                                                                                                                                               

700-1300

stolová deska, povrch melamin 1800 x 800 / 30mm, proti průhybu na spodní 
straně vyztužená 2x hranolem 40x40 mm - masiv

deska se pokládá na 2 kusy jednoduché kozy - masiv, výškově stavitelné v 
rozmezí 700 ... 1300mm

povrchová úprava dřevených dílů - vosk, olej apod.

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

KK preparovaná kostra zvířete - přírodní materiál, kosti s patinou imitující stáří
kůň střední velikosti, výška v kohoutku 140cm
podstavec černě lakovaný, vysoký lesk
instalační tyče - černá mat

židle zát ěžová, vysoká s op ěrným kruhem

stůl rozebiratelný - sestava

kostra kon ě - přírodní
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

KP preparovaná kostra zvířete - přírodní materiál, kosti s patinou imitující stáří
pes velikosti plemene německý ovčák
podstavec černě lakovaný, vysoký lesk
instalační tyče - černá mat

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

KS preparovaná kostra zvířete - přírodní materiál, kosti s patinou imitující stáří

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

KC replika kostry člověka Homo Sapiens - umělý materiál, kosti s patinou imitující 
stáří
podstavec černě lakovaný, vysoký lesk

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

CH 45 450x450/500 cca 45 l

kostra psa - p řírodní

kostra sokola - p řírodní

kostra člověka - replika

chladni čka podstavná
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

CH 60 600x600/1800 volně stojící - bílá technika pro domácnosti
monoklimatická - bez mrazáku

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

CHRV 60 600x600/1800 volně stojící - bílá technika pro domácnosti

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

CHS 60 600x600/2000 profi řada - gastro

teplotní rozsah +1 ... +10oC
objem cca 350 l
plné dveře
ventilátor
teplotní alarm
5 roštů

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

MB 700 800x800/2000 teplotní rozsah -18 ... -22oC

objem 700 l
plné dveře
vnitřní prostor nerez AISI 304
elektronický regulátor
teplotní alarm
digitální ukazatel teploty
automatické odtávání
samozavírací uzamykatelné dveře
5 roštů
napětí 230V

chladni čka s regulovanou vlhkostí, vysoká, pro uskladn ění fotografických film ů

chladni čka vysoká

chladící sk říň 350 litr ů

mrazící box 700 litr ů
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

FV 01
Rozlišení v Mpx                                                                                   22
Min. citlivost v ISO                                                                              100
Max. citlivost v ISO                                                                         25 600
Druh paměti                                        SDHC | CF/SD | SDXC | CF - UDMA
LCD obrazovka                                                                                  3,2"  
Velikost snímače (snímačů)                                                         fullframe  
Druh snímače                                                                                CMOS  
Bajonet                                                                                                C
Nejrychlejší čas závěrky                                                                1/8 000  
Synchronizace s bleskem                                                                1/250  
Záznam videa                                     Full HD (1920x1080) | kontinuální AF  
Napájení                                                                                         Li-Ion  
Vlastnosti těla             kovové | 100% hledáček | živý náhled | připojení gripu | 
stavový displej | náhled hloubky ostrosti
Zaostřovací body (křížové)                                                              61 (41)  
Scénické režimy                                                                              HDR  
Rozhraní                                    systémový blesk | HDMI | mikrofonní vstup 

OBJEKTIV s pevným ohniskem - 17mm F4L - 1:4
Minimální ohnisková vzdálenost: 15 mm
Maximální ohnisková vzdálenost: 15 mm
Světelnost pevného objektivu: 2,8
Typ bajonetu: C

OBJEKTIV s pevným ohniskem - 50mm F2,5 - MACRO
Minimální ohnisková vzdálenost: 50 mm
Maximální ohnisková vzdálenost: 50 mm
Světelnost pevného objektivu: 2,8
Typ bajonetu: C EF
Průměr filtru: 55 mm

OBJEKTIV ZOOM - 24 - 105mm F4 
Minimální ohnisková vzdálenost: 24 mm
Maximální ohnisková vzdálenost: 70 mm
Typ bajonetu: C EF, EF-S
Průměr filtru: 82 mm

fotografické vybavení, profesionální, digitální zrc adlovka - t ěla a objektivy
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

FV 02 SLOŽENÍ SESTAVY :
2× PHOTON  EC - 500
2× SOFTBOX 60X90
2× KOVOVÝ STATIV NA SVĚTLA
2× STANDARDNÍ REFLECTOR PRO DEŠTNÍK
1× DIFÚZNÍ DEŠTNÍK BÍLÝ 102 CM
1× STŘÍBRNÝ DEŠTNÍK 80 CM 
1× RADIOVÝ ODPALOVAČ-Set 16-ti kanál

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

FV 03 Typ stativu - tripod
Počet dílů nohou - 3
Maximální výška  -  178.5 cm
Maximální zatížení 4 kg
Délka složeného stativu - 65 cm
Minimální výška - 10 cm
Hmotnost - 2.4 kg
Typ hlavy - kulová

fotografické vybavení - záblesková studiová sestava  500+500

fotografické vybavení - stativ
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

FV 04 Směrné číslo: 43
Hlava se zoomem: ANO
Pokrytá ohnisková vzdálenost: 24–105 mm
Automatický zoom pro velikost snímače: ANO
Výklopná a otočná hlava: ANO
Integrovaný širokoúhlý panel: ANO
Automatické řízení expozice: E-TTL II / E-TTL / TTL
Synchronizace s vysokými rychlostmi závěrky: ANO
Manuální režim: ANO
Kroky ručního nastavení: 1/3 EV
Kompenzace expozice s bleskem: ANO
Synchronizace blesku na 2. lamelu závěrky: ANO
Modelovací záblesk: ANO
Funkce vedlejší jednotky (SLAVE): ANO
Pomocné světlo AF: ANO
Napájení: Baterie 4× baterie velikosti AA
Externí napájecí zdroj: NE
Odolnost proti prachu a vodě: NE
Materiál upevňovací patice: Kov
Velikost (Š × V × H): 72 × 122 × 101 mm
Hmotnost (bez baterií): 320g

fotografické vybavení - blesk
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SLS Stolní lupa s vestavěným osvětlením pomocí LED diod                                    
Optická mohutnost lupy: 8 dioptrií
Zvětšení lupy: 3x
Rozměry čočky: průměr 130mm
Typ čočky: skleněná
Počet LED diod o průměru 5mm - 90ks
Teplota světla: 6000K
Napájení: 220 V - 240 V AC / 50 Hz
Přívodní síťový kabel o délce 1,75 m
Spotřeba el. energie: 7W
Provedení stolní lupy: se svorkou pro uchycení na hranu stolu
Polohovatelná do všech směrů pomocí pérového kloubu
Pracovní rádius 105 cm
Barva: Bílá
Teplota prostředí: -20°C až +40°C
Vlhkost: menší než 95 %

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

VLP 01 Váživost: 4.200 g
Dílek skutečný (d): 0,01 g
Dílek ověřitelný (e): 0,1 g
Velikost misky: 170 x 180 mm
Displej: LCD podsvícený
Napájení: 230 V
Alternativní napájení: -
Rozměr váhy: 200 x 320 x 80 mm
Provozní teplota: +10°C » +30°C
Komunikace: RS-232
Tiskárna: možnost externí
Prostředí: suché, bezprašné
Funkce: vážení, tárování, počítání kusů, podvěsné vážení, práce s procenty

stojánková luba s kruhovým LED sv ětlem

váhy laboratorní p řesné - 0,01g / 4200g
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

VLP 001 Váživost: 420 g
Dílek skutečný (d): 0,001 g
Dílek ověřitelný (e): 0,01 g
Velikost misky: 108 x 105 mm
Displej: LCD podsvícený
Napájení: 230 V
Alternativní napájení: -
Rozměr váhy: 200 x 320 x 80 mm
Provozní teplota: +10°C » +30°C
Komunikace: RS-232
Tiskárna: možnost externí
Prostředí: suché, bezprašné
Funkce: vážení, tárování, počítání kusů, podvěsné vážení, práce s procenty

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 01 30 000 x za sekundu monitorovaná amplituda
nastavení výkonu 0,1 ... 10W
nejdelší vibrační amplituda : 4 µm - 200 µm
vibrační frekvence : 27 ... 32 kHz

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 02 Rozsah / rozlišení pH -2,0 až 20,0 / 0,1; 0,01; 0,001
Přesnost pH 0,1; 0,01; 0,001

váhy laboratorní p řesné - 0,001g / 420g

ultrazvuková jehla

pH metr stolní, v četně elektrody a kalibra čních roztok ů
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 03 Váha:150g 
Délka nástroje:150mm 
Frekvence:cca 30000 ot./min 
Spotřeba vzduchu při volnoběhu:0,03m3/min 
Hlučnost: menší než 65dB 
Doporučená kvalita vzduchu dle ISO DIN: 3/4/4 
Vnitřní průměr hadice:4mm 
Délka přívodní hadice 2 m 
Připojka:3/4“

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 04 Napětí V~ 230
Příkon W 800 / 900
Frekvence Hz 50 / 60
Teplota °C 20 – 600
Rozměry (D × Ø) mm 180, rukojeť Ø 40
Hmotnost kg 0,15 (bez vzduchové hadice,
bez kabelu)

Certifikační schéma CCA
Třída ochrany II 4

Trubicová tryska Ø 5 mm, násuvná

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 05 Dláto na stlačený vzduch 
příklepové,regulace pracovního tlaku mezi 
0,5 – 6 bary,rukojeť 150mm/250g,spotřeba 
50l/min.Přívodní hadice 2 metry,přípojka ke 
kompresoru,tři dláta o šířce 7 + 9 + 11 mm 
další nástroje :
Mikrodláto ploché,šířka 2mm
Mikrodláto/skalpel,šikmé,3mm šířka 
Jehla jemná 
Jehla středně jemná 
Jehla hrubá 

pneumatická jehla - mikrosbíje čka

horkovzdušná pistole 20 ... 600 oC - mobilní, se základní tryskou d5mm

pneumatické mikrodláto
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 06 určené pro svařování hotových sáčků, možnost ořezu sáčku po svaření
délka svářecí lišty 200, 300, 400, 520 mm dle typu
svářecí lišta krytá teflonovou páskou vytváří svar 2 mm
možnost nastavení svářecího impulsu až do 13 sec.
možnost nastavení svářecí teploty až do 200°C

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 07
Jmenovitý příkon: 175 W
Napětí: 230 V
Hmotnost: 0,66 kg
Volnoběžné otáčky: 5.000 - 35.000 ot/min

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 08 Výkon 35 W
Čas nahřátí 3 - 5 min
Tok lepidla 14-16G/min

pistole lepící - tavná

mikrobruska elektrická se sadou nástroj ů

ruční impulsní svá řecí lišta, délka svá řecí lišty 500 mm, se zabudovaným nožem
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 09 BEZUHLÍKOVÝ laboratorní mikromotor
 
50.000 ot./min.
Maximální výkonnost
Minimální hluk a vibrace
Digitální časovač
Zabudovaný mikroprocesor
Oboustranná rotace
Automatická diagnoza                                                                    Funkce 
pracovní paměti
Stolní typ
Regulace otáček - nožní ovládání

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 10 Úhel sklonu vřetene 90°
Kleština v základním vybavení 3 mm
Otáčky naprázdno: ot/min 22000
Spotřeba vzduchu naprázdno - m3/min 0,2
Světlost přívodní hadice mm 5
Připojovací závit G 1/4"
Hmotnost kg 0,54
Rozměry-délka mm 136
Hlučnost dB(A) 83
Vibrace m/s2 2,5

laboratorní mikromotor 50.000 ot, elektrický,stolní

pneumatická mikrobruska 30.000 ot.
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 11 530x325/357 Nastavitelné a regulovatelné funkce:                                                                                                                                                                                                                            
SWEEP (frekvenční modulace ultrazvukového pole – homogenní rozložení 
ultrazvukového pole, 
 zlepšení čistícího efektu)                                                                                                                                                                                                                                                
DEGAS (odplyňování čistícího roztoku)
Regulace UZ výkonu – 40% -100% s krokem 10%
Ohřev - regulovatelný 40°C -70°C s přesností +/-1°C
Časovač - nastavitelný 2, 4, 6, 8, 12, 16 minut nebo trvalý provoz
Nastavené funkce: 
Soft-Start a Soft-Stop (postupný růst/pokles ultrazvukového výkonu po zapnutí/vypnutí 
AM (amplitudová modulace ultrazvukového pole – optimalizace kavitačního efektu)
APC (aktivní řízení ultrazvukového výkonu – zajištění konstantního ultrazvukového výkonu 
 při různém množství čištěných předmětů, kolísání napětí sítě a kolísání vlastností 
 – zaručovaná stabilita ultrazvukového výkonu +/-3%)
ATC (automatické ladění pracovní frekvence – optimalizace činnosti ultrazvukových m
Dotykový ovládací panel - indikuje okamžité hodnoty nastavených hodnot doby č
 a ultrazvukového výkonu a zapnutí funkcí DEGAS a SWEEPP
Všechny díly čističky (plášť, vanička, koš) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304/DIN 1.4301
Na opláštění se používá nerezová ocel v dekorativním provedení
Plášť je odolný proti kapající vodě, stupeň krytí IP32
Pracovní frekvence: 40kHz
Síť: 220-230Vac/50-60Hz TN_S systém

Vnější rozměry přístroje (mm): 530x325x357 (DxŠxV) 
Objem vany (litr): 27,5 
Ultrazvukový výkon: 2x800 W (šp.) za periodu 
Výkon ohřevu: 1400 W 
Časovač: 7 pozic, nepřetržitý
Výpusť: 1/2“ 
Příslušenství: nerezové víko + koš

UZ vana s oh řevem , víkem a košem
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 13 290x440
Deska topná sklokeramická s externím regulátorem.

Hmotnost [kg] 6,5.
Příkon [kW] 3,0.
Napětí [V] 230, AC.

 Regulace teploty je řízena elektronickým NiCrNi teplotním čidlem (regulační 
rozsah od 50 do 500°C). Ovládací panel je vestavěn do hliníkového pouzdra. 
Nahřívací čas na 500°C je přibližně 8 minut. 

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 15 Příkon: 375 W
Otáčky: 2850 min.
Ø kotouče: 150 mm
Napětí: 230 V
Hmotnost: 10,3 kg
Dodávka včetně kotouče.

topná deska s regulací, sklokeramická 

dvoukotou čová bruska / lešti čka, stolní
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 16 400x440/340 Maximální kapacita: 400 ml
Otáčky (RPM): 500 - 6000 rpm
Maximální RCF: 3300 xg
Časovač: 1 - 99  min
Volba zobrazení na displeji RPM/RCF: RPM
Nastavení akcelerace/decelerace: 10 stupňů
Imbalanční senzor: ano
Chybová hlášení: ano
Počet volitelných programů: 15
Napájení: 220 - 230 V 50/60 Hz
Hmotnost bez rotoru: 28 kg

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 17 4-místný rotor.
Max. otáčky 4 000 rpm, max. RCF 2 590 xg.

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 18 Závěsné kyvety na redukční kontejnery, bez víčka.

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 19 Určeno pro zkumavky do průměru 16 mm a délky 110 mm.  

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

RP 20 Určeno pro zkumavky do průměru 16 mm a délky 110 mm.  

odst ředivka stolní, 6000 ot./min, kapacita 400ml, bez ro toru

rotor k odst ředivce, výkyvný 4x 100ml - 4000 ot/min - bez kyvet

závěsná kyveta pro rotor - sada 4 kus ů

reduk ční kontejner 6x10ml - sada 4 kus ů ( pro kyvetu )

zkumavka 10ml centrifuga ční s uzáv ěrem a kulatým dnem - PP transparentní , 16x105 - sa da 200 ks
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 01 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 0,063 mm
bez kalibrace

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 02 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 0,125 mm
bez kalibrace

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 03 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 0,250 mm
bez kalibrace

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 04 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 0,500 mm
bez kalibrace

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 0 ,063 mm - drát ěná tkanina

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 0 ,125 mm - drát ěná tkanina

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 0 ,250 mm - drát ěná tkanina

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 0 ,500 mm - drát ěná tkanina
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 05 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 1,000 mm
bez kalibrace

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 06 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 2,000 mm
bez kalibrace

označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SIT 07 d200/50 síto kruhové, průměr 200mm

výška  50mm
rám - nerez
třídící přepážka - drátěná tkanina
velikost otvoru - 0,500 mm
bez kalibrace

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 4 ,000 mm - drát ěná tkanina

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 1 ,000 mm - drát ěná tkanina

síto laboratorní, nerez d200/50 - velikost otvoru 2 ,000 mm - drát ěná tkanina
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

SMP kádinka PP - 250ml, graduovaná .......... 25 ks

válec odměrný nízký - sklo - 250ml, hnědá graduace ......... 5 ks
kádinka nízká - sklo - 50 ml ......... 5 ks
kádinka nízká - sklo - 100 ml ......... 5 ks
kádinka nízká - sklo - 250 ml ......... 5 ks
střička PE graduovaná,250ml, širokohrdlá, modrý uzávěr ........ 5 ks
střička PE graduovaná,500ml, širokohrdlá, modrý uzávěr ........ 5 ks
tyč skleněná d3mm ............. 1kg
lahev PE, 100ml, se šroubovacím uzávěrem, graduovaná ........... 25 ks
stojan na zkumavky 17mm - NEREZ - 24 pozic ......... 2 ks
zkumavka 15x100 - PP s kulatým dnem, čirá, nesterilní, se zátkou .. 930 ks
mikropipeta 5000 µl ....... 1 ks
brýle ochranné - polykarbonát, zesílený zorník ....... 1 ks
rukavice latex, nezaprašované, velikost M ........ 3 bal
kyselina fluorovodíková č ........ 2L
kyselina sírová č ....... 2L
kyselina chlorovodíková č ........ 2L
acetanhydrid kys. octové č ........... 2L
kyselina octová č ............. 2L
ethanol č. .............. 5L
uhličitan sodný ........... 2 kg
uhličitan vápenatý č ............ 5 kg
chlorid zinečnatý č .......... 2 kg
glycerín ......... 2L

spot řební materiál
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označení 
typu

š x h / v                                                                                                                                                                                                                                                       
[ mm ] popis vyobrazení

FSM rozsah vlnové délky - UVIS: 340 nm - 780 nm
optický vstup - optovlákno, numerická apertura 0,22
reprodukovatelnost vlnové délky - +/- 0,5 nm
integrační čas : 5ms ... 10s
rozlišení - 256 pixelů 
převod A/D - 16 bit
dynamický rozsah 1:4300 ........ 1:13000 
konektor USB
kompatibilní s Windows XP a vyšší
kapacita paměti - 32 Mb
záznam až 8000 měření
dotykový displej, 240x320 pixelů
baterie - Li-ion
šxh/v - 150 x 75 / 40 mm
300g

kapesní spektrometr - ÚVIS 340 - 780nm


