
 

 

 
 

Zadavatel:   Město Hlinsko 
Sídlo:    Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko 

IČO:    00270059 

Jednající:   PhDr. Magda Křivanová, starostka města 
 

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
Sídlo:      Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3 

 IČO:     12493031 

 
Věc:  Dodatečné informace č. 9, č. 10 k zadávacím podmínkám  

  
Vážený dodavateli, 

 
 shora uvedený zadavatel obdržel dne 30. 10. 2013 a 31. 10. 2013 níže uvedené dotazy 

k zadávacím podmínkám u veřejné zakázky „Rekultivace skládky odpadů Hamřík“ zadávané v 

podlimitním otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ  a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo 

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2013, pod evidenčním číslem 362426. 

Tímto Vám prostřednictvím svého zástupce sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu 

řízení.  

I. 

Žádost o 
dodatečnou      
informaci  
ze dne 
30. 10. 
2013 

 

 
Dodatečná 
informace 
č. 9  
 

1. d) 

Tak jak je v projektové dokumentaci uvedeno, řízené skládkování bylo na předmětné skládce 
prováděno na základě v té době pověřených státních orgánů, v letech cca. 1979 až 1990. V 

souladu s touto informací je zřejmé, že v současné době není skládka provozována a tudíž 
neexistuje žádný Provozní řád této skládky. 

Jediným možným dokumentem, který by mohl být využit, je poslední platný provozní řád 

skládky, který by měl mít schválen provozovatel (majitel) skládky již dříve. Nicméně vzhledem k 
značnému časovému odstupu, a změně režimu skládky na uzavřenou (tzn. že zde není 

prováděno žádné řízené ukládání odpadů již od roku 1990), projektant předpokládá, že tento 
provozní řád již v současné době není aplikovatelný na současný stav předmětné lokality. 

V průběhu realizace veřejné zakázky bude s největší pravděpodobností vyhotoven nový 



 

 

provozní řád uzavřené skládky. Vítězný uchazeč pak bude povinen upravit plán rizik, tak aby byl 

v souladu s tímto provozním řádem, který bude nutný ke kolaudaci díla. 
1. e) 

Uchazeč je povinen zohlednit a zahrnout příslušná rizika vyplývající z výsledků stabilitních 
výpočtů uvedených v DPS.  Postup aplikace geotechnických parametrů do projektu, včetně 

jejich vyhodnocení a shrnutí výsledků ve formě stanovení stupňů bezpečnosti proti sesutí je 

obsažen v kap. 1.11.5. Souhrnné zprávy DPS. 
Dílčí stabiltní výpočty, resp. dokumentaci postupu zpracování stabilitních výpočtů, zasíláme 

přílohou této odpovědi. 

Žádost o 
dodatečnou      
informaci  
ze dne 
31. 10. 
2013 

  
 

 
 

 
Dodatečná 
informace 
č. 10 
 

Rekultivační vrstvy dle projektové dokumentace, jež jsou součástí zadávací dokumentace, 

nejsou biofiltrem. 

 

 

Příloha: Stabilitní výpočty 

 
 

V Praze dne 4. 11. 2013 
 

                                                                                      

          
                                     ___________________________ 

                 JUDr. Vladimír Tögel, advokát

                   zástupce zadavatele  
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