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Dodatečná informace č. 2 
 
 
k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti Krytého bazénu 

Blučina“  
 

 
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 

 
 
 
V Brně dne 11.11.2013 
 
 

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
 
Dotaz č.1:  

Dobrý den, 

 v ZD jsou uvedeny požadavky na kvalitativní vlastnosti jednotlivých konstrukcí. 
Zadavatel požaduje doložit v nabídce doklady, ze kterých vyplývá že nabídka 
uchazeče splňuje tyto požadavky. V zadávací dokumentaci  ale není uvedeno, jaké 
konkrétní doklady požaduje zadavatel v nabídce předložit. Jaké doklady bude 
akceptovat.  Bude zadavatel akceptovat prohlášení o shodě, technický list výrobku, 
prohlášení uchazeče že všechny konstrukce budou odpovídat požadavkům zadávací 
dokumentace, nebo bude chtít do nabídky doložit jiné doklady?  

Zadavatel takové prohlášení dle Přílohy ZD – Kvalitativní vlastnosti díla nebude 
akceptovat. 

Toto je třeba přesně specifikovat. Žádáme tedy zadavatele o předložení seznamu 
konkrétních dokladů jejichž doložení požaduje v nabídce. Jedná se o tyto 
konstrukce: 

1. Zateplovací systém fasády - kontaktní zateplovací systém 
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viz Příloha ZD – Kvalitativní vlastnosti díla 

2. Zateplení fasády - provětrávaný keramický obklad 

Zadavatel nepožaduje 

3. Výplně otvorů 

viz Příloha ZD – Kvalitativní vlastnosti díla 

4. Zateplení střechy 

Zadavatel nepožaduje 

5. Zateplení obvodových stěn 

dtto systém fasády 

6. Klempířské konstrukce 

Bližší specifikace viz Příloha ZD – Kvalitativní vlastnosti díla 

 

Pokud zadavatel nepožaduje doložení vlastností u některých z těchto konstrukcí, 
prosím aby toto bylo v ZD jasně uvedeno. 

 
Zadavatel požaduje doložit u všech konstrukcí a materiálů jejich výrobce, obchodní 
název a typ označení. 
 
 
Dotaz č.2:  
 

 Dále jsme zjistili, že součástí projektové dokumentace jsou dva dokumenty s 
názvem "Příloha ZD - Kvalitativní vlastnosti díla".  

  

V prvním  dokumentu je specifikace: 

- zateplení střechy 
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- zateplení obvodových stěn (včetně zavěšené keramické fasády) 

- výměna okenních a dveřních výplní obvodových stěn 

- klempířské konstrukce 

  

V druhém dokumentu je specifikace: 

- zateplovací systém - FASÁDA (VKZS) 

- výplně otvorů (znovu?) 

  

Některé požadavky obsažené v obou dokumentech si ale odporují. Přitom v obou 
dokumentech je uvedeno, že jsou tyto nadřazeny požadavkům stanoveným v PD a 
výkazu výměr. Například: 

  

Výplně otvorů - v prvním dokumentu je uvedeno, ....... podrobný popis těchto výrobků 
je ve výpisech PSV - příloha č. D1.1-6 

Výplně otvorů - v druhém dokumentu je uvedeno např. ....... Uw =1,1 Wm2K 

  

Přitom požadavky na součinitel Uw uvedené ve výpisech PSV jsou jiné než ve druhém 
dokumentu! Prosím o uvedení který dokument tedy platí a o přesnou specifikaci 
požadavků na technické a kvalitativní vlastnosti. 

Jedná se o administrativní chybu zadavatele, dovolujeme si zaslat správnou verzi 
dokumentu, jako přílohu č. 1 této dodatečné informace. 

 
 
Dotaz č.3:  

V příloze č.1 Dodatečných inforací 1 je soubor „Návrh úprav pláště_podpsi.pdf.“ 
Tento soubor je po otevření téměř nečitelný, písmo je rozmazané. Prosíme o zaslání 
souboru v čitelné podobě. 
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 Zadavatel přikládá čitelnou verzi souboru, která je přílohou č.2 této 
dodatečné informace. 
 
 
 
Dotaz č.4:  
 
 Je možné obdržet výkaz výměr hromosvodu obdržet ve formátu *.xls? 
 
 
 
 
Dodatečná informace č.4:  
 
Zadavatel přikládá jako přílohu č.3 této dodatečné informace předmětný výkaz 
výměr.  
 
 
Dotaz č.5:  
 
 V zadávací dokumentaci jsou 2 přílohy se shodným  názvem „Příloha ZD – 
Kvalitativní vlastnosti díla.“  
V jedné z příloh je uvedeno: 
Výměna okenních a dveřních výplní obvodových stěn 
Plastové profily oken a dveří budou použity min. 6-komorové o stavební hloubce 
min.82mm. Profilový systém tř. „A“. Barva bílá. Minimální hodnoty „U“ zasklení, 
celých oken, dveří, rámů a podrobný popis těchto výrobků je ve výpisech PSV-příloha 
č. D1.1-6. 
U všech druhů zasklení bude použit teplý distanční rámeček, max 0,05W/m2K. 
U prosklené stěny bazénu bude před realizací proveden zhotovitelem statický výpočet 
v závislosti na zvoleném systému výplní. Těsnění okenních křídel musí zajišťovat 
dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být 
v souladu s popisem v dokumentaci a dle požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a 
ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. 
Komplexnost a kvalita dodávky: 
Dodávka musí zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci stávajících oken, veškeré 
související montážní, stavební a pomocné práce, případné venkovní zateplení ostění, 
včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování, začištění 
vnitřního a venkovního okolí oken, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti 
s váměnou oken. Součástí dodávky je i čistý úklid prostor dotčených výměnou oken, 
včetně umytí oken a případnámontáž interiérových žaluzií po čistém úklidu a umytí 
oken. 
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Shrnutí: 
Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb., ČSN 730540-2:2011 a současně otvorové výplně 
musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
Doložení v nabídce: 
Výpočet hodnoty prostupu součinitele tepla u všech prvků. 
Tyto zadavatelem požadované vlatnosti otvorových výplní jsou nadřazeny požadavkům 
stanoveným v PD a výkazu výměr. 
 
Ve výpise prvků (příloha D1.1-6) jsou uvedeny následující hodnoty: 
1/P – Uf =0,94 W/m2K, Uw=1,2 W/m2K 
2/P – Uf =0,94 W/m2K, Uw=1,2 W/m2K 
3/P – Uf =0,94 W/m2K, Uw=0,8 W/m2K 
4/P – Uf =0,94 W/m2K, Uw=0,8 W/m2K 
5/P – Uf =0,94 W/m2K, Ud=1,4 W/m2K 
6/P – Uf =0,94 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K 
7/P – Uf =0,94 W/m2K, Ud=0,9 W/m2K 
8/P – Uf =0,94 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K 
9/P – Uf =0,94 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K, Ustěny=1,2 W/m2K 
10/P – Uf =0,94 W/m2K, Ustěny=0,8 W/m2K 
11/P – Uf =0,94 W/m2K, Uw=0,8 W/m2K 
 
 
Druhá příloha uvádí: 
Výplně otvorů: 
Konstrukce: 
Provedení PVC výplní z minimálně šestikomorových profilových systému o stavební 
hloubce min. 82mm, profilový systém tř. „A“, barva bílá, rohy svařované a frézované, 
sloupky a poutce šroubené nebo navařované, součinitel prostupu tepla 
Uf≤0,92 Wm-2K-1 
Uw≤1,1  Wm-2K-1. 
Plastové profily oken a dveří budou použity min. 6-komorové o stavební hloubce min. 
82mm. Profilový systém tř. „A“. Barva bílá. 
U prosklené stěny bazénu bude před realizací proveden zhotovitelem statický výpočet 
v závislosti na zvoleném systému výplní. 
Těsnění okenních křídel musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem 
okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci a dle požadavků 
ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení 
větrem. 
Doložení v nabídce: 
Výpočet hodnoty prostupu součinitele tepla. 
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Tyto zadavatelem požadované vlatnosti otvorových výplní jsou nadřazeny požadavkům 
stanoveným v PD a výkazu výměr. 
 

Dle výše uvedeného je zřejmé, že jsou tyto shodně nazvané přílohy jsou rozdílné. 
 
Dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odpovídá za správnost a 
úplnost zadávacích podmínek zadavatel. Z toho se dá vyvodit, že výkaz výměr vč. 
tabulky, na kterou se výkaz odkazuje, musí být v souladu s ostatními částmi 
zadávacích podmínek. 
Žádáme o zaslání jednotného souboru požadavků „Příloha ZD – Kvalitativní vlastnosti 
díla.“ 
Žádáme o sjednocení požadovaných parametrů ve všech částech zadávací 
dokumentace. 
 
 
Odpověď je totožná jako odpověď na dotaz č. 1 a č.2. 
 
 
 
 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek veřejné zakázky 
do 22.11.2013 v 10:00. Veřejné otevírání obálek s nabídkami 
proběhne ihned po konci lhůty pro podání nabídek v místě podání 
nabídek. Všechny další zadávací podmínky zůstávají v platnosti a 
účinnosti a vážou se na změněné zadávací podmínky. 
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