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Veřejná zakázka: „Opatovice – likvidace odpadních vod“ 
 

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. II 
 
 
Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Opatovice – likvidace 
odpadních vod“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2013 a dne 7. 11. 2013 pod značkou 
VZ 371205  v souladu ustanovením § 49 odst. 2 a odst. 4) zákona Vám poskytujeme následující dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám: 
 
 
Dotaz č. 1/II:  
V kvalifikační dokumentaci v čl. 9.1.1.2  je v rámci požadavků zadavatele na prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů požadováno doložení osvědčení o realizaci stavebních zakázek, přičemž alespoň u 
jedné z nich zadavatel požaduje doložení osvědčení o použití programu se zvýšenou rázovou odolností (dle 
DIN EN 744) a možnosti celoroční pokládky a s potrubím o rozměrech min. 300mm z PVC-U s hladkou extra 
zesílenou kompaktní stěnou, o kruhové tuhosti min. 12 KN/m2 SDR 34. 
Dotaz: 
Jsme oprávněni doložit za účelem prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů u jedné 
z požadovaných staveb potrubí z PVC, polyetylénu, příp. polypropylénu místo doložení potrubí z PVC-U, za 
podmínky dodržení ostatních technických požadavků stanovených zadavatelem v kvalifikační dokumentaci 
v rámci této reference? 



Dle názoru a zkušeností uchazeče je takový požadavek zadavatele diskriminační a pro osvědčení schopnosti 
uchazečů provádět obdobný typ díla je nepřiměřený, nedůvodný a takový požadavek značně omezuje okruh 
uchazečů, jelikož provedení montáže potrubí z PVC-U je shodné s provedením montáže potrubí z PVC, příp. 
jiného plastového potrubí. Uchazeč se domnívá, že pro osvědčení odborné způsobilosti by mělo být pro 
zadavatele dostačující, pokud by uchazeč prokázal technickou kvalifikaci referencí osvědčující řádné zhotovení 
– montáž potrubí z PVC, příp. jiného plastového potrubí. 
 
Odpověď č. 1/II:  
Zadavatel přikročil k úpravě kvalifikačních požadavků – viz níže Úprava Kvalifikační dokumentace 
zadavatelem. 
 
 
 
Dotaz č. 2/II:  
V bodě 9.1.1.2. požadujete předložení osvědčení objednatelů pro minimálně 4 zakázky spočívající ve výstavbě 
nové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu ve finančním objemu minimálně 19 mil. Kč bez DPH/stavba, 
kdy u všech těchto staveb bylo použito plastové potrubí s rozměrem min. 300mm o celkové délce min. 2 000m 
a min. 70 šachtami z prefabrikovaných prvků a při výstavbě bylo provedeno křížení se silniční komunikací 
popř. železnicí bezvýkopovou technologií protlakem ocelovou chráničkou min. DN 500 v délce min. 10m. 
Součástí staveb musí být i přeložka kanalizace a vodovodu a zapravení min. 1 500m2 místních komunikací. 
Dále musí být doloženo, že: 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat přeložku plynovodu 
- minimálně u jedné stavby z uvedených osvědčení byl použit program se zvýšenou rázovou odolností (dle DIN 
EN 744) a možností celoroční pokládky a s potrubím o rozměrech min. 300mm z PVC-U s hladkou extra 
zesílenou kompaktní stěnou, o kruhové tuhosti min. 12kN/ m2 SDR 34 
- minimálně u jedné stavby z uvedených osvědčení musí být část potrubí min. v délce 1 km provedena 
v záplavovém území vodního toku pro průtoky větší než Q20 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat křížení vodního toku s dočasným převedením 
vody 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat stabilizaci vodního toku (např. rovnanina, 
opěrná zeď,..) o délce min. 50m 
Dotazy: 
a) Je možné prokázat splnění kvalifikace stavbami kanalizace, kdy bylo použito také sklolaminátové potrubí 

s rozměrem min. 300mm o celkové délce min. 2 000m? 
b)  Musí každá referenční stavba obsahovat současně přeložku kanalizace a vodovodu nebo postačí u každé  

stavby buď přeložka kanalizace nebo přeložka plynovodu? 
c) Musí být program se zvýšenou rázovou odolností (dle DIN EN 744) a možností celoroční pokládky a 

s potrubím o rozměrech min. 300mm z PVC-U opravdu součástí jedné ze 4 požadovaných referenčních 
staveb nebo můžeme tuto technologii doložit zvlášť u jiné stavby obdobného rozsahu jako je předmět 
veřejné zakázky? 

d) Musí být stabilizace vodního toku (např. rovnanina, opěrná zeď,..) o délce min. 50m opravdu součástí jedné 
ze 4 požadovaných referenčních staveb nebo můžeme tento požadavek doložit zvlášť u jiné stavby 
obdobného rozsahu jako je předmět veřejné zakázky? 

 
Odpověď č. 2/II:  
Zadavatel přikročil k úpravě kvalifikačních požadavků – viz níže Úprava Kvalifikační dokumentace 
zadavatelem. 
 
 
Úprava Kvalifika ční dokumentace zadavatelem: 
Zadavatel  upravil znění čl. 9.1.1.1. a 9.1.1.2.  a čl. 9.1.2.1. a 9.1.2.2.. Kvalifikační dokumentace a to 
následovně:  
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu § 56 odst. 3 písm. a) zákona je stanoven doložením: 
9.1.1.1. seznamu obdobných nejvýznamnějších stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. 
Za nejvýznamnější ze stavebních prací provedených dodavatelem se s ohledem na předmět veřejné zakázky dle 
zadávacích podmínek považuje provedení stavebních prací spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace. 
Zadavatel požaduje, aby v seznamu obdobných stavebních prací byly uvedeny minimálně 4 takové stavby, 
splňující následující podmínky: 



  

9.1.1.2. osvědčení objednatelů pro minimálně 4 zakázky spočívající ve výstavbě nové splaškové kanalizace pro 
veřejnou potřebu ve finančním objemu minimálně 19 mil. Kč bez DPH/stavba, kdy u všech těchto staveb bylo 
použito plastové potrubí s rozměrem min. 300mm o celkové délce min. 2 000m. Dále musí být doloženo, že: 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat přeložku plynovodu 
- minimálně u jedné stavby z uvedených osvědčení byl použit program se zvýšenou rázovou odolností (dle DIN 

EN 744) a možností celoroční pokládky a s potrubím o rozměrech min. 300mm z PVC 
- minimálně u jedné stavby z uvedených osvědčení musí být část potrubí min. v délce 500 m provedena 

v záplavovém území vodního toku pro průtoky větší než Q20 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat křížení vodního toku s dočasným převedením 

vody 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat stabilizaci vodního toku (např. rovnanina, 

opěrná zeď,..)  
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat zapravení min. 700m2 místních komunikací 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat křížení se silniční komunikací popř. železnicí 

bezvýkopovou technologií protlakem ocelovou chráničkou min. DN 500 v délce min. 5m 
- minimálně jedna stavba z uvedených osvědčení musí obsahovat přeložku kanalizace či vodovodu 
 
Zájemce je oprávněn jedním osvědčením splnit i více z výše uvedených požadavků. 
 
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu § 56 odst. 3 písm. c) zákona je stanoven doložením: 
9.1.2.1.stavbyvedoucí – VŠ stavebního směru – doložení pomocí kopie diplomu, kopii Osvědčení o autorizaci 

v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, min. 5 let praxe v oboru - doložení 
formou čestného prohlášení, doložení min. 2 jím realizovaných staveb nové splaškové kanalizace pro 
veřejnou potřebu ve finančním objemu min. 19 mil. Kč bez DPH/stavba.. Realizace konkrétních zakázek 
bude doložena čestným prohlášením. 

9.1.2.2. pomocný stavbyvedoucí – min. SŠ vzdělání – doložení pomocí kopie maturitního vysvědčení, kopie 
Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, doložení min. 2 jím realizovaných staveb či oprav 
pozemních komunikací. Realizace konkrétních zakázek bude doložena čestným prohlášením. 

 
 
Sdělení zadavatele: 
Na základě těchto skutečností zadavatel nově stanoví lhůtu odevzdání žádostí o účast do  2. 12. 2013 do 9,00 
hod. u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností – AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno.  
Aktuální verze Kvalifikační dokumentace bude nově zveřejněna na profilu zadavatele. Známým dodavatelům, 
kteří si o poskytnutí kvalifikační dokumentace požádali nebo jim byla poskytnuta, bude tento dokument 
elektronicky zaslán.  
     
Tyto informace vč. aktuální verze Kvalifikační dokumentace budou zveřejněny na profilu zadavatele a 
ve Věstníku veřejných zakázek v opravném oznámení o zakázce. 
 
S pozdravem  
 
 

 
 

........................................................................... 
                  AP INVESTING, s.r.o.               
   pověřen výkonem zadavatelských činností  

    Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti 
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