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                            Technické podmínky 
 

Název veřejné zakázky: 
        

 

                 „SYSTÉM PRO SEPARACI A SBĚR BRKO VE MĚSTĚ ŠTERNBERK“ 
 
         
 
       
                                                               
                                                 
          
 

                                                 
                                                        

 
 

 
 
 



Preambule 

Tyto technické podmínky určují požadované technické parametry předmětu plnění  veřejné 
zakázky: 
 
             „SYSTÉM PRO SEPARACI A SBĚR BRKO VE MĚSTĚ ŠTERNBERK“ 
 
 
Technické podmínky vymezují minimálně a maximálně požadované vlastnosti nabídnutého 
výrobku. U hodnot, kde je hodnota uvedena jako minimální, je možno nabídnout hodnoty 
vyšší, u hodnot, kde je vymezena hodnota jako maximální, je možno nabídnout nižší.  
Pokud je v technických podmínkách uveden konkrétní materiál použitý na výrobu zboží, je 
toto pouze stanovením odolnosti daného materiálu proti fyzikálním a chemickým vlivům a lze 
nabídnout i jiný materiál, který ovšem splňuje požadavek uvedený v technických podmínkách 
ZD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SBĚRNÉ NÁDOBY 
 
Sběrné nádoby na sběr biologicky rozložitelného materiálu budou využívány občany 
bydlících v rodinných domech. Tyto nádoby jsou určeny ke sběru kompostovatelných zbytků 
z údržby soukromé zeleně. Žadatel v rámci projektu plánuje nákup 1.700 ks těchto nádob o 
objemu min. 240 l.   
Sběrná nádoba na bioodpad je navržena primárně pro skladování biologicky rozložitelného 
odpadu a jeho přepravu pro kompostování. Svou konstrukcí umožňuje optimální cirkulaci 
vzduchu uvnitř nádoby. Důsledkem je redukce odpadu, významné omezení tvorby zápachu a 
zlepšení hygienických podmínek skladování. Intenzivním provětráváním vložený bioodpad 
vysýchá. Vyrobeno z  materiálu s antibakteriálními vlastnostmi. 
Sběrná nádoba na bioodpad bude z čelní strany opatřena prolisem - MĚSTO ŠTERNBERK, 
velikost písma prolisu musí být min. 8 cm a pod tímto prolisem bude umístěn (nalepen na 
nádobu) informační štítek o velikosti 420 x 300 mm (viz příloha č. 1 Svazku 3). Tento 
informační štítek musí být zhotoven z takového materiálu, aby odolával povětrnostním 
podmínkám. 
 
 
ROZMĚRY SBĚRNÉ NÁDOBY 
 
Výška (H):  max. 1 200 mm 
Šířka (B):  max. 600 mm 
Hloubka (T):  max. 800 mm 
Objem:  min. 240 l 
Průměr kol:  min. 150 mm 
Barva:   tmavě hnědá 
 
 

 
 



 

 
Požadovaná konstrukční skladba sběrné nádoby: 
 
1) Odpařovací a provětrávací otvory ve víku 
2) Mřížka, pod kterou odkapává vlhkost z odpadu 
3) Provětrávací otvory v bočních stěnách nádoby  
 
 
 
 
 
Příloha:  
 
1. Štítek 420 x 300 mm 
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