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Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav 

Položka Popis JednotkaMnožství 
Jednotková 

cena v Kč

Cena v Kč bez 

DPH
DPH 21%

Celková cena v Kč 

s DPH

Stroje a zařízení

01

Dávkovací čerpadlo chlornanu sodného typ Grundfos 

DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG; Výkon 7,5 až 30 l/hod; včetně sací 

soupravy s těsněním v uzávěru nádrže 1 m3 ks 2 0,0 0,0 0,0

02

Chemické odstředivé čerpadlo s magnetickou spojkou

Typ Von Taine PVDF/FPM 0807; Dodavatel ProMinent ks 1 0,0 0,0 0,0

03

Zásobní nádrž chlornanu sodného, dvouplášťová, obsah 10 m
3
, se 

stavoznakem a s ultrazvukovým kontinuálním měřením hladiny – výstup 4-

20 mA (součást dodávky nádrže). kpl 1 0,0 0,0 0,0

04

Zásobní nádrž chlornanu sodného, obsah 1 m3, se stavoznakem, 

mechanická indikace hladiny se signalizací max. a min.  hladiny. 

Dodavatel: ProMinent ks 2 0,0 0,0 0,0

05

Průtokoměr DulcoFlow (uchycení na zeď); připojení pro hadici 12/9; výstup 

4-20 mA; měřící rozsah 0,1 až 50 l/hod.

Dodavatel: ProMinen ks 1 0,0 0,0 0,0

Specifikace prací a materiálu

Přívodní potrubí do skladovací nádrže 10m
3

001 Trubka 75x5,6; materiál PVC-U tvrdý m 29 0,0 0,0 0,0

002 Koleno 90° ø75; materiál PVC-U tvrdý ks 3 0,0 0,0 0,0

003 Koleno 45° ø75; materiál PVC-U tvrdý ks 3 0,0 0,0 0,0

004 Přírubový kroužek ø75; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

005 Příruba volná DN 65; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

006 Přechodka s vnějším závitem 75x90x3“; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

007

Koncovka rychlospojky VK 80/MS pogumovaná, se záslepkou a těsněním 

pro 15% chlornan sodný
ks 1 0,0 0,0 0,0

008

Přírubový spoj DN 65 s těsněním pro 15% chlornan sodný, nerezové 

šrouby M 16 délky 90 mm a matice s podložkami kpl 1 0,0 0,0 0,0

009 Uchycovací konzola pro potrubí – výkres č.8 ks 1 0,0 0,0 0,0

010 Uchycovací konzola pro potrubí – výkres č.10 ks 22 0,0 0,0 0,0

011 Plastový držák potrubí ø75 ks 23 0,0 0,0 0,0

012 Šroub M 8 – 20 se zapuštěnou hlavou ks 23 0,0 0,0 0,0



2/3

013 Kotevní šroubovrut M 10 s podložkou, maticí a hmoždinkou ks 46 0,0 0,0 0,0

014 Trubka 90x1,8; materiál PVC-U tvrdý m 1 0,0 0,0 0,0

015 Krycí límec chráničky – PVC tl. 4 mm ø180 ks 4 0,0 0,0 0,0

016 Záchytná vana úkapů 500x500x500, slepená z desek PVC-U tl. 10mm ks 1 0,0 0,0 0,0

017 Betonový základ pro konzolu - výkres č.8 m3 0,05 0,0 0,0 0,0

Potrubí odvětrání skladovací nádrže 10m
3

018 Trubka 90x2,7; materiál PVC-U tvrdý m 2 0,0 0,0 0,0

019 Koleno 90° ø90; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

020 Přírubový kroužek ø90; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

021 Příruba volná DN 80; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

022

Přírubový spoj DN 80 s těsněním pro 15% chlornan sodný, nerezové 

šrouby M 16 délky 90 mm a matice s podložkami kpl 1 0,0 0,0 0,0

023 Plastová protidešťová žaluzie na potrubí ø90 ks 1 0,0 0,0 0,0

024 Trubka 110x2,2; materiál PVC-U tvrdý m 1 0,0 0,0 0,0

025 Krycí límec chráničky – PVC tl. 4 mm ø200 ks 1 0,0 0,0 0,0

Odběrné potrubí ze skladovací nádrže 10m
3
 do zásobních nádrží

026 Trubka 50x3,7; materiál PVC-U tvrdý m 104 0,0 0,0 0,0

027 Koleno 90° ø50; materiál PVC-U tvrdý ks 38 0,0 0,0 0,0

028 T kus s redukcí 50x20; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

029 Objímka s redukcí 50x40; materiál PVC-U tvrdý ks 2 0,0 0,0 0,0

030 Spojovací šroubení 40xG5/4“; materiál PVC-U tvrdý ks 2 0,0 0,0 0,0

031 Trubka 40x3; materiál PVC-U tvrdý m 0,5 0,0 0,0 0,0

032 Kulový kohout 20 s objímkami pro lepení; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

033 Plastový držák potrubí ø50 ks 164 0,0 0,0 0,0

034 Vrut ø6 – 40 se zapuštěnou hlavou a hmoždinkou ks 164 0,0 0,0 0,0

035 Betonový základ pro čerpadl m3 0,15 0,0 0,0 0,0

036 Koleno 45° ø50; materiál PVC-U tvrd ks 28 0,0 0,0 0,0

Potrubí u dávkovacích čerpadel

037 Trubka 25x1,9; materiál PVC-U tvrdý m 2 0,0 0,0 0,0

038 Koleno 90° ø25; materiál PVC-U tvrdý ks 2 0,0 0,0 0,0

039 Spojovací šroubení 25x3/4“; materiál PVC-U tvrdý ks 2 0,0 0,0 0,0

040 Kulový kohout 25 s objímkami pro lepení; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

041 Teflonová hadička 12/9 m 5 0,0 0,0 0,0

042 Plastová kabelová lišta 20x20 m 3 0,0 0,0 0,0

043 Trubka 16x1,8; materiál PVC-U tvrdý m 9 0,0 0,0 0,0

044 Koleno 90° ø16; materiál PVC-U tvrdý ks 8 0,0 0,0 0,0

045 Spojovací šroubení 16x3/8“; materiál PVC-U tvrdý ks 2 0,0 0,0 0,0
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046 Plastový držák potrubí ø16 ks 20 0,0 0,0 0,0

047 Vrut ø5 – 30 se zapuštěnou hlavou a hmoždinkou ks 20 0,0 0,0 0,0

048 Přetlakový ventil s připojovacím závitem 3/8“ ks 1 0,0 0,0 0,0

049 Spojovací šroubení pro hadičku 12/9 ks 8 0,0 0,0 0,0

050 Konzola pro uchycení dávkovacích čerpadel – výkres č.11 ks 1 0,0 0,0 0,0

051 Plošina pro ovládání dávkovacích čerpadel ks 1 0,0 0,0 0,0

052 Záchytná vana pro nádrže 1m
3

ks 1 0,0 0,0 0,0

053 T kus ø16; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

054 Kulový kohout 16 s objímkami pro lepení; materiál PVC-U tvrdý ks 1 0,0 0,0 0,0

Blíže nespecifikovaný materiál pro všechny položky

055 Montážní pěna pro zatěsnění trubních prostupů kpl 1 0,0 0,0 0,0

056

Barva na opravu nátěrů kovových částí po provedení otvorů pro potrubí a 

podobně kpl 1 0,0 0,0 0,0

057 Drobný upevňovací a spojovací materiál kpl 1 0,0 0,0 0,0

058 Materiál na vynucené opravy v důsledku prováděných montáží kpl 1 0,0 0,0 0,0

059 Nivelační stěrka pro vyrovnání plochy pod nádržemi kpl 1 0,0 0,0 0,0

060 Lepidlo pro PVC tvrdé kpl 1 0,0 0,0 0,0

Montážní a demontážní práce bez potřeby materiálu

061 Zhotovení prostupů a průrazů stěnami kpl 1 0,0 0,0 0,0

062 Zhotovení otvorů pro potrubí v ocelových nosnících stavby kpl 1 0,0 0,0 0,0

063 Demontáž části potrubí pro dopravu písku kpl 1 0,0 0,0 0,0

Montáž strojů a zařízení

064 Dávkovací čerpadlo - pozice 1 ks 2 0,0 0,0 0,0

065 Chemické odstředivé čerpadlo - pozice 2 ks 1 0,0 0,0 0,0

066 Zásobní nádrž 10 m3 - pozice 3 ks 1 0,0 0,0 0,0

067 Zásobní nádrž 1 m3 - pozice 4 ks 2 0,0 0,0 0,0

068 Průtokoměr DulcoFlow - pozice 5 ks 1 0,0 0,0 0,0

Součet 0,0 0,0 0,0



ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav

0,00

cena Kč/pol.

Položka 0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Položka 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

Elektromontáže a služby

Elektromontáže

Licence pro rozšíření stávajícího ŘS

Služby

Doplnění rozvaděče RF1 pole č.3

Doplnění rozvaděče DT-F

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál

Místní skříň

Polní instrumentace

Technická specifikace - rekapitulace

Součet Kč bez DPH

Popis

Dodávky

Zhotovitel: ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Vypracoval: Ing. Lukáš Čierný

Dne: 9.7.2013

Název stavby / díla:

Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

Technická specifikace - PS-02 Rekapitulace

ISATS - K 0410/2013

Strana 1 z 5



ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav

0,00

Položka Popis Výrobce Typ mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.

1 0,00

1.1 Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (0,63…1A) ks 1 0,00

1.2 Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 3 0,00

1.3 Nezpožděné pomocné kontakty, montáž z boku, 1 Z + 1 V ks 1 0,00

1.4 Stykač 3P+1Z+1V, 230VAC, AC-3 380/400V/ 4kW ks 1 0,00

1.5 Pomocné kontakty ke stykači, montáž shora, 1 Z + 1 V ks 1 0,00

1.6 Odpínač válcových pojistkových vložek velikosti 10x38 do 32 A, pólů - 2 ks 1 0,00

1.7 Pojistkové vložky 10 x 38 do 2A gG ks 2 0,00

1.8
Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 24VDC, patice se šroubovými svorkami k 

upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul
ks 4 0,00

1.9
Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 230VAC, patice se šroubovými svorkami k 

upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul
ks 1 0,00

1.10 pojistka skleněná 5x20mm F500mA/250V ks 1 0,00

1.11 Řadové svorky na DIN lištu do 2,5mm2 ks 22 0,00

1.12 Ranžírovací materiál, označení a popis přístrojů kpl 1 0,00

1.13 Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál kpl 1 0,00

2 0,00

2.1 Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 1 0,00

2.2
Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního 

signálu HART
ks 1 0,00

2.3 pojistka skleněná 5x20mm F1A/250V ks 1 0,00

2.4 pojistka skleněná 5x20mm F2A/250V ks 1 0,00

2.5
Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 24VDC, patice se šroubovými svorkami k 

upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul
ks 1 0,00

2.6

Doplnění stávajícího řídícího systému:

8-pozicový I/O interface, včetně rozšiřujících modulů a propojovacího kabelu 

(VE4050E1C0 8-Wide I/O Interface Carrier with Carrier Shield Bar and Single 

Enhanced Carrier Extender Cable)

kpl 1 0,00

2.7

Doplnění stávajícího řídícího systému:

32x DI - binární vstupní karta 24VDC,

(VE4001S2T2B4 Discrete Input Card: 32 Channels 24 Vdc; Dry Contact; 

Termination Block)

ks 1 0,00

Dodávky

Součet Kč bez DPH

Doplnění rozvaděče RF1 pole č.3

Doplnění rozvaděče DT-F
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2.8

Doplnění stávajícího řídícího systému:

32x DO - binární výstupní karta 24VDC,

(VE4002S1T2B5 Discrete Output Card 32 Channels 24 Vdc; High Side; I/O 

Termination Block)

ks 1 0,00

2.9

Doplnění stávajícího řídícího systému:

8x AI - analogová vstupní karta 4-20mA, HART

(VE4003S2B3 Analog Input Card: 8 Channels 4-20 mA; HART 4-wire I/O 

Termination Block)

ks 1 0,00

2.10

Doplnění stávajícího řídícího systému:

8x AO - analogová výstupní karta 4-20mA, HART

(VE4005S2B1 Analog output Card: 8 Channels 4-20 mA; HART 4-wire I/O 

Termination Block)

ks 1 0,00

2.11 Řadové svorky na DIN lištu do 2,5mm2 ks 29 0,00

2.12 Ranžírovací materiál, označení a popis přístrojů kpl 1 0,00

2.13 Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál kpl 1 0,00

3 0,00

3.1 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5mm2 m 340 0,00

3.2 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5mm2 m 170 0,00

3.3
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

7x1mm2
m 150 0,00

3.4
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

4x1mm2
m 660 0,00

3.5
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

2x1mm2
m 30 0,00

3.6
Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 

450/750V, do průřezu 6mm2
m 40 0,00

3.7
Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

10Px0,5mm2
m 70 0,00

3.8
Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

5Px0,5mm2
m 30 0,00

3.9 zásuvka pro povrchovou montáž 230V/16A IP44 ks 2 0,00

3.10 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111mm ks 1 0,00

3.11 Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 ks 5 0,00

3.12
Drátěný kabelový žlab do šíře 54/100mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných 

a spojovacích prvků výložníky délky 500mm
m 100 0,00

3.13
Drátěný kabelový žlab do šíře 54/100mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných 

a spojovacích prvků výložníky délky 150mm
m 110 0,00

3.14
Elektroinstalační trubka plastová pevná ø25 včetně příchytek, spojek a 

spojovacího materiálu
m 40 0,00

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
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3.15
Elektroinstalační trubka plastová ohebná ø25 včetně příchytek, spojek a 

spojovacího materiálu
m 20 0,00

3.16 Pevné požární zatěsnění kabelových prostupů, odolnost min. EI60 m2 1 0,00

3.17 Nosná ocelová kontrukce žárově zinkovaná kg 20 0,00

4 0,00

4.1 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111mm ks 1 0,00

4.2 Otočný ovladač 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z, černý ks 1 0,00

4.3 Indikační signálka 24V DC, žlutá ks 1 0,00

4.4 Indikační signálka 24V DC, zelená ks 1 0,00

4.5 Řadové svorky na DIN lištu do 2,5mm2 ks 6 0,00

5 0,00

5.1

Bistabilní přepínací kontakt pro řízení systémů od hladiny v zásobníku, Krytí dle 

EN 60529 IP 65, materiál tělesa: polykarbonát, úchytka tělesa: V2A, vázací 

pásek, stahovací šroub: V2A, Rozměry šroubu: M20 x 1,5, polyamid provozní 

teplota: -20 … +70 °C, vzdálenost pro sepnutí: minimálně 40 mm mezi oběma 

kontakty, Spínací hystereze: přibl. 10 – 15 mm (podle stavu magnetu)

ks 2 0,00

5.2

Univerzální zobrazovací jednotka na stěnu, napájení 230VAC, analogový výstup 

4-20mA aktivní, min 2 ks limitní relé, komunikační linka RS485. konfigurace 

vstupu- stejnosměrný proud 4-20mA, připojení senzoru dvouvodičové, 

nelinearizováno, časová konstanta filtrace 0,5s, zobrazovaný rozsah 0 až 

400cm. Pracovní teplota -30°C až +60°C, IP40, rozměry šxvxh 105x90x70mm

ks 1 0,00

Polní instrumentace

Místní skříň
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0,00

Položka Popis Dodavatel mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.

6 0,00

6.1 elektromontáže kpl 1 0,00

6.2 Úprava rozvaděče RF1 polě č.3 kpl 1 0,00

6.3 Úprava rozvaděče DT-F kpl 1 0,00

6.4 Jádrový průvrt do průměru 100 mm stěnou/stropem do hloubky 500 mm kpl 2 0,00

7 0,00

7.1 VE21UPS010 Operator Workstation Software Scaleup 100 DST ks 4 0,00

7.2 VE31UPS061Discrete Monitor Input Scaleup 25 DST ks 1 0,00

7.3 VE21UPS035  ProPlus scaleup 25 DST ks 1 0,00

7.4 VE31UPS096 Analog Control Output Scaleup 5 DST ks 3 0,00

8 Služby 0,00

8.1 výrobní dokumentace kpl 1 0,00

8.2 Nastavení ultrazvukového průtokoměru (průtokoměr dodávkou strojní části) kpl 1 0,00

8.3 Nastavení ultrazvukového snímače hladiny v nádrži 10m3 (snímač hladiny dodávkou strojní části) kpl 1 0,00

8.4 Aplikační SW - rozšíření stávajícího ŘS včetně vizualizace a archivace v rozsahu nově dodaných I/O kpl 1 0,00

8.5 funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 0,00

8.6 nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 1 0,00

8.7 komplexní zkoušky kpl 1 0,00

8.8 zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 0,00

8.9 výchozí revize elektroinstalace kpl 1 0,00

8.10 koordinace s ostatními dodavateli kpl 1 0,00

8.11 dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,00

8.12 celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...) kpl 1 0,00

8.13 odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 1 0,00

8.14 VRN kpl 1 0,00

Elektromontáže a služby

Součet Kč bez DPH

Elektromontáže

Licence pro rozšíření stávajícího ŘS
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