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Věc:   FASÁDA BUDOVY ČERPACÍ STANICE ÚV PLAV 

 

 

Dodatečné informace k veřejné zakázce č.1 

 
 

1. Dotaz: Trvá zadavatel na žluté barvě rámů oken? V dokumentaci je zadán odstín RAL a výrobci 
tvrdí, že tento odstín nejde vyrobit. 

 
2.  Dotaz:  V rámci zpracování cenové nabídky na výše uvedenou akci nám dodavatelé plastových 
oken nejsou schopni ocenit  plastová větrací  křídla v barvě signální žluté –RAL 1003 Jimi poptaní 
výrobci plastových profilů tuto barvu nenabízí. 
Je nutné zachovat tuto barvu křídel signální žlutá – RAL 1003 za každou cenu i v rámci 
nestandardních úprav profilů? 
Máte vy k dispozici konkrétního dodavatele plastových oken, který tyto parametry umí splnit? 

 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace ohledně barevnosti oken: 

 
Barevnost byla stanovena celkově pro areál Plav, a je proto záhodno ji dodržet, aby areál působil jako celek. 
Navržené kombinace tmavomodrých oken se žlutými otevíravými křídly je proto užita na rekonstruovaných 
pláštích objektů - např. objektu dávkování - v čele, u vodní elektrárny. 
Barevnost je možno (mimo jiné) provést folii nebo nástřikem. Dle mých informacích některou ze zakázek 
prováděla fi .PROTON Vodňany. 

Barevnost je v podstatě orientační / u folie nejsou vesměs přesné odstíny RAL, proto uvádím rozpětí 
barevné škály 

Žlutá  

RAL 1003, 1017, 1033, 1034 

Modrá 

RAL 5010, 5009, 5005, 5019 

Před realizací je pak dle skutečné nabídky potřeba sladit žlutou s modrou architektem projektu. 

 
 
3.  Dotaz: Ve výkazu výměr se nachází položka: 

 
   

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní 
nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 
m rohových lišt na m2. 
 

622311831R00 minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2 



  
a položka: 

  

Ve druhém případě - o jaké nátěry se jedná? Co se bude natírat silikátem? Nejedná se o zdvojení položky, 
když v té první již silikon je? 

 

Odpověď: Ve výkaz výměr je chybně uvedeno, že bude omítka silikonová.  Projektantem bylo 
myšleno, že se má udělat zateplená silikátová omítka a ta bude opatřena silikátovým nátěrem. 

 

 
 

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a  
krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

622471317RV6 ...hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2     
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