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DODATEČNÉ INFORMACE Č.3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Denní lázně BLISS DAY SPA
Evidenční číslo VZ: 344537
Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle    
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1
V objektu SO 03 je potřeba znát pro správné ocenění materiál a sklon stávající stoky DN 300, která 
se bude rušit. Prosíme o doplnění informací. 
ODPOVĚĎ 1
Stávající kanalizace nebude vykopaná a bude pouze v nových revizních šachtách zaslepená.

DOTAZ 2
Pro objekt SO 03 a SO 04 nelze otevřít soubor .dwg, který obsahuje situaci, pro odměření úhlů pro 
správné ocenění šachetních den. Prosíme o výpis úhlů přítoků jednotlivých šachet.
ODPOVĚĎ 2
Tento soubor se přímo netýká SO 03 a SO 04. Je to pomocný soubor situace zpevněných ploch pro 
připojení jako reference k souborům objektů SO 03, 04. Samotný soubor s názvem 
_SO14_15_sit_zpp_0.dwg,  prosím, ignorujte.
Pokud požadujete situaci zpevněných ploch – viz SO 14, 15. Situace pro SO 03, 04 je součástí pře-
dané dokumentace. Úhly napojení nemají vliv na cenu šachetních den. Výpis šachetních den je 
součástí pouze dodavatelské dokumentace

DOTAZ 3
V objektu SO 03 jsou požadovány spádišťové šachty (J2, J7, J10), PD neobsahuje výkresy pro uve-
dené šachty, tudíž nelze správně ocenit systém řešení, pokud nejsou přesně dány požadavky pro-
jektanta, jak mají spádišťové šachty vypadat. Prosíme o doplnění výkresu s půdorysy a řezy spádiš-
ťových šachet (nutné kvůli obložení skruží).
ODPOVĚĎ 3
Spadiště viz příloha: revize výkresu číslo SO03 F.2 18 rev1

DOTAZ 4
V objektu SO 01 část ocelové konstrukce je rozpor mezi tištěnou a elektronickou verzí. V tištěné 
verzi výkresové dokumentace je OK č. 6 sloupy v odpočívárně, OK č. 7 sloupy ve 3.NP, OK č.8  
schodiště. V technické zprávě je OK č.6 sloupy v odpočívárně, OK č.7 schodnice u vnitřního přímé-
ho schodiště, OK č.8 zcela chybí. Prosíme o doplnění výkresu OK č.8 v digitální podobě a vysvětle-
ní rozporu v číslování jednotlivých OK prvků.
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ODPOVĚĎ 4
Dle TZ je OK č.5 – sloupy bazénu jsou vykresleny na v.č. SO01-02.1-012 (betonové konstrukce). 
Dle výkresů OK platí:
OKč.5 – sloupy 1.NP (SO01-02.2-015)
OKč.6 – sloupy 2.NP (SO01-02.2-016)
OKč.7 – sloupy 3.NP (SO01-02.2-017)
OKč.8 – OK schodiště (SO01-02.2-018)

DOTAZ 5
V objektu SO 01 je uvažováno s krčkem – výkres „řezy 1,2,3,4 spojovacím krčkem, jehož střechu 
tvoří kompletizovaný panel označ.Z/36 – ve výkazu výměr položka č.115 označena „S8 - Skladba 
nad spojovacím krčkem (nad stropem 2.NP) ( pro .Z/36)“. 
Podlahu skladby PK2c, PK2d,  tvoří mimo jiné  trapézový plech označ. TR 35/207/1,13, který 
v případě skladby konstrukcí má být součástí OK 03.1 MOST – takto označená část neexistuje, (OK 
č.03 je OK výtahu). V projektové dokumentaci část „OK č.4 – SPOJOVACÍ KRČEK“, která ve výpisu 
materiálu obsahuje TR 35/207/1,25, položka ve výkazu výměr č.304 označena „D+M, OK 4 Spojo-
vací lávky - krček trapézový plech TR 35/207 - 1,25 mm“.
Prosíme o vyjasnění rozporu ve skladbách krčku s odkazem na výkresovou dokumentaci a výkaz 
výměr.
ODPOVĚĎ 5
V revizi stavebního výkresu patřící do projektové části 01 Architektonicko stavební část - Řezy 
1,2,3,4 spojovacím krčkem (v.č. SO01 01 17.5 rev 01) je odstraněn přesný popis trapézového ple-
chu a odkazy na konstrukci krčku patřící k části 02.2 Stavebně konstrukční část - OK č.4 Krček. Viz 
příloha revidovaný výkres.

DOTAZ 6
V objektu SO 01 výkres „řezy 1,2,3,4 spojovacím krčkem“ jsou v řezu 3-3´ odkazy na „OK 03.2 pro-
sklení“. Předaná projektová dokumentace takový výkres neobsahuje. Prosíme o doplnění výkresu 
popř. vyjasnění, v které částí PD a výkazu výměr je zmiňovaná OK obsažena.
ODPOVĚĎ 6
Požadavky na prosklení krčku (OK č. 4) jsou uvedeny v zámečnických výrobcích (v.č. SO01 01 03.1)  
viz Z2.14a, Z2.14b, Z2.14c, Z2.14d, Z2.14e, Z2.14f.

DOTAZ 7
V projektové dokumentaci není uvedeno, jaký je stávající řídící systém. Vzhledem k tomu, že 
s novou budovou musí tvořit funkční celek, prosíme o sdělení stávajícího řídícího systému MaR.
ODPOVĚĎ 7
Stávající výměníková stanice je osazena řídicím systémem TREND.

DOTAZ 8
V projektové dokumentaci jsme nenašli standardy slaboproudých systémů. Prosíme o zaslání stan-
dardů slaboproudých rozvodů.
ODPOVĚĎ 8
Pro část slaboproudých rozvodů nebyl zpracován zvláštní soubor, který by popisoval standardy 
(technické vlastnosti) použitých výrobků.
Popis požadovaných vlastností je v dostatečné míře popsán přímo u jednotlivých položek v soupisu 
prací, případně jsou některá zařízení a jejich požadované vlastnosti popisovány i v technické zprá-
vě.
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DOTAZ 9
V oddíle VZT potřebujeme upřesnit: 

- U zař. č. 1 je v TZ uvedeno, že vzduch bude v jednotce ohříván na teplotu o 2-3 °C vyšší, 
než je teplota vody v bazénu, jenže teplotu vody neznáme

- Odvlhčovací výkon – nikde jsem bohužel nenašel, jaký má mít jednotka odvlhčovací výkon 
a dle jakých výpočtů se spočítaly hodnoty jednotky (platné normy?)

- Jaká má být výměna vzduchu?
- Jaký je v bazénu druh vody? Slaná, chlorovaná…

Prosíme o specifikaci odvlhčovacích jednotek.
ODPOVĚĎ 9
- Teplota vody v bazénu byla požadována 30°C, ale dohřívač bazénové jednotky zvládne dohřát 
vzduch až na teplotu 48,8°C. Při běžném provozu podobného objektu se teplota vody může pohybo-
vat v rozmezí 28 – 32°C pro bazén a 34 – 36°C pro vířivky, tudíž v každém případě jednotka nebude 
mít problém dohřát vzduch na požadovanou teplotu. Nehledě na to, že požadovaná teplota vzduchu 
se nastavuje na ovládacím panelu jednotky a digitální mikroprocesorový řidící systém jednotky zajiš-
ťuje optimální provoz tak, aby byla požadovaná teplota zajištěna. 
- Odvlhčovací výkon jednotky je 44,5 kg/h a je počítán metodikou normy VDI 2089 
- Výměna vzduchu dána výše uvedenou normou má být minimálně 4násobná. Podle odhadu objemu 
bazénové haly, který je něco kolem 700 m3, bude výměna více než 4násobná. 
- Bazén bude provozován se sladkou vodou bez příměsi chloru. I v případě, že by byl chlor použit, 
má jednotka dostatečnou ochranu jak opláštění, tak vnitřních komponent, aby těmto látkám bez ja-
kéhokoli poškození odolala (specifikace ochrany níže). 

DOTAZ 10
Prosím o zodpovězení následujících dotazů:
- Položka Z2.6 - není uvedena ve výpisu zámečnických prvků ani v položkovém rozpočtu. Tato po-
ložka je však v pohledech a půdorysech - má se tato položka ocenit?
- Položka Z3.9 - je uvedena ve výpisu zámečnických prvků na str. 42/63 i na str. 43/63. Na pohledu    
i v půdorysu je vždy jiný tvar - prosíme o upřesnění, která varianta položky Z3.9 je platná?
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ODPOVĚĎ 10
Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám novou uprave-
nou a pro zpracování nabídky závaznou přílohu „revize zámečnických výrobků“, ve které jsou dotče-
né položky upraveny. Současně zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-
02_2013_11_26.xlsx), ve kterém byly doplněny níže uvedené položky:
229a 76701026 PC Z2.6 Vnější hliníková stěna- okno D+M 2300 x 1500 mm ks 1,00

Podrobný popis viz Výpis zámečnických výrobků !

1 1,00

229b 767010269 PC Z2.9 Vnější hliníková stěna s křídlem D+M 2000 x 750 mm ks 2,00

Podrobný popis viz Výpis zámečnických výrobků !

2 2,00

Původní stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor 
nazvaný SO 01 01-02.xlsx) se tímto stává neplatným.

Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací a v souvislosti s výše uvedenými 
dodatečnými informacemi a dalšími žádostmi o dodatečné informace k zadávacím podmínkám roz-
hodl, že bude prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to následovně:
Zadavatel v průběhu tohoto týdne poskytne uchazečům další dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, a proto lhůtu pro podání nabídek prodlouží v rámci těchto dalších dodatečných infor-
mací k zadávacím podmínkám, a to přiměřeně dle charakteru poskytnutých dodatečných informací
č. 3 a č.4 k zadávacím podmínkám.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:
SO03resa_1.dwg a SO03resa_1.pdf
SO01_01rez1234_1.dwg a SO01_01rez1234_1.pdf
SO01_01vypiszam_1.doc
SO 01 01-02_2013_11_26.xlsx
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