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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, OBJEDNATELE STAVBY, OBJEDNATELE STAVBY, OBJEDNATELE STAVBY, OBJEDNATELE A A A A 

ZHOTOVITELEZHOTOVITELEZHOTOVITELEZHOTOVITELE 

    

Název stavby:  KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

BUDOVATELŮ HLINSKO V ČECHÁCH 

 

Umístění stavby: k.ú. Hlinsko v Čechách (okres Chrudim);639303, 

p.č.st. 1826 a 1879/5 

 

Druh stavby:    Mateřská školka 

 

Objednatel, investor:  Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 

Hlinsko 

 

Projektant:  SONET BUILDING s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 

Hlinsko, IČ:29007747, autorizovaný technik pro 

pozemní stavby Milan Netolický, ČKAIT 0701193 
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A.2.A.2.A.2.A.2.    ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MASTAVEBNÍM POZEMKU A O MASTAVEBNÍM POZEMKU A O MASTAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH JETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH JETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH JETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH     

 

Na pozemku p. st. č. 1826 a 1879/5, k.ú. Hlinsko se nachází rozsáhlí komplex 

z 80.let minulého století, který slouží v současné době jako mateřská školka a jeden 

bezbariérový byt.  

Stávající komplex budov se skládá ze čtyř spojených staveb zahrnutých pod 
souhrnný název: 
 
-MATEŘSKÁ ŠKOLKA – ulice Budovatelů.  
 
- Budova A – školka 
- Budova B – přístavba – školka 
- Budova C – spojovací chodby, kuchyně, šatny a bezbariérový byt 
- Budova D – jesle (dnes nevyužito) 
 
Vzhledem k datu stavby- cca 80.-léta, byly použity pro tehdejší dobu typické 
materiály jako např. obvodové bloky Cdm, asfaltové povlaky střech, dvojitá okna 
apod. 
Tyto materiály dnes nevyhovují zejména pro svoje tepelně izolační vlastnosti a 
některé vykazují značné poškození. 
 

K záboru ZPF dojde v rozsahu stavby, k záboru  LPF nedojde. Staveniště se 

nenachází v žádném ochranném pásmu či v chráněném území ani v blízkosti jejich 

hranice. 

 

Majetkoprávní vztahy 

č. parc. č. LV jméno a adresa vlastníka 

celková 

výměra 

(m2) 

druh 

pozemku 

Způsob dotčení 

pozemku 

soused stavbou 

1 1879/5  

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

6578 
Ostatní 

plocha 

Sousedící 

se 

stavbou 

 

2 1796/36  

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

1401 
Ostatní 

plocha 

Sousedící 

se 

stavbou 

 

3 1872/10  Město Hlinsko, 327 Ostatní Sousedící  
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Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

plocha se 

stavbou 

4 1879/6  

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

184 
Ostatní 

plocha 

Sousedící 

se 

stavbou 

 

5 3644  

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

135 
Ostatní 

plocha 

Sousedící 

se 

stavbou 

 

5 1796/33  

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

19901 
Ostatní 

plocha 

Sousedící 

se 

stavbou 

 

    

AAAA.3..3..3..3.    ÚDAJE O PROVEDENÝCH ÚDAJE O PROVEDENÝCH ÚDAJE O PROVEDENÝCH ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJPRŮZKUMECH A O NAPOJPRŮZKUMECH A O NAPOJPRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA ENÍ NA ENÍ NA ENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKODOPRAVNÍ A TECHNICKODOPRAVNÍ A TECHNICKODOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTU INFRASTRUKTU INFRASTRUKTU INFRASTRUKTURU URU URU URU     

 

Urbanistické řešení nepřináší do celého prostoru žádné rušivé prvky, jelikož celá 

oblast je zastavěna. Dopravní napojení je řešeno ze stávající sjezdu napojeného na 

stávající místní komunikaci III. třídy. Místo stání pro automobily je předpokládáno 

právě v místě napojení na tuto komunikaci na pozemku investora.  

Objekt je napojen na elektrorozvodnou síť, vodovodní a kanalizační síť a dálkový 

rozvod tepla. Inženýrsko geologický průzkum nebyl v řešení proveden, jeho doplnění 

není nutné. Statické řešení projektu není nutné, neboť použité pro zateplení vykazují 

parametry, které vyhovují charakteru stavby. 

 
 

A.4.A.4.A.4.A.4.    INFORMACE O SPLNĚNÍ INFORMACE O SPLNĚNÍ INFORMACE O SPLNĚNÍ INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH POŽADAVKŮ DOTČENÝCH POŽADAVKŮ DOTČENÝCH POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ ORGÁNŮ ORGÁNŮ ORGÁNŮ     

 

Opatření, která budou požadována dotčenými orgány, budou beze zbytku splněna. 
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A.5.A.5.A.5.A.5.    INFORMACE OINFORMACE OINFORMACE OINFORMACE O    DODRŽENÍ OBECNÝCH PODODRŽENÍ OBECNÝCH PODODRŽENÍ OBECNÝCH PODODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NAŽADAVKŮ NAŽADAVKŮ NAŽADAVKŮ NA    

VÝSTAVBU VÝSTAVBU VÝSTAVBU VÝSTAVBU     

 

Podle platné legislativy je zhotovitel stavby povinen zabývat se při provádění 

stavebních prací ochranou životního prostředí. Při provádění stavebních prací musí 

být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména: 

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů  

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem  

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 

lokalit výskytu olejů a ropných produktů  

- znečišťování komunikací  

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností. 

 

Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd 

nákladní dopravy, a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého 

materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice 

nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna. 

Pokud dojde ke znečištění veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění 

neprodleně odstranit. Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. Ochrana 

proti hluku - práce, při kterých bude využito strojů s hlučností nad 60 dB, budou 

realizovány v čase, který si zhotovitel prací dohodne s investorem popřípadě s 

příslušnou hygienickou správou.  

 

Ochrana zeleně.  

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, několik stromů vzdálených minimálně 5 

metrů od objektu. Jejich umístění neomezuje stavební úpravy. 

 

Nakládání s odpady. 

Při realizaci stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění. S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona:  

- recyklovatelný odpad půjde na recyklaci  

- spalitelný ke spálení  



Komplexní zateplení Mateřské školky v Hlinsku v Čechách  
k. ú. Hlinsko v Čechách 639303, p. č. st. 1826 a 1879/5 

 

Strana 7 (celkem 8) 

© SONET Building – projektová činnost ve stavebnictví,  
info@sonetbuilding.cz      www.SONETBUILDING.cz 

 

- nespalitelný na povolenou skládku  

 

Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhlášky č.381/2001 Sb. a dle 

vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o 

uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a o zneškodnění odpadů 

zhotovitel stavby uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. Vybouraný 

materiál a přebytečná zemina budou ukládány do kontejnerů a odváženy na 

kontrolovanou skládku. Případná stavební suť a vytěžená zemina budou vlastnictvím 

dodavatele stavby, který zajistí jejich uložení na kontrolovanou skládku a při 

kolaudaci předloží objednateli doklady o skládkování Komunální odpad budou 

pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude 

dokladován.  

 

A.6.A.6.A.6.A.6.    ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁÍNEK REGULAČNÍHO PLÁÍNEK REGULAČNÍHO PLÁÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, NU, NU, NU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÚZEMNÍHO ROZHODNUTÚZEMNÍHO ROZHODNUTÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Í Í Í     

Pro dané území je platný Územní plán sídelního útvaru města Hlinska. Charakter a 

náplň výstavby plně odpovídá podmínkám stanoveným v tomto plánu. Daná lokalita 

je všeobecného smíšeného území, které odpovídá i funkční náplň stávajících staveb.  

 

A.7.A.7.A.7.A.7.    VĚCVĚCVĚCVĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STNÉ A ČASOVÉ VAZBY STNÉ A ČASOVÉ VAZBY STNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ AVBY NA SOUVISEJÍCÍ AVBY NA SOUVISEJÍCÍ AVBY NA SOUVISEJÍCÍ A A A A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY APODMIŇUJÍCÍ STAVBY APODMIŇUJÍCÍ STAVBY APODMIŇUJÍCÍ STAVBY A    JINÁ OPATŘENÍ V DOTČJINÁ OPATŘENÍ V DOTČJINÁ OPATŘENÍ V DOTČJINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ENÉM ÚZEMÍ ENÉM ÚZEMÍ ENÉM ÚZEMÍ     

Z dostupných informací v době zpracování této PD nejsou známy žádné vazby na 

podmiňující stavby či jiná opatřením, kromě těch, které jsou součástí předložené 

projektové dokumentace.  
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A.8.A.8.A.8.A.8.    PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPIVÝSTAVBY VČETNĚ POPIVÝSTAVBY VČETNĚ POPIVÝSTAVBY VČETNĚ POPISU SU SU SU 

POSTUPU VÝSTAVBY POSTUPU VÝSTAVBY POSTUPU VÝSTAVBY POSTUPU VÝSTAVBY     

Plánovaná rekonstrukce mateřské školky není vzhledem k charakteru využití stavby 

uvažována jako realizace ve více etapách. Lhůta pro výstavbu se předpokládá: max. 

1 rok od zahájení na jaře roku 2014. Veškeré stavební práce budou prováděny 

dodavatelsky.  

 

A.9.A.9.A.9.A.9.    ÚDAJE O PLOCHÁCH STAÚDAJE O PLOCHÁCH STAÚDAJE O PLOCHÁCH STAÚDAJE O PLOCHÁCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VEBNÍCH OBJEKTŮ VEBNÍCH OBJEKTŮ VEBNÍCH OBJEKTŮ     

 

zastavěná plocha:       cca 1385 m2 

venkovní zpevněné plochy:     cca 668 m2  

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně 

technické řešení. 

Orientační investiční náklady stavby:    11.500.000,-Kč (bez DPH). 

 


