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B.1.1.Účel objektu  

Na pozemku p. st. č. 1826 a 1879/5, k.ú. Hlinsko se nachází rozsáhlí komplex z 80. let 

minulého století, který slouží v současné době jako mateřská školka  

Stávající komplex budov se skládá ze čtyř spojených staveb zahrnutých pod 
souhrnný název: 
 
-MATEŘSKÁ ŠKOLKA – ulice Budovatelů.  
 
- Budova A – školka 
- Budova B – přístavba – školka 
- Budova C – spojovací chodby, kuchyně, šatny  
- Budova D – školka 
 
Vzhledem k datu stavby- cca 80. léta, byly použity pro tehdejší dobu typické 
materiály jako např. obvodové bloky Cdm, asfaltové povlaky střech, dvojitá okna 
apod. 
 
Tyto materiály dnes nevyhovují zejména pro svoje tepelně izolační vlastnosti a 
některé vykazují značné poškození. 
 

B.1.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  

 
Dne 5. května 2008 bylo provedeno zadání PD na MÚ Hlinsko za účasti zástupců 
odboru investic a městského majetku pana ing. Jaroslava Dvořáka a Silvestra 
Vamberského se zpracovatelem PD. 
Dle dohody byly jako hlavní požadavky zadány tyto body -  
 
a.) zateplení stěn všech objektů   
b.) zateplení soklů všech objektů 
c.) výměna výplní otvorů 
d.) zateplení střech  
 
Projektová dokumentace řeší tyto stavební úpravy dle zadání, avšak při kontrolní 
prohlídce a zaměření stavby byly zjištěny další detaily, které jsou přiloženy k PD. 
 

B.1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH  

 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 
Dispoziční řešení 
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Urbanistické řešení nepřináší do celého prostoru žádné rušivé prvky, jelikož celá 

oblast je zastavěna. Dopravní napojení je řešeno ze stávajícího sjezdu napojeného 

na stávající místní komunikaci III. třídy. Místo stání pro automobily je předpokládáno 

právě v místě napojení na tuto komunikaci na pozemku investora.  

Objekt je napojen na elektrorozvodnou síť, vodovodní a kanalizační síť a dálkový 

rozvod tepla. Inženýrsko geologický průzkum nebyl v řešení proveden, jeho doplnění 

není nutné. Statické řešení projektu není nutné, neboť použité pro zateplení vykazují 

parametry, které vyhovují charakteru stavby. 

-  Celý objekt bude zateplený. Na stěny bude použit materiál EPS 70 F TL. 140 MM, 

na ostění oken a dveří extrudovaný polystyrén 30mm, na sokly bude použit 

extrudovaný polystyrén 100mm, který bude zapuštěný min 1 000mm pod terén. 

-  Na zateplení střešní konstrukce bude použit EPS 100 S TL. 200 A 250 MM.  

- Tl. 200 mm bude použita v celé budově A; v celé budově B. Dále v 

části budovy C v přístavbě bytů. 

- Tl. 250 mm bude použita ve zbytku budovy C a v celé budově D. 

- Výplně oken a balkónových dveří budou provedeny z plastu s celkovým 

koeficientem celého okna U=1,15 W/m2K. Vstupní dveře budou měněny za nové 

s celkovým koeficientem celých dveří U=1,20 W/m2K. 

 
 

b2. Dispoziční řešení  

Dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace. 

b3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 
 

b4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

Objekt není a nebude bezbariérově přístupný, neboť toto není investorem ani 

žádnými jinými orgány požadováno. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  

zastavěná plocha:       cca 1385 m2 

venkovní zpevněné plochy:     cca 668 m2  

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně 

technické řešení. 

Orientační investiční náklady stavby:    11.500.000,-Kč (bez DPH) 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu  

d1. Bourací práce  

Bourací práce budou převážně spočívat: 

- Vybourání původních výplní 

- Odstranění stávajících svodů a klempířských prvků 

- Odstranění žebříku 

- Odstranění stávající venkovní elektroinstalace a komunikace 

- S jinými pracemi není uvažováno 

 

d2. Výkopové práce  

Výkopové práce budou realizovány po obvodu budovy do úrovně na základové 

spáry, v prostoru výkopu bude umístěna obvodová drenáž. Zemina bude odkopána 

do hloubky cca 1,0 m pod upravený terén po celém obvodě budovy. Při výkopových 

pracích je nutné brát zvýšenou opatrnost při odkopech v blízkosti vedení sítí (plyn, 

kanalizace, vodovod, elektřina). Před započetím zemních prací nutno vytyčit veškeré 

sítě vstupující do objektu. 

Ve výkopu je osazena drenážní trubka opatřena ve výkopu geotextilií proti zanesení. 

Odvod do trativodu. 

Součástí zemních prací budou i konečné terénní úpravy kolem dokončené stavby a 

umístění zemnícího drátu pro hromosvod. Zásyp bude hutněn po 200 mm na 0,15 

MPa. Funkci okapového chodníku bude plnit štěrk z praného kameniva o mocnosti 

min. 150 mm, oddělený od upraveného terénu záhonovým obrubníkem.  
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d3. Základy a izolace  

Stávající základová deska je dostačující svými parametry a nosností. Není zapotřebí 

vyztužovat základovou desku. Nové základy vznikat nebudou.  

Podlaha na zemině v 1. NP je tvořena podkladní betonovou deskou s kari sítí 

100mm, hydroizolační vrstvou a další betonovou vrstvou opatřenou podlahovou 

krytinou. 

Pro snížení tepelné ztráty prostupem tepla do zeminy a zamezení tepelným mostům 

v místě napojení podlahy a obvodové stěny bude obvod objektu opatřen 

extrudovaným polystyrenem (XPS tl. min 100 mm), XPS bude zatáhnut minimálně 

1000 mm od hranice vytápěného prostoru (±0,000) směrem dolů. Část bude 

v exteriéru, část bude zatáhnuta pod zem. 

 

d4. Svislé konstrukce  

Obvodové stěny budovy jsou vyzděné z cihel plných pálených klasického formátu a 

jsou omítnuty oboustrannou omítkou. Tloušťka zdiva je od 300 mm do 450 mm. 

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS – EPS 70F 

tl. 140 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W/mK.  

Obvodové stěny budou zatepleny v celé výšce v místech únikových cest (nad vchody 

do objektu a min. 1m od vchodů objektu a v prostoru lodžie) minerální vatou tl. 

140mm. Podhled lodžie bude zateplen minerální vatou tl. 80mm. Přechod mezi 

tepelnou izolací z EPS a minerální vatou bude použit dilatační profil. Taktéž budovy 

budou od sebe dilatovány dilatačním profilem s dilatační mezerou. 

Stříšky nad vchody budov budou zatepleny minerální vatou tl. 40mm. Nad stříškou 

bude zdivou do výšky 300mm zatepleno nenasákavým materiálem. 

Na střechách bude z důvodu zateplení střešní konstrukce odstraněno oplechování 

atik, a konstrukce bude obnažena na původní zdivo. Podklad bude hloubkově 

nepenetrován a bude vyzděna nová atika z jedné řady cihelných bloků rozměru 

250x200x500mm (v.,š.,dl.) a železobetonového věnce. Železobetonový ztužující 

věnec je navržen z betonu třídy min. C 25/30 šířky 200mm a výšky 250 a 200mm s 

ocelí 10505R-pruty 4ks Ø14mm se třmínky Ø6mm po 250mm. Výška věnce střechy 

budovy D-1  200mm, věnce atik budov A, B, C a D-2 budou výšky 200mm. 

Spodní hrana odskoku atiky bude zateplena tepelnou izolací z EPS 70F tl.80mm. 
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Spodní hrana odskoku atiky, lodžie, stříšky a odskoku nad vstupní částí bude 

opatřena v rámci zateplovacího systému rohovým profilem s okapničkou. 

 

Technické požadavky na KZS 

požadavky  obecná charakteristika   
Všeobecné 
podmínky pro 
výběrové řízení  

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s 
ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci 
dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, 
odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke 
změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro 
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS 
uvedených v projektu a technické zprávě.  
 

právní předpisy Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na 
oheň minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 
m/min. dle ČSN 73 0863-Požárně technické vlastnosti hmot.   
 

dle ČSN 730810 
Požární bezpečnost 
staveb 

Požadavky na požární bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je 
samostatnou součástí projektové dokumentace.  
 

mechanická 
odolnost 

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 
15J.Vzhledem k požadované mechanické odolnosti bude v systému použita 
bezcementová armovací hmota a omítka na organické bázi. 
 

podmínky 
provádění 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 
2901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále 
v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy 
jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou 
realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 
 

odolnost proti 
vzniku trhlin 

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou 
z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 
004 vykazovat žádné trhliny.  
 

zvýšená 
mechanická 
odolnost  

Vzhledem k umístění objektu je požadována zvýšená mechanická odolnost 
zateplovacího systému v soklové oblasti do výšky 3m nad terén musí ETICS 
splňovat požadavky kategorie I/60J dle ETAG 004  
 

povrchová úprava  ■ Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou obsahující vlákna 
zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní 
tloušťka vzuchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění 
paropropustnosti sd<0,3m  (EN ISO 7783-2) 

 
stupeň odrazivosti 
světla 

Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 
20%  musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením 
podmínek za kterých může být aplikován.  
 

armovací síťovina  ■ Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155g/m2 
a pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být 
max. 6 x 6 mm 

 
ochrana před 
elektrosmogem  

Jako ochrana před elektrosmogem bude použita speciální armovací síťovina 
chránící před vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. 
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podklad Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho 

ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Podklad bude minimálně 
očištěn tlakovou vodu.  
 

sokl založení  ■ Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 
z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky 1,5 mm 

■ Na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová 
plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou 
lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce. 

 
izolace soklu ■ Pod úrovní terénu bude izolant přilepen hydroizolační systémovou stěrkou  

s přísadou cementu a s odolností vůči tlakové vodě. Po přilepení izolantu a 
zaschnutí stěrky bude provedeno utěsnění toutéž hydroizolační systémovou 
stěrkou s vložením armovací síťoviny a na závěr bude proveden hydroizolační 
nátěr izolantu. 

 
povrchová úprava 
soklu 

■ Povrchová úprava od úrovně terénu do soklové lišty bude provedena 
organickou kamínkovou omítkou ve zvoleném barevném odstínu.  
 

sokl s přerušeným 
tepelným mostem 

■ Založení zateplovacího systému bude provedeno s přerušeným tepelným 
mostem dvoudílnou systémovou soklovou lištou. 

 
odvětrání šikmé 
střechy 

Odvětrání šikmé střechy bude provedeno systémovým kovovým profilem 
s ukončovací hranou, zaarmovaným do stěrkové vrstvy a zaomítaným vrchní 
omítkou. Profil bude vložen mezi krokve a natupo napojen na podstřeší.  
 

parapety Napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 
těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. detaily) 
a zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude 
použit přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou do kterého se zasune 
parapetní plech.  
 

ostění oken a dveří  Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude 
provedeno rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. 
Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech.  
 

nadpraží oken, 
dveří a balkónů 

Nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty 
s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.  
 

hmoždinky V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude 
provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude 
prováděno podle kotevního plánu.  
■ Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou 

tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. 
 

napojení na 
klempířské prvky 

Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou 
plastovou lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování 
klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 
 

dilatačních spáry Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 
provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních 
profilů.  
 
 

dilatačních spáry + Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 
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estetické ztvárnění provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních 
profilů. Vzhledem k architektonickému ztvárnění fasády budou použity systémové 
dilatační profily se zakrytou spárou 

upevnění břemen  Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 
systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání 
srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 
Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. 
 
Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 
hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do 
ETICS. Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku  
 
Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes 
systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky v tlaku musí být min. 
4kN/podložku a odolnost proti vytažení min. 0,8kN  
 
Všechny konstrukce kotvené do fasády v oblasti oken nebo dveří (např. zábradlí u 
francouzských oken, nebo okenice) budou kotveny tak, aby nevytvářely v ETICS 
tepelný most. Kotvení bude prováděno pomocí systémových podložek s odolností 
proti vytažení 3,0kN/podložku 
 

demontáž lešení  Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami 
z pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava 

 

 

d5. Stropní konstrukce  

Strop nad 1NP není teplo-směrný, nebude provedeno žádné opatření krom 

vyrovnání. 

 

d6. Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce nad celým objektem je plochá opatřená lepenkovou krytinou. 

Nově bude na střešní plášť instalována teplená izolace EPS 100S 200 a 250mm. 

Stávající atiky budou nadezděny. Stávající odvětrání bude systémově prodlouženo.  

Původní hydroizolace z asfaltových pásů bude zapravena, hlavně vyčnívající útvary 

budou prořezány a opět zapraveny tak aby netvořili výčnělky a nerovnosti. Původní 

hydroizolace bude plnit funkci pojistné hydroizolace. 

Na zapravený střešní plášť bude nakladena tepelná izolace EPS 100S v tl. 200mm a 

250, tj. dvě vrstvy tl. 100mm + 100mm a 150mm + 100mm kladeny na vazby aby se 

překrývaly spáry. Spád budou tvořit spádové klíny o spádu 1%. V okolí vtoků budou 

dílce 1,0x1,0m o tl.20mm (celková tl.300mm). 
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Tepelná izolace bude s podkladu kotvena. Pro výběr kotevní techniky budou 

provedeny výtahové zkoušky osobou s patřičným oprávněním výtahové zkoušky 

provádět v souladu s ETAG 006, ANNEX9- provádění výtažných zkoušek na stavbě 

pro ověření požadované únosnosti kotevního prvku. Kotvení izolace je 

předpokládáno k plynosilikátové vrstvě původní skladby konstrukce. 

Je navržena nepochůzná střešní hydroizolační fólie tl. 1,8mm z PVC-P určená  

k mechanickému kotvení. Přesahy svařeny. Folie je s výztužnou vložkou s PES o 

celkové hmotnosti folie 2,4kg/m2 s faktorem difuzního odporu 15 000. Odolnost proti 

statickému zatížení 20kg. Pro volbu vhodného kotevního systému budou provedeny 

výtahové zkoušky osobou s patřičným oprávněním výtahové zkoušky provádět 

v souladu s ETAG 006, ANNEX9- provádění výtažných zkoušek na stavbě pro 

ověření požadované únosnosti kotevního prvku (400N) je nutné na stavbě dosáhnout 

průměrné výtažné síly 1200N na kotvu a zároveň aby síly byli vždy min. 1000N. 

V případě nesplnění požadavků je nutné navrhnout jiný typ kotevního prvky nebo 

způsob stabilizace. Mezi střešní folií a tepelnou izolací je navržena ochranná 

separační textilie ze syntetických vláken o hmotnosti 0,35kg/m2.  

Litinové potrubí vzduchotechniky DN 75,100,125mm bude na úrovni střešního pláště 

zapraveno těsnící manžetou – otevřená kruhová tvarovka z PVC folie, která se 

překryje folií střechy z PVC. Těsnící manžeta je výšky 150mm a pro max. průměr 

potrubí 200mm. Navrženo např. těsnící manžeta TOPWET. 

Z důvodu snížení průtoku střešního vtoku a pro kontrolu střešní roviny bude v atice 

nad střešní rovinou navržen kontrolní přepad. Tvoří ho PVC manžeta napojena na 

kruhový chrlič Ø75mm. PVC manžeta kotvena k atice. Na střeše každého objektu 

jsou navrženy 2 ks kontrolního přepadu. Prostup bude utěsněn PUR pěnou. 

Nad střešní rovinou je navržen bleskosvod viz. Ochrana před bleskem. 

Za zabezpečení proti pádu osob je navrženo dle zákona č. 183/2006 Sb. 

certifikovanými zabezpečovacími úchyty  EN 795. Trvale použitelný lanový 

zabezpečovací úchyt pro dočasné připevnění osobních ochranných prostředků proti 

pádu, závěsný bod např. TOPSAFE-SAFERAND B50/3. Základová deska 

110x220mm. Kotveno do podkladu 4KS hmoždinek pro velké zátěže např. ABS 

LOCK BA 10x90mm. Nutné provést výtahové zkoušky podkladu z plynosilikátových 

tvárnic a prokázat požadované výtažné síly dané výrobcem systému. 
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Oplechování atiky, rohů a lišt je provedeno z PVC foliového plechu tl. 0,7m 

s poplastovanou povrchovou úpravou barvy šedé viz. PD – Výpis klempířských prvků 

a architektonické řešení. 

 

d7. Výplně otvorů  

- Na objektu jsou použita plastová okna s izolačním dvojsklem, která vyhovují 

požadavkům ČSN 73 0540-2, v části přístavku jsou stará dřevěná okna, která budou 

nahrazena novými plastovými okny s izolačním dvojsklem, hodnota celkového 

součinitele prostupu tepla okna Uw = 1,1 W/m2K. Okenní výplň bude opatřena 

nerezovým distančním rámečkem Plastové profily jsou bez přidaného recyklátu. 

Povrchové úpravy okenních křídel a rámů budou v bílém odstínu. Způsob otevírání  

je specifikován ve Výpisu oken a dveří. 

- Budou nově vytvořeny vstupní dveře, rám a dveřní křídla budou z vícekomorových 

plastových profilů, u prosklených dveřních křídel bude použito zasklení pomocí 

izolačního dvojskla Ug = 1,1 W/m2K s distančním rámečkem z nerezové oceli. 

Součinitel prostupu tepla zasklením bude doložen v nabídce certifikátem 

akreditované laboratoře. Součinitel prostupu celých dveří bude min Ud = 1,2 W/m2K. 

Povrchová úprava rámů a křídel bude v bílé barvě. 

 

Technický popis oken: 

 

Kování: 

Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování).  

 

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: 

Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro 

výrobu oken.  

 

Mechanická odolnost a stabilita: 

Okna budou řádně vyztužena, spoje sestav budou provedeny tak, aby zaručovaly 

odpovídající stabilitu v souladu s předpisem dodavatele profilového systému. 
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Výztužné profily sestav musí být provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu 

tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty). 

 

Tepelně technické vlastnosti: 

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2007 z hlediska kritických 

povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou 

výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2007. Tyto skutečnosti musí být 

doloženy výpočtem, včetně zobrazení průběhu izotherm v ostění na daný typ budovy 

a navržené otvorové výplně. 

 

Akustické vlastnosti. 

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 

zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 

Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II (30-34 dB). 

 

Výměna vzduchu.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné 

hygienické výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby 

podstatně nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken.  

 

Vážený Rw otvorové výplně po úpravě pro výměnu vzduchu nesmí klesnout pod 

32dB.    

 

Závaznost a zdůvodnění požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné 

zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při 

zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 

zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou 

považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče 

z další účasti v zadávacím řízení. 
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Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 

148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 

a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 

 

d8. Úpravy povrchů  

Povrchy stěn:  

Venkovní omítka na zateplovacím systému bude na silikónové bázi v barvě, kterou si 

odsouhlasí investor na příslušném stavebním úřadě. Návrh fasády viz vizualizace, 

součást dokumentace. Před nanesením finální vrstvy omítky bude armovací vrstva 

fasády opatřena probarveným penetračním nátěrem v odstínu finální omítky. Soklová 

část bude opatřena mozaikovou omítkou. 

 

Zámečnické výrobky:  

Dvířka elektrorozvaděčů budou vyměněna. Původní rozvaděč elektro bude 

zachován. Plechová dvoukřídlá dvířka budou nahrazena novými dvířky se zámkem. 

Druhá dvířka budou taktéž nahrazena novými dvířky se zámkem.. Původní elektro 

rozvaděč bude zateplen EPS 70F tl. 40mm.. 

Při zateplení obvodových stěn bude vynechán otvor okolo rozvaděče 50mm. Tento 

otvor bude opatřen dvoukřídlými ocelovými dvířky rozvodné skříně  s manžetou 

hlubokou 140mm, která lícuje otvor v zateplovacím systému. Dvířka opatřena 

zámkem. 

Zámečnické prvky taktéž obsahují větrací mřížky. Budou provedeny v nerezu.  

Barevné řešení zámečnických prvků viz. architektonické řešení. 

 

Klempířské výrobky:   

Nově bude provedeno kompletní oplechování atik včetně krycích lišt z PVC foliového 

plechu tl. 0,7mm s poplastovanou úpravou. Barva šedá. 

Stávající stříšky nad vchody budovy  a venkovní parapety oken všech budov budou 

nově opatřeny oplechováním z PVC foliového plechu tl. 0,7mm. Barevnost viz. 

Architektonické řešení. 

Nově budou na střechách provedeny bleskosvody. Viz ochrana před bleskem. 
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e) Tepelně technické vlastnosti  

Tato část je komplexně popsána v energetickém auditu, který je součástí samostatné 

přílohy této kompletní dokumentace. 

 

f) Způsob založení objektu  

Snížení energetické náročnosti objektu nevyžaduje nové založení. Stávající základy 

a základová deska jsou dostatečné. 

 

g) Dopravní řešení  

Dopravní napojení: Objekt je napojen na vedlejší silnici procházející městem Hlinsko. 

Parkovací plochy: Pro parkování osobních vozidel bude nadále využíváno 

dosavadního parkoviště před objektem. 

 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy  

Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění 

dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
   Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 

navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

požadavky na výstavbu dle Vyhl.č.137/1998 Sb. a jejích novel z r. 2006 s 

přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských norem. Projektová 

dokumentace splňuje Vyhlášku č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. 499/2006 Sb. 


