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LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, TL.0,7mm
RŠ. 110mm, KOTVENO ZATLOUKACÍ HMOŽDINOU
8x60, PO 0,5m

MECHANICKÁ KOTVA, VIZ. KOTEVNÍ PLÁN

2,0%

PŮVODNÍ OTVOR PRO VENTILAČNÉ MŘÍŽKU

150x150mm, NYNÍ VYPLNĚN PŘÍČKOVKOU

PORFIX

PŮVODNÍ ZDIVO TL.150mm VYZDĚNÉ DO

ÚROVNĚ 0,75m NAD PŮVODNÍ STŘEŠNÍ

ROVINU

VĚTRACÍ OTVOR 150x150mm ORÁMOVÁN

Z VNĚJŠÍ STRANY VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU

SE SÍŤKOU PROTI HMYZU, KOTVENO ŠROUBY

SPOJ ZAPRAVEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

DŘEVĚNÁ PRKNA PROFILU 24x330mm DL.1,25m

SPOJ PŮVODNÍ LITINOVÉ TRUBKY A NOVÉ STŘÍŠKY

BUDE OPLECHOVÁNO A ZAPRAVENO

8°

POVODNÍ HYDROIZOLACE BUDE ZAPRAVENA, NA
NÍ BUDE NATAVEN MODIFIK. ASFALT. PÁS VYTAŽEN

NAD ÚROVEŇ NOVÉ STŘEŠNÍ ROVINY

TRVALE PRUŽNÝ VODOTĚSNÝ TMEL

KRYCÍ LIŠTA Z POPLASTOVENÉHO PLECHU, TL.0,7mm

TMELÍCÍ LIŠTA Z POPLASTOVENÉHO PLECHU, TL.0,7mm

TL. 0,7mm, RŠ. 840mm  KOTVENO NA PŘÍPONKY

STŘÍŠKA Z ŽÁROVĚ POZINK. PLECHU S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU

DETAIL Č.4.-SLOUPEK VZDUCHOTECHNIKY NAD STŘEŠNÍ ROVINOU
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MECHANICKÁ KOTVA,VIZ.KOTEVNÍ PLÁN INTEGROVANÁ PVC MANŽETA

SANAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK 110 PVC S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU
LAMELOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA PROTI VZDUTÉ VODĚ, DÉLKA 450mm,

2%

PUR PĚNA

LEMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
PROTI VZDUTÉ VODĚ

SVOD - LITINA DN 125

STŘEŠNÍ VPUSŤ

DETAIL -DILATACE MEZI OBJEKTY

NAPŘ. TW SAN 110 PVC

POZN.35-SANAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK DN 110 PVC, DÉLKA 450mm, LAMELOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA PROTI VZDUTÉ VODĚ
NAPŘ. TW SAN 110 PVC, VIZ. DETAIL Č.2.
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PVC FOLIOVÝ PLECH, POPLASTOVANÁ POVRCH. ÚPRAVA TL. 0,7mm
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POLYETYL. TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA, dl.200mm

ZAKLÁDACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU TL.0,7mm

KRYCÍ LIŠTA Z PVC FOLIOVÉHO PLECHU
TL. 0,7mm, RŠ. 215mm

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA, 6x70mm, KOTVENO
PO 0,5m DÉLKY

MECHANICKÁ KOTVA, VIZ KOTEVNÍ PLÁN

TRVALE PRUŽNÝ TMEL,

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA, PO CELÉM OBVODĚ
KOTVENO ZATLOUKACÍMI HMOŽDINKAMI 6x70mm
6x60mm, PO 0,5m DÉLKY

LIŠTA Z PVC FOLIOVÉHO PLECHU, TL.0,7mm
RŠ. 110mm, KOTVENO ZATLOUKACÍ HMOŽDINOU
8x140, PO 0,5m  DÉLKY

EPS 100S, TL. 100mm

RŠ. 215mmRŠ. 110mm

-FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
 TAŽENÁ, ZRNITOST 2MM

-PENETRACE
-ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F, TL.140MM
-LEPÍCÍ TMEL, 5MM
-PŮVODNÍ FASÁDA-OMÍTKA VÁPENNÁ, 30mm
-ZDIVO Z CD IVA, 350mm

EPS 100S TL.100MM

DETAIL - NAPOJENÍ STŘEŠNÍ FOLIE NA ZATEPLENOU STĚNU


