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-FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-SILIKONOVÁ OMÍTKA
 ZRNITOST 2,0MM

-PENETRACE
-ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANONOU
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F, TL.140MM
-LEPÍCÍ HMOTA
-PŮVODNÍ FASÁDA-OMÍTKA VÁPENNÁ, 30mm
-ZDIVO Z CD IVA, 350mm

-FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-MOZAIKOVÁ OMÍTKA/NOPOVÁ FOLIE
 ZRNITOST 2,0MM

-PENETRACE
-ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANONOU
-TEPELNÁ IZOLACE - XPS, TL.100MM
-LEPÍCÍ HMOTA
-PŮVODNÍ FASÁDA-OMÍTKA VÁPENNÁ, 30mm
-ZÁKLADOVÁ KCE Z BETONU PROSTÉHO

ZAKLÁDACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU TL.0,7mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA, 6x70mm, KOTVENO
PO 0,5m DÉLKY

POLYETYL. TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA, dl.200mm

POLYETYL. TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA, dl.160mm

DLAŽBA BETONOVÁ, CHODNÍK 50mm
ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 5-8mm, 50mm

DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16mm,200mm

TEPELNÁ IZOLACE KTYTÁ NOPOVOU FOLIÍ
VYVEDENO 1M, POD UPRAVENÝ TERÉN

3%

DETAIL -SOKL

25 140

5
0

9
0

2
.8

DILATAČNÍ PROFIL

DETAIL -DILATACE MEZI OBJEKTY

-FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-SILIKÁTOVÁ FASÁDA
 TAŽENÁ ZRNITOST 2MM

-PENETRACE

-ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANONOU

-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F, TL.140MM

-LEPÍCÍ HMOTA

-PŮVODNÍ FASÁDA-OMÍTKA VÁPENNÁ, 30mm

-ZDIVO Z CD IVA, 350mm
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PRUŽNÝ TMEL

PVC FOLIOVÝ PLECH TL.0,7mm

- ZDIVO Z CD IVA, 350mm

- LEPÍCÍ STĚRKA

- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F, TL.140MM, KOTVENO 6 KS/M2

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRACE

- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-SILOKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDN OMÍTKA, ZRNITOST 2,0MM

VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA

VNITŘNÍ PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA

PVC OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, MAX.Uw=1,1W/m²K

PLASTOVÝ PARAPET DUTINOVÝ LEPEN
NA EPS LEPIDLEM NAPŘ. SIKAFAST 2115

PODKLADNÍ PROFIL 30mm

KOTEVNÍ PLECH TL.4mm KOTVENO

- PŮVODNÍ FASÁDA-OMÍTKA VÁPENNÁ, 30mm

VYPĚNĚNO PUR PĚNOU

TURBOŠROUBEM 7,5x92mm

LEPENÝ EXPANZNÍ PĚNOU

DETAIL-OKENNÍ PARAPET
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DŘEVĚNÁ LAŤ 30x50mm

DŘEVĚNÁ LAŤ 50x30mm, KOTVENO NATLOUKACÍMI

OSB DESKA TL.22mm,DL.470mm

POLYETYL. TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA, dl.190mm

2%

PVC FOLIOVÝ PLECH TL. 0,7mm
TL. 0,7mm,

PVC PROFIL S ROHEM A OKAPNIČKOU

5,25%

KOTVENÍ NATLOUKACÍMI HMOŽDINAMI

HMOŽDINAMI DO BETONU TYPU N8X100Z
KOTVENÍ NATLOUKACÍMI HMOŽDINAMI

VPD, 6x50mm

ŽB VĚNEC C 20/25, 250x200mm

VYZTUŽENO 4xD14, TŘMÍNKY D6 PO 250mm

DO BETONU TYPU N8X100Z

PŮVODNÍ ZDĚNÁ ATIKA

DETAIL -ATIKA
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MECHANICKÁ KOTVA, VIZ KOTEVNÍ PLÁN

LIŠTA Z PVC FOLIOVÉHO PLECHU, TL.0,7mm

RŠ. 110mm, KOTVENO ZATLOUKACÍ HMOŽDINOU

8x140, PO 0,5m  DÉLKY

ASFALTOVÝ PÁS VYTAŽEN 150mm

NAD PŮDOVNÍ STŘEŠNÍ ROVINU

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ

PŮVODNÍ ATIKA BUDE VYVÝŠENA PŘIZDĚNÍM Z JEDNÉ ŘADY KERAMICKÉ TVAROVKY 250x200x500mm A ŽB VĚNCE

Z BETONU  TŘÍDY C25/35 A OCEL B500 Z 4KS PRUTŮ D14MM A TŘMÍNKU D6mm PO 250mm. VÝŠKA ŽB VĚNCE

JE 250mm U BUDOVY D-1 (CELKOVÁ VÝŠKA NAZDĚNÍ 500mm). U BUDOV A,B,C, a D-2 JE ŽB VĚNEC VÝŠKY 200mm

(CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NAZDĚNÍM 450MM)

CIHELNÝ BLOK 20x250x500mm NA MVC

ODSKOK ATIKY ZATEPLEN EPS 70F TL.80mm


