
1 500

2
 2

0
0

900

2
 5

0
0

1 000

2
 0

0
0

1 450

2
 7

0
0

VÝPIS PRVKŮ - PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

STRANA -1/4-

OZN.

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
KŘÍDLO 900X2200

SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

1500/2200 MM 10 0 1

POPIS

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 0 1

SUMAROZMĚR

DV1

900/2500 MM

1450 / 2700 MM

DV2

DV3

DV4

Pur

Pur

PurPur

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ PUR

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ. FIXNÍ NADSVĚTLÍK
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
KŘÍDLO 900X2200
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ PUR

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ  JEDNOKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
BEZ ZASKLENÍ - PLNÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,

1000/2000 MM
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VÝPIS PRVKŮ - PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

STRANA -2/4-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

900/2100 MM 10 0 1

POPIS

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 0 1

SUMAROZMĚR

DV5

1300/2100 MM

1500/2200 MM

DV6

DV7

DV8

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ. BEZ SKLA PLNÉ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
KŘÍDLO 900X2200
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ PUR

PurPur

PurPur

1450/2100 MM

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
KŘÍDLO 900X2200
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ PUR

PurPur

PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ,
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
VČETNĚ VNITŘNÍHO HLINÍKOVÉHO PRAHU,
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
SAMOZAVÍRAČ, PANIKOVÁ KLIKA,
KŘÍDLO 900X2200
SPODNÍ ČÁST VÝPLNĚ PUR
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VÝPIS PRVKŮ - PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE

STRANA -3/4-

OZN.

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

1450/2200 MM 10 0 1

POPIS

0 1 0 1

0 3 0 3

0 3 0 3

SUMAROZMĚR

DB1-A

DB1-B 1450/2200 MM

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

1500/2200 MMDB2-A

DB2-B 1500/2200 MM

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
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VÝPIS PRVKŮ - PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE

STRANA -4/4-

OZN.

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

1450/2350 MM 10 1 2

POPIS

0 1 1 2

SUMAROZMĚR

DB3-A

DB3-B 1450/2350 MM

PLASTOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,
SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ.
IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PROSKLENÍ ČIRÉ,
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. UW=1,20 W/(M2.K).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, , UZAVŘENÁ
OCELOVÁ ARMATURA RÁMU A KŘÍDLA.
MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ BODY,
BARVA: INT - BÍLÁ, EXT - BÍLÁ
KŘÍDLO 900X2200
DO VÝŠKY 1,2M BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ


