
VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -1/6-

OZN.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

113 0 14

POPIS

0 6 0 6

0 44 24 68

0 7 6 13

SUMAROZMĚR

RŠ: 240 MM

DL.: 900 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 3 500 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 1 200 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 600 MM
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -2/6-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

0

POPIS

0 1 0 1

0

41 40 81

0 3 0 3

SUMAROZMĚR

RŠ: 240 MM

DL.: 1 500 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 3 200 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 1 750 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 1 150 MM

1 0 1
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -3/6-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

30 0 3

POPIS

0 2 0 2

0 10 0 10

0 7 8 15

SUMAROZMĚR

RŠ: 240 MM

DL.: 3 600 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 1 000 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 550 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 1 450 MM

30
160

30
20

30
160

30
20

30
160

30
20

30
160

30
20

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -4/6-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

10 0 1

POPIS

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 0 1

SUMAROZMĚR

RŠ: 240 MM

DL.: 1 750 MM

RŠ: 240 MM

DL.: 400 MM

RŠ: 460 MM

DL.:19 500 MM

RŠ: 620 MM

DL.: 8 400 MM
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC
FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY
PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S
VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI.
PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU NUTNO
PŘSNĚ DOMĚŘIT PO OSAZENÍ OKNA.

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PLECH PVC FOLIOVÝ
PLECH  S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU,
BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ ČERVENÁ TL.=
0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
- ATIKA NAD SPOJOVACÍM KRČKEM A
KLUBEM POHODA

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PLECH PVC FOLIOVÝ
PLECH  S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU,
BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ ČERVENÁ TL.=
0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.
- ATIKA NAD SPOJOVACÍM KRČKEM A
KLUBEM POHODA
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -5/6-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

10 0 1

POPIS

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

SUMAROZMĚR

RŠ: 210 MM

DL.: 121,3M

RŠ: 120 MM

DL.: 37,6 M

RŠ: 330 MM

DL.: 406,5 M

R: 100 MM

DL.: 111,75 M

KRYCÍ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ OKOLO ZDI,
PLECH PVC FOLIOVÝ PLECH  S
POPLASTOVANOU ÚPRAVOU, BARVA RAL
3001 SIGNÁLNÍ ČERVENÁ TL.=0,7MM
VČETNĚ PŘÍPONEK.
- PLOCHÁ STŘECHA NAD SPOJOVACÍM
KRČKEM A KLUBEM POHODA

KRYCÍ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ,  PLEPLECH
PVC FOLIOVÝ PLECH  S POPLASTOVANOU
ÚPRAVOU, BARVA RAL 3001 SIGNÁLNÍ
ČERVENÁ TL.=0,7MM VČETNĚ PŘÍPONEK.

DEŠŤOVÝ ŽLAB POPLASTOVANÝ, BARVA
RAL 7016 - ANTRACIT 1/2 KRUHOVÝ
PRŮMĚR 150MM. TL.MIN 0,6MM. VČETNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEŠŤOVÝ SVOD POPLASTOVANÝ KRUHOVÝ
PRŮMĚR 100MM. TL.MIN 0,6MM BARVA
RAL 7016 - ANTRACIT. VČETNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STRANA -6/6-

OZN. SCHEMA 1. PP 1. NP 2. NP

110 10 21

POPIS SUMAROZMĚR

DEŠŤOVÝ KOTLÍK POPLASTOVANÝ 1/2 KRUHOVÝ
OKAP PRŮMĚR 150MM. TL.MIN 0,6MM BARVA
RAL 7016 - ANTRACIT. VČETNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PR. 80-125MM
ODTOK PR. 100/110MM 0 21 0 21
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