
Doplňující informace č.1

1)      V TZ je uvedena hodnota celkového prostupu okny Uw=1.1W/m2K, ve výpisu prvků je uvedena 

hodnota Uw=1.2W/m2K. Která hodnota platí? - platná hodnota je Uw=1.2W/m2K

2)      Je možno distanční rámečky skel nacenit v jiné variantě než nerezové, např. rámečky TGI patřící 

do skupiny „teplých“ distančních rámečků“? - ano je možné nacenit i jiný "teplý" rámeček

3)      Ve výpisu prvků je uveden požadavek na okna a dveře, že mají mít uzavřenou ocelovou 

armaturu rámů a křídla. Úloha výztuh rámů a křídel je především statické zajištění profilů proti 

průhybu. Různé profily svým tvarovým uspořádáním umožňují osadit výztuhy různých tvarů, rámové 

profily někdy i uzavřené. Omezení tvaru výztuhy na uzavřenou neodůvodněně vede k vyřazení 

profilace, která v ostatních technických podmínkách vyhoví. Tvary křídlových profilů oken zpravidla 

neumožňují osadit výztuhu uzavřeného tvaru. Trvá zadavatel na uzavřené výztuze rámů a křídel? - je 

možno i otevřenou armaturu, nutno doložit certifikátem a statickým posouzením, že okna splňují 

veškeré normy

4)      Okno pol. O12 je tvaru, při kterém poměr šířky a výšky překračuje zpravidla možnosti kování pro 

polohu „otevíravá a sklápěcí“. Mohou se tato okna nacenit jako sklápěcí s kličkou nahoře (event. s 

kličkou na boku)? - tato možnost je, když nemůže dodavatel zaručit vlastnosti oken

5)      Jaká je hloubka vnitřních parapetů? - Okna jsou osazena na venek obvodových zdí. Parapety 

vnitřní jsou dle obvodových stěn min.350mm

6)      Ve výpisu dveří je u některých položek uveden požadavek na panikovou kliku. Prosíme 

zadavatele o sdělení, jaké dveře mají být vybaveny únikovým kováním a klikou dle ČSN EN 179, jaké 

dveře mají být vybaveny panikovým kováním a hrazdou dle ČSN EN 1125; u 2-křídlových variant, zda 

takto mají být vybaveny i vedlejší křídla (event. sdělit šířku únikového pruhu), a zda (a jaké, viz 

následující otázka) jsou požadavky na bezpečnostní zasklení těchto dveří (vyplývající z uvedených 

norem). - dle výpisu je požadováno jen únikové kování a klika dle ČSN EN 179, hrazda není nikde 

uvažována. U 2 křídlových dveří  je osazení panikové kliky jen na hlavní křídlo a únikový pruh min. 

900mm.

7)      Ve výpisu dveří je u některých položek uveden požadavek na bezpečnostní zasklení. Prosíme 

zadavatele o informaci, o jaké bezpečnostní sklo se jedná (jestli lepené, tak jaké skladby, např. 33.1, 

33.2 …), a zda vnitřní, venkovní či oboustranné. - jedná se o zabezpečení z vnitřní strany, folie či 

lepené. Zabránění rozbití skleněné výplně zevnitř při dětských hrách. 


