
Doplňující informace č.2

1.    Položky č.12 kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B a č.13 
Kamenivo drcené frakce  16/32 D Pardubický kraj

 Materiál je určen k zasypání výkopu po obvodě budovy a zasypání výkopu kanalizace. Sokl a 

základová konstrukce budovy je zateplena XPS tl.100mm.  Z tohoto důvodu se provádí obkop budovy 

po celém obvodě. Dále bude v tomto výkopu uložena nově drenážní trubka. Náklady na uložení 

kameniva jsou v položce č. 8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním.

 

2.    Položka č. 21 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové  v podlaží i ve 
schodišti štukové 

Při demontáži a montáži oken a dveří dochází k poškození omítek v ostění včetně omítek i 

v bezprostředním okolí ostění. Dále vzniká další poškození omítek při stavebních pracích (například po

lešení, průrazy, bourání). Tato položka je na pokrytí těchto možných vnitřních úprav.

 

3.    Položky č. 101-103 Trubka PVC kanalizační hrdlovaná …

 

Kanalizace je navržena okolo celého objektu s napojením do stávající dešťové kanalizace. Položky 

nejde zcela rozklíčovat, protože po provedení výkopových prací bude teprve patrné skutečná trasa 

dešťové kanalizace. Pro představu by kanalizace měla mít totožnou trasu jako zemnící pásek u 

hromosvodu, který ve výkresové části je. 

 

4.    Položka č. 139 Deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená;
hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm

Materiál dřevoštěpkové desky je určený k možnému vyztužení střechy po odstranění stávajících háků. 

Střešní plášť by měl být nenarušený a tato položka se nemusí realizovat, ale v určitých pasážích mohlo

dojít k zatékání vody a k narušení konstrukce. 

 

5.    V projektové dokumentaci jsou detaily řešení střešní konstrukce v místě atiky ale už 
jsme nenašli řešení v místě okapové hrany. Prosím o jejich poskytnutí. 

Detail napojení u okapové hrany nebyl proveden s ohledem na velké množství možností řešení 

okapové hrany. Každý systém má vlastní způsob zakončení a ukotvení u okapové hrany. Každý 

dodavatel certifikovaného systému má vlastní řešení okapové hrany.

 


