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DODATEČNÉ INFORMACE Č.9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Denní lázně BLISS DAY SPA
Evidenční číslo VZ: 344537
Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle    
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1
V dodatečných informacích č. 8 - v textu odpovědi č. 13 (SO 01 – 04a Zařízení pro vytápění ve vý-
kazu výměr položka č.193) je uvedeno 2500 ks kotvících spon, ale v příloze - výkazu SO01_04a_1a, 
který je nutno dodržet je stále uvedena 0. Co platí?
ODPOVĚĎ 1
Platí hodnota 2500 ks kotvících spon. Zadavatel poskytuje uchazečům nový upravený a pro zpraco-
vání nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 01_04a_1b (soubor na-
zvaný SO 01_04a_1b.xls).

DOTAZ 2
V zadávací dokumentaci jsou požadovány následující požadavky na provedení oken a dveří:
„7.2. TECHNICKÝ POPIS NABÍZENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ
Zadavatel požaduje použití certifikovaného typu otvorových prvků. Dodavatel je
povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízených výplní
otvorů. Pod pojmem technický popis nabízených výplní otvorů se rozumí:
7.2.1. přesný obchodní název nabízeného typu včetně uvedení výrobce
7.2.2. certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané
stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou
7.2.3. základní technické parametry otvorových prvků nabízených dodavatelem
nejméně v rozsahu:
7.2.3.1. rám
7.2.3.2. zasklení
7.2.3.3. těsnění
7.2.3.4. kování
7.2.3.5. ovládací prvky
7.2.4. Dále uchazeč v rámci technického popisu předloží pro nejčastěji zastoupený
otvorový prvek:
7.2.4.1. součinitel prostupu tepla rámu
7.2.4.2. součinitel prostupu tepla skla
7.2.4.3. součinitel prostupu tepla celého prvku
7.2.4.4. součinitel vzduchové neprůzvučnosti“
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Dotaz: Je předepsána minimální hodnota Uf ≤ Wm-2K-1 a minimální stavební hloubka profilového 
systému?
ODPOVĚĎ 2
Minimální hodnota Uf musí splňovat ČSN730540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 10077-2.
Není stanovena minimální stavební hloubka profilu. Profily musí splňovat požadavky na tepelné pa-
rametry, zvukové parametry, pevnostní parametry a životnost. Profily musí splňovat designové po-
žadavky architekta.

DOTAZ 3
Ve výpisu zámečnických prvků je „Vnější hliníková prosklená stěna -  s dveřmi Z1.1.1 jednokřídlými 
prosklenými otevíravými 2250x1020mm, pravé, se samozavíračem, fixace křídel v otevřené poloze 

(rozměr křídel je orientační, bude upřesněn podle vzdáleností nosných vertikálních příčlí a velikostí 
profilů).
Okno otevíravé a sklopné cca 1023x750mm . Úzký pohledový systém profilů z exteriéru, skryté kří-
dlo – 4ks ve stěně
Délka stěny 19480mm, výška stěny 3000mm, 19 polí vertikální, 4 pole horizontální, poloměr oblouku 
stěny 6,05m  
Izolační bezpečnostní trojsklo čiré hladké např. Connex, U=1,1 W/m²K vč. rámu (profil s přerušeným 
tepelným mostem). Zvukově izolační Rw=27dB
Dvojité dorazové těsnění křídel, těsnící lišta na spodní části křídel (dotěsnění dveří vůči podlaze)
Kování bezpečnostní s oboustrannou klikou, zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou. Dle ČSN P 
CEN/TS 14383-4 je úroveň zabezpečení 2
Označení na skle na dveřích pro slabozraké, bezbariérový přístup. Hliníkový profil v práškové barvě 
RAL 9006“
Dotaz 1: Izolační trojsklo Ug =1,1 Wm-2K-1 nevyhovuje požadavkům na celkové Uw ≤1,1 Wm-2K-1. 
Je možné použít izolační trojskla s nižším koeficientem? Z hlediska velkých ploch zasklení a nutnosti 
použít izolační trojsklo v extrémně nízkým součinitelem prostupu tepla,  bude docházet, zejména 
v podzimním a jarním období ke kondenzaci vody na venkovních plochách skel, je si zadavatel 
vědom této skutečnosti.
Dotaz 2: Co je myšleno pod pojmem úzký profilový systém z exteriéru?
ODPOVĚĎ 3
Odpověď 1: Kondenzace vody na venkovním skle je fyzikální jev, který nelze ovlivnit. Je to důkaz 
vysokého tepelného odporu použitých izolačních skel. Voda nesmí kondenzovat na vnitřním povrchu 
izolačních skel!
Odpověď 2: Profily rámů jsou pohledově užší a širší, není specifikovaná šířka. Šířku rámu dá doda-
vatel k odsouhlasení architektovi.

DOTAZ 4
V opraveném soupisu prací pro objekt SO 01 stavební část je v položkách týkajících se opláštění 
objektu opět tl.desky 10mm, dřevěný nebo hliníkový rošt, atd. . Pokud platí ustanovení 
z dodatečných informací, že předešlé verze soupisů stavebních prací se stávají neplatnými,  
žádáme o specifikaci opláštění nebo změnu  soupisu prací pro SO 01.
ODPOVĚĎ 4
Zadavatel poskytuje uchazečům nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis staveb-
ních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný „SO 01 
01-02_2014_1_17.xlsx“). V tomto soupise stavebních prací byla (mimo jiné) upravena specifikace 
položky č. 72, 73, 74 a 119. Předešlé verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt 
SO01 Přístavba lázeňské budovy se tímto stávají neplatnými.
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DOTAZ 5
Při zběžné kontrole soupisu prací pro objekt SO 01 stavební část jsme zjistili značené nesrovnalosti 
a to u položek:
Položka č.72 – dle soupisu prací cca 936m2, námi zjištěné 826m2,
Položka č.73 – dle soupisu prací cca 44m2, námi zjištěné 247m2,
Položka č.74 – dle soupisu prací cca 45m2, námi zjištěné 93m2.
Prosíme o vyjasnění rozporu.
ODPOVĚĎ 5
Pro zpracování nabídky jsou platné a závazné hodnoty uvedené v soupise stavebních prací. Všichni 
uchazeči ocení výměry uvedené v soupise stavebních prací pro objekt SO01 Přístavba lázeňské 
budovy.

DOTAZ 6
Ve soupisu prací pro SO 01 stavební část položka č. 91:

91 96210000 PC Bourání části stávajícíko krytého loubí vč.stropu, pilířů a 
podlahy .... !

sestav 1,00

1 1,00

Uvedené množství sestav 1 vede k neporovnatelnosti jednotlivých cenových nabídek uchazečů a 
zároveň chybí postupy výpočtu, což je v rozporu s vyhláškou 230 §7 odst. 2. 
ODPOVĚĎ 6
Zadavatel poskytuje uchazečům nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis staveb-
ních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný „SO 01 
01-02_2014_1_17.xlsx“). V tomto soupise stavebních prací byla (mimo jiné) upravena pol.č. 91 a 
byly změněny položky přesunu suti č. 96 - 99. Předešlé verze soupisů stavebních prací, dodávek a 
služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy se tímto stávají neplatnými.
Viz také str. 23 - 24 technické zprávy nazvané SO01_01techzprDPS_1.docx.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací a v souvislosti s těmito dodateč-
nými informacemi rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Proto zadavatel upravuje Ozná-
mení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 31.01.2014  Čas:  10:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 31.01.2014  Čas:  10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věst-
níku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:
Soupis stavebních prací - soubor nazvaný „SO 01_04a_1b.xls“ 
Soupis stavebních prací - soubor nazvaný „SO 01 01-02_2014_1_17.xlsx“
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