
 
 

Specifikace prací 
 
A             Vegetační prvky 
 
Trávníky 
 
Sekání trávníku – trávník bude sekán tak, aby jeho výška nepřesáhla uvedenou hodnotu 
v tabulce. Posekaná tráva bude shrabána a odvezena přednostně na kompostárnu. 
Jarní vyhrabání – trávník bude mechanicky či ručně vyhrabán. Shrabky budou přednostně 
uloženy na kompostárnu 
Provzdušnění – travní drn bude propíchnut děrovači do hloubky 10 cm 
Přihnojení – trávník bude přihnojen kombinovaným hnojivem v četnosti uvedené v tabulce 
Hrabání listí – listí bude hrabáno tak, aby výška spadaného listí nepřesáhla v tabulkách 
uvedenou hodnotu. Listí bude přednostně ukládáno na kompostárnu 
 
Nádoby s letničkami 
 
Výsadba rostlin – letničky budou vysazeny v květnu do nádoby s vyměněnou zeminou. Po 
podzimních mrazech budou rostliny odstraněny. Zlikvidovaný rostlinný materiál bude 
přednostně uložen na kompostárnu 
Pletí - bude prováděno v četnosti uvedené v tabulce spolu s nakypřením. Vypletý materiál 
bude přednostně uložen na kompostárnu 
Hnojení – hnojení bude prováděno plným hnojivem a bude zapraveno do půdy v četnosti 
uvedené v tabulkách 
Zálivka -  bude prováděna v závislosti na vydatnosti a množství srážek 
Odstranění odkvetlých částí rostlin - bude prováděno postupně tak, aby na rostlinách 
nezůstávaly odkvetlé květy. Odstraněné části květin budou přednostně odvezeny na 
kompostárnu 
 
Trvalkové záhony  
 
Přihnojení – přihnojení bude prováděno kombinovaným hnojivem a bude zapraveno do půdy 
Pletí - bude prováděno v četnosti uvedené v tabulce spolu s nakypřením. Vypletý materiál 
bude přednostně uložen na kompostárnu 
Odstranění odkvetlých částí rostlin - bude prováděno postupně tak, aby na rostlinách 
nezůstávaly odkvetlé květy a další části odumřelých rostlin. Odstraněné části květin budou 
přednostně odvezeny na kompostárnu 
Zálivka - bude prováděna v závislosti na vydatnosti a množství srážek 
Dosadby – budou prováděny po dohodě s odběratelem 
 
Keřové skupiny: 
 
Zmlazení – Bude prováděno v  četnosti uvedené tabulce v souladu s potřebami jednotlivých 
druhů dřevin. Materiál se po naštěpkování  použije k mulčování 
Přihnojení – přihnojení bude prováděno kombinovaným hnojivem a bude zapraveno do půdy 
Mulčování – bude provedeno borkou a štěpky vždy po zmlazení. Vrstva položeného mulče 
bude ve výšce od 5 cm do 10 cm 



Odstranění náletů – bude prováděno odstraněním náletových dřevin společně s vytrhnutím 
bylinných plevelných rostlin vytržením plevelů a jejich přednostní uložení na kompostárnu 
Zálivka - bude prováděna po zmlazení v závislosti na vydatnosti a množství srážek 
Řez okolo cestiček – bude prováděn v požadované četnosti uvedené v tabulkách. Materiál 
bude přednostně odvezen na kompostárnu 
 
Živé ploty: 
Řez- bude prováděn v požadované četnosti.  Materiál bude přednostně odvezen na 
kompostárnu 
Přihnojení – bude prováděno kombinovaným hnojivem 
 
Plochy zeleně: 
Zálivka - Bude prováděna na základě dohody s odběratelem na odběratelem vybraných 
plochách dle potřeby v závislosti na teplotě vzduchu a vydatnosti a množství srážek 
 
Stromy: 
Veškeré práce související s údržbou stromů budou prováděny po dohodě s dodavatelem tak, 
aby nedošlo k jejich poškození 
 
B       Technické prvky 
 
Herní prvky: 
 
Denní kontrola - bude prováděná denní kontrola technického stavu herních prvků a to od 
pondělí do neděle včetně, vždy dopoledne do 10 hod. Veškeré zjištěné závady budou zapsány 
bezprostředně do denníku kontroly a též bezprostředně nahlášeny na OŽP. Okamžitě po 
zjištění závady bude zajištěna bezpečnost herního prvku opravou či odstraněním poškozené 
části, v případě nutnosti i mechanickým zamezením používání herního prvku. Herní prvek 
bude okamžitě po zjištění závady řádně označen výstražnou tabulkou upozorňující uživatele 
hřiště na závadu. 
Drobné opravy - budou prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán 
do stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
 
Cesty a zpevněné plochy: 
 
Zametání – bude prováděno v požadované četnosti uvedené v tabulce a to v celé šíři cest. 
Zametání bude dokončeno do 11.00 hod. 
Kropení – bude prováděno kropícím zařízením v požadované četnosti uvedené v tabulkách. 
Desinfekce bude použita v  požadované četnosti uvedené v tabulkách 
Šintování – bude prováděno v požadované četnosti uvedené v tabulkách. Materiál bude 
přednostně uložen na kompostárně 
Drobné opravy – budou prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán 
do stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
Zimní údržba – bude prováděno mechanizované odklízení sněhu a odstraňování náledí 
v zimním období denně včetně sobot a nedělí tak, aby první ranní úklid byl ukončen do 7.00 
hodiny. Při větším spadu sněhu je zhotovitel povinen opakovaně odklízet sníh tak, aby byla 
zajištěna schůdnost chodníků. V případě, že nelze používat strojní techniku, je nutno použít 
ruční čištění. Odstraňování sněhu během dne musí být zahájeno nejpozději do 2 hodin od 
začátku sněžení, bude prováděno odstraňování náledí a námraz  
 



Odpadkové koše: 
 
Vysypání – bude provedeno nejpozději do 11.00 hod. 
Drobné opravy  - budou provedeny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán 
do stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
Nátěry – budou provedeny po dohodě s odběratelem  
 
Lavičky a ostatní mobiliář: 
 
Mytí - bude prováděno v četnosti uvedené v tabulce  
Drobné opravy a nátěry – budou prováděny po dohodě s odběratelem, poškozené části, které 
by ohrožovaly bezpečnost, budou okamžitě odstraněny. Rozsah poškození bude zapsán do 
stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
 
 Zábradlí a oplocení: 
 
Drobné opravy - budou prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán 
do stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
Nátěry – budou prováděny po dohodě s odběratelem 
Čištění odtokového žlábku – bude prováděno odstranění všech materiálů bránících volnému 
průtoku vody a to v četnosti uvedené v tabulce 
Odemykání a zamykání – každý den ráno bude provedeno kompletní odemčení branek na 
plochy, u kterých je to uvedeno v tabulce a každý den večer bude prováděno uzamčení těchto 
branek a to dle provozní doby jednotlivých ploch nejpozději do 30min. od času uvedeného 
v provozním řádu jednotlivých ploch. Případné poškození znemožňujícího 
odemykání/zamykání budou tyto závady zapsány do denníku kontroly a nahlášeny na OŽP 
 
Plochy: 
 
Úklid – bude prováděn v požadované četnosti uvedené v tabulce, bude se týkat všech druhů 
odpadů včetně tuhých exkrementů. Úklid bude ukončen do 11.00 hod.  
 
Dopadové zóny: 
Bezpečnost – v rámci kontroly herních prvků bude prováděna i kontrola stavu dopadové 
plochy. Veškeré zjištěné závady budou zapsány do denníku kontroly a nahlášeny na OŽP 
Opravy – budou prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán do 
stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
 
Mlatové plochy:  
 
Běžná údržba – bude prováděna tak aby mlat zůstal funkční, drobné úpravy pak budou 
prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán do stavebního deníku a 
fotograficky zdokumentován 
Vypletí – chemické či ruční odplevelení dle dohody s odběratelem 
 
Pískoviště: 
Výměna písku - výměna bude provedena v četnosti uvedené v tabulce do hloubky 40 cm  
 
 
 



Toaletní kabina: 
 
Toaletní kabina bude v provozu od 1.4 do 31.10. 
 
Mytí a úklid podlahy - bude umytá celá plocha podlahy vodou s přidaným mycím 
desinfekčním prostředkem tak, aby byla zcela čistá bez viditelné špíny. Z podlahy budou 
sebrané veškeré odpadky. Mytí a úklid podlahy bude zahájen bezprostředně po odemknutí 
toaletní kabiny.  
Doplnění papíru- toaletní papír bude doplňován denně do každé toaletní kabiny po 1 ks  
Zamykání a odemykání toaletní kabiny - toaletní kabina bude odemykaná každé ráno spolu 
s odemknutím branky. Zamčení toaletní kabiny bude společně se zamčením branky dětského 
hřiště.  
Umytí umyvadla – umyvadlo bude umyté každé ráno po odemčení toaletní kabiny vodou a 
prostředkem na mytí tak, aby bylo zcela čisté  
Umytí toaletní mísy – toaletní mísa bude umyta vodou a desinfekčním prostředkem 
bezprostředně po odemčení toaletní kabiny tak, aby toaletní mísa byla bez viditelných 
nečistot,  
Umytí pisoáru – pisoár bude umytý vodou a desinfekčním prostředkem bezprostředně po 
odemčení toaletní kabiny tak, aby pisoár byl bez viditelných nečistot  
Opravy – budou prováděny po dohodě s odběratelem, rozsah poškození bude zapsán do 
stavebního deníku a fotograficky zdokumentován 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


