
DODATEČNÉ INFORMACE 3

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

INFORMACE 1
Zadavatel uchazečům tímto v příloze těchto v pořadí třetích dodatečných informací 
předává pro další zpracování nabídky závaznou revizi soupisů prací: Soupis praci 
SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls a Soupis praci SO32 
- Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 20140124.xls, ve kterých jsou zapraco-
vány dotazy uchazečů k těmto soupisům, které přišly do odeslání těchto dodatečných 
informací.

DOTAZ 1
Z textu zadání k výběrovému řízení vyplývá, že součástí nabídky bude doklad o poskytnutí 
jistoty za nabídku (7.5.5) nikoliv příslib bankovní záruky za zhotovení díla ( 6.4. – zde je 
uvedeno, že příslib bankovní záruky předloží až vybraný uchazeč před uzavřením SoD).
Přesto je v návrhu smlouvy o díla (který po doplnění uchazečem bude součástí nabídky) 
uvedeno v příloze č. 7, že bude vložen závazný příslib z nabídky uchazeče (text viz. níže)
Prosím o vysvětlení.

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA Č. 7 – ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB BANKOVNÍ ZÁRUKY [BUDE VLOŽEN ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB Z NABÍDKY 
UCHAZEČE]

ODPOVĚĎ 1
V dokumentu Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo.docx  na straně 2 si uchazeči nahradí 
stávající text: „PŘÍLOHA Č. 7 – ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB BANKOVNÍ ZÁRUKY [BUDE VLOŽEN ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB 

Z NABÍDKY UCHAZEČE]“ tímto novým zněním: „PŘÍLOHA Č. 7 – ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB BANKOVNÍ ZÁRUKY 
[BUDE VLOŽEN ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB VYBRANÝM UCHAZEČEM PŘI PODPISU TÉTO SMLOUVY]“.

Název veřejné zakázky: Trafostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce 
a vývody z R22 kV

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 377183
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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DOTAZ 2
U objektu SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek jsme objevili zásadní rozdíl mezi 
výkazy výměr a projektovou dokumentací, potažmo technickou zprávou a to:
Projektová dokumentace a technická zpráva hovoří o pochůzí vrstvě ze zhášecích panelů tl. 
75mm a výkazy výměr hovoří o pozinkovaných pororoštech tl.30mm. 
Jedná se o podstatný rozdíl mající vliv na celkovou cenu (v řádech statisíců korun).
Která pochůzí vrstva platí, nebo který dokument (projektová dokumentace, technická zpráva 
či výkaz výměr) má hlavní váhu?
ODPOVĚĎ 2
Platí pochozí vrstva uvedená v TZ a ve výkresové části. Zadavatel předává uchazečům 
v příloze těchto dodatečných informací novou technicko obchodní specifikaci TOS Rošty do 
transformátorové jímky.pdf. Současně opraveno v revidovaných soupisech prací Soupis
praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls a v Soupis praci 
SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 20140124.xls.

DOTAZ 3
U objektu SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek - díl Zemní práce - ve výkazu 
výměr chybí:
- příplatek za lepivost
- svislé přemístění výkopku
- nakládání výkopku
- vodorovné přemístění přebytečné zeminy na skládku 
- poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce 
- zpětný dovoz výkopku z mezideponie pro zásypy včetně naložení zhutněný zásyp kolem 
objektu - místo zásypu jam, rýh, šachet 
ODPOVĚĎ 3
Položka za svislé přemístění je obsažena v položce č. 1 (Hloubení nezapažených jam v 
hor.3 do 1000 m3). Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce je ve výkazu výměr 
započten. Zpětný dovoz výkopku z mezideponie byl započten včetně naložení do položky 
č.2 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m).
Ostatní položky dílu Zemní práce jsou doplněny v revidovaných Soupis praci SO32 - Stano-
viště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls a v Soupis praci SO32 - Stanoviště 
transformátorů - II.etapa - revize 20140124.xls.

DOTAZ 4
U objektu SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek - díl Svislé konstrukce - ve výka-
zu výměr je:
- osazení 6ti kusů sloupků oplocení, ale v dodávce jsou pouze 4 kusy, 
- technická zpráva hovoří o pohledových betonových stěnách, které se vyspraví a natřou ale 
ve výkazu výměr není žádný příplatek za pohledový beton, případně vyspravení betonových 
povrchů.
ODPOVĚĎ 4
V soupisech prací chyběly 2 kusy - sloupky oplocení dl. 1,6 m (zapomenuté krajní sloupky 
rozpočtářem) v první i druhé etapě. Položky jsou doplněny v revidovaných Soupis praci 
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SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls a v Soupis praci SO32 -
Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 20140124.xls.
Zadavatel požaduje pouze zapravení povrchů betonů po demontáži bednění v souladu 
s popisem v TZ, soupis prací neobsahuje samostatnou položkou. Nátěr je uvažován pod 
položkou č. 40 (622612312).

DOTAZ 5
U objektu SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek - díl Lešení ve výkazu výměr 

chybí položky:

-montáž, demontáž, pronájem řadového lešení, které je nutné při budování betonových 

stěn, jejich vyspravení a nátěru a také při montáži střešní konstrukce a jejího opláštění.

ODPOVĚĎ 5
Náklady spojené s lešením jsou zahrnuty v položkách 52, 53 a 54 v Soupis praci SO32 -
Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls, resp. 51, 52 a 53 v Soupis praci 
SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa – revize 20140124.xls. Uchazeč je povinen 
všechny náklady zahrnout do těchto položek.

DOTAZ 6
U objektu SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek - díl Nátěry- technická zpráva 
hovoří o nátěru střešní ocelové konstrukce, ale ve výkazu výměr chybí úplně.
ODPOVĚĎ 6
Střešní krytina je opatřena pouze základní povrchovou úpravou, další nátěry zadavatel ne-
vyžaduje. Uchazeč je povinen do stávajících položek soupisu prací zahrnout pouze náklady 
na zapravení po případných řezech a montážních úpravách. Zadavatel tyto práce nepředjí-
má (položka proto není v soupisu prací uvedena).

DOTAZ 7
Dále žádáme detaily projektové dokumentace týkající se vnitřního bezpečnostního oplocení 
a branky, způsobu kotvení sloupků (bez porušení nátěru NORPOL).
ODPOVĚĎ 7
Sloupky jsou přichyceny pomocí kotevní desky pro plotové sloupky. Celistvost nátěru NOR-
POL v místě oplocení není požadována. Celistvost je požadována pouze v havarijní jímce.

DOTAZ 8
PS30 Řídící systém: Dle přehledového výkresu E1 – Schéma komunikace ochran 110kV 
je vyprojektováno optické propojení skříně +AXY01 a skříněmi ARR,ARE01,ARJ04 a ARJ20 
prostřednictvím okonektorovaného optického patchcordu předinstalovaného do chráničky 
(krk 1420). V současné době je provozovatelem požadováno propojení optickým kabelem 
v minichráničce a ukončení v optických rozvaděčích (ODF 19 palců a ODF na DIN lištu) 
s tím, že optický patchcord se použije pouze mezi jednotlivými skříněmi stojícími vedle se-
be. S jakým provedením uvažovat?
ODPOVĚĎ 8
Optické propojení rozvaděče +AXY01 s rozváděči ARR, ARE01, ARJ04 a ARJ20 bude pro-
vedeno optickým patchcordem v chráničce v souladu s projektovou dokumentací.
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DOTAZ 9
PS31 – Ochrany – dle výkresové dokumentace budou v rozvaděčích osazeny ARE01 a 
ARE03 distanční ochrany, ve výkresech není počítáno s optických propojení do skříně AOY 
– přenosové zařízení. V současné době je provozovatelem požadováno propojení optickým 
kabelem v minichráničce a ukončení v optických rozvaděčích (ODF 19 palců a ODF na DIN 
lištu) s tím, že optický patchcord se použije pouze mezi ODF -DIN boxem a samotnou 
distanční ochranou. S jakým provedením uvažovat?
ODPOVĚĎ 9
Předmětem plnění zakázky není vybudování komunikačního rozhraní, dodávku ochran za-
jišťuje zadavatel.

DOTAZ 10
PS60 – Přenosové zařízení – V TOS je uvažováno s instalací Optických rozvaděčů na ka-

bely 20 a 24 vláken. Ve výkresech SO 26 OPTICKÝ sdělovaci vedeni kabel_1 a SO 26 OP-

TICKÝ spojka na stozar_2, je graficky znázorněna nová optická trasa od stožáru do objektu 

rekonstruované rozvodny. Z dokumentace není patrno, jaký kabel se použije pro instalaci do 

chráničky HDPE50mm. V dokumentaci je uvažováno o 2 kabelech, z dokumentace lze od-

vodit umístění pouze 1 z nich. Odkud kam se bude překládat druhý optický kabel? Bude se 

spojkovat nebo se převede (demontáž ODF a následná opětovná montáž ODF) do nové 

skříně AOY?

ODPOVĚĎ 10
Projektová dokumentace obsahuje řešení, že do trubky HDPE50mm bude zatažen 
24vláknový kabel. Kabel bude 320 m, plně dielektrický venkovní optický kabel typu Loose 
Tube, se zvýšenou odolností proti hlodavcům, 48 vl. AW FLEX, 6x12 vl./trubicka, SM, Glass 
Reinforced, LS0H plast, 1x Cu pár. Druhý optický kabel (20 vláken) povede od portálové 
spojky do AOY, řešeno v SO01. ODF budou nové a zadavatel je specifikuje v TOS PS60 –
Přenosové zařízení, B TOS 001 Opticke patchcordy a rozvadece.doc V opravených TOS je 
doplněna položka:
320 m Plně dielektrický venkovní optický kabel typu Loose Tube, se zvýšenou odolností pro-

ti hlodavcům, 48 vl. AW FLEX, 6x12 vl./trubicka, SM, Glass Reinforced, LS0H plast, 
1x Cu pár;

Pro úplnost zadavatel v příloze přikládá upravenou PS60 TOS 001 Opticke patchcordy a 
rozvadece – revize 20140124.pdf.

DOTAZ 11
na základě bodu 10., zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 377183 s názvem: Tra-
fostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce a vývody z R22 kV Vás žádám o zajištění prohlíd-
ky místa budoucí stavby. Prosím o sdělení termínu a času konání prohlídky.
ODPOVĚĎ 11
Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne  31.1.2014 a sraz uchazečů, zájemců o 
prohlídku je v 10:00 hod. před rozvodnou Hulín. Místo srazu je specifikováno na přiložené 
mapce:
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Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti 
účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele o veřejnou zakázku. Účast na 
prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a 
připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání 
veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti 
nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést 
tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností a pouze 
písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy 
předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

DOTAZ 12
Je podmínkou pro účast v tomto zadávacím řízení vyzvednutí nezveřejněné části zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele uchazečem?
ODPOVĚĎ 12
Vyzvednutí nezveřejněné části zadávací dokumentace na profilu zadavatele uchazečem
není podmínkou pro účast v zadávacím řízení.
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DOTAZ 13

ODPOVĚĎ 13
Ano; chápete správně.

DOTAZ 14
Součástí dodávaných terminálů 110kV a 22kV (dodávka E.ON) je i výpočet nastaveni, kon-
figurace, odzkoušení a uvedení do provozu nebo tyto činnosti jsou požadovány po nabízejí-
cím?
ODPOVĚĎ 14
Součástí dodávky terminálů a modulů ŘS je:

 Dodávka zařízení
 Komunikace ochran se SICAM PAS – nastavení, parametrizace, uvedení do provozu 

(R22kV – 13x 7SJ632, 3x 7SJ642; R110kV – 2x7SA611, 2x7UT612, 4x7SJ635, 
1x7UT635)

 Odzkoušení návazností na nadřazený řídicí systém
 Dodávka optických patchcordů

Předmětem dodávky není
 Osazení přístrojů do rozváděče
 Připojení přístrojů 
 Propojení ochran a ŘS

DOTAZ 15
Součástí dodávky ŘS (řídícího systému - dodávka E.ON) je i oživení, odzkoušení a uvedení
do provozu nebo tyto činnosti jsou požadovány po nabízejícím?
ODPOVĚĎ 15
Součástí nabídky uchazeče není:

 Dodávka zařízení
 SICAM PAS – parametrizace, uvedení do provozu
 Pracoviště HMI – parametrizace, uvedení do provozu
 Komunikace ochran se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu 
 Komunikace HMI se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
 Komunikace REG-PE se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
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 Komunikace TC Brno se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
 Komunikační propojení HMI se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
 Komunikace PCM se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
 Komunikace TM 1703 mic se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
 Odzkoušení návazností na nadřazený řídicí systém
 Technologie záskoku a měření pro VS AC
 Dodávka optických patchcordů

Předmětem nabídky uchazeče je:
 Osazení přístrojů do rozváděče
 Připojení přístrojů 
 Propojení ochran a ŘS
 Propojení ŘS

DOTAZ 16
V PS80 OPP (ochranné pracovní pomůcky) v souboru C1 dílčí výkaz výměr je uvedeno:
bod.1 - dodávka kuchyňské linky včetně spotřebičů
bod.2 – stůl + 4 židle
Toto se však objevuje jen v tištěné verzi ne však na přiloženém CD, které je součástí tištěné 
PD ani v soupisech výkonů.
V případě, že toto bude požadováno prosím o upřesnění požadovaných spotřebičů a rozmě-
ru kuchyňské linky.
ODPOVĚĎ 16
Vybavení kuchyňské linky a denní místnosti je popsáno v SO35 v a v souboru TOS Denni 
mistnost.pdf, který přikládáme v příloze.

Přílohy:
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa – revize 20140124.xls
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa – revize 20140124.xls
TOS 001 Rosty do transformatorovych jimek.pdf
PS60 TOS 001 Opticke patchcordy a rozvadece – revize 20140124.pdf
TOS Denni mistnost.pdf
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