
DODATEČNÉ INFORMACE 4

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
U objektu SO 49 Demolice-Čerp.jímka, gravit.odlučovač, kanalizace je položka č.6 – „Demol 
konstrukcí ŽB mechan.“ s množstvím 190,72 m3. Uvedené množství je počítáno pouze jako 
ŽB konstrukce nebo je to celý objem jímky („tedy ŽB konstrukce + vzduch“).
ODPOVĚĎ 1
Uvedená položka je počítána pouze jako železobetonová konstrukce (bez objemu jímky).

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
V příloze přikládáme TOS v otevřeném formátu.

DOTAZ 3
Po seznámení s projektem na akci TR 110-22 kV Hulín jsme zjistili, že navržené sloupky ( 
UNIVERS ) venkovního oplocení o průměru 48 mm a délce 3250mm neodpovídají výrobní 
řadě námi dodávaných sloupků. Sloupky o délce nad 3000mm jsou vyráběny a dodávány 
z důvodu konstrukční tuhosti a pevnosti o průměru 60mm. Při navrženém typu oplocení 
BASTILA 350 o výšce 2500mm je použití sloupků o průměru 60mm a délce 
3250mm(3500mm) jednoznačně nejvhodnější variantou. V tomto systému je třeba rovněž 
použít vrcholovou ochranu - bavolet UNIVERS 60mm / 400mm včetně montážně nezbyt-
ných rozpěrných tyčí v doporučených vzdálenostech 25m.

Název veřejné zakázky: Trafostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce 
a vývody z R22 kV

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 377183
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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ODPOVĚĎ 3
V této záležitosti platí článek 6.1. Svazku 1: Kromě materiálů uvedených v projektové do-
kumentaci a dodávaných zadavatelem jsou v projektové dokumentaci použity konkrétní typy 
materiálů, obvyklé a standardně používané zadavatelem, dodavatel má možnost nahradit 
tyto materiály kvalitativně a technicky odpovídajícím materiálem. Užití vámi navrhovaného 
typu sloupků tedy možné je.
V rámci revizí soupisu prací byl průměr plotového sloupku upraven.

DOTAZ 4
Je podmínkou podání nabídky zakoupení si výkresové dokumentace?
ODPOVĚĎ 4
Zakoupení dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele (projektové dokumentace) ne-
ní podmínkou pro podání nabídky.

DOTAZ 5
V kvalifikační dokumentaci – Svazek 2 – v článku 7.1 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNIC-
KÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ – bod 7.1.2 – údaje o vzdělání a odborné kvalifi-
kaci osob odpovědných za poskytování příslušných elektromontážních prací; minimální úro-
veň pro splnění kvalifikace – bod 7.1.2.1.1; 7.1.2.2.2; 7.1.2.3.1 – je požadováno „osvědčení 
pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelským způsobem dle § 
8b vyhlášky 50/1978 Sb.“. Naši zaměstnanci mají ovšem na tomto osvědčení napsáno 
„osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelským způ-
sobem dle § 8a vyhlášky 50/1978 Sb.“. 
Je chyba v kvalifikační dokumentaci nebo na našich osvědčeních, respektive budou 
nám naše osvědčení popřípadě uznány pro splnění kvalifikace?
ODPOVĚĎ 5
Zadavatel trvá na tom, že uchazeč doloží „osvědčení pro řízení činnosti na elektrických za-
řízeních prováděných dodavatelským způsobem dle § 8b vyhlášky 50/1978 Sb.“ Náročnost 
stavby vyžaduje, aby pracovníci vykonávající řídící činnost u jiných pracovníků měli tento 
druh kvalifikace zejména s ohledem na subdodavatele, provozní zařízení atd.

INFORMACE 1
Zadavatel uchazečům tímto v příloze těchto dodatečných informací předává pro další 
zpracování nabídky závaznou revizi soupisů prací:
Soupis praci SO35 - Budova rozvodny 22kV - vnitřní kanalizace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO35 - Budova rozvodny 22kV - vnitřní vodovod – revize 20140130.xls
Soupis praci SO41 - Komunikace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO46 - Konečná úprava terénu – revize 20140130.xls
Soupis praci SO47 - Vnější oplocení – revize 20140130.xls
Soupis praci SO48 - Vnitřní oplocení – revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice - Velín – revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice - R110kV - revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice – Oplocení - revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice - Čerpací jímka, gravitační odlučovač, kanalizace - revi-
ze 20140130.xls
Soupis praci SO71 - Vodovodní přípojka a kanalizace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO86 - Uprava bytoveho domu(část stavební) – revize 20140130.xls
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INFORMACE 2
Upřesnění požadavků na rozvaděče AQT, AQQ, ARE01, ARE02, ARE03, ARE04, ARA02, 
ARA04, ARR, AXY01, AXY02, ANG, AZE, AZF, ANH:

- Do 1000 V AC;
- Povrch dílů skříně je upraven práškovou technologií v typovém odstínu RAL 7035 – še-

dá, předchozí úprava fosfátováním;
- Přístrojový panel, vnitřní přístrojové lišty a konstrukční příčky jsou zhotoveny z pozinko-

vaného plechu;
- Kostra rozvaděče je vyrobena z ocelového plechu tl. 2 mm. Je celá svařena, což zabez-

pečuje tuhost konstrukce. Požadované krytí IP40 zaručují horní, zadní, boční kryty a 
dveře (v případě krytí IP 54 i kryt spodní). 

- Dveře s těsněním s možností otevření až o 180° jsou uzavírány tříbodovým rozvorovým 
uzávěrem s výklopnou ovládací klikou přizpůsobenou k uzamčení – zámek s otevíráním 
bez použití nástroje;

- Přístrojová náplň je osazována buď na přístrojový panel nebo na přístrojové lišty, které 
spolu s kostrou nebo svislými lištami tvoří přístrojový rám. Každá skříň je opatřena čtyř-
mi závěsnými oky (M10) pro přemisťování pomocí jeřábu.

- Provedení dveří je s 19“ rámem pro uchycení ochran atd.;

Rozvaděče AVT, AVW, AVA jsou nerezové, s krytím IP54, přívody a vývody jsou spodem 
přes průchodky. Rozvaděče jsou určeny pro venkovní prostředí (dle EN 60439-1 ed.2 čl. 
6.1).

INFORMACE 3
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce ná-
sledovně:
Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: 7.3.2014  Čas:  10:00 hodin
Bod IV.3.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: 7.3.2014  Čas:  10:01 hodin
Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Přílohy:
Soupis praci SO35 - Budova rozvodny 22kV - vnitřní kanalizace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO35 - Budova rozvodny 22kV - vnitřní vodovod – revize 20140130.xls
Soupis praci SO41 - Komunikace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO46 - Konečná úprava terénu – revize 20140130.xls
Soupis praci SO47 - Vnější oplocení – revize 20140130.xls
Soupis praci SO48 - Vnitřní oplocení – revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice - Velín – revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice - R110kV - revize 20140130.xls
Soupis praci SO49 - Demolice – Oplocení - revize 20140130.xls 
Soupis praci SO49 - Demolice - Čerpací jímka, gravitační odlučovač, kanalizace - revize 20140130.xls
Soupis praci SO71 - Vodovodní přípojka a kanalizace – revize 20140130.xls
Soupis praci SO86 - Uprava bytoveho domu(část stavební) – revize 20140130.xls
TOS.zip
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