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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Vsetínská nemocnice a.s., rekonstrukce tepelného hospodářství 
Místo stavby: Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín,  

katastrální území: 786764 Vsetín,  
 parcelní čísla pozemků: 3247, 14632/18, 3090, 3250, 3091, 3083, 3227, 

3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3239, 3240, 3241, 3244, 
3246, 3248 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název: Zlínský kraj 
Adresa sídla: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ: 70891320 
DIČ: CZ 70891320 
Statutární orgán: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman/Ing. Milan Hudec- vedoucí odboru investic 
b) ve věcech technických: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, Ing. František Mikeštík - vedoucí 

oddělení přípravy a realizace investičních akcí 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název: ERDING a.s. 
 zastoupená: Františkem Vlahou, předsedou představenstva 
IČ: 255 124 55 
Adresa sídla: Kosmákova 28, 615 00 Brno 
Hlavní projektant: Ing. Vladimír Půček, č. aut. 1003435, obor - technika prostředí staveb, 
 specializace - technická zařízení staveb 
Projektanti částí: Ing. Vladimír Půček, č. aut. 1003435, obor - technika prostředí staveb, 
 specializace - technická zařízení staveb 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- dokumentace pro stavební povolení vypracovaná firmou Avos Vyškov v 11/2011, aktualizace v    
  8/2012 
- výsledky jednání se zástupci investora 
- prohlídka místa stavby a doměření 
- projektové podklady a katalogy výrobců zařízení 
- platné normy, vyhlášky a předpisy 

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 
Stavba bude probíhat v areálu nemocnice a přilehlé budově Polikliniky – v prostorách kotelny, 

vybraných místnostech v jednotlivých objektech a ohraničené části areálu nemocnice.  

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o areál nemocnice s jednotlivými objekty (pavilony) a přilehlou budovu polikliniky. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.) 

Území je bez ochrany. Nenachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném 
pásmu památkové rezervace, v území s archeologickými nálezy, záplavovém území a území 
ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou. 

d) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se nemění, povrchy budou uvedeny do původního stavu s dodržením 

původních spádů. 

e) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování 
Tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. Nemění a nezasahuje 

do územního rozhodnutí. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při výstavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů a správců sítí. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Bez výjimek a úlevových řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba je bez souvisejících a podmiňujících investic 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Přehled parcel dotčených stavbou 
Katastrální území:  Vsetín - 786764 

č. parcely KN 
(č. parcely ZE) 

Druh pozemku / výměra Vlastník / LV 

3247 ostatní plocha / 26297m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

14632/18 ostatní plocha / 1825m² 
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, LV 
10001 

3090 ostatní plocha / 568m² 
Vsetínská nemocnice a. s. Havlíčkovo nábřeží 
600,  762 75 Zlín , LV 12815 

3250 
zastavěná plocha a nádvoří / 
13 226 m²,  

B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. , 
Loučka  44, 756 44, LV 4653 

3091 ostatní plocha / 663m² 
Vsetínská nemocnice a. s. Havlíčkovo nábřeží 
600,  762 75 Zlín , LV 12815 

3083 
zastavěná plocha a nádvoří / 2571 
m² bez č. p.  objekt  Poliklinika 

Vsetínská nemocnice a. s. Havlíčkovo nábřeží 
600,  762 75 Zlín , LV 12815 

3227 
zastavěná plocha a nádvoří / 1396 
m² bez č. p. obj.B1 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3228 
zastavěná plocha a nádvoří / 1246 
m² bez č. p. obj.B2 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3230 
zastavěná plocha a nádvoří / 1657 
m² bez č. p. obj.C123 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3231 
zastavěná plocha a nádvoří / 190 
m² bez č. p. obj.N 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 
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3232 
zastavěná plocha a nádvoří / 346 
m² bez č. p. obj.N 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3233 
zastavěná plocha a nádvoří / 740 
m² bez č. p. obj.T 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3234 
zastavěná plocha a nádvoří / 591 
m² bez č. p. obj.M 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3235 
zastavěná plocha a nádvoří / 768 
m²  č. p.816 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3236 
zastavěná plocha a nádvoří / 581 
m² bez č. p. obj.G 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3239 
zastavěná plocha a nádvoří / 531 
m²  č. p 955. obj.D 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3240 
zastavěná plocha a nádvoří / 315 
m² bez č. p. obj.A 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3241 
zastavěná plocha a nádvoří / 167 
m² bez č. p. obj.A 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3244 
zastavěná plocha a nádvoří / 731 
m² bez č. p. obj.O 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3246 
zastavěná plocha a nádvoří / 1289 
m² bez č. p. obj.K 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

3248 
zastavěná plocha a nádvoří / 1110 
m² bez č. p. obj.L 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90, 
LV 10094 

4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci tepelného hospodářství nemocnice Vsetín. Jednoznačně se ruší parní 

technologie jako zdroj tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody. Pára bude vyráběna pouze pro 
účely vaření, tj.  pro kuchyň a v malých lokálních zdrojích pro vlhčení (tyto nejsou součástí této PD). 
V prostoru stávající kotelny dojde k osazení tří nových teplovodních plynových kotlů se spalinovými 
výměníky a související technologie. Výkon nové kotelny bude 5,523 MW. Dále bude do uvolněného 
prostoru po stávajících parních kotlích instalována technologie nízkotlakého parního kotle o výkonu 
400 kg/hod a tlaku 0,45 bar. Budou upraveny rozvody vody a plynu. Ze zdroje tepla budou 
vybudovány nové areálové rozvody vedené ve stávajících trasách topných kanálů. Z části budou 
využity stávající trubní rozvody a nosné prvky, z části budou nové trubní rozvody a nosné prvky. 

b) Účel užívání stavby 
Účelem stavby je zajištění dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v areálu nemocnice 

Vsetín a v přilehlém objektu polikliniky. 

c) Trvalá, nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.) 
V prostoru stavby se nenachází stavby vyžadující ochranu. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životních podmínek, ochranu proti hluku, 
bezpečnost při užívání, úsporu a ochranu tepla atd. 

Stavba nebude veřejně přístupná. Veškeré součásti stavby se nacházejí uvnitř stávajících 
objektů, případně pod úrovní terénu. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Nevyskytují se. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Bez výjimek a úlevových řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků a pod.) 

Výkon nové teplovodní kotelny bude 5,523 MW, technologie nízkotlakého parního kotle bude o 
výkonu 400 kg/hod a tlaku 0,45 bar. Teplovodní rozvody, nové i rekonstruované, zajistí dodávku 
tepla pro napojené objekty. 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.) 

Jedná se o stavbu energetického charakteru, která zefektivní dodávku tepla a zásobování topné 
a teplé vody do zásobovaných objektů. 
Roční spotřeba plynu v teplovodní kotelně: 890000 Nm3/hod 
Roční výroba tepla:    30260 GJ = 8405 MWh 

Byly uvažovány emise vypočtené dle emisních faktorů vztažených na spotřebu plynu (dle přílohy 
č. 2 k vyhlášce 205/2009 Sb.). Celková emise škodlivin nově umisťovaných zdrojů činí: 

NOx   CO   TZL   SO2  
0,482  0,379   0,016   0,008  [t/rok] 
Při výběru kotlů budou dodrženy emisní koncentrace NOx=60mg/m3 a CO=50mg/m3 
Při provozu teplovodu nevznikají odpady a emise. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby: 3 / 2014 
Dokončení stavby:   10 / 2014 
Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán na základě 

výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel není vybrán. 
Prioritou je nepřerušení dodávky tepla a teplé vody. Proto je nutno rekonstrukci provádět mimo 

topnou sezonu, kdy je potřeba tepla pouze pro ohřev teplé vody. Pro tuto potřebu je nutno zajistit 
paralelní chod stávajícího ohřevu teplé vody.  

Postup stavby bude probíhat dle zadání investora. Z důvodu termínu (jež jsou letní měsíce) je 
nutno na všech stavebních objektech pracovat současně.  

Výstavba nového tepelného kanálu bude probíhat v časovém souběhu s rekonstrukcí tepelného 
hospodářství a uložení tepelných rozvodů do tohoto kanálu bude možné až po jeho dokončení, a to 
se předpokládá v 09/2014. 

k) Orientační náklady stavby 
Odhad investičních nákladů činí 28 mil. Kč bez DPH. 
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5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 Plynová kotelna 
SO 02 Zdroj páry pro kuchyň 
SO 03 Venkovní rozvody tepla 
SO 04 Objektové předávací stanice 
SO 05 Centrální dispečink 


