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Technická specifikace 

Popis plnění 
 

Jedná se o nákup zařízení pro společný odbavovací systém (dále jen „systém“) včetně všech nutných prvků 
a příslušenství a včetně velkoformátových informačních tabulí. Hlavním zúčtovacím systémem je datové 
centrum, které bude sloužit k zabezpečení chodu celého systému. Datové centrum umožní analýzu dat, jak 
o návštěvnosti jednotlivých areálů, tak i o finančních tocích. Je nejdůležitějším prvkem společného systému. 
Odbavovací turnikety, pokladny, termotiskárny, minicentrály a ostatní nutné příslušenství budou umístěny 
u partnerů projektu – lyžařských areálů, které se do projektu zapojily. Součástí projektu je také pořízení 
velkoformátových informačních tabulí. Součástí předmětu dodávky je montáž a uvedení systému do 
provozu a zaškolení obsluhy.  
 

Výchozí stav 
 
Systém bude instalován v šesti skiareálech: Skiareál Razula, Ski areál  Machůzky, Ski areál SYNOT - KYČERKA, 
Sjezdovka Tabačka ve Velkých Karlovicích, Ski Karolinka v Karolince a Skicentrum Kohútka v Novém 
Hrozenkově. 
 
Skiareály jsou již částečně vybaveny zařízením pořízeným za přispění dotací z ROP Střední Morava, dva 
z nich jsou vybaveny odbavovacím systémem, který bude v rámci tohoto projektu doplněn o některá 
zařízení. Tyto i všechny další části nově dodaného odbavovacího systému musí být plně kompatibilní 
s provozovanými systémy. Předmět zakázky musí po dodání bezvadně a plně automaticky fungovat s níže 
uvedeným zařízením bez jakýchkoliv dodatečných úprav a vynaložených nákladů ze strany odběratele: 

• Skiareál Synot Kyčerka je vybaven turnikety Skidata 370iHF a tiskárnami CO460, informační tabulí 
panoramatická mapa s elektronickou led-legendou administrovaná přes systém Sitour, 

• Skicentrum Kohútka je vybaven turnikety: Skidata 370iHF a tiskárnami COX70TX a informační tabulí 
panoramatická mapa s elektronickou ledlegendou administrovaná přes systém Sitour.  

Seznam požadavků na odbavovací a informační systém 
 

1. Systém musí umožňovat definování všech tarifů a služeb dle aktuálních ceníků jednotlivých lyžařských 
středisek zapojených do společného projektu a zároveň definování tarifů pro společný skipas. 

2. Vzhledem k tomu, že se jedná o navázání na předešlé projekty financované z ROP, musí být systém 
kompatibilní se systémy partnerů projektu, kteří již systém pořídili v předešlé vlně ROP specifikovaných 
v odstavci Výchozí stav.  

3. Systém bude obsahovat požadovaný počet samostatných pokladen, které bude možno provozovat jak 
v online režimu – propojené s prvky společného odbavovacího systému, tak i v offline režimu 
s možností následného přenosu dat. Pokladny budou umožňovat přímý potisk nosiče dat pro optickou 
kontrolu. 

4. Pokladny budou umožňovat automatické vydávání bezkontaktních nosičů dat dle ISO 15693 včetně 
původních nosičů dat používaných u partnerů projektu vybavených systémem z předešlé vlny ROP. 

5. Systém bude obsahovat požadovaný počet turniketů s možností zavedení fotokontroly procházejících 
osob přímo pomocí turniketů (není předmětem této zakázky). 
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6. Minicentrály - slouží k řízení turniketů. Minicentrály umožní zobrazovat průchody na jednotlivých 
turniketech, nastavovat blokování lístků, kontrolu předem definovaných lístků. 

7. Turniket bude umožňovat čtení/zápis (šifrování dat) bezkontaktních nosičů dle ISO 15693 včetně 
původních nosičů používaných u partnerů projektu vybavených systémem z předešlé vlny ROP. 

8. Součástí funkčnosti datacentrály bude systém dělení tržeb všech partnerů zapojených do projektu a 
následné pravidelné zpracování dělení tržeb pro zimní a případně i letní sezónu (dle návrhu 
dodavatele). Datacentrála bude umožňovat úpravu tohoto systému dělení tržeb. Dodavatel v rámci 
plnění předá objednateli i zvolený algoritmus pro toto dělení tržeb tak, aby si případné úpravy tohoto 
systému bych schopen provádět objednatel sám.  

9. Odbavovací systém včetně informačních tabulí musí být funkční i bez nutnosti vzájemného propojení 
jednotlivých částí a lyžařských středisek. 

10. Systém umožní nastavení všech vstupních parametrů (ceník apod.) a převod dat do běžného formátu 
pro další zpracování jako např. XML a XLS bez dalších provozních nákladů minimálně po dobu 5 let. 

11. Informační tabule budou zobrazovat panoramatickou mapu středisek, grafické vyobrazení bude 
podléhat schválení zadavatele, tabule budou vybaveny LED legendou informující o provozu 
v jednotlivých lyžařských střediscích (informace „v provozu“ nebo „mimo provoz“). Řízení všech 
informačních tabulí bude možné z jednoho místa, administrace bude probíhat přes webové rozhraní a 
informace zobrazené na infotabulích budou navázány na lokální, regionální a celostátní informační 
systém informací o provozu lyžařských středisek. 

12. Systém bude umožňovat pravidelné zpracování vyúčtování mezi jednotlivými partnery projektu. 

13. Záruka na systém bude stanovena na dobu 5 let od převzetí systému jednotlivými partnery projektu. 

14. Dodávka bude splňovat všechny nároky plynoucí z české legislativy. Dodavatel odpovídá za to, že 
systém splňuje veškeré legislativní, funkční a obchodní nároky na provoz v lyžařských střediscích a bude 
dodán jako funkční komplet bez nutnosti jakýchkoliv úprav ze strany odběratele k datu převzetí 
dodávky. Dodavatel garantuje vývoj systému a provedení změn tak, aby systém vyhověl legislativním 
požadavkům v případě změn zákonů. Součástí dodávky systému je zaškolení obsluhy. 

Specifikace prvků odbavovacího systému: 
 
Odbavovací turniket 
Brána odbavovacího systému, která umožní čtení, zápis a vyhodnocení dat na bezkontaktním datovém 
nosiči standardu ISO 15693 včetně původních nosičů používaných u partnerů projektu vybavených 
systémem z předešlé vlny ROP, na jejichž základě umožní průchod jedné osobě (držiteli datového nosiče). 
Turniket bude umožňovat zavedení fotokontroly procházejících osob - rozpoznání a vyhodnocení použití 
datového nosiče různými osobami (není součástí předmětu plnění). 
 
Pokladna 
součást odbavovacího systému umožňující automatické vydávání/prodej bezkontaktních datových nosičů 
standardu ISO 15693 včetně původních nosičů používaných u partnerů projektu vybavených systémem 
z předešlé vlny ROP a zápis dat na tyto nosiče a jejich čtení. Pokladny bude možno provozovat jak v online 
režimu – propojené s prvky společného odbavovacího systému, tak i v offline režimu s možností následného 
přenosu dat.  
 
Termotiskárna 
součást odbavovacího systému umožňující výdej bezkontaktních datových nosičů standardu ISO 15693 a 
opakovaný přímý potisk pro vizuální kontrolu a mazání předdefinovaných údajů na povrch těchto nosičů. 
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Datové centrum 
Součást odbavovacího systému zajišťující komunikaci jednotlivých prvků systému, jejich řízení, 
shromažďování, ukládání, vyhodnocení a export dat z pokladen a turniketů. 
 
Minicentrála 
Slouží k řízení turniketů. Minicentrály umožní zobrazovat průchody na jednotlivých turniketech, nastavovat 
blokování lístků, kontrolu předem definovaných lístků. 
 

Prvky nezbytné pro provoz systému 
Veškeré vybavení nutné k provozu odbavovacího systému, např. propojení jeho jednotlivých prvků tak, aby 
byl systém funkční a splňoval veškeré nároky na provoz bez dalších nákladů ze strany odběratele. 
 
Informační tabule velká 
Informační tabule o rozměrech šířka od 8 do 9m x výška od 2 do 3m s kovovou konstrukcí s 
panoramatickou mapou lyžařských středisek účastnících se projektu a LED legendou informující o stavu 
dopravních zařízení a sjezdových tratí (v provozu nebo mimo provoz). LED legenda bude ovládána dálkově 
společně se stávajícími informačními tabulemi již instalovanými v participujících lyžařských střediscích. 
 
Informační tabule malá 
Informační tabule o rozměrech šířka od 4 do 5,5m x výška od 1 do 2m s kovovou konstrukcí s mapou 
lyžařských středisek účastnících se projektu a LED legendou informující o stavu dopravních zařízení a 
sjezdových tratí (v provozu nebo mimo provoz). LED legenda bude ovládána dálkově společně se stávajícími 
informačními tabulemi již instalovanými v participujících lyžařských střediscích. 

Umístění systému 
 
Horal 
Zařízení na parc. č. 6175/5 na parc. č. 6175/1– k.ú. Velké Karlovice 
 
Ski areál Razula  
Zařízení na parc. č. 5527/2 – k.ú. Velké Karlovice 
 
Galik 
Zařízení na parc. č. 3509/4 – k.ú. Velké Karlovice 
Informační tabule bude umístěna na parcelách 3535 a 3536 v k.ú. Velké Karlovice. 
 
Ski areál Machůzky 
Zařízení na parc. č. 3842/7 v k.ú. Velké Karlovice 
Informační tabule na parc. č. 4845/1 v k.ú. Velké Karlovice 
 
Ski areál Jezerné 
Zařízení i informační tabule na parc. č. 1860/7 v k. ú. Velké Karlovice 
 
Ski areál Kyčerka 
Odbavovací turniket na parc. č. 125/1 v k.ú. Velké Karlovice 
Termotiskárna na parc. č. 112/1 v k.ú. Velké Karlovice nebo st. parc. č. 341 v k.ú. Malé Karlovice.  
Informační tabule na st. parc. č. 341 v k.ú. Malé Karlovice 
 
Skiareál Karolinka 
Zařízení na parc. č. 1777 v k.ú. Karolinka 
Informační tabule na parc. č. 1770 v k.ú. Karolinka 
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SKI CENTRUM KOHÚTKA 
Zařízení na parc. č. st. 2942, st. 2943, st. 2945/1 a 8882/3 
Informační tabule na parc. č. 8886/5 

Počty zařízení 
 

Název zařízení 
Měrná 

jednotka 
Množství 

m.j. 
Umístění 

Odbavovací turniket ks 14 

6 ks – Ski areál Razula 
1 ks – Ski areál Machůzky 
1 ks – Ski areál Jezerné 
2 ks – Skiareál Karolinka 
1 ks – Ski areál Kyčerka 
3 ks – SKI CENTRUM KOHÚTKA 

Pokladna ks 8 

1 ks – Skiareál Karolinka 
1 ks – Ski areál Machůzky 
5 ks – Ski areál Razula 
1 ks – Ski areál Jezerné 

Termotiskárna ks 11 

1 ks – Skiareál Karolinka 
1 ks – Ski areál Machůzky 
1 ks – Ski areál Kyčerka 
2 ks – SKI CENTRUM KOHÚTKA 
5 ks – Ski areál Razula 
1 ks – Ski areál Jezerné 

Datové centrum ks 1 Ski areál Razula  

Minicentrála ks 6 

1 ks – Skiareál Karolinka 
3 ks – Ski areál Razula 
1 ks – Ski areál Jezerné 
1 ks – Ski areál Machůzky 

Prvky nezbytné pro provoz 
systému 

soubor 1 Budou umístěny u všech partnerů  

Informační tabule – velká ks 1 1 ks – SKI CENTRUM KOHÚTKA 

Informační tabule – malá ks 5 

1 ks – Ski areál Machůzky 
1 ks – Ski areál Jezerné 
1 ks – Ski areál Kyčerka 
1 ks – Skiareál Karolinka 
1 ks – Ski areál Razula 
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