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1. Ú�el a nápl� standardu 

 Standard „�ez strom�“ definuje typ a techniku zásah�, realizovaných p�evážn�
na stromech rostoucích mimo les za ú�elem obnovy, zachování nebo zvyšování pln�ní jejich 
estetických a ekologických funkcí a zajišt�ní jejich provozní bezpe�nosti.  
 Standard je ur�en k aplikaci na stromy, které plní mimoproduk�ní funkce, tedy funkce, 
jejichž hlavním ú�elem není produkce plod�, d�eva a dalších komodit. 

 Standard nepopisuje technologické postupy speciálního ošet�ení strom�. Tyto postupy 
jsou obsahem SPPK A02 009.  

�ez strom� a jeho kontrola je �innost odborná. Zásahy provád�né na d�evinách jsou 
nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy provád�la kompetentní osoba. Práce související 
s �ezem strom�, je proto práce kvalifikovaná. 

�ez strom� zajiš	uje jejich vlastník �i jiná oprávn�ná osoba. (Vlastníkem d�eviny je 
vlastník pozemku, na kterém d�evina roste).

 Právní rámec 

V n�kterých p�ípadech zákon stanoví zvláštní režim: 

• u strom� vyhlášených jako památné 2,  
• u zvlášt� chrán�ných druh� strom� 1,2, 
• u strom�, které jsou registrované jako významný krajinný prvek (VKP) nebo 

které jsou sou�ástí jiného VKP, a	 již ze zákona nebo registrovaného na 
základ� zákona2, 

• u strom�, které jsou biotopem zvlášt� chrán�ných druh�, pop�. evropsky 
významných druh� 1,2 , 

• u strom� rostoucích v památkov� chrán�ných objektech a zónách, které jsou 
kulturní památkou nebo na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale 
nacházejí se v památkových rezervacích, památkových zónách �i v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny3,  

• u strom� rostoucích v ochranných pásmech nadzemních sítí technického 
vybavení 4,5, 

• u strom�, jejichž �ez m�že být v konkrétním p�ípad� posuzován jako �innost, 
která by mohla snížit nebo zm�nit krajinný ráz2,  

• p�i provád�ní �ezu je nutné dodržovat zákonné podmínky ochrany voln�
žijících pták�2 , 
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• p�i provád�ní �ezu je dále nutné dodržovat základní a bližší ochranné 
podmínky zvlášt� chrán�ných území a jejich ochranných pásem2. 

• p�i provád�ní �ezu jako profylaktického opat�ení k zabrán�ní ší�ení 
karanténních škodlivých organism�6

  
Technologické postupy uvád�né jako standard je možné v nezbytném rozsahu porušit 

v p�ípad� akutního nebezpe�í selhání stromu nebo jeho �ástí, tzn. v p�ípadech, kdy je z�ejm�

a bezprost�edn� ohroženo zdraví osob nebo hrozí škoda na majetku velkého rozsahu 
a existuje nebezpe�í z prodlení.  

Zhotovitel �ezu má povinnost po�ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 
na majetku, na p�írod� a životním prost�edí. Zhotovitel �ezu odpovídá za škodu, kterou 
zp�sobil porušením právní povinnosti, pokud neprokáže, že škodu nezavinil 7.  

1 Vyhláška �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 114/1992 Sb.,o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

2 Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
3 Zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
4 Zákon �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
5 Zákon �. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích  
   (energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
6 Zákon �. 326/2004 Sb., o rostlinoléka�ské pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
7 Zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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2. Technika �ezu  

2.1 Vedení �ezu 

2.1.1 �ez postranní v�tve na v�tevní líme�ek (kroužek). Od�íznutí postranní v�tve
na p�esném rozhraní d�eva v�tve a d�eva kmene. �ez je nasazen t�sn� za korním 
h�ebínkem a kopíruje „líme�ek“ d�eva kmene �i mate�ské v�tve tak, aby ho 
neporušil (viz P�íloha �. 4, Obr. 1). U v�tšiny strom� se �ídíme „t�etinovým 
pravidlem“ a �ezem v�tve „na t�ikrát“.  

2.1.2 „T�etinové pravidlo“ je technika odstra�ování postranní v�tve, �i zakracování 
na postranní v�tev. Pr�m�r postranní v�tve musí standardn� dosahovat maximáln�
1/3 pr�m�ru kmene �i mate�ské v�tve. P�i zakracování na postranní v�tev musí mít 
naopak ponechaná v�tev alespo� t�etinový pr�m�r v�tve od�ezávané. 

2.1.3 �ez v�tve „na t�ikrát“ – u v�tví, které (díky jejich váze) nelze bezpe�n� unést 
v jedné ruce, se �ez vede nejd�íve od spodu do st�edu (p�ibližn� do 1/4 až 1/3 
pr�m�ru v�tve) ve vzdálenosti cca 100-300 mm od v�tevního líme�ku. Druhý �ez se 
vede shora dol� za spodním �ezem (sm�rem ven), až v�tev bez zatržení k�ry a lýka 
odpadne. Zbylý pahýl se odstra�uje �ezem na v�tevní líme�ek �i jinou p�íslušnou 
technikou (viz P�íloha �. 4, Obr. 2). 

2.1.4 �ez na postranní v�tev je technika �ezu používaná p�i zakracování (redukci) v�tve
siln�jší na slabší tak, aby ponechaná �ást byla schopna p�evzít funkci v�tve 
odstra�ované. �ez je veden za korním h�ebínkem z opa�né strany než p�i �ezu 
na v�tevní líme�ek. Dodržuje se „t�etinové pravidlo“.  

2.1.5 �ez kodominantního v�tvení – odstran�ní jedné z obdobn� dominantních v�tví 
šikmým �ezem v p�ímce od korního h�ebínku k bázi odstra�ované v�tve (viz 
P�íloha �. 4, Obr. 4). Jedná-li se o tlakové v�tvení, postupuje se podle 2.1.6. 

2.1.6 �ez tlakového v�tvení – odstran�ní v�tve v defektním v�tvení �ezem nasazeným 
na spodní bázi v�tve, vedoucím až k rozhraní zarostlé k�ry a sr�stu s druhou v�tví. 
Úhel a hloubka �ezu je volena individuáln� tak, aby byla v�tev odstran�na úpln�
a p�itom nedošlo k poran�ní ponechané �ásti. 

2.1.7 �ez na korní m�stek – popisuje �ez dvou vedle sebe rostoucích v�tví tak, aby 
nevznikla jedna velká, ale dv� menší samostatné rány, navzájem nepropojené. 
Ponechaný intaktní korní m�stek by m�l být alespo� tak velký, jako pr�m�r 
v�tší z obou ran. 

2.1.8 �ez terminálního výhonu – v opodstatn�ných p�ípadech, kdy je nezbytn� nutné 
terminální výhon zakrátit, se zakracuje �ezem na pupen nebo na postranní v�tev
�i výhon. 
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2.1.9 �ez na pupen – technika �ezu, p�i které se odstra�ovaná �ást zakracuje na 
postranní pupen. �ez za�íná nad pupenem a je veden šikmo pod úhlem maximáln�
45o tak, aby nedošlo k poškození pupene. Nad pupenem je možné ponechat
p�ibližn� 5–10 mm �ípek, který chrání pupen p�ed zaschnutím (viz P�íloha 4, 
Obr. 5). Délka ponechaného �ípku je daná vyzrálostí výhonu a druhem stromu.  

2.1.10 Odstran�ní výmladk� – �ez vedený paraleln� s mate�skou v�tví �i kmenem tak 
hluboko, aby výmladek byl odstran�n v maximální možné mí�e. V p�ípad�
nezd�evnat�lých výmladk� je vhodné je odstra�ovat vylamováním. Pokud to 
situace vyžaduje (v p�ípad� pa�ezových výmladk�), je nezbytné odstranit p�dní 
substrát, kterým je napojení výmladku p�ekryto. 

2.1.11 �ez na patku – �ez t�sn� nad bází výhonu tak, aby bazální pupeny byly ponechány 
a m�ly možnost vytvo�it nové výhony.  

2.1.12 Odstran�ní mrtvých v�tví – suché v�tve musí být odstra�ovány (�ezem nebo 
vylomením) tak, aby nedošlo k poran�ní živých pletiv mate�ské v�tve �i kmene.  

2.1.13 �ez „naslepo“ – technika �ezu používaná p�i hlubokých redukcích v�tví, které 
nelze zakrátit na postranní v�tve ani pupeny. Provádí se zejména na d�evinách 
s dobrou korunovou výmladností. Následn� po vyrašení sekundárních výhon� je 
možné provést opravný �ez – tedy odstran�ní odum�elých �ástí v�tví. 

2.1.14 Vedení �ezu typické pro pé�i o senescentní stromy je �ešeno standardem SPPK 
A02 009.   

2.2 Velikost rány p�i �ezu 

2.2.1 Velikost ran p�i �ezu je nutné minimalizovat odstra�ováním pouze �ástí koruny 
nutných pro napln�ní ú�elu �ezu. Výhodn�jší je z d�vodu fyziologické reakce 
provád�t více menších �ez� než málo velkých �ez� níže v korun�.  

2.2.2 Standardn� velikost rány p�i �ezu nep�ekra�uje pr�m�r 100 mm.  

2.2.3 U druh� se špatnou schopností kompartmentalizace (viz P�íloha �. 1) by nem�la 
velikost rány standardn� p�ekro�it pr�m�r 50 mm. 

2.2.4 Pr�m�r odstra�ované v�tve by standardn� nem�l p�esáhnout maximální velikost 1/3 
pr�m�ru v�tve mate�ské (kmene). To se týká p�edevším �ezu mladých strom�
(RZK, RK, RV – viz kapitola 3).  

2.2.5 V p�ípad�, že �ez probíhá na stromech se zanedbanou pé�í, p�íp. u strom�
s pot�ebou sesazovacích �ez� (SSK, RS – viz kapitola 3) m�že velikost ran obecn�
p�esahovat uvedenou velikost.  

2.2.6 V p�ípad� pé�e o senescentní stromy je parametr velikosti rány p�i �ezu �ešen 
standardem SPPK A02 009. 
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2.3 Ošet�ení ran 

2.3.1 Rány po realizovaném �ezu se zpravidla nezatírají. 

2.3.2 Zatírání ran po �ezu má význam nap�íklad v p�ípadech, kdy je t�eba zamezit 
nadm�rnému výparu z povrchu ran, eventuáln� z d�vod� estetických.  

2.3.3 Pokud dochází k zatírání ran, použité prost�edky musí být zapsané jako „pomocný 
prost�edek na ochranu rostlin“ ve smyslu §54 odst. 1 zákona �. 326/2004 Sb. 
do ú�edního registru (vyhláška �. 329/2004 Sb.). 

2.3.4 Pro zatírání živých pletiv nesmí být využívané prost�edky penetra�ní, p�ípadn�
prost�edky vytvá�ející neprodyšný (izola�ní) p�ekryv (s výjimkou p�ípravk�
spl�ujících 2.3.3). 

2.3.5 Rány po odstran�ných suchých v�tvích se nezatírají v žádném p�ípad�. 

2.3.6 Provád�ní �ezu u druh� s intenzivním jarním mízotokem v p�edjarním období je 
možné. P�í�inná souvislost s vážným poškozením d�eviny nebyla prokázána. Silný 
výron mízy z ran není chápán jako technologická chyba. 

2.4 Ochrana stromu a jeho stanovišt� p�i provád�ní �ezu 

2.4.1 Nesmí dojít k poran�ní ponechaných �ástí kmene a v�tví, a to v�etn� narušení 
krycích pletiv. Nesmí dojít k poškození strom� v okolí ošet�ovaného jedince.  

2.4.2 Používání stupa�ek, poškozujících ponechané živé �ásti stromu, je p�i �ezu strom�
vylou�ené.  

2.4.3 P�i použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutn�ní p�dy 
v pr�m�tu koruny stromu rostoucího ve volné ploše.  

2.4.4 �ez stromu nesmí aktuáln� zp�sobit snížení provozní bezpe�nosti �i destabilizaci 
ošet�ovaného jedince. 

2.4.5 P�i realizaci �ezu by v rámci možností nem�lo dojít ke snížení hodnoty biotopu 
tvo�eného stromem a jeho okolím. 
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3. Technologické skupiny �ezu strom�

 Pro usnadn�ní zadávání a kontroly arboristických prací jsou jednotlivé �ezy dle svého 
ú�elu rozd�leny do následujících technologických skupin. Uvedeny jsou v�etn�
doporu�ovaných kód�, které jsou využívané p�i návrzích arboristických prací a p�i zpracování 
plán� pé�e. 

�ezy zakládací 
RZK �ez zap�stování koruny 

RK �ez komparativní (srovnávací) 

RV �ez výchovný 

�ezy udržovací 
RZ �ez zdravotní  

RB �ez bezpe�nostní 

RL Skupina reduk�ních �ez� lokálních 

RL-SP Lokální redukce sm�rem k p�ekážce 

RL-LR Lokální redukce z d�vodu stabilizace 

RL-PV Úprava pr�jezdného a pr�chozího profilu 

OV Odstran�ní výmladk�  

�ezy stabiliza�ní  
RO Redukce obvodová 

SSK Stabilizace sekundární koruny 

RS �ez sesazovací  

�ezy tvarovací 
RT-HL �ez na hlavu 

RT-CP �ez na �ípek 

RT-ZP �ez živých plot� a st�n 

3.1 �ezy zakládací 

 Ú�elem zakládacích �ez� je založení a výchova korun mladých strom�, které 
v dosp�losti budou bez zásadních defekt� a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí 
koruny odpovídat danému stanovišti. Proto se realizuje �ez strom� takovým zp�sobem, který 
korunu formuje do tvaru p�irozeného pro daný taxon, p�ípadn� tvaru vyžadovaného p�stebním 
zám�rem. 
 V rámci zakládacích �ez� dochází p�ípadn� i k zahájení tvarování korun.  
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3.1.1 Zap�stování koruny (RZK) 

3.1.1.1 Cílem RZK je založení korunky špi�ák� listnatých strom�.  
3.1.1.2 P�i zakládání koruny je nutné respektovat její architekturu a tvar v dosp�losti.  
3.1.1.3 Pro založení korunky u špi�ák� je možné zakrátit terminální výhon technikou 

�ezu na pupen.  

3.1.2 �ez komparativní (srovnávací) (RK) 

3.1.2.1 V p�ípad� pot�eby probíhá komparativní �ez jako sou�ást výsadby stromu (viz 
SPPK A02 001). Rozsah �ezu se volí podle taxonu, typu a stavu sazenice, období 
výsadby, podmínek stanovišt� a možností následné pé�e.  

3.1.2.2 Cílem RK je vytvo�it podmínky pro dosažení funk�ní rovnováhy ko�enového 
systému a asimila�ního aparátu v korun� stromu.  

3.1.2.3 P�i RK odstra�ujeme p�ednostn� v�tve a výhony poškozené a pokra�ujeme 
odstran�ním v�tví z pohledu definice výchovného �ezu (viz. 3.1.3.2. až 3.1.3.6). 
Je-li t�eba odstranit více v�tví, pokra�ujeme prosv�tlením korunky.  

3.1.2.4 P�ednostn� odstra�ujeme celé výhony, zakracujeme je jenom v od�vodn�ných
p�ípadech. 

3.1.2.5 RK se provádí sou�asn� s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu strom�
(viz SPPK A02 001). 

3.1.3. �ez výchovný (RV) 

3.1.3.1 Cílem výchovného �ezu je podpo�ení charakteristické architektury a tvaru koruny, 
který je typický pro daný druh �i kultivar a dává p�edpoklad vytvo�ení zdravé, 
vitální, funk�ní a stabilní koruny v období dosp�losti stromu. 

3.1.3.2 Podporu role terminálního výhonu provádíme odstra�ováním, eventuáln�
zakracováním bo�ních konkuren�ních výhon�.  

3.1.3.3 Odstra�ované jsou strukturáln� nevhodné v�tve �i výhony (nap�íklad s tlakovým 
v�tvením, vyr�stající v p�eslenech), v�tve mechanicky poškozené, rostoucí 
sm�rem k p�ekážce. 

3.1.3.4 P�i zakracování postranních v�tví �i výhon� vedeme �ez na pupen nebo 
na postranní v�tev �i výhon.  

3.1.3.5 Nasazení koruny postupn� zvyšujeme, až dosáhneme pot�ebného pr�jezdního 
�i pr�chozího profilu u strom�, kde je to vzhledem k jejich umíst�ní nutné 
p�ípadn� žádoucí (viz P�íloha �. 4, Obr. 6). Naopak u strom� rostoucích ve volné 
krajin�, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umož�ují, spodní
v�tve zbyte�n� neodstra�ujeme. 

3.1.3.6 P�i zvyšování nasazení koruny pro dosažení pr�jezdního �i pr�chozího profilu je 
t�eba udržovat pom�r mezi délkou kmene a korunky maximáln� 3:2 (viz P�íloha 
�. 4, Obr. 3). 

3.1.3.7 U n�kterých kultivar� bez z�etelného terminálního výhonu št�povaných v korunce 
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nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení pr�jezdního �i pr�chozího profilu. Je 
tedy pot�eba po�ítat s výškou roubování. 

3.1.3.8 V rámci RV dochází i k zap�stování korunky pro následný tvarovací �ez (viz 3.4)
3.1.3.9 V rámci jednoho zákroku se u listnatých strom� obvykle odstra�uje v období 

vegetace maximáln� 30%, v bezlistém stavu maximáln� 50% objemu 
asimila�ního aparátu. 

3.1.3.10 Interval jednotlivých zásah� je v p�ípad� výchovného �ezu obvykle 2-3 roky, 
v opodstatn�ných p�ípadech až 5 let. 

3.2 �ezy udržovací 
 Cílem udržovacích �ez� je pé�e o dospívající a dosp�lé stromy s d�razem 
na zajiš	ování provozní bezpe�nosti, p�stebních požadavk�, eventuáln� zm�ny tvaru 
a velikosti jejich koruny dle pot�eby stanovišt� a prodloužení jejich funk�ní životnosti. 
Udržovací �ezy se pr�b�žn� opakují v intervalech daných taxonem, ú�elem �ezu, požadavky 
stanovišt� a vitalitou stromu. 

3.2.1 �ez zdravotní (RZ) 

3.2.1.1 Cílem zdravotního �ezu je zabezpe�ení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu 
s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpe�nosti. 
Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ ne�eší 
aktuální statické pom�ry celého jedince (jako nap�íklad riziko vývratu, zlomu 
kmene, rozpadu koruny apod.).  

3.2.1.2 Odstra�ované p�ípadn� redukované jsou v�tve a výhony: 
• strukturáln� nevhodné (kodominantní výhony apod.), 
• s tlakovými vidlicemi �i jinak narušeným v�tvením, 
• nevhodn� postavené (sekundární výhony vr�stající do koruny, k�ížící 

se v�tve apod.), 
• mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, 
• napadené chorobami �i šk�dci, 
• usychající a suché. 

3.2.1.3 P�i RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošet�ovaného stromu.  

3.2.1.4 Ponechávání drobných suchých v�tví v korun� není považováno za chybu p�i 
provád�ní RZ.  

3.2.1.5 V opodstatn�ných p�ípadech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních 
v�tvích stabilní pahýl, jestliže jeho pr�m�r p�esahuje 100 mm. 

3.2.1.6 P�i RZ nesmí dojít k odstran�ní více než 20% objemu asimila�ního aparátu.  

3.2.1.7 RZ je optimální provád�t v období plné vegetace. Nedodržení optimálního 
termínu není technologickou chybou. 

3.2.1.8 U strom� napadených karanténními chorobami a šk�dci je nutné provést �ez dle 
pokyn� p�íslušného orgánu ochrany p�írody a Státní rostlinoléka�ské správy. 
Provedení �ezu se v tomto p�ípad� m�že lišit od výše uvedené definice RZ. 
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3.2.2 �ez bezpe�nostní (RB) 

3.2.2.1 Jedná se o �ez zam��ený pouze na zajišt�ní aktuální provozní bezpe�nosti stromu, 
ne�eší však komplexní statické pom�ry celého jedince, jako nap�íklad možnost 
vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod. 

3.2.2.2 P�i RB jsou odstra�ovány, p�ípadn� redukovány v�tve: 
• tlusté suché, narušující provozní bezpe�nost, 
• zlomené �i nalomené, se sníženou stabilitou, 
• mechanicky poškozené,  
• sekundární (p�erostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních 

�i spících pupen�),  
• s defektním v�tvením, 
• voln� visící. 

3.2.2.3 RB je možné provád�t kdykoli b�hem roku. 

3.2.3 Reduk�ní �ezy lokální (RL) 

Uvedené parametry se týkají následujících typ� �ez�: 

RL Skupina reduk�ních �ez� lokálních 

 RL-SP Lokální redukce sm�rem k p�ekážce 

 RL-LR Lokální redukce z d�vodu stabilizace 

 RL-PV Úprava pr�jezdního �i pr�chozího profilu 

3.2.3.1 Cílem RL-SP a RL-PV je úprava pr�jezdního �i pr�chozího profilu, redukce 
koruny ve sm�ru p�ekážky (viz P�íloha �. 2), docílení odstupové vzdálenosti
definované (zákonem, normou a podobn�) �i vytvo�ení pr�hledu.  

3.2.3.2 Cílem RL-LR je lokální redukce za ú�elem odleh�ení nebo symetrizace �ásti 
koruny z d�vodu zvýšení její stability.  

3.2.3.3 Rozsah a lokalizace RL musí být v návrhu ošet�ení jednozna�n� definovaný. 
3.2.3.4 Po realizaci RL je nutná následná pravidelná pé�e o strom s kontrolou napln�ní 

cíle �ezu vzhledem k provozní bezpe�nosti. 
3.2.3.5 Interval opakování RL je t�eba volit s ohledem na stanovišt�, druh stromu, stav 

stromu a charakter p�ekážky, p�ípadn� rozsah destabilizace a podobn�. 
3.2.3.6 P�i RL používáme p�edevším techniku �ezu na postranní v�tev. 
3.2.3.7 Pr�jezdní �i pr�chozí profil se �ídí P�ílohou �. 3, pokud není stanoveno jinak.  

3.2.3.8 RL lze provád�t kdykoli b�hem roku. 
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3.2.4 Odstran�ní výmladk� (OV) 

3.2.4.1 Jedná se o pravidelné odstra�ování ko�enových a pa�ezových výmladk� ze spodní 
�ásti kmene a okolí stromu.  

3.2.4.2 Interval opakování se �ídí dynamikou vývoje výmladk�.  
3.2.4.3 Zásah se provádí technikou odstra�ování výmladk� (viz. 2.1.10). 
3.2.4.4 OV je možné provád�t kdykoli b�hem roku. 

3.3 �ezy stabiliza�ní 
 Stabiliza�ními �ezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, 
zlomu kmene �i rozpadu koruny u strom� s narušenou stabilitou. V p�ípad� realizace 
stabiliza�ních �ez� na zdravých stromech s primární korunou bez od�vodn�ní m�že dojít 
k trvalému poškození stromu. 

Silné redukce (zejména SSK, RS) je t�eba provád�t b�hem období vegeta�ního klidu, 
nejlépe v jeho druhé polovin�. V p�ípadech, kdy je významn� narušená stabilita stromu 
a hrozí nebezpe�í z prodlení, je možné zásah realizovat kdykoliv. 

Rozsah navrhovaných stabiliza�ních �ez� musí být v plánu pé�e jednozna�n�
definovaný. 

Po realizaci �ez� stabiliza�ních je nutná následná pravidelná pé�e o strom s kontrolou 
napln�ní efektu �ezu. 

3.3.1 Redukce obvodová (RO) 

3.3.1.1 RO probíhá p�edevším ve svrchní t�etin� koruny stromu za ú�elem zmenšení 
náporové plochy koruny stromu a snížení t�žišt� stromu. Nejvíce se zakracují 
v�tve v horní �ásti koruny a sm�rem dol� se délka zkrácení zmenšuje (viz 
P�íloha �. 4, Obr. 7). 

3.3.1.2 P�i jednom zákroku nesmí být odstran�no více než 30% objemu asimila�ního 
aparátu. Radikáln�jší redukce je možná pouze p�ípadech bezprost�edního 
nebezpe�í selhání stromu, pokud je od�vodn�ný zájem na jeho ponechání. 

3.3.1.3 Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provád�t postupn�, v n�kolika 
etapách s intervalem 5-10 let, a to podle reakce stromu na p�edchozí zákroky. 
Interval opakování je t�eba volit s ohledem na stanovišt�, druh a vitalitu stromu, 
jeho reakci na p�edchozí zásahy a provozní bezpe�nost. 

3.3.1.4 P�i volb� intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stá�í, druhové vlastnosti, 
vitalitu, zastín�ní okolními jedinci a podobn�. 

3.3.1.5 Pokud je to možné, �ezem nem�níme tvar koruny žádoucí a typický pro daný 
druh �i kultivar. 

3.3.1.6 RO nelze provád�t na mladých a st�edn�v�kých stromech ve fázi dynamického 
délkového p�ír�stu, je ur�ena pro dosp�lé a senescentní jedince. 
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3.3.2 Stabilizace sekundární koruny (SSK) 

3.3.2.1 Jedná se o zásah na p�erostlé sekundární korun� stromu, jehož snahou je 
stabilizace koruny. Zásah je �ešením nestandardní situace. SSK spo�ívá 
v radikální obvodové redukci p�erostlých sekundárních výhon� technikou �ezu na 
postranní v�tev, p�ípadn� „naslepo“. M�že být kombinovaná se selektivním 
pro�ed�ním výhon�. (viz P�íloha �. 4, Obr. 8) 

3.3.2.2 Provádí se zejména na jedincích, jejichž primární koruna byla v minulosti 
radikáln� redukována (�ezem �i p�írodním živlem) bez adekvátní následné pé�e. 

3.3.2.3 SSK je nezbytné realizovat postupn� (v n�kolika etapách) s pr�b�žným 
monitorováním reakce stromu na p�edchozí zákroky.  

3.3.2.4 Cílem SSK m�že být bu
 udržení sekundární koruny ve stabilním stavu, nebo 
p�evedení na tvarovací �ez. 

3.3.3 Sesazovací �ez (RS) taxon� s výrazn� zhoršenými materiálovými vlastnostmi, špatnou 
kompartmentalizací a dobrou korunovou výmladností 

3.3.3.1 Sesazovacím �ezem je mín�no provedení hluboké redukce primární koruny 
na kosterní v�tve nebo až na kmen. Zásah je pro strom destruktivní s d�sledkem 
zhoršení jeho zdravotního stavu.  

3.3.3.2 RS smí být použit pouze v p�ípadech bezprost�edního nebezpe�í statického 
selhání stromu, pokud je od�vodn�ný zájem na jeho ponechání. Lze ho provád�t 
pouze na stromech s výrazn� zhoršenými materiálovými vlastnostmi d�eva 
a rizikem vzniku spontánních selhání (Populus spp. – rod topol, Salix spp. – rod 
vrba).  

3.3.3.3 Stav takto ošet�ených strom� musí být pravideln� sledován a koruna nadále 
odpovídajícím zp�sobem redukována v intervalech 5 (max. 10) let. Jde o zásah, 
kterým se do�asn� prodlouží �i obnoví funk�ní životnost jedince na stanovišti.  

3.3.3.4 RS musí být proveden v období vegeta�ního klidu. Výjimkou mohou být 
neodkladná �ešení havarijních stav� strom� (nap�íklad po vich�ici). 

3.3.3.5 Speciální redukce korun strom�, zam��ené na zvýšení jejich biologické hodnoty, 
jsou �ešené v SPPK A02 009. 
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3.4 �ezy tvarovací 

 Jedná se o �ezy, zakládané v rámci výchovného �ezu nebo po dosažení žádané výšky 
a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu. Cílem tvarovacích �ez� je udržení 
korun strom� v požadovaném tvaru opakovanými �ezy, realizovanými v �astých pravidelných 
intervalech.  

3.4.1 �ez na hlavu (RT-HL) 

3.4.1.1 Jedná se o pravideln� opakovaný �ez obvykle jednoletých až t�íletých výhon�. 
3.4.1.2 Výhony jsou sesazovány na zap�stované zdu�eniny – „hlavy“ – obvykle 

v intervalu jednoho až t�í let, v opodstatn�ných p�ípadech i delším. �ez se provádí 
technikou odstra�ování výmladk� nebo technikou �ez na patku. 

3.4.1.3 RT-HL se provádí v bezlistém stavu, nejlépe t�sn� p�ed rašením list�.  
3.4.1.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. 

3.4.2. �ez na �ípek (RT-CP) 

3.4.2.1 �ez na �ípek je opakovaný tvarovací �ez výhon� �asto zap�stovaných na 
vodorovná „ramena“ s možností postupného zvyšování místa tvarování. 

3.4.2.2 Výhony jsou se�ezávány na �ípky obvykle se t�emi pupeny, vzdálené od sebe 
p�ibližn� 100-300 mm. Ostatní výhony jsou odstra�ovány úpln� technikou 
odstra�ování výmladk� nebo technikou �ez na patku.  

3.4.2.3 RT-CP se provádí v bezlistém stavu, nejlépe t�sn� p�ed rašením list�. 
3.4.2.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. 

3.4.3. �ez živých plot� a st�n (RT-ZP) 

3.4.3.1 Živé ploty a st�ny lze tvarovat z druh� strom� s dobrou korunovou výmladností
snášejících tvarování. 

3.4.3.2 �ez se provádí obvykle jednou nebo dvakrát ro�n�. V opodstatn�ných p�ípadech 
m�že být interval opakování �ez� delší. 

3.4.3.3 Výška a tvar živého plotu �i st�ny je daný p�stebním zám�rem, 
vzr�stností a dalšími vlastnostmi použitého taxonu a stanovištními podmínkami. 

3.4.3.4 Výrazná zm�na úrovn� tvarování (�ez „do starého d�eva“) je možné pouze 
ve výjime�ných p�ípadech u strom� s velmi dobrou kmenovou a korunovou 
výmladností (nap�íklad Taxus baccata – tis �ervený, Carpinus betulus – habr 
obecný). 
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P�íloha �. 1  Taxony strom� dle schopnosti kompartmentalizace 

Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace

Abies spp. Dobrá 

Acer campestre Dobrá 

Acer platanoides Špatná 

Acer pseudoplatanus Dobrá 

Acer saccharinum Špatná 

Aesculus spp. Špatná 

Ailanthus altissima Špatná 

Alnus spp. Špatná 

Armeniaca vulgaris 

(Prunus armeniaca) 
Špatná 

Betula spp. Špatná 

Carpinus betulus Dobrá 

Carya ovata Dobrá 

Castanea sativa Špatná 

Catalpa spp. Špatná 

Cedrus spp. Dobrá 

Celtis spp. Dobrá 

Cerasus spp. Špatná 

Corylus colurna Dobrá 

Crataegus spp. Dobrá 

Cryptomeria japonica Dobrá 

×Cupressocyparis 

leylandii 
Špatná 

Fagus sylvatica Dobrá 

Fraxinus spp. Dobrá 

Ginkgo biloba Dobrá 

Gleditsia triacanthos Dobrá 

Gymnocladus dioicus Špatná 

Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace

Chamaecyparis spp. Špatná 

Juglans spp Špatná 

Juniperus communis Špatná 

Koelreuteria 

paniculata 

Dobrá 

Larix decidua Dobrá 

Liquidambar 

styraciflua 
Špatná 

Liriodendron 

tulipifera 

Dobrá 

Magnolia acuminata Dobrá 

Magnolia kobus Špatná 

Malus spp. Špatná 

Metasequoia 

glyptostroboides 

Dobrá 

Morus spp. Dobrá 

Negundo aceroides 

(Acer negundo) 

Špatná 

Padus avium  

(Prunus padus) 

Špatná 

Paulownia tomentosa Špatná 

Phellodendron 

amurense 
Dobrá 

Picea spp. Špatná 

Pinus spp. Špatná 

Platanus ×hispanica Dobrá 

Platycladus orientalis 

(Thuja orientalis) 

Špatná 

Populus spp. Špatná 

Prunus spp. Špatná 
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Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace

Persica vulgaris 

(Prunus persica) 
Špatná 

Padus serotina  

(Prunus serotina) 
Špatná 

Pseudotsuga menziesii Dobrá 

Pterocarya 

fraxinifolia 
Dobrá 

Pyrus spp. Dobrá 

Quercus cerris Dobrá 

Quercus frainetto Dobrá 

Quercus palustris Dobrá 

Quercus petraea Dobrá 

Quercus pubescens Dobrá 

Quercus robur Dobrá 

Quercus rubra Špatná 

Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace

Robinia pseudoacacia Dobrá 

Salix spp. Špatná 

Sequoiadendron 

giganteum 

Dobrá 

Sophora japonica Dobrá 

Sorbus spp. Špatná 

Taxodium distichum Dobrá 

Taxus spp. Dobrá 

Thuja spp. Špatná 

Thujopsis dolabrata Špatná 

Tilia spp. Dobrá 

Tsuga spp. Dobrá 

Ulmus spp. Dobrá 

Zelkova spp. Dobrá 

Zpracováno dle:  
Armstrong, J.E.; Shigo, A.L.; Funk, D.T.; McGinnes, E.A. Jr.; Smith, D.E., 1981: A  macroscopic and microscopic study of 

compartmentalization and wood closure after mechanical wounding of Black Walnut trees. Wood Fiber 13, 275-
291. 

Dujesiefken, D., Liese, W., 2006: Die Wundreaktionen von Bäumen – CODIT heute. In: Dujesiefken, D.; Kockerbeck, P. 
(Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2006. Thalacker Medien, Braunschweig, 61-73. 

Dujesiefken, D.; Stobbe, H., 2002: The Hamburg Tree Pruning System - A Guideline for proper pruning. Urban Forestry and 
Urban Greening 1: 75-82. 

Shigo, A.L., 1984a: Compartmentalization: A conceptual framework for understanding how trees grow and defend 
themselves. Ann. Rev. Phytopathology. 22, 189-214. 

Shigo, A.L.; Marx, H., G., 1977: Compartmentalization of decay in trees. U.S. D.A. For. Serv. Agric. Bull. No 405, 74 S. 

Dopln�no o vlastní pozorování. 
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P�íloha �. 2  Ochranná pásma nadzemních sítí technického vybavení 

typ za�ízení za�ízení specifikace typ omezení vzdálenost m��eno od zákazy odkaz

 - vodi�e bez izolace 12 m

 - vodi�e s izolací 
základní

5 m

venkovní 20 m

vestav�né 1 m obestav�ní

za�ízení 
elektriza�ní 
soustavy

§ 46 zákona             
�. 458/2000 
Sb.

elektrická 
stanice

oplocení nebo 
vn�jšího líce 
obvodového 
zdiva

stanice s nap�tím 
v�tším než 52 kV v 
budov�

20 m

stožárová a v�žová s 
venkovním p�ívodem s 
p�evodem nap�tí z 
úrovn� nad 1 kV a 
menší než 52 kV na 
úrove� nízkeho nap�tí

7 m vn�jší hrany 
p�dorysu 
stanice ve 
všech 
sm�rech

kompaktní a zd�ná s 
p�evodem nap�tí z 
úrovn� nad 1 kV a 
menší než 52 kV na 
úrove� nízkého nap�tí

2 m od vn�jšího 
plášt� stanice 
ve všech 
sm�rech

výrobna elekt�iny 20 m vn�jšího líce 
obvodového 
plášt�

ochranné pásmo       
(vzniká dnem nabytí 
právní moci 
územního rozhodnutí 
o umíst�ní stavby 
nebo územního 
souhlasu s umíst�ním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován 
ani jeden z t�chto 
doklad�, potom 
dnem uvedení 
za�ízení elektriza�ní 
soustavy do 
provozu)

ponechání 
r�stu 
porost� nad 
výšku 3 m

 - vodi�e bez izolace 7 m

 - vodi�e s izolací 
základní

2 m

 - závešná kabelová 
vedení

1 m

20 m

u nap�tí nad 400 kV 30 m

u záv�sného 
kabelového vedení 

2 m

nadzemní 
vedení

u nap�tí nad 220 kV 
do 400 kV v�etn�

u za�ízení vlastní 
telekomunika�ní sít�
držitele licence

1 m

krajního 
vodi�e

u nap�tí nad 35 kV do 
110 kV v�etn�

u nap�tí nad 1 kV do 
35 kV v�etn�

u nap�tí nad 110 kV 
do 220 kV v�etn�

15 m
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typ za�ízení za�ízení specifikace typ omezení vzdálenost m��eno od zákazy odkaz

4 m
ochranné pásmo             
(vzniká dnem nabytí 
právní moci územního 
rozhodnutí o umíst�ní 
stavby nebo územního 
souhlasu s umíst�ním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován ani 
jeden z t�chto doklad�, 
potom dnem uvedení  
za�ízení  pro výrobu �i 
rozvod tepelné energie 
do provozu)                                        

§ 102, § 103 
zákona               
�. 127/2005 
Sb. , zákon         
�. 183/2006 
Sb.

ochranné pásmo                         
(vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí 
o umíst�ní stavby, 
rozhodnutí o chrán�ném 
území nebo o 
ochranném pásmu )                     

podle rozhodnutí o 
umíst�ní stavby, rozhodnutí 
o chrán�ném území nebo o 
ochranném pásmu

rádiové za�ízení a rádiové 
sm�rové spoje

ochranné pásmo                        
(vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí 
o chrán�ném území 
nebo o ochranném 
pásmu )                     

podle rozhodnutí o 
chrán�ném území nebo o 
ochranném pásmu

nadzemní komunika�ní 
vedení

plynárenská 
za�ízení

§ 68 zákona               
�. 458/2000 
Sb.

obvodu 
(p�dorysu) 
za�ízení

komunika�ní 
vedení

§ 87 zákona                    
�. 458/2000 
Sb.

ostatní plynovody a 
plynovodní p�ípojky

nízkotlaké a st�edn�tlaké 
plynovodní p�ípojky v 
zastav�ném území obce

ochranné pásmo                                   
(vzniká dnem nabytí 
právní moci územního 
rozhodnutí o umíst�ní 
stavby nebo územního 
souhlasu s umíst�ním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován ani 
jeden z t�chto doklad�, 
potom dnem uvedení 
plynárenského za�ízení  
do provozu)

1 m p�dorysu 
za�ízení

4 m

technologické objeky

2,5 mza�ízení pro 
výrobu �i 
rozvod 
teplené 
energie

 Zpracováno dle:  
Zákona �. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých 

zákon� (energetický zákon). In: �. 131/2000 Sbírka zákon�. 2000. 131.  
Zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických 

komunikacích). In: �. 127/2005 Sbírka zákon�. 2005. 43. 
Zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). In: �. 183/2006 Sbírka zákon�. 2006. 63. 



SPPK A02 002:2013 �ez strom�

- 19 - 

© 2013    Lesnická a d�eva�ská fakulta, Mendelova univerzita v Brn�
© 2013   Agentura ochrany p�írody a krajiny �R 

P�íloha �. 3  Výška pr�jezdného a pr�chozího profilu 

Zpracováno dle:  
�SN 736201. Projektování mostních objekt�. [s.l.] : �eský normaliza�ní institut, 2008. 60 s. 
�SN 736101. Projektování silnic a dálnic. : �eský normaliza�ní institut, 2004. 125 s. 

typ vozovky
výška 

pr�jezdního 
profilu

výška 
pr�chozího 

profilu
dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. t�ídy 4,8 m 2.5 m
silnice III. t�ídy a místních komunikace rychlostní a sb�rné 4,5 m 2.5 m
místní komunikace obslužné a ve�ejné ú�elové komunikace 4,2 m 2.5 m
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P�íloha �. 4  Ilustrace 

1.  První �ez ve vzdálenosti 
 100-300  mm; od 1/4 
 do 1/3 tlouš�ky kmene. 
2.  Druhý �ez za �ezem  
     prvním. 
3.  T�etí �ez na v�tevní   
      líme�ek. 

Obr. 2 �ez „na t�ikrát“ (2.1.3). Obr. 1 �ez na v�tevní líme�ek (2.1.1). 

Obr. 3 Pom�r kmen:koruna p�i zvyšování 
nasazení korunky na úrove� pr�jezdního 
nebo pr�chozího profilu (3.1.3.6). 

Obr. 4 �ez kodominantního v�tvení (2.1.5). 
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Obr. 5 Technika �ezu na pupen (2.1.9). 

Obr. 6 Úprava pr�jezdního profilu (3.2.3.7). 
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Obr. 7 Modelová ukázka obvodové redukce (3.3.1). 
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Obr. 8 Modelová ukázka stabilizace sekundární koruny (3.3.2). 
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P�íloha �. 5.  Seznam zpracovávaných Standard� pé�e o p�írodu a krajinu  
  (Arboristické standardy) 

00  Obecné 

00 001     Názvosloví 

01   Kontroly, hodnocení, plánování 

01 001   Hodnocení stavu strom�
01 002   Ochrana strom� p�i stavební �innosti 
01 003   Konflikt vegetace a staveb 
01 004   Ochrana biotop�

02  Technologické postupy 
  
02 001   Výsadba strom�
02 002     �ez strom�
02 003   Výsadba a �ez ke��
02 004   Bezpe�nostní vazby a podp�ry 
02 005   Kácení strom�
02 006   Ochrana strom� p�ed úderem blesku 
02 007   Úprava stanovištních pom�r� strom� a ke��
02 008   Výchova porost�
02 009   Speciální ošet�ení strom�
02 010   Doprovodná vegetace komunikací 

03  Bezpe�nost p�i práci a ochrana zdraví 

03 001   Zajišt�ní prostoru p�i arboristických operacích 
03 002   Ochranné prost�edky p�i stromolezení 
03 003   Pracovní postupy p�i stromolezení 
03 004   Práce s jednomužnou motorovou pilou 
03 005   Práce s hydraulickou plošinou 
03 006   Práce s je�ábem 
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