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A1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
Název stavby  : Tělocvična Hrušky  
                                                  
Místo stavby   : Hrušky 
Okres   : Břeclav 
K.ú./p.č.   : Hrušky /   449/2, 449/3, 453/2, 454, 455 
 
Předmět dokumentace  : Dokumentace pro provedení stavby 
 
 
Investor   : Obec Hrušky 
                                                  U zbrojnice 100 
    691 56 Hrušky 
      IČO: 00283185 
 
 
Vlastník objektu   : Obec Hrušky 
                                                  U zbrojnice 100 
    691 56 Hrušky 
 
           
Projektant   : T-Projekt, ing. Pavel TUČEK 
    Projektování a inženýrská činnost 
    Lanžhotská 3448/2 
    690 02 Břeclav 
    IČO   :  14672316 
    Číslo autorizace : ČKAIT - 1001002 
      Obor 1  : IP00 - pozemní stavby 
 
 
 
Odpovědný zástupce : ing.Pavel Tuček-majitel 
 
 
Projektanti    : Ing.Pavel Tuček 
                                                         Ing.Ivana Cupalová – architektonická a stavebně technická část  
      Ing.Josef Hájek         – elektroinstalace 
      Ing.Bukolský             – slaboproud  
      FaBa engineering, s.r.o., Ing.Jiří Fabikovič 

– vytápění 
– zdravotechnika 
– vzduchotechnika 

OKatelier                   -   stavebně konstrukční část 
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A2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Použitými podklady byly snímek z pozemkové mapy, vydaný Katastrálním pracovištěm 
Břeclav, dokumentace stávajícího stavu, požadavky investora.  
 
A3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
3.a) Rozsah území, zastavěné/nezastavěné 

Tělocvična je součástí základní školy v Hruškách, nachází se v centru obce na pozemcích, 
které se nachází dle územního plánu v současně zastavěném území obce. Stavba má být realizována 
na p.č. 449/2, 449/3. 
 
3.b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dle KN: p.č. 449/2  Druh pozemku -   zastavěná plocha a nádvoří  
     Stavba na parcele –  bez č.p./budova občanského vybavení 

p.č. 449/3  Druh pozemku -   zastavěná plocha a nádvoří  
     Způsob využití -   společný dvůr 

p.č. 453/2  Druh pozemku-  zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob využití-  společný dvůr 

   p.č. 454  Způsob využití-  zahrada 
   p.č. 455  Způsob využití-  zahrada 

Budova na parcele č.p.449/2 je původní tělocvična, která bude odstraněna. 
 Parcela 449/3 slouží jako nádvoří. 

Parcela 453/2 slouží jako zpevněná plocha-veřejné prostranství. 
Parcela 454, 4155 slouží jako zatravněná plocha hřiště ZŠ 

 
3.c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Na staveniště se nevztahuje  žádná ochrana území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované či svážné úze-
mí). 
 
 
3.d) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry v řešeném území nebudou významně ovlivněny zamýšlenou stavbou. Ře-
šení dešťových vod z navržených objektů bude do stávající dešťové kanalizační sítě, popřípadě na 
pozemek investora. 

 
3.e) Soulad s územně plánovací dokumentací  

Datum vydání poslední změny ÚP          20.9.2011 
Datum nabytí účinnosti                          18.10.2011 
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s funkční 

regulací ÚPN SÚ obce Hrušky. 
 

3.f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Pozemky, na kterých bude realizována výstavba, jsou dle schváleného územního plánu obce 

Hrušky vedeny v zóně - Území občanského vybavení – OV vzdělávací zařízení (ZŠ, MŠ) 
 

3.g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 V projektové dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky dotčených orgánů. Tyto poža-
davky jsou uvedeny vždy ve vyjádřeních jednotlivých orgánů – viz část E – Doklady 
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3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 
3.i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nejsou zde žádné související a podmiňující investice. 
 
3.j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

p.č. 449/1  budova s č.p. 94   (stavba OV - ZŠ) 
p.č. 449/2  stavba bez čísla popisného (Tělocvična) 
p.č. 4 49/3  společný dvůr 
p.č. 453/2  společný dvůr 
p.č. 454  zahrada 
p.č. 455  zahrada 
p.č. 448  zahrada 
p.č. 447  budova s č.p. 93   (objekt k bydlení) 
Vlastníkem parcel je :  
p.č. 449/1; 449/2; 449/3, 453/2, 454, 455 Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky 

 p.č. 447; 448     Kalužík Vladimír, Hlavní 93; 691 56 Hrušky 
   
A4.  ÚDAJE O STAVBĚ 
 
4.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Charakter stavby :  Novostavba a rekonstrukce objektu 
    
4.b) Účel užívání stavby  
 Návrh stavby zahrnuje dva hlavní objekty- Tělocvičnu a Spojovací koridor. Oba objekty re-
spektují zájmy investora a akceptují tvar staveniště a danou lokalitu. Halový objekt tělocvičny do-
plňuje ze severovýchodní strany dvojpodlažní přístavba příslušenství a ze strany jihovýchodní jed-
nopodlažní přístavba příslušenství. Jednopodlažní spojovací krček je navržen mezi budovu základní 
školy a objektem sociálního zařízení. 

Tělocvična – prostor je  řešen polyfunkčním způsobem.Primární využití je pro sportovní úče-
ly-tělocvična pro žáky základní školy i pro ostatní obyvatele obce, sekundárně bude tělocvična vyu-
žita pro konání kulturních akcí v obci. 

Spojovací koridor řeší propojení objektu ZŠ s tělocvičnou.  
   
4.c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba trvalá 
 
4.d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Na stavbu se nevztahuje  žádná ochrana území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované či svážné úze-
mí). 
 
4.e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabez-
pečujících bezbarierové užívání staveb 
 V rámci výstavby jsou prostory řešeny tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do objektu a 
pohyb uvnitř. Jedná se o objekt občanského vybavení a jako takový bude splňovat požadavky vy-
hlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Bezbariérový přístup do objektu tělocvičny je z chodníku dveřmi s bezpečnostním sklem 
s maximálním výškovým převýšením 20mm. Prostory v navrženém řešení respektují výše uvede-
nou vyhlášku zejména přílohy 1 - 3 této vyhlášky.  

Podrobné řešení viz. Souhrnná technická zpráva bod B2.4           
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4.f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky dotčených orgánů. Tyto 
požadavky jsou uvedeny vždy ve vyjádřeních jednotlivých orgánů – viz část E – Doklady. 
 
4.g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou zde žádné výjimky ani úlevová řešení. 
4.h) Navrhované kapacity stavby 
 SO 01 Příprava území  zastavěná plocha  :  295,57m2 
      upravovaná plocha :  1 044,82m2 

SO 02 Tělocvična  zastavěná plocha  :  680,50m2 
      obestavěný prostor :  5 529,97m3 

SO 03 Spojovací koridor zastavěná plocha  :  40,00m2 
      obestavěný prostor :  139,08m3 

SO 04 Oplocení   délka plotu   :  28,00m 
SO 05 Zpevněné plochy pochůzné plochy  :  368,76m2 

      zatravněné plochy :  36,68m2 
SO 06 Venkovní kanalizace délka    :  72,00m 

 
4.i) Základní bilance stavby 
 Elektrická energie: 
Základní  technické údaje 
Rozvodná soustava :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-C-S    
Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V  
Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = jme-
novitý proud. 
název Pi/kW/ soudobost Pp/kW Ip/A/ In/A/ cos φ
osvětlení  5 1 5 7,394262053 0,98
1-fáz.spotřebiče 17 1 17 25,14049098 0,98

VZT 3 1 3 4,436557232 0,98
0 0 1 0 0 0,98
0 0 1 0 0 0,98
0 0 0 0 0 0,98
celkem 25 1 25 36,97 40 0,98  
 
Icu    =   6-10kA                               cos   =  0,98   
Dodávka el.energie :     základní 
Měření el.energie :  stávající odběrné místo- navýšení na 40A  
 
Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím,ochrana proti přepětí 
V rozvodné soustavě- síti  3 NPE  AC 50Hz,400V/230V /TN-C-S  a ovládací soustavě 1 N stř. 
50Hz,230V    jsou provedena  ochranná  opatření dle ČSN 332000-4-41 - tabulka  NA.2-stupně 
ochrany u zařízení a instalaci do AC 1000V A DC 1500V 
 
 

stupeň  ochrany druh ochrany a doplň ková ochrana 
normální 1. automatické odpojení od zdroje 

2. dvojitá nebo zesílená izolace 
doplněná automatické opojení od zdroje a  

a)  doplňující pospojování 
b)  chránič  
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Ochrana proti přepětí – SPD – ČSN EN 62305-4; ČSN EN 62305-4. 
V rozváděči  RH  osazen  svodič bleskových proudů a přepětí  SPD T1-T2-T3, 25kA ;vlna 
10/350µs. 
Přívod  NN   

Napojeno na stávající rozvody ze stávajícího rozvaděče. 
 
Uzemnění a bleskosvod  
ČSN EN 62305-3…ochrana před bleskem 

 třída LPS :  II 
 metoda  mřížové soustavy a ochranného úhlu 

Uzemnění dle ČSN 332000-5-54:  
Obvodové  základové  uzemnění  FeZn Φ 10mm – na dně základové spáry . 
 
Důležité normy :  
ČSN EN 62305-3                 ochrana před bleskem 
ČSN 33 20 00-5-54 ed.2      uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN EN 50164-2 ed.2         materiál pro hromosvod 
 
 Plyn: 

Vnitřní plynoinstalace:  
 Pro vytápění tělocvičny budou sloužit 2 ks teplovzdušných plynových jednotek o výkonu 21 
kW každý . Zdrojem tepla pro ostatní nové prostory a ohřev vody bude plynový kotel o výkonu 24 
kW.  
 Plynový kotel bude spotřebič kategorie C, provoz je tedy nezávislý na vnitřním prostředí. 
Bude použito plastové koaxiální potrubí. Za kotlem bude umístěn revizní kus a dále bude potrubí 
pokračovat svisle nad střechu. Ukončeno bude typovou hlavicí. 
 Jednotky teplovzdušných jednotek  budou spotřebiče kategorie C, provoz je tedy nezávislý na 
vnitřním prostředí. Bude použito odkouření, které bude vyvedeno přes zeď do venkovního prostře-
dí. Ukončeno bude typovou hlavicí.  
 Bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti. Potrubí ocelové v plynoměrné skříni a interiéru 
bude po provedených zkouškách opatřeno nátěrem (2x základní nátěr a 2x žlutý email, případně 
příčné pruhy). 
 
Provozní tlak vnitřní plynoinstalace bude 2 kPa 
Předpokládaná roční spotřeba plynu bude 10 000 m3/rok 
 
 Celková spotřeba vody: 
Spotřeba vody 
Spotřeba pitné vody                    668,9   m3/rok 
Denní spotřeba vody                   1,83   m3/den 
Max. denní spotřeba vody             2,56  m3/den 
Max. hodinová spotřeba vody        0,19   m3/hod 
(dle směrnice č. 9/73 MVLH) 
Výpočtový průtok vody dle ČSN 75 5455 QD= 1.28 l/s 
 
 Odborný odhad množství splaškových vod: 
 Množství odpadních vod 
Množství splaškových vod          668,90 m3/rok 
Množství srážkových vod     573,65 m3/rok   
Celkem        1242,55 m3/rok 
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druh potřeby vody 
roční potřeba  

vody  
m3/ m.j. x rok 

počet m.j. 

Předpokládaná 
potřeba vody 

m3/ rok 

V./32. Tělocvična, na 1 návštěvníka 20 30 600 

 Mytí podlah 0,1 689 68,9 

Roční celková potřeba vody v m3: 668,9 
 
Výpočet množství srážkových vod dle vyhlášky č. 28/2001 Sb. - příloha 16 

Druh plochy Popis plochy Plocha m2 Odtokový sou-
činitel 

Redukovaná 
plocha m2 

A Zastavěné plochy a 
těžce propustné plochy 

1043 1 1043 
 

B Lehce propustné plo-
chy 

0 0,4    0 

C Plochy kryté vegetací 0 0,05    0 
Součet redukovaných ploch: 1043 
Dlouhodobý srážkový úhrn v mm/ rok: 550 , tj. m/ rok 0,55 
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3:  573,65 
 
4.j) Základní předpoklady výstavby 
 Vzhledem k charakteru stavby a jejího využití nebude stavba etapizována.  
 

Stavba bude uvedena do provozu po dokončení všech stavebních objektů 
 

Zahájení stavby:   04/2014 
Dokončení stavby:  03/2016 
 
4.k) Orientační náklady stavby 
 

Celkové náklady na stavbu byly stanoveny propočtem 20 307 000,-Kč 
 
 
A5.  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Stavba obsahuje následující objekty:         
          Stavební objekty   : SO 01 – Příprava území 
       SO 02 – Tělocvična 

SO 03 – Spojovací koridor 
SO 04 - Oplocení 
 

 Inženýrské objekty  : SO 05 – Zpevněné plochy 
                                                                  SO 06-  Venkovní kanalizace 

 
 
 
 
Břeclav, prosinec 2013       Vypracovala: ing.Ivana Cupalová 
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