
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 

TPROJEKT 
Lanžhotská 3448/2 

690 02 Břeclav 
Tel  : 530 502 440 

GSM:774 03 03 30 
www.tprojekt.cz 
IČO : 14672316 

Bank.spoj: KB Břeclav 
                                   č.ú.: 120149-651/ 100
                                e-mail atelier@tprojekt.cz  
 
 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=36


Zak.č. 05/2013-DPS                                                                                                                                  Technická zpráva  
SO 02 Tělocvična                                                                                                                                                                                     
 

 2 

 
A.  ÚČEL OBJEKTU 

 
Návrh stavby zahrnuje dva hlavní objekty- Tělocvičnu a Spojovací koridor. Halový objekt 

tělocvičny doplňuje ze severovýchodní strany dvojpodlažní přístavba příslušenství a ze strany 
jihovýchodní jednopodlažní přístavba příslušenství.  

Tělocvična – prostor je  řešen polyfunkčním způsobem. Primární využití je pro sportovní 
účely-tělocvična pro žáky základní školy i pro ostatní obyvatele obce, sekundárně bude tělocvična 
využita pro konání kulturních akcí v obci. 

Hlavní vstup do tělocvičny bude dveřmi ze severozápadní strany. Pro cvičící bude vstup přes 
budovu sociálního zařízení. 

 
 

B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO,FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
            Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového řešení 
vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 
orientace ke světovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného řešení stavby programově 
vychází z jejího obsahu – z filozofie provozu. 

Architektonické a výtvarné řešení bude korespondovat s okolním terénem. Jednopodlažní 
halový objekt tělocvičny doplňuje ze severovýchodní strany dvojpodlažní přístavba příslušenství a 
ze strany jihovýchodní jednopodlažní přístavba příslušenství. Tvar objektu tělocvičny je 
obdélníkový s mírným zalomením, korespondujícím s tvarem pozemku. Zajímavost objektu dává 
řešení římsy kolem celého objektu a řešení vstupní markýzy. Tento prvek je vyvážen bosáží 
zvýšeného soklu. V přízemí je řešena tělocvična včetně zázemí a nutné provozní příslušenství. 
V patře je řešena galerie a s klubovnou.   Přízemní spojovací koridor spojuje budovu základní školy 
se stávajícím objektem sociálního zařízení.  

V rámci výstavby jsou prostory řešeny tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do objektu 
a pohyb uvnitř. Jedná se o objekt občanského vybavení a jako takový bude splňovat požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
       
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
 

SO 02 Tělocvična  zastavěná plocha :  666,90m2 
     obestavěný prostor :  5 529,97m3 
 

Objekt je dispozičně orientován tak, že tímto situováním a dispozicí je zabezpečeno 
dokonalé prosvětlení celého objektu. Otázka oslnění je řešena pomocí protislunečních žaluzií. Toto 
bude řešeno při dodávce výplní otvorů.  
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D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO 
ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU 
ŽIVOTNOST 
 
D1.  Bourání 

- V přízemí budovy sociálního zařízení vybourat dvoje dveře a to dvoukřídlé 1400/1970  a 
vybourat nový otvor 1180/2100 v místnosti č. 1.18  

- Vybourat nový otvor 1275/2300 a dveře jednokřídlé 800/1970 v místnosti č. 1.16 
 

D2.  Svislé konstrukce 
 Obvodové zdivo bude nosné zdivo z pálených broušených cihel svisle děrovaných 
(248x440x249) na maltu pro tenké spáry, Rw=48dB,Ru=3,75 m²k/W,λ= 0,117W/mK,A1-nehořlavé 
. Vnitřní nosné zdivo bude z nosné zdivo z pálených broušených cihel svisle děrovaných 
(247x300x249) na maltu pro tenké spáry, Rw=48dB,Ru=1,72 m²k/W,λ= 0,175W/mK,A1-
nehořlavé, příčky budou z příčky z příčkovek z pálených broušených cihel svisle děrovaných 
(497x80x249)na maltu pro tenké spáry,Rw=38dB,Ru=0,32 m²k/W,λ= 0,25W/mK. Příčky 
z příčkovek z pálených broušených cihel svisle děrovaných (497x140x249) na maltu pro tenké 
spáry,Rw=43dB,Ru=0,53 m²k/W,λ= 0,26W/mK, A1- nehořlavé. Otvory v obvodových a vnitřních 
nosných zdech budou opatřeny cihelnými překlady z cihelných tvarovek tvořící obálku pro 
železobetonovou část překladu , plně nosné , λ = 1,00 W/mK (70/238/1000-3500), v příčkách tl. 150mm 
nad otvory budou ploché překlady z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořící obálku pro 
železobetonovou část překladu ,nejsou nosné sami o sobě ,λ = 0,68 W/mK pro překlad 14,5. 
V případě většího otvoru než jsou možnosti keramických překladů budou otvory opatřeny překlady 
z ocelových válcovaných nosníků.  

Na obvodovém nosném zdivu haly bude ve výšce +6,70 a 8,50 m železobetonový ztužující 
věnec z betonu C16/20 s vyztužením ocelí 10505 (R). Dvoupodlažní přístavba bude také ztužena 
železobetonovým věncem ve dvou úrovních (viz řezy) a bude z betonu C16/20 s vyztužením ocelí 
10505 ).  
 
D3.  Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad přízemím i patrem přístavby příslušenství bude  z předpjatých 
stropních panelů spiroll 209.Podhled v patře nad vstupem a schodištěm bude tvořit samonosná 
podhledová konstrukce se skrytými nosnými CD-profily provedená v souladu s ČSN EN13964, 
desky nejsou vyjímatelné .Podhledové desky RED jsou protipožární GKF desky, jejíž sádrové jádro 
je z důvodu lepší požární odolnosti vyztuženo skleným vláknem.  Sádrokarton je opatřen  
disperzním nátěrem. Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 
mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Napojení na 
svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových CD-profilů 28/27 mm. Na nosnou 
konstrukci jsou desky upevněny odpovídajícími šrouby - min. 3 šrouby na šířku desky. Při montáži 
je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky. 
Podhled v přízemním přístavku skladu, nářaďovny a šatny bude Podhledová konstrukce se skrytými 
nosnými CD-profily provedená v souladu s ČSN EN13964, desky nejsou vyjímatelné . 
Podhledové desky RED jsou protipožární GKF desky, jejíž sádrové jádro je z důvodu lepší požární 
odolnosti vyztuženo skleným vláknem.  Sádrokarton je opartřen  disperzním nátěrem.                     
Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou 
příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Napojení na svislé konstrukce je 
provedeno prostřednictvím okrajových CD-profilů 28/27 mm a rychlozávěsů připevněných ke 
krovům  Na nosnou konstrukci jsou desky upevněny odpovídajícími šrouby - min. 3 šrouby na šířku 
desky. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné 
technické posudky. 
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D4. Schodiště 
 Dvouramenné schodiště včetně podesty je navrženo jako monolitická železobetonová 
konstrukce s nosnou tl. desky 150mm. Nášlapnou vrstvu všech schodiště bude keramická dlažba. 
Zábradlí bude  trubkové nerez. 
 
D5.  Izolace 
Proti zemní vlhkosti bude provedena izolace a to asfaltový SBS modifikovaný natavovací pás 
s polyesterovou rohoží  tl. 4,0 mm. Tato izolace bude sloužit také jako protiradonová. Tepelná 
izolace podlah přízemí je navržena z ESP grafitových desek se zvýšeným izolačním účinkem  
tl.100, 140 mm ve skladbě podlahy.Charakteristický součinitel tepelné vodivosti λ=0,030 W/mK, 
třída reakce n oheň E.  Do podlahy v patře bude vložena izolace pro kročejový útlum 
z plastifikovaných desek EPS s minimální dynamickou tuhostí v tl. 30mm.Charakteristický 
součinitel tepelné vodivosti λ= 0,043 W/mK,třída reakce na oheň E. Střešní konstrukce tělocvičny a 
patrového přístavku příslušenství bude zateplena  izolačními deskami z kolmých vláken. Vlákna 
jsou po celém povrchu hydrofobizovaná . Připevňují se kotvením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 
0,041 W/(m.K), faktor difuzního odporu  µ = 1 , třída reakce na oheň A1 ,tl. 40 mm a tepelnou 
izolací ze samozhášivého stabilizovaného EPS 100 S v tl. 120-340mm , λ=0,038 W/mK.Tepelná 
izolace bude tvořena spádovými klíny. Přízemní přístavek šatny a skladu bude zateplen zateplena  
izolačními deskami z kolmých vláken. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná . Připevňují 
se kotvením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W/(m.K), faktor difuzního odporu  µ = 1 , třída 
reakce na oheň A1 ,tl. 40 mm ukotvenou na bednění  a  foukanou izolací,minerání vlnou  
hydrofobizovanou. Vhodné pro podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovacích prostor. 
Součinitel tepelné vodivosti λ= 0,036 W/m.K, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu 
µ=1,1-2 mezi krokve tl. 200mm. 
Celý obvodový plášť bude opatřen tepelnou izolací, minerálními fasádními deskami z kolmých a 
podélných vláken  tl. 100mm, λ=0,038 W/mK, faktor dif. odporu μ=1-3,3, třída reakce na oheň A1. 
 
D6.  Zastřešení 

Nosnou konstrukcí pro střešní plášť tělocvičny budou ocelové vazníky s osovou vzdáleností 
4,80 m natřené barvou RAL 9010. Na  ně bude položen nosný trapézový plech ( natřen stejnou 
barvou) o třech vlnách výšky  135 mm.  Na trapéz bude položena vrstva podkladních desek 
z minerálních vláken na ně spádová tepelná izolace z samozhášivého stabilizovaného  pěnového 
polystyrenu EPS 100 S, λ=0,038 W/mK.  Hlavní hydroizolační vrstvou bude vícevrstvá 
umělohmotná střešní hydroizolační polyolefínová folie na bázi FPO se zvýšenou požární odolností, 
s vnitřní výztužnou vložkou pro jednovrstvé střešní hydroizolace v nejvyšší kvalitě, pro mechanické 
kotvení při požadavku na požární odolnost Broof(t3). tl. 1,8mm. 

Střešní konstrukce nad patrovým přístavkem příslušenství bude vytvořena stropní konstrukcí 
nad patrem – panely spiroll. Na nich bude spádová tepelná izolace. Hlavní hydroizolační vrstvou 
bude vícevrstvá umělohmotná střešní hydroizolační polyolefínová folie na bázi FPO se zvýšenou 
požární odolností, s vnitřní výztužnou vložkou pro jednovrstvé střešní hydroizolace v nejvyšší 
kvalitě, pro mechanické kotvení při požadavku na požární odolnost Broof(t3). tl. 1,8mm. 

Střešní konstrukce nad přízemním přístavkem skladu, nářaďovny a šatny bude šikmá 
pultového tvaru a malým spádem. Budou ji tvořit krokve a vaznice, střešní plášť bude vícevrstvá 
umělohmotná střešní hydroizolační polyolefínová folie na bázi FPO se zvýšenou požární odolností, 
s vnitřní výztužnou vložkou pro jednovrstvé střešní hydroizolace v nejvyšší kvalitě, pro mechanické 
kotvení při požadavku na požární odolnost Broof(t3). tl. 1,8mm. 

 
D7.  Výplně otvorů 
D7.1  Okna    

Jsou navržena okna hliníková, zasklená průhledným izolačním trojsklem Ug=0,6W.m-2.K-1 
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barva – RAL 5024. Okna budou otevíravá a sklápěcí. Vnitřní parapety jsou plastové bílé RAL 9010, 
vnější parapety jsou pozinkové barva RAL 5024 (odstínu oken). Okna které se nahází v prostoru 
tělocvičny  opatříme ochrannými sítěmi, které slouží k zabránění nárazu míče do oken. Ochranná 
síť je z polyethylenu PE a je karabinami vypnuta k systému lanek. 
 
D7.2 Vnitřní dveře  

 Jsou navrženy dveře dřevěné vnitřní  do obložkové zárubně. Viz .výpis dveří 1.2.1.18 
 
D7.3 Vnější dveře  

Hlavní vstupní dveře jsou navrženy hliníkové barva – RAL 5024, zasklené průhledným 
izolačním trojsklem Ug=0,6W.m-2.K-1, jednokřídlé, z tělocvičny je navržen únikový východ a to 
dveře dvoukřídlové hliníkové barvy RAL 5024  plné . Vstupní dveře do stávajícího objektu šaten a 
sociálního zařízení budou z plastového vícekomorového profilu v barvě bílé. Zasklení bude 
provedeno průhledným izolačním trojsklem  Ug=0,6W.m-2.K-1 
 
D8.  Konstrukce klempířské 

Vnější parapety oken budou z pozinkového plechu tl.0,8mm s povrchovou úpravou 
polyesterovou barvou odstín RAL 5024 (v odstínu barvy oken). Oplechování střech bude z 
pozinkového plechu opět s povrchovou úpravou polyesterovou barvou odstín RAL 5024. 
Z pozinkového plechu s  povrchovou úpravou polyesterovou barvou odstín RAL 5024 budou i 
hranaté žlaby 130x130 mm a čtvercové střešní svody 120x120 mm včetně lapačů střešních 
splavenin. 
 
D9.  Povrchové úpravy 
 Vnitřní omítky budou vápenné štukové opatřené nátěrem v barvě bílé. Úprava sádrokartonu 
bude disperzním nátěrem v barvě bílé popřípadě originální stěrkou. Nášlapnou vrstvou podlah bude 
vinylová podlahovina, keramická dlažba. Nášlapná vrstva podlahy v tělocvičně budou masivní 
dubové parketové vlysy. V tělocvičně bude obložení stěn do výšky parapetu oken (2,20 m) 
z dřevěných palubek.  Vnitřní obklady za umyvadly budou keramické  a to do výšky 1,5m. Vnější 
omítka budovy bude silikonová  probarvená zrno 1,5 nebo 1mm. Dále se musí zapravit drážky po 
vedení elektrických kabelů ve zdivu. 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 
 

Veškeré konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti materiálu dle ČSN 73 
0540-2. Ty jsou zajištěny především jak výběrem vhodných materiálů, tak i použitím tepelných  
izolací. 

Zdivo bude z pálených broušených cihel příčně děrovaných. Výplně otvorů v objektu „SO 
02 Tělocvična“ budou hliníkové, nové vstupní dveře do stávajícího objektu sociálního zařízení 
budou z vícekomorových plastových profilů, všechny zasklené izolačním trojsklem Ug=0,6W.m-

2.K-1. Fasáda bude opatřena zateplovacím systémem tl. 100 mm, tepelný izolant bude tvořit fasádní 
pěnový polystyren. 

 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
F1.   Výkopy 
 Budou prováděny v lehce až středně rozpojitelných zeminách třídy 2 a 3 podle klasifikace 
ČSN 73 3050. Výkopy budou prováděny v písčitých hlínách a píscích, tyto výkopy je nutné 
provádět v mírném sklonu, je možné svahování ve sklonu 1:1. V hloubce pod 2,8m pod úrovní 
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terénu  budou výkopy prováděny v jílových zeminách. Tyto hlubší výkopy je nutné zajistit pažením. 
Bilance zemních prací bude na straně výkopů. 
 
F2.  Základy 

Objekt bude založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách.  Pro pilotování bude 
vytvořena pláň na kótě –0,800. Piloty budou vrtány od výškové kóty -1,1m pod ±0,000 a to o  
průměru 600 mm a předpokládají se délky pilot 3,5 m až 6,0 m. Pata pilot bude zapuštěna do  
jílovitého podloží pevné konzistence.  Piloty budou vyztuženy armokoši tvořené hlavní výztuží  
z oceli B 500 B a spirálovité ovinutí z oceli průměru 6 mm. Svislá výztuž armokošů bude vyčnívat 
kotevní délkou výztuže nad pilotu. Beton pro betonáž pilot bude tř. C25/30 – XC2, XA1.  

Přes piloty jsou navrženy základové pasy, které budou vyztuženy betonářskou výztuží. Pasy 
jsou navrženy průřezu 450/800 mm a 750/800 mm.  Základové pasy budou vybetonovány z betonu 
C 25/30 – XC2. Podélná výztuž bude řádně stykována. Hladina podzemní vody se nachází mimo 
dosah základových pasů. 

 
 

G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, realizací ani provozem stavby nedojde ke 
zhoršení životního prostředí v okolí. Provoz stavby nebude produkovat žádné škodlivé ani toxické 
látky. Při návrhu stavby budou splněny veškeré platné hygienické předpisy. Nejsou známy žádné 
zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě.  

Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou 
průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem v místě obvyklým. 

Použitá zařízení odpovídají předepsaným limitům ve vztahu k životnímu prostředí, jsou 
homologovány a mají atest hlavního hygienika ČR.  

Nejsou známy žádné zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě. Na 
stavbu se nevztahují podmínky památkové péče  
 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Dotčené stavební místo se nachází na rohu ulic Hlavní a Hřbitovní za taneční plochou. 
Tělocvična je součástí základní školy v Hruškách, nachází se v centru obce na pozemcích, které se 
nachází dle územního plánu v současně zastavěném území obce. Příjezd automobily je po místní 
komunikaci C2 Hrušky – Týnec. Přístup pro pěší je po stávajících zpevněných plochách. Parkování 
pro osobní automobily bude na stávajících parkovacích místech, a to před budovou ZŠ a vedle 
kostela. 

 
 
 

I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
 
I1. Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod je stavba zabezpečena následovně 

Podlahy v hlavním stavebním objektu budou z betonu, keramické dlažby nebo vinylové 
podlahoviny nebo z masivních dubových parketových vlysů odolné v  provozních podmínkách. 
Izolace podlahy bude provedena hydroizolačním asfaltovým SBS modifikovaným natavovacím 
pásem s polyesterovou rohoží  tl. 4,0 mm V dané lokalitě není zvýšená hladina podzemní vody, 
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proto není nutné provádět zvláštní opatření z hlediska ochrany stavby proti podzemní vodě. V dané 
lokalitě není zvýšená hladina podzemní vody. 
 
I2. Z hlediska ochrany ovzduší 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné zvláštní opatření týkající se ochrany ovzduší. 
Během realizace stavby budou dodržovány veškeré příslušné platné normy a předpisy. 

Provozem stavebního objektu nebudou produkovány žádné škodlivé látky, které by měli 
negativní vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Technologie výstavby nepředpokládá během 
výstavby zvýšenou prašnost, která by nadměrně znečišťovala ovzduší. 
 
I3. Z hlediska působení hluku, akustická řešení 

Provozem objektu nebudou vznikat nepřípustné hladiny hluku. V objektu bude probíhat 
běžný provoz administrativy a bytového domu. Při realizaci stavby můžou během některých 
technologických procesů být zaznamenány zvýšené hladiny hluku z důvodu použití těžké techniky, 
ale i tak nebudou překročeny jejich povolené hladiny pro dané časové období. Během výstavby 
budou dodržovány veškeré příslušné normy a předpisy. 
 
I4. Z hlediska ochrany proti radonového působení 

Z hlediska ochrany proti působení radonu z podloží je navržen 1 x hydroizolační asfaltový 
SBS modifikovaný natavovací pás s polyesterovou rohoží  tl. 4,0 mm. 
 
J. DODRŽENÍ OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Projektová dokumentace – „Tělocvična Hrušky“ byla vypracována dle platných ČSN 
osobami způsobilými / autorizovanými osobami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Břeclav, prosinec  2014                                                                  Vypracovala: ing.Ivana Cupalová 
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