
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Jasenka, Vsetín 

– dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 376270
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V technické zprávě je uvedeno, že v pokojích budou vestavné skříně. Ve výpisu truhlářských výrobků ani ve 
výkazu výměr nejsou specifikovány. Jsou vestavné skříně součástí projektu a nabídky?

ODPOVĚĎ 1
Viz odpověď na dotaz č. 21 v rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2
V předané dokumentaci jsme našli dva výkazy výměr pro architektonicko stavební část Ubytovacího zařízení. 
První je s názvem SO 02 Ubytovací zařízení_SP s datem poslední změny 15.3.2014, druhý má název SO  
02_SP a datum poslední změny 20.3.2014. Který  výkaz výměr máme použít do nabídky?

ODPOVĚĎ 2
Viz odpověď na dotaz č. 5 v rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám a také odpověď na 
dotaz č. 8 v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3
V tabulce zámečnických výrobků je posuvný slunolam Z/68. Specifikace materiálu je perforovaná HPL laminá-
tová deska 1300/2800 s hliníkovou vložkou, perforace čtverec 40/40 po 40, sražené obě hrany, atd. Tento 
výrobek nelze ocenit, protože návrh nesplňuje normy pro zpracování kompaktních desek. Není tudíž výrobce 
materiálu, který by předepsaný výrobek dodal. Žádáme zadavatele o alternativní řešení, které by bylo možné 
vyrobit.

ODPOVĚĎ 3
Možnosti výroby byly konzultovány v průběhu zpracování PD a výrobci desek na trhu existují. 

DOTAZ 4
Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr zařízení gastrotechnologie s obsáhlou specifikací. Tato speci-
fikace ve velmi podrobná a konkrétní a směřuje výběr mycí, varné technologie pouze na jednoho výrobce. 
Zároveň je ve výkazu výměr použito několik odkazů na technologické patenty, nebo technická řešení jednoho 
konkrétního výrobce, jako např. GREEN-CLEAN-EASY-SAFETY, CLEAR BLUE Filtrační systém mycího roz-
toku, mycí systém air-o-clean, Air-O-Steam řady TouchLine, AIR-O-CLIMA: měření a regulace skutečné vlh-
kosti pomocí LAMBDA Sondy,  AIR-O-FLOW, ohřev pomocí INFRA červených topných článků umístěných 
přímo pod vanou, AutoRefill. Část specifikace dokonce odkazuje na výrobní řadu jednoho konkrétního výrobce 
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např. 900XP, nebo řady TouchLine. Taková specifikace je diskriminační a omezuje volbu dodávky gastrotech-
nologie na konkrétního výrobce Electrolux. Uchazeč se dotazuje, zda může nabídnout jiné technologické řeše-
ní na minimálně stejné kvalitativní úrovni bez použití již zmíněných technických patentů, nebo technologických 
řešení?

ODPOVĚĎ 4
Ano. Uchazeč může nabídnout i jiné technologické řešení na minimálně stejné kvalitativní úrovni jako uvedené 
zařízení. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává nový a pro zpracování nabídky závazný 
dílčí soupis prací dodávek a služeb PS12-Technologie kuchyně_zadání_09042014. Zadavatel žádá všechny 
uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních 
prací „PS12-Technologie kuchyně_zadání_09042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 5
V systému generálního klíče jsou položky bez kombinace označené „o“ a je jich 124. Mají být také osazené 
vložkou?

ODPOVĚĎ 5
Ano všechny dveře, které mají osazenu vložku, jsou otvírané systém generálního klíče. Čili GK otevře jakéko-
liv dveře, které mají vložku. O tom zda mají dveře vložku či nikoliv je informace ve výpisu PSV.

DOTAZ 6
Jaký je předepsaný standard obkladů a dlažeb a zařizovacích předmětů?

ODPOVĚĎ 6
Obklady 
Keramický obklad pro vnitřní použití 

Glazované obklady chemicky odolné, povrchová úprava matná. Formát obkladu je navržen 200x200 
mm tl. 7 mm. Spáry vodorovné, výška obkladu dle legendy místností. Lepení a spárování - vysoce 
mechanicky a chemicky odolnými lepícími a spárovacími hmotami v „mokrém provozu“ 
s hydroizolačními vlastnostmi. Napojení na omítku budou provedeny systémovými vložením systémo-
vých plastových lišt.

Dlažby 
Keramická dlažba (suché vnitřní prostředí) -

Vysoce slinuté neglazované dlaždice mrazuvzdorné s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné 
podle EN 14411:2012. V matném provedení s protiskluzným povrchem. Protiskluznost R10/A, μ≥0,6.
Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny 
povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vy-
značují se vysokou pevností, a chemickou odolností.
Na schodištích budou použity systémové schodové tvarovky (schodové a soklové), první a poslední 
schod v každém rameni musí být barevně odlišný.

Keramická dlažba (mokré vnitřní prostředí a vnější prostředí) –
Vysoce slinuté neglazované dlaždice mrazuvzdorné s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné 
podle EN 14411:2012. V matném provedení s drobným neostrými reliéfními výstupky zajišťující proti-
skluzný povrch. Protiskluznost R11/B, μ≥0,6.(Povrch s drobnými neostrými výstupky zajišťujícími proti-
skluznost povrchu, povrchový reliéf ve tvaru oblé krupice).
Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny 
povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vy-
značují se vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností.
Formát dlaždic je navržen 200x200 mm dle vybraného dodavatele. Ve větších místnostech ve formátu 
300x300 mm. Barevnost, typy formátů dlažby a spárořez v jednotlivých místnostech  - viz Barevné ře-
šení.
Pro dlažby bude použit ucelený systém včetně soklových dlaždic s požlábkem. Součástí dodávky ke-
ram. dlažeb budou i vysoce mechanicky a chemicky odolné lepící a spárovací hmoty, dle účelu použi-
telné do vnitřního a vnějšího prostředí i mrazuvzdorné. Při provádění budou dodrženy technologické a 
montážní postupy výrovce dlažeb, lepící a spárovací chemie.
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Zařizovací předměty
standardy jsou uvedeny:
v.č. 525-55 893-041-02.45/11 – legenda zařizovacích předmětů
vč. 525-55 893-041-02.45/01 – technická zpráva, kap.6.5
v.č. 525-55 893-041-052 – technické podmínky, na str.24

DOTAZ 7
Žádáme o upřesnění pokynu pro vyplnění předaného VV ASŘ - položky přesunu hmot uvedené v % jsou 
s nulovou hodnotou, má si tuto hodnotu doplnit každý uchazeč samostatně, nebo zadavatel pošle opravený 
VV?

ODPOVĚĎ 7
Uchazeč doplní svoje množství (procentuální hodnotu ve sloupci množství) a jednotkovou cenu tak, aby celko-
vá cena položky odpovídala jeho celkovým nákladům na přesun hmot. V pokynech pro vyplnění soupisů prací 
zpracovaných v KROS plus je uvedena metodika pro zpracování, kde je popsáno, že uchazeč je pro podání 
nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole – tato pole jsou editovatelná a je povoleno je uchazeči vyplňo-
vat. 
Dále platí, že celková cena u položky přesun hmot musí být vždy stanovena, nelze ji zahrnout do jiných polo-
žek stavebních prací ani ocenit hodnotou 0 Kč.

DOTAZ 8
Žádáme o upřesnění položek- jiná výměra zřízení bednění, jiná odstranění

19 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 45,961
PP Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/04"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.2/107"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.2/108"
VV "-----"
VV "šachty"
VV (3,35+2,60)*2*0,25 2,975
VV (1,90+1,80)*2*0,25*2 3,700
VV (1,24+0,75)*2*0,25 0,995
VV (1,60+1,10)*2*0,25 1,350
VV "objekt"
VV (29,685*2+25,195*2+14,70*2+2,50*2)*0,25 36,040
VV 45,06*0,02 0,901
VV Součet 45,961

20 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 46,961
PP Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr odstranění

VV "viz pol. bednění"
VV 46,961 46,961

ODPOVĚĎ 8
Správné množství je u zřízení bednění 45,961m2. U odstranění bednění 46,961m2 se jedná o překlep, i u této 
položky platí výměra 45,961m2. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává nový a pro zpraco-
vání nabídky závazný dílčí soupis stavebních prací dodávek a služeb SO 02 – Ubytovací zařízení, který výše 
popsanou změnu opravuje. 
Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu 
použili soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zařízení_10042014“, poskytnutý v rámci těchto dodateč-
ných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 9
Žádáme o info, zda opravdu výztuž mazanin (výkres č.525-55893-041-02.1/17) je opravdu 17,03tun –
k množství mazaniny 1,703m3 …….

115 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 1,703
PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
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PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,     vyrovnávací nebo 
oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně     podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného     betonu). 2. Pro mazaniny 
tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:     a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny soubo-
rů cen 27* 31- Základy z betonu         prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,     b) pro mazaniny v 
nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový 
chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v     příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním 
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,     b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 

VV "v.č. 525-55893-041-02.1/17"
VV "mazanina tl.100mm na základovém soklu pod VZT a chladící zařízení na střeše"
VV (13,10*1,30)*0,10 1,703

116 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vlože-
ním výztuže

m3 1,703

PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i 
náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým     hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-
li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou     oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje 
druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3)     celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

117 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 17,030
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "v.č. 525-55893-041-02.1/17"
VV "mazanina tl.100mm na základovém soklu pod VZT a chladící zařízení na střeše"
VV 13,10*1,30 17,030

ODPOVĚĎ 9
Zadavatel prověřil položku Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari. Plocha nebyla vynásobena jednotkovou 
hmotností výztuže na m2, tj. 0,0044 t/m2. Správné množství je 17,03m2 x 0,0044t/m2 = 0,075 t. Zadavatel 
v rámci těchto dodatečných informací předává nový a pro zpracování nabídky závazný dílčí soupis stavebních 
prací dodávek a služeb SO 02 – Ubytovací zařízení, který výše popsanou změnu opravuje. 
Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu 
použili soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zařízení_10042014“, poskytnutý v rámci těchto dodateč-
ných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 10
Dovolujeme si Vás požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek – a to s ohledem na předmět a značný 
rozsah zakázky, i s ohledem na velké množství předaných DI, které mají vliv na výši nabídkové ceny, tak aby 
bylo možno zpracovat nabídku odpovědně a aby bylo eliminováno riziko chyb, vzniklých z časového nedostat-
ku. Doufáme, že naší žádosti vyhovíte. 

ODPOVĚĎ 10
Viz dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek níže.

DOTAZ 11
Žádáme o upřesnění položky č.446 v předaném VV stavební část -  v předané PD ASŘ – 041-021-31 – sklad-
by podlah list č. 20 – přechod dlažby na PVC je požadována nerezová lišta tl.15mm 
446 K R-7670099 D+M podlahové dilatační lišty m 423,000

PP D+M podlahové dilatační lišty, ozn. Z/6

VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/05"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/06"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/08"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/09"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/11"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/12"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/14"
VV "v.č. 525-55 893-041-02.1/15"
VV "-----"
VV "podlahová přechodová hliníková lišta"
VV "1.PP"  (0,70*3+0,80*26+0,90*10+1,00*4+0,60*5+1,40*4+1,10*3+1,20*1+1,80+1,30+1,50*2)*2 110,200
VV "1.NP"  (1,20*22+0,80*8+0,90*12+1,50*1+0,70*1+1,40*3+0,60*1+1,10*3+2,00*1)*2 111,800
VV "2.NP"  (1,20*22+0,80*9+0,90*10+1,50*1+0,70*1+1,40*2+0,60*1+1,10*2)*2 100,800
VV "3.NP"  (1,20*22+0,80*8+0,90*10+1,50*1+0,70*1+1,40*2+1,10*3)*2 100,200
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VV Součet 423,000

ODPOVĚĎ 11
U přechodu z dlažby na PVC budou použity hliníkové přechodové lišty. Platí popis materiálu uvedený 
v soupisu prací u položky 446 D+M podlahové dilatační lišty.

DOTAZ 12
Žádáme o upřesnění položky č.322 v předaném VV stavební část – v předané PD ASŘ – výpis truhlářských 
výrobků je u pol. 34/T jiné kování pro pravé dveře v 1.PP ( panik. kování), levé dveře mají navržené kování 
koule/koule – jedná se i rozdíl v JC…..
322 K R-76666034 D+M dveře vnitřní dřevěné, plmé, jednokřídlové, rozm. 900x1970mm, 

34/T
ks 3,000

VV "specifikace viz v.č. 525-55 893-041-02.1/27  výpis výrobků - truhlářské"
VV "-----"
VV "34/T"
VV "P"  
VV "1.PP"  1 1,000
VV "L"  
VV "1.PP"  2 2,000
VV Součet 3,000

ODPOVĚĎ 12
Levé dveře budou opatřeny kováním KLIKA-KOULE a pravé dveře budou osazeny z venku KOULE – zevnitř 
PANIKOVÁ KLIKA. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává nový a pro zpracování nabídky 
závazný dílčí soupis stavebních prací dodávek a služeb SO 02 – Ubytovací zařízení, ve kterém je položka č. 
322 rozdělena na dvě položky č. 322 a č. 322a. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabíd-
ky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zaříze-
ní_10042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 13
Žádáme o překontrolování a zaslání opravených VV – domníváme se, že u předaných rozpočtů – např. VV 
S01, S02, S03,S04, S05… u soupisu nepočítá DPH

ODPOVĚĎ 13
Každý uchazeč do předaných soupisů doplní v Krycím listu a listu Rekapitulace stavby do pole sazba daně
v řádku „DPH základní“ sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 21% a v řádku „DPH snížená“ sazbu daně 
z přidané hodnoty ve výši 15%. Po vyplnění těchto hodnot se výše daně automaticky vypočítá.

DOTAZ 14
Žádáme o kontrolu vzorců (i výpočtů DPH ) u v předané Rekapitulaci nákladů stavby a zaslání opravené Re-
kapitulace, dále žádáme o info, pokud uchazeč v průběhu zpracování cn zjistí chybějící či špatný vzorec, zda 
jej má opravit sám, nebo zda zadavatel bude zasílat opravené VV…

Rekapitulace nákladů stavby
Stavba: DOMOV PRO SENIORY JASENKA, VSETÍN Datum: březen 14

Investor: Zlínský kraj, Zlín, tř.T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90 Projektant: IDOP a.s.

Místo 
stavby:

k.ú. Vsetín, ul. Dolní Jasenka, parc.č. 1096, 1097, 1098/2, 
1101/2, 1103/2

Zpracoval: Ambrož Zd.

Kód SKP Zakázka Cena bez 
DPH

Hodnota 
DPH

Hodnota 
DPH 

Cena s DPH ZRN

21% 15%

525-55651  Domov pro seniory Jasenka, Vsetín

45.11.12 SO 01 - Příprava území 0 0 0

SO 02 - Ubytovací zařízení 0 0 0
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45.21.12 02.1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení

45.33.11 02.41 Zařízení pro vytápění staveb 0 0 0

45.33.12 02.43 Zařízení VZT 0 0 0

45.33.20 02.45 Zařízení pro zdravotní instalace 0 0 0

45.33.30 02.46 Zařízení plynová 0 0 0

45.31.11 02.47 Zařízení silnoproudá a bleskosvody 0 0 0

45.31.41 02.48 Zařízení slaboproudá 0 0 0

45.23.12 SO 03 - Zpevněné plochy 0

45.25.21 SO 04 - Opěrné stěny 0 0 0

01.41.12 SO 05 - Terenní a sadové úpravy 0 0 0

Stavební objekty celkem 0 0 0 0

45.21.44 PS 01 - Přípojka NN 0 0 0

45.21.44 PS 02 - Přeložka vedení NN 0 0 0

45.21.41 PS 03 - Přípojka vodovodu 0 0 0

45.21.41 PS 04 - Přípojka kanalizace splaškové 0 0 0

45.21.41 PS 05 - Kanalizace dešťová 0 0 0

45.21.42 PS 06 - Přípojka plynovodu 0 0 0

45.21.44 PS 07 - Přípojka VN 0 0 0

45.21.46 PS 08 - Přípojka slaboproudu 0 0 0

45.21.44 PS 09 - Venkovní osvětlení 0 0 0

40.13.11 PS 10 - Trafostanice a náhradní zdroj 0 0 0

45.21.41 PS 11 - Lapol 0 0 0

PS 12 - Technologie kuchyně 0 0 0

PS 13 - Technologie prádelny 0 0 0

45.31.30 PS 14 - Výtahy 0 0 0

45.31.30 PS 15 - Pojízdná plošina 0 0 0

Provozní soubory celkem 0 0 0 0

00 Vedlejší a ostatní náklady

Celkem                       
-   Kč 

                   
-   Kč 

                   
-   Kč 

                    -   
Kč 

                  -   Kč 

ODPOVĚĎ 14
Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům jako přílohu těchto dodatečných 
informací novou a pro zpracování nabídky závaznou Rekapitulaci nákladů stavby (REKAPITULACE NÁKLA-
DU_10042014). Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky použili rekapitulaci nákladů 
stavby „REKAPITULACE NÁKLADU_10042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám. Podle sdělení zpracovatele soupisů stavebních prací by se chybějící nebo špatné 
vzorce neměly vyskytovat, protože jsou automaticky vytvořeny při transformaci z programu KROS plus do 
formátu Excel. Pokud by přesto byla uchazečem zjištěna nepřesnost, je jeho povinností tyto rozpory vyjasnit 
v rámci dotazů uchazeče.

DOTAZ 15
Žádáme o konkrétní info o možnosti dopravní obsluhy po dobu výstavby (např. minimální hmotnost  autodomí-
chávače Scania 7m3 je 26 000kg, výška 3 810mm, šířka 2 500mm. Jedná se nám i o dopravu a montáž sta-
bilního jeřábu atd……)
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ODPOVĚĎ 15
Veškerá staveništní doprava je řešena ze stávající ulice Dolní Jasenka . 
Výňatek ze Souhrnné zprávy:
Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci ul. Dolní Jasenka a to sjezdem, který bude ve výsledku 
sjezdem trvalým. Jiný příjezd ke staveništi pro těžká vozidla není. 

INFORMACE
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává nový a pro zpracování nabídky závazný dílčí soupis 
stavebních prací dodávek a služeb SO 02 – Ubytovací zařízení. Tento předaný dílčí soupis stavebních prací 
nahrazuje soupis předaný v rámci dodatečných informací číslo 2. V rámci nově předávaného soupisu SO 02 –
Ubytovací zařízení dochází k opravě výměr u těchto položek:

č. 20 Odstranění bednění základových desek
č. 21 Výztuž základových desek z bet. oceli 10505 R
č. 30 Výztuž stěn z bet.oceli 10505 R
č. 64 Výztuž stropů z bet..oceli 10505 R
č. 117 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi
č. 322 (T34) byla rozdělena na položky č. 322 (34a/T) a č. 322a (34b/T)

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu 
použili soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zařízení_10042014“, poskytnutý v rámci těchto dodateč-
ných informací k zadávacím podmínkám.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 2
Zadavatel zohlednil žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek popsaných v dotazu č. 10 těchto dodateč-
ných informací a také ostatní dodatečné informace a z tohoto důvodu Zadavatel upravuje Výzvu k podání 
nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závaz-
ným zněním uvedeným níže.

nově bod 6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 5. 2014 v 11:00 hod.

nově bod 7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 5. 2014 v 11:01 hod. v sídle společnosti RTS, a.s., zaseda-
cí místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadava-
tele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací 
a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi 
k zadávacím podmínkám se nemění.
Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy dodatečných informací č.4 zveřejněné na profilu zadavatele:
SO 02 - Ubytovací zařízení_10042014
PS12-Technologie kuchyně_zadání_09042014
REKAPITULACE NÁKLADU_10042014

V Brně dne 10. 4. 2014
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