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Dodávka vizualizační techniky

1. Obrazovky typ A

Předmětem zakázky je dodávka obrazovek a následný záruční servis dodané 
techniky.

Podrobná specifikace poptávaných obrazovek - Typ A: 

Minimální požadavky:

Displej Plazma / LCD 47”

Systém vysílání Analogový, DVB-T

Rozlišení 1920x1080 (Full HD)

Jas 500 cd/m2

Kontrastní poměr 100.000:1

Doba odezvy 5 ms

Zvuk 2x10W

Rozhraní
AV, HDMI/HDCP, USB 2,0, Scart, komponentní vstup + audio, 
PC audio vstup, RGB (D-sub 15pinový)

Záruka 36 měsíců v místě instalace
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2. Obrazovky typ B

Předmětem zakázky je dodávka obrazovek a následný záruční servis dodané 
techniky.

Podrobná specifikace poptávaných obrazovek typ B.

Minimální požadavky:

Displej Plazma / LCD 55”

Systém vysílání Analogový, DVB-T

Rozlišení 1920x1080 (Full HD)

Jas 500 cd/m2

Kontrastní poměr 100.000:1

Doba odezvy 5 ms

Zvuk 2x10W

Rozhraní
AV, HDMI/HDCP, USB 2,0, Scart, komponentní vstup + audio,
PC audio vstup, RGB (D-sub 15pinový)

Záruka 36 měsíců v místě instalace
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2. Dotykové rámy pro obrazovky typ A

Předmětem zakázky je dodávka samostatných dotykových rámů pro obrazovku typ A
a následný záruční servis dodané techniky.

Podrobná specifikace poptávaných dotykových rámů pro obrazovky typ A.

Minimální požadavky:

Rozměr Shodný s rozměrem nabízené obrazovky typ A 

Povrch Bezpečnostní sklo 4mm

Ovládání
Aktivní multi-touch (MS Windows 7), možnost ovládání dvěma 
uživateli, psaní současně s dotykem

Počet dotykových 
bodů

4 současné dotykové body

Dotyk Možnost dotýkat se jakýmkoliv neostrým předmětem

Napájení Přes USB kabel

Kalibrace Bez nutnosti opětovné kalibrace po změně počítače

Provoz pod 
operačními systémy

MS Windows XP, Vista, 7, Mac OS, Linux

Záruka 36 měsíců v místě instalace
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3. Dotykové rámy pro obrazovku typ B

Předmětem zakázky je dodávka samostatných dotykových rámů pro obrazovku typ B
a následný záruční servis dodané techniky.

Podrobná specifikace poptávaných dotykových rámů pro obrazovky typ B.

Minimální požadavky:

Rozměr Shodný s rozměrem nabízené obrazovky typ B

Povrch Bezpečnostní sklo 4mm

Ovládání
Aktivní multi-touch (MS Windows 7), možnost ovládání dvěma 
uživateli, psaní současně s dotykem 

Počet dotykových 
bodů

4 současné dotykové body

Dotyk Možnost dotýkat se jakýmkoliv neostrým předmětem

Napájení Přes USB kabel

Kalibrace Bez nutnosti opětovné kalibrace po změně počítače

Provoz pod 
operačními systémy

MS Windows XP, Vista, 7, Mac OS, Linux

Záruka 36 měsíců v místě instalace
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4. Dodávka montážních setů pro montáž na zeď pro obrazovky typ 
A/B

Předmětem zakázky je dodávka montážních setů pro montáž na zeď pro obrazovky 
typ A/B a následný záruční servis dodané techniky.

Podrobná specifikace montážních setů pro montáž na zeď pro obrazovky - Typ 
A/B

Minimální požadavky:

Kompletní montážní set pro montáž na zeď včetně veškerého montážního materiálu 
a návodu na montáž. Set musí být dostatečně dimenzován na celkovou hmotnost 
nabízené obrazovky a dotykového rámu. Set musí být certifikován pro použití v ČR
nebo EU.
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5. Dodávka pojízdných stojanů včetně montážních setů na pojízdné
stojany pro obrazovky typ A/B

Předmětem zakázky je dodávka pojízdných stojanů včetně montážních setů na 
pojízdné stojany pro obrazovky typ A/B a následný záruční servis dodané techniky.

Podrobná specifikace pojízdných stojanů včetně montážních setů na pojízdné
stojany pro obrazovky - Typ A/B

Minimální požadavky:

Typ stojanu
Pojízdný stojan určený pro montáž plochých obrazovek 
s možností následného převozu a dostatečnou stabilitou
s povrchovou úpravou vhodnou do prostředí škol

Výška 150 cm – rozměr stojanu bez držáku obrazovky

Hloubka Min 70 cm, max 85 cm

Šířka Min 80 cm

Počet odkládacích 
poliček

Dvě, pevně ukotvené

Nosnost 50 kg

Pojízdný 
mechanizmus

Čtyři vyměnitelná pojízdná kolečka

Držák obrazovky
Kompatibilní s nabízenými obrazovkami A/B, umožňující 
uchycení obrazovky nejméně ve výšce (horní hrana) 175 cm

Ostatní
Veškerý montážní materiál, návodu na montáž. Stojan musí 
být certifikován pro ČR nebo EU

Záruka 36 měsíců v místě instalace

5. Instalace obrazovek typ A/B

Předmětem zakázky je montáž a zprovoznění obrazovky typ A/B a následný záruční 
servis montáže.

Podrobná specifikace montáže a zprovoznění obrazovek typ A/B

Minimální požadavky:
Kompletní instalace obrazovek A/B pomocí montážního setu na zeď nebo pojízdný 
stojan, instalace dotykového rámu, zprovoznění a uživatelské školení v rozsahu 
minimálně jedné hodiny. Instalace obsahuje i potřebný spotřební materiál (připojovací 
kabely, lišty, atd) pro připojení ke katedře nebo k počítači a přepěťovou ochranu.
Instalace je včetně vybalení z přepravních obalů a jejich následná likvidace. Záruka 
na instalační práce je 36 měsíců.
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6. Interaktivní tabule typ A

Předmětem zakázky je dodávka interaktivních tabulí typ A a následný záruční servis 
dodané techniky.

Podrobná specifikace poptávaných interaktivních  tabulí - Typ A

Minimální požadavky:

Povrch tabule Odolný, plastový nebo obdobný povrch

Uhlopříčka 200cm (+/- 5%), formát 4:3

Možnost psaní Popisovačem pro White Board

Ovládání tabule

Dotykem prstem, dvěma osobami současně, bez použití 
speciálních technických pomůcek (per) pro ovládání, , 
snímaná pozice pera povrchem tabule (nejde o interaktivní 
projektor)

Obslužný SW

SW pro operační systém Win7 včetně SW pro obousměrný 
přenos a zpracování informací, možnost SW pro operační 
systémy Mac a Linux. Možnost univerzálního prohlížeče 
výukového softwaru i pro oba nabízené typy (A/B)
interaktivních tabulí. SW v českém jazyce.

Propojení s PC Pomocí USB kabelu

Kompatibilita s 
projektorem

Libovolný LCD nebo DLP projektor

Napájení Z PC prostřednictvím USB kabelu

Ostatní
Montážní materiál pro montáž na zeď, popisovací hroty (4ks), 
ozvučení

Záruka 60 měsíců v místě instalace
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7. Interaktivní tabule typ B

Předmětem zakázky je dodávka interaktivních tabulí typ B a následný záruční servis 
dodané techniky.

Podrobná specifikace poptávaných interaktivních  tabulí - Typ B

Minimální požadavky:

Povrch tabule
Magnetickým, sklokeramickým nebo obdobným vysoce 
odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému 
poškození

Uhlopříčka 200 cm (+/- 5%) 4:3 nebo 16:9

Možnost psaní Standardním fixem, lihovým fixem a jinými

Ovládání tabule
Perem, třemi osobami současně, snímaná pozice pera 
povrchem tabule (nejde o interaktivní projektor)

Obslužný SW

SW pro operační systém Win7 včetně SW pro obousměrný 
přenos a zpracování informací, možnost SW pro operační 
systémy Mac a Linux. Možnost univerzálního prohlížeče 
výukového softwaru i pro oba nabízené typy (A/B)
interaktivních tabulí. SW v českém jazyce.

Propojení s PC Bluetooth

Kompatibilita s 
projektorem

Libovolný LCD nebo DLP projektor

Napájení Bez nutnosti napájení

Ostatní
Montážní materiál pro montáž na zeď, popisovací pero (1ks), 
ozvučení, ovládací tablet pro vzdálené ovládaní (bezdrátové, 
1kus) 

Záruka 60 měsíců, 120 měsíců na povrch tabule, v místě instalace

8. Instalace interaktivních tabulí typ A/B

Předmětem zakázky je montáž a zprovoznění interaktivních tabulí typ A/B a následný 
záruční servis montáže.

Podrobná specifikace instalace interaktivní tabule typ A/B

Minimální požadavky:
Kompletní instalace interaktivních tabulí A/B na zeď, zprovoznění a uživatelské 
školení v rozsahu minimálně jedné hodiny. Instalace obsahuje i potřebný spotřební 
materiál (připojovací kabely, lišty, atd) pro připojení ke katedře nebo k počítači. 
Instalace je včetně vybalení z přepravních obalů a jejich následná likvidace. Záruka 
na instalační práce je 36 měsíců.
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9. Projektory typ A

Předmětem zakázky je dodávka projektorů typ A a následný záruční servis dodané
techniky.

Podrobná specifikace poptávaných projektorů - Typ A

Minimální požadavky:

Technologie LCD, DLP

Obecná specifikace Standardní projektor

Světelný výstup 2.600 ANSI Lumen

Nativní rozlišení XGA (1024x768)

Podporovaná 
rozlišení

(640x480), (800x600), (1280x768), (1280x800), (1280x1024), 
(1360x768), (1600 x 1200)

Kontrastní poměr 2.000:1

Životnost lampy 5000 hodin v normálním režimu

Projekční vzdálenost Od 2,0m – 8,0 m

Manuální Zoom 20%

Poměr stran 4:3, 16:10 nebo 16:9

Rozhraní

PC: Analog RGB,

AV: HDMI, S-Video, Composite video 

Audio: Stereo Jack nebo Audio RCA L/R

Kompatibilita videa NTSC, PAL, SECAM

Kompatibilita HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Zvuk Interní reproduktory 2x5W

Ostatní Úchytky pro montáž na strop, české ovládací menu

Záruka
36 měsíců v místě instalace

5.000 hodin na lampu (v normálním režimu) v místě instalace
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10. Projektory typ B

Předmětem zakázky je dodávka projektorů typ B a následný záruční servis dodané 
techniky. 

Podrobná specifikace poptávaných projektorů - Typ B

Minimální požadavky:

Technologie LCD, DLP

Obecná specifikace Projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností

Světelný výstup 2.500 ANSI Lumen

Nativní rozlišení XGA(1024x768)

Podporovaná 
rozlišení

(640x480), (800x600), (1280x768), (1280x800), (1280x1024), 
(1360x768), (1600 x 1200)

Kontrastní poměr 2.000:1

Životnost lampy 5000 hodin v normálním režimu

Projekční vzdálenost Menší než 75 cm

Poměr projekční 
vzdálenosti

Menší než 0,50

(poměr projekční vzdálenosti / šířka zobrazované plochy)

Poměr stran 4:3, 16:10 nebo 16:9

Rozhraní

PC: Analog RGB,

AV: HDMI, S-Video, Composite video 

Audio: Stereo Jack nebo Audio RCA L/R

Kompatibilita videa NTSC, PAL, SECAM

Kompatibilita HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Zvuk Interní reproduktory 2x5W

Ostatní Úchytky pro montáž na strop, české ovládací menu

Záruka
36 měsíců v místě instalace

5.000 hodin na lampu (v normálním režimu) v místě instalace
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11. Instalace projektorů typ A/B

Předmětem zakázky je montáž a zprovoznění projektorů typ A/B a následný záruční 
servis montáže.

Podrobná specifikace montáže a zprovoznění projektorů typ A/B

Minimální požadavky:
Kompletní instalace projektorů A/B na strop, zprovoznění a uživatelské školení 
v rozsahu minimálně jedné hodiny. Instalace obsahuje i potřebný spotřební materiál 
(držák, připojovací kabely, lišty, atd) pro připojení ke katedře nebo k počítači a 
přepěťovou ochranu. Instalace je včetně vybalení z přepravních obalů a jejich 
následná likvidace. Záruka na instalační práce je 36 měsíců.
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12. Projekční plátna

Předmětem zakázky je dodávka projekčních pláten a následný záruční servis dodané 
techniky.

Podrobná specifikace poptávaných projekčních pláten

Minimální požadavky:

Typ
Roletové projekční plátno včetně bílého kovového tubusu, 
mechanické ovládání

Barva Bílá

Povrch Matný

Šířka 175cm

Poměr stan 4:3 nebo 16:9/16:10 (dle rozlišení projektoru)

Ostatní Montážní materiál pro montáž na zeď nebo strop

Záruka 36 měsíců v místě instalace

13. Instalace projekčních pláten

Předmětem zakázky je montáž projekčních pláten a následný záruční servis 
montáže.

Podrobná specifikace montáže projekčních pláten

Minimální požadavky:
Kompletní instalace projekčních pláten na zeď, zprovoznění a uživatelské školení. 
Instalace obsahuje i potřebný spotřební materiál. Instalace je včetně vybalení 
z přepravních obalů a jejich následná likvidace. Záruka na instalační práce je 36 
měsíců.
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