
Dodatečné informace č.1        19.5.2014 

 
 
 
Dodatečné informace k veřejné zakázce „Turbína na 

nátoku ÚV Plav - č. st. 1330“ 
 
 
 
Dotaz: 
Vzhledem k délce přivaděče je pro výpočet časů závěrů a otevření turbíny a armatur nutné znát 
jeho podélný profil. 
Proto bychom potřebovali zaslat podélný profil přivaděče z VD Římov do ÚV Plav dle skutečného 
provedení s udáním horní hladiny, t.j. hladiny v nádrži Římov a následného potvrzení, že: 
 
1.   přivaděč je v celé délce proveden ocelovým potrubím DN 1400 
 
2.   je dimenzován na tlak 71m v.sl. před TG2 MVE Plav a 91 m v.sl.  

(zkušební tlak) při selhání synchronního uzávěru. 
 
 
 
Odpověď: 
 
1.    V příloze připojujeme přehledný podélný profil - stávající stav, ze kterého jsou zřejmé nynější 

profily řadů. V úseku  0,950 - 1,038 je profil DN 1 000 mm . 
 
2 .   Přivaděč  je dimenzován na tlak 71 /91 m v. sl. před TG2 MVE Plav , nikoli však na totální vodní   

ráz. 
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