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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

Výškový systém Balt p.v.
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Ing. Bednářová
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Kanalizační síť Lešany - Břežany
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Ing. Hála

09/2013
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30.11.2013 Ing. Valusjak

Ing. Mucha, MBA

Souřadný systém S-JTSK

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ

11 3158 01 01
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HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

p.č. 235/1p.č. 233 p.č. 1334/1 p.č. 236/2

HUSTÝ POROST KŘOVIN A VZROSTLÝCH STROMŮ

PARCELNÍ ČÍSLA

RYBNÍKSILNICE III/1065

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 1

Měřítko 1 : 100

292,57
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ŘEZ 1

ULOŽENÍ V PATĚ SVAHU S PŘISYPÁNÍM
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DNO

BETON - DN 300

hutněný po vrstvách 

Měřítko  1 : 20

Podkladní pražec

Betonové sedlo C 12/15

Násyp vhodnou zeminou z výkopu

Železobetonové trouby hrdlové DN 300

Obsyp štěrkopískem hutněný 

2

zrna max 20mm 

UPRAVENÝ TERÉN
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90°

+ osetí travní směsí

Ohumusování min 50 mm

perforace 220°, šíře štěrbiny 8mm

v drenážním štěrku 16/32mm

Perforovaná trouba z PEHD SN8 DN 200
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p.č. 139/2 p.č. 1334/1 p.č. 139/55

HUSTÝ POROST KŘOVIN

A VZROSTLÝCH STROMŮ

RYBNÍKSILNICE III/1065

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 2

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

PARCELNÍ ČÍSLA

Měřítko 1 : 100



perforace 220°, šíře štěrbiny 8mm
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v drenážním štěrku 16/32mm
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DNO

Betonové sedlo C 12/15

Železobetonové trouby hrdlové DN 300

Podkladní pražec

Pažení umístit max 500mm 

ode dna výkopu

hutněný po vrstvách 

BETON - DN 300

Měřítko  1 : 20

ŘEZ 2

TERÉN

ULOŽENÍ V PATĚ SVAHU POD TERÉNEM

Zásyp vhodnou zeminou z výkopu
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Obsyp štěrkopískem hutněný 

zrna max 20mm 
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Perforovaná trouba z PEHD SN8 DN 200
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SILNICE III/1065

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 3

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

PARCELNÍ ČÍSLA

Měřítko 1 : 100
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Drenážní trubka DN 100
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(Při zakládání v podzemní vodě)

v drenážním štěrku
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TERÉN

Štěrkopískové lože hutněné 

Potrubí PPUR 2, DN 300, SN 10

zrna max 20mm 

použití strojních prostředků

Oblast obsypu hutněná bez 

Pažení umístit max 500mm 

ode dna výkopu

hutněný po vrstvách 

PPUR2 - DN 300

Měřítko  1 : 20

ŘEZ 3

Zásyp vhodnou zeminou z výkopu
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Obsyp štěrkopískem hutněný 

zrna max 20mm 
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ULOŽENÍ VE SVAHU SILNICE


