
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Zdravotní technika Centrálního objektu
Evidenční číslo veřejné zakázky: 480245
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

________________________________________________________________________________________

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
'146124' odsávačka elektrická vč. pojízdného stojanu, bod specifikace: vysoký sací výkon (alespoň 40l/hod ).
Sací výkon odsávačky je tvořen podtlakem a průtokem. Podstatným parametrem je podtlak, který však není ve 
specifikaci uveden.

1. Průtok je standardně výrobci uváděn v litrech za minutu.
Nedošlo pouze k omylu ve specifikaci, kde se uvádí průtok v litrech za hodinu?

2. Ve specifikaci je požadován průtok 40l/min., i když je prokazatelně plně dostačující průtok 15 – 30 
l/min. a podtlak -73 – -95 kPa pro tracheální sání, ústní hygienu nebo malé operační zákroky.
Bude akceptována ve výběrové řízení odsávačka s průtokem 30/min. s tolerancí +/- 5 l/min. a 
s deklarovaným podtlakem – 90 kPa s tolerancí +/- 15% ?

ODPOVĚĎ 1
Ad 1) Zadavatel omylem uvedl jednotku času v hodinách namísto správného uvedení jednotky času 

v minutách.
Ad 2) Zadavatel upravuje specifikaci výše uvedené položky č. 146124 na vysoký sací výkon - alespoň 

30l/min, podtlak minimálně 85 kPa. 
Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování 
nabídky závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140613“. Zadavatel žádá všechny uchazeče, 
aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140613“, poskytnutou 
v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2
'146127' odsávačka proudová, bod specifikace: láhev + uzávěr láhve z autoklávovatelného polykarbonátu 
kalibrovány pro snadné odměření množství odsátého sekretu.
Materiál polykarbonát nelze autoklávovat, ale pouze sterilizovat na 60 – 100°C dle kvality materiálu různých 
výrobců. Budou akceptovány láhve objemu 2,5 litru polykarbonátové sterilizovatelné na 100°C v případě 
použití uzavřeného hygienického systému jednorázových odsávacích vaků obsahujících i uzávěr a filtr, kdy 
láhve s odsátým sekretem nepřijdou vůbec do styku?

ODPOVĚĎ 2
Ano, zadavatel akceptuje i láhve o objemu 2,5 litru polykarbonátové sterilizovatelné na 100°C v případě použití 
uzavřeného hygienického systému jednorázových odsávacích vaků obsahujících i uzávěr a filtr. Zadavatel 
předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou a pro zpracování nabídky 
závaznou specifikaci „Specifikace zdravotní techniky 20140613“ s upravenou specifikací položky č. 146127. 
Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „Specifikace zdravotní 



techniky 20140613“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3
Dotaz k položce: '146124' odsávačka elektrická vč. pojízdného stojanu. Zadavatel ve specifikaci požaduje -
vysoký sací výkon (alespoň 40l/hod ). Sací výkon odsávačky je tvořen podtlakem a průtokem. Podstatným 
parametrem je podtlak, který však není ve specifikaci uveden. Průtok je standardně výrobci uváděn v litrech za 
minutu. Dotaz zní: Nedošlo pouze k omylu ve specifikaci, kde se uvádí průtok v litrech za hodinu?

ODPOVĚĎ 3
Viz odpověď č. 1. 

DOTAZ 4
Dotaz k položce: '146124' odsávačka elektrická vč. pojízdného stojanu. Ve specifikaci je požadován průtok 
40l/min., i když je prokazatelně plně dostačující průtok 15 – 30 l/min. a podtlak -73 – -95 kPa pro tracheální 
sání, ústní hygienu nebo malé operační zákroky. Dotaz zní: Připustí zadavatel nabídku odsávačky s průtokem 
30/min. s tolerancí +/- 5 l/min. a s deklarovaným podtlakem – 90 kPa s tolerancí +/- 15% ?

ODPOVĚĎ 4
Viz odpověď č. 1. 

DOTAZ 5
Dotaz k položce: '146127' odsávačka proudová, Zadavatel ve specifikaci požaduje - láhev + uzávěr láhve z 
autoklávovatelného polykarbonátu kalibrovány pro snadné odměření množství odsátého sekretu.Materiál 
polykarbonát nelze autoklávovat, ale pouze sterilizovat na 60 – 100°C dle kvality materiálu různých výrobců. 
Dotaz zní: Připustí zadavatel nabídku láhve objemu 2,5 litru polykarbonátové sterilizovatelné na 100°C 
v případě použití uzavřeného hygienického systému jednorázových odsávacích vaků obsahujících i uzávěr a 
filtr, kdy láhve s odsátým sekretem nepřijdou vůbec do styku?

ODPOVĚĎ 5
Viz odpověď č. 2. 

DOTAZ 6
Stať: „141110“ Systém monitorní – 6x monitor lůžkový + stanice centrální. Odstavec: 6x monitor lůžkový. 
Zadavatel požaduje: Barevný displej s vysokým rozlišením a úhlopříčkou min. 12“ min. 7 stop. Dotaz: 
Vzhledem k tomu, že časté řešení Pacientských monitorů je definované sudým číslem stop, a s ohledem 
k čitelnosti obrazovky s úhlopříčkou 12“ se zobrazování parametrů jako křivky volí dělené zobrazení (předně 
pro EKG či InvBp), bude zadavatel pokládat za splněný požadavek také pokud uchazeč nabídne Barevný 
displej s vysokým rozlišením s úhlopříčkou 12,1“ a 6 stopou obrazovkou?

ODPOVĚĎ 6
Zadavatel z důvodu maximálního zachování kvality dodávaných přístrojů a zařízení a trvá na minimálním 
požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy 6x monitor lůžkový, barevný displej s vysokým rozlišením s 
úhlopříčkou min. 12", min. 7 stop.

DOTAZ 7
Dotaz k položce:'146124' odsávačka elektrická vč. pojízdného stojanu. Bod specifikace: vysoký sací výkon 
(alespoň 40l/hod ). Sací výkon odsávačky je tvořen podtlakem a průtokem. Podstatným parametrem je 
podtlak, který však není ve specifikaci uveden.

1. Průtok je standardně výrobci uváděn v litrech za minutu. Nedošlo pouze k omylu ve specifikaci, kde se 
uvádí průtok v litrech za hodinu?

2. Ve specifikaci je požadován průtok 40l/min., i když je prokazatelně plně dostačující průtok 15 – 30 
l/min. a podtlak -73 – -95 kPa pro tracheální sání, ústní hygienu nebo malé operační zákroky. Bude 
akceptována ve výběrové řízení odsávačka s průtokem 30/min. s tolerancí +/- 5 l/min. a 
s deklarovaným podtlakem – 90 kPa s tolerancí +/- 15% ?

ODPOVĚĎ 7
Viz odpověď č. 1. 



DOTAZ 8
Dotaz k položce: '146127' odsávačka proudová. Bod specifikace: láhev +  uzávěr láhve z autoklávovatelného 
polykarbonátu kalibrovány pro snadné odměření množství odsátého sekretu.
Materiál polykarbonát nelze autoklávovat, ale pouze sterilizovat na 60 – 100°C dle kvality materiálu různých 
výrobců. Budou akceptovány láhve objemu 2,5 litru polykarbonátové sterilizovatelné na 100°C v případě 
použití uzavřeného hygienického systému jednorázových odsávacích vaků obsahujících i uzávěr a filtr, kdy 
láhve s odsátým sekretem nepřijdou vůbec do styku?

ODPOVĚĎ 8
Viz odpověď č. 2. 

DOTAZ 9
Dotaz k položce: podložka vyhřívaná. Bod specifikace: minimální teplotní rozsah 25 až 37°C.

1. Uchazeč nabízí přístroj s rozsahem teplot v rozmezí od 33°C, akceptuje zadavatel toto řešení, které je 
pro vyhřívané podložky běžné?

2. Uchazeč prosí o místo určení vyhřívané podložky (alespoň v rozsahu, zda se jedná o přístroj pro 
operační sály nebo pro použití mimo ně). 

ODPOVĚĎ 9
Ad 1) Zadavatel z důvodu potřeby využívání stanoveného minimálního teplotního rozsahu vyhřívané 

podložky trvá na minimálním požadavku uvedeném v technické specifikaci, tedy minimálním teplotním
rozsahu 25 až 37°C.

Ad 2) Jedná se o dodávku 2 ks vyhřívaných podložek, které budou používány na operačních sálech.

INFORMACE 
V předaných a pro zpracování nabídky závazných přílohách těchto dodatečných informacích – specifikaci 
„Specifikace zdravotní techniky 20140613“ jsou pro přehlednost provedené změny označeny modrým textem.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel zohlednil dopad těchto dodatečných informací na zpracování nabídky a přiměřeně prodlužuje lhůtu
pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 7. 7. 2014  Čas:  10:00 hodin
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 7. 7. 2014  Čas:  10:01 hodin

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Specifikace zdravotní techniky 20140613

V Brně dne 16. 6. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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