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a)  Účel objektu  
 

Na pozemku p. st. č. 3192, 3194, 3195, k.ú. Hlinsko v Čechách 639303 bude 

provedeno komplexní zateplení základní školy. Bude se jednat o zateplení vnějších 

stěn, střechy centrálního pavilonu a o výměnu otvorů. 

K záboru ZPF nedojde v rozsahu stavby, k záboru  LPF nedojde.  

Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy. 

  

b)    Zásady architektonického, funkčního, dispozičního  a 
výtvarného řešení 
 

b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení  

  

Cílem předložené dokumentace je vyjasnit celkové řešení komplexního zateplení 

základní školy a celkového uspořádání staveniště. Jedná se o základní školu, která 

je rozdělena do pěti pavilonů: Učebnový pavilon – třípodlažní, pavilon stravování, 

centrální pavilon, pavilon MVD – tyto pavilony jsou dvoupodlažní, poslední pavilon je 

využíván jako tělocvična. 

Pavilon učebnový, stravování a pavilon MVD je vystavěn ze skeletové konstrukce  

MS 71 se ztracenými průvlaky, obvodový plášť je tvořen keramickými panely            

tl. 300 mm. Centrální pavilon je vystavěn také ze skeletu MS 71 a je dozdíván 

pórobetonovými tvárnicemi, druhé nadzemní podlaží centrálního pavilonu je celé 

vystavěno z pórobetonových tvárnic. Tělocvična je vybudována z cihelného zdiva. 

Pavilony jsou zastřešeny valbovou střechou se sklonem 24°, se střešní krytinou 

plechovou. Spojovací části mezi pavilony jsou zastřešeny sedlovou střechou a 2 

různých spádů, krytina plechová. 

Nově je navrženo zateplit obvodové a střešní konstrukce a vyměnit výplně otvorů.  

Střecha bude původní valbová o sklonu 24°. 

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F - 140mm se 

součinitelem tepelné vodivosti max. λ= 0,039W/mK.. 

Otvory budou vyměněny za nové plastové:  okna U=1,2 W/m2K,  

       světlíky v centr. pav. U=1,1 W/m2K, 

       dveře U=1,2 W/m2K. 
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Na zateplení části střechy centrálního pavilonu bude použita foukaná tepelná 

izolace tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ= 0,044W/mK.. 

 

b2. Dispoziční řešení  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

b3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

b4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

 c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  

   

zastavěná plocha:       4377,25 m2 

venkovní zpevněné plochy     33997 m2 

Půdorysný rozměr (maximální míry):   160,97 x 95,05 m  

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně 

technické řešení. 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu   

  

d1. Bourací práce  

  

Jedná se o komplexní zateplení základní školy. Bourací práce bude spočívat  v 

demontáži původních oken a dveří a meziokenních dílců, která jsou ve všech 

pavilonech budovy mimo tělocvičny. Meziokenní výplň je z ocelové konstrukce 

opláštěné z vnější strany cementopískové desky tl. 6mm, která obsahuje azbest a 

plastovými lamelami. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná dřevotřísková deska 
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tl.16mm. Konstrukce je vyplněná tepelnou izolací z minerální vaty tl. 60mm, která 

obsahuje sekundárně azbestová vlákna. V konstrukci je vložená parozábrana 

z igelitové folie. Pro demontáž oken  a meziokenní folie bude podrobně zpracován 

projekt likvidace, včetně technologických postupů z důvodu výskytu azbestu 

v konstrukci. Objednavateli bylo sděleno, že v konstrukci meziokenních výplní 

byl nalezen azbest a proto se objednavatel zavazuje, že zpracuje odbornou 

firmou projekt likvidace dle platné legislativy ČR A norem ČSN. Ve kterém bude 

podrobně zpracován plán likvidace, včetně technologických postupů, bezpečnost 

práce a popis likvidace zamořených konstrukcí azbestem včetně popisu vlivu na 

životní prostředí. V této dokumentaci není zpracován projekt likvidace azbestu. 

Zhotovitel se bude řídit při likvidaci projektem likvidace azbestových konstrukcí. Při 

kolaudaci předloží doklady o skládkování konstrukcí, ve kterých byl nalezen azbest. 

Bourací práce budou spočívat v demontáži původních oken a dveří a velkých 

okenních výplní. V centrálním pavilonu v 2NP budou demontovány dřevěná okna, 

která jsou napojena na plechovou krytinu a oplechování stěn 2NP. Bude brán 

zvýšený důraz na demontáž vůči stávajícímu oplechování, na která budou napojeny 

nová okna. V 1NP budou vybourány parapety a napraží z ocelové konstrukce 

opláštěné z vnější strany desky tl. 6mm, která obsahuje azbest a plastovými 

lamelami. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná dřevotřísková deska tl.16mm. 

Konstrukce je vyplněná tepelnou izolací z minerální vaty tl. 60mm, která obsahuje 

sekundárně azbestová vlákna. V konstrukci je vložená parozábrana z igelitové folie. 

V 2NP centrálního pavilonu budou demontovány výplně pěti světlíků a podstavec 

světlíků bude ponechán. Výplň bude vyměněna. 

V pavilonu stravování byli v minulosti v 2NP vyměněny plastová okna včetně 

meziokenních výplní. Tyto okna splňují požadavek na  Uw=1,2 W/m2K, proto budou 

okna ponechány. Vnější parapety stávajících oken budou demontovány a po 

provedení zateplování budou nahrazeny parapety novými. Vnější nepoužívané 

ocelové potrubí plynu objektu stravování umístěné neseverní a západní fasádě od 

původního sloupku HUP bude demontováno. Délka ocelového potrubí je 27m. 

Původní zděný sloupek hlavního uzávěru plynu bude odstraněn. Potrubí přípojky 

plynovodu bude 2,0m od objektu bude nejdříve zaslepeno odbornou firmou dle 

norem ČSN a provozovatele řadu – společnost RWE. Připojka plynu k západní stěně 

pavilonu bude ponechána. 
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 Na severní straně pavilonu stravování obvodového pláště budou odstraněny dvě 

podélné stěnové výplně po celé výšce objektu z ocelové konstrukce oplástěné 

z vnější strany cementopískové desky tl. 6mm, která obsahuje azbest a plastovými 

lamelami. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná dřevotřísková deska tl.16mm. 

Konstrukce je vyplněná tepelnou izolací z minerální vaty tl. 60mm, která obsahuje 

sekundárně azbestová vlákna. V konstrukci je vložená parozábrana z igelitové folie. 

Původní plastová okna v 2NP zasazená v těchto výplních budou demontována, ale 

jelikož splňují požadavek na  Uw=1,2 W/m2K tak budou po vyzdění nových parapetů 

a nadpraží opět instalovány na jejich původní polohu. Pilířek mezi okny 1NP pavilonu 

stravování je z vnější strany opláštěn plastovými lamelami, které budou před 

prováděním zateplovacího systému odstraněny. 

V učebnovém pavilonu budou vyměněny všechny okna  a meziokenní stěnové 

výplně a okenní výplně mimo nové stěnové okenní výplně hliníkové na západní stěně 

objektu která splňuje požadavek na  Uw=1,2 W/m2K. Taktéž zde obsahují meziokenní 

výplně azbestová vlákna. 

V pavilonu MVD budou vyměněny všechny původní okna a meziokenní stěnové 

výplně. Otvor po oknech a stěnových výplní bude začištěn a připraven pro okna a 

vyzdění nových zděných pilířků mezi okny a stěny. Taktéž zde obsahují meziokenní 

výplně azbestová vlákna. 

V tělocvičně budou demontovány velké kopilitové výplně a nové plastové okno 

rozměru 3x9,5m na severní straně objektu, které nesplňuje architektonické řešení. 

Otvor bude začištěn a připraven pro osazení nového okna. Na severní straně objektu 

tělocvičny budou ponechány dvě plastové okna rozměru 2,3x1,5m, která splňují 

požadavek na  Uw=1,2 W/m2K. Dveře kotelny a boční dveře tělocvičny budou taktéž 

demontovány. 

 

d2. Výkopové práce  

  

  Jedná se o komplexní zateplení základní školy. Tepelná izolace soklu je provedena 

z XPS 100mm do hloubky max. 1,0 pod podlahu 1NP. V rámci provádění výkopových 

prací bude nejprve po obvodě celé budovy odstraněné betonová dlažba nebo 

okapový chodník do šíře 1,0m od objektu. Zemina bude odkopána do hloubky 1,0m 
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pod upravený terén po celém obvodě budovy.  Při výkopových prací je nutné brát 

zvýšenou opatrnost při odkopech v blízkosti vedení sítí ( plyn, kanalizace, vodovod, 

elektřina). Viz situace koordinační. 

Ve výkopu je osazena drenážní trubka opatřena ve výkopu geotextilií proti zanešení. 

Odvod do dešťové kanalizace. 

Součástí zemních prací budou i konečné terénní úpravy kolem dokončené stavby. 

Zásyp bude hutněn po 200mm na 0,15 MPa. Dlažba bude uložena do souvrství 

z kladecí vrstvy ze štěrkopísku frakce 5-8mm o mocnosti 50mm a podkladní vrstvy 

z drceného kameniva frakce 8-16mm o mocnosti 200mm. Dlažba bude kladena ve 

stádu 3% od objektu.  

 

d3. Základy a izolace  

  

  Stávající základová deska je dostačující svými parametry a nosností. Není 

zapotřebí vyztužovat základovou desku. Nové základy vznikat nebudou.  

  

d4. Svislé konstrukce  

  

Jedná se o základní školu, která je rozdělena do pěti pavilonů: Učebnový pavilon – 

třípodlažní, pavilon stravování, centrální pavilon, pavilon MVD – tyto pavilony jsou 

dvoupodlažní, poslední pavilon je využíván jako tělocvična. 

Pavilon učebnový, stravování a pavilon MVD je vystavěn ze skeletové konstrukce  

MS 71 se ztracenými průvlaky, obvodový plášť je tvořen keramickými panely            

tl. 300 mm. Centrální pavilon je vystavěn také ze skeletu MS 71 a je dozdíván 

pórobetonovými tvárnicemi, druhé nadzemní podlaží centrálního pavilonu je celé 

stavěno z pórobetonových tvárnic. Tělocvična je vybudována z cihelného zdiva.  

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F - 140mm se 

součinitelem tepelné vodivosti max. λ= 0,039W/mK. Tepelná izolace bude lepená 

k pokladu a kotvena talířovými hmoždinkami délky min. 200mm (kotvení k nosnému 

podkladu obvodových stěn min.40mm) v počtu min. 6 ks/m2 do výšky objektu 8,0m 

nad terénem.(při základním rozměru desky TI 500x1000mm).  Kotvení TI talířovými 

hmoždinkami délky 200mm v počtu min. 8 ks/m2 nad výšku objektu 8,0m nad 
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terénem. Budou provedeny výtahové zkoušky podkladu, po kterých se přesně určí 

druh hmoždinky,počet kotev na m2 a hloubka kotvení. Zateplení soklu je provedeno z 

desek XPS tl. 100mm lepeny k podkladu flexibilním lepidlem a (kotveny talířovými 

hmoždinkami nad terénem). Sokl je zateplený do úrovně 1,0m pod podlahu 1NP. Dle 

ČSN 732903. Celá souvrství je podrobně popsáno viz. Výpis skladeb. 

Obvodové stěny budou zatepleny v celé výšce v místech únikových cest (nad vchody 

do objektu a šířky min. 1m od vchodů objektu) minerální vatou tl. 140mm s třídou 

reakce na oheň A1 nebo A2 a se součinitelem tepelné vodivosti max. λ= 0,039W/mK. 

Způsob kotvení dle technických listů předepsaných výrobcem. Tepelná izolace bude 

lepená k pokladu a kotvena talířovými hmoždinkami délky min. 200mm (kotvení 

k nosnému podkladu obvodových stěn min.40mm) v počtu min. 6 ks/m2 do výšky 

objektu 8,0m nad terénem.(při základním rozměru desky TI 500x1000mm).  Kotvení 

TI talířovými hmoždinkami délky 200mm v počtu min. 8 ks/m2 nad výšku objektu 

8,0m nad terénem. Budou provedeny výtahové zkoušky podkladu, po kterých se 

přesně určí druh hmoždinky, počet kotev na m2 a hloubka kotvení. 

Jednotlivé pavilony budou v rámci zateplovacího systému odděleny dilatační 

mezerou s dilatačním profilem. Viz detail č. 3 – Dilatace mezi objekty. Způsob kotvení 

dle technických listů předepsaných výrobcem. Pavilon centrální je předělen příčnou 

dilatační mezerou – východní strana fasády předělena dilatací v ploše. Dilatační 

mezera je vyplněna minerální vatou. 

Veškeré nosné i nenosné vnitřní zdi jsou tvořeny železobetonovými montovanými 

panely MS - 71.  

Vybourané meziokenní výplně budou nahrazeny zděnými pilířky (v pavilonu MVD, 

centrálním a učebnovém pavilonu)  z přesné porobetonové trávnice např. Porfix P4-

580 tl.300mm a rozměru 500x250x300mm.  Otvor bude začištěn a do parapetu a 

nadpraží bude kotvena ocelová betonářská výztuž Ø14mm na chemickou kotvu 

hloubky 150mm s přesahem 200mm v rastru po 300mm. 

Velké schodišťové meziokenní výplně budou nahrazeny vyzdívkou z přesných 

porobetonových tvárnic např. Porfix P4-580 tl.300mm a rozměru 500x250x300mm 

s pevností min 5 N/mm2. K nadpraží a parapetu bude vyzdívka kotvena ocelovou 

betonářskou výztuží Ø14mm na chemickou kotvu hloubky 150mm s přesahem 

200mm v rastru po 300mm. K ostění bude kotveno tentýž způsobem s přesahem 

ocelové výztuže 300mm v každé ložné spáře. K podestě a původní stropní kci bude 
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kotveno stejným způsobem s přesahem do nové vyzdívky 200mm s celkovou délkou 

350mm v rastru po 300mm. 

V centrálním pavilonu bude po demontáži původních oken a stěnových výplní vyzděn 

parapet z přesných pórobetonových tvárnic v tl. 300 mm např. Porfix P2-480 

tl.300mm a rozměru 500x250x300mm do výšky 1,07m (dle výkresů). Do ostění bude 

parapet kotven betonářskou výztuží Ø14mm kotvené v původním ostění na 

chemickou kotvu hloubky 150mm s přesahem min. 300mm po 250mm výšky (tj. v 

každé ložné spáře nové vyzdívky). 

Na severní straně obvodového pláště pavilonu stravování budou odstraněny dvě 

podélné stěnové výplně po celé výšce objektu z ocelové konstrukce oplástěné 

z vnější strany cementopískové desky tl. 6mm, která obsahuje azbest a plastovými 

lamelami. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná dřevotřísková deska tl.16mm. 

Konstrukce je vyplněná tepelnou izolací z minerální vaty tl. 60mm, která obsahuje 

sekundárně azbestová vlákna. Parapet a nadpraží bude opět vyzděno z  přesných 

pórobetonových tvárnic v tl. 250 mm např. Porfix P2-480  rozměru 500x250x250mm. 

Zdivo bude kotveno v podelném směru ocelovou betonářskou výztuží kotvenou do 

původního stěnového keramického panelu v každé ložné spáře na chemickou kotvu 

hloubky 150mm s přesahem 300 v každé ložné spáře V úrovni stropní konstrukce 

bude vyzdívka kotvena v příčném směru betonářskou výztuží Ø14mm kotvenou do 

stropní konstrukce, hloubka kotvení na chem kotvu150mm s přesahem do nové 

konstrukce 200mm v rozteči po 300mm. Překlad bude tvořen dvojicí 

nerovnoramenných L profilů 120x100x10mm svařených k sobě pásovinou 40x6mm 

po 300mm. Uložení L profilů do ostění s panelů je navrženo min. 150mm. Více viz 

detail č.10 – Nové nadpraží. 

Podstřešní konstrukce (mezi původní atikou objektu a střešní konstrukcí)  z  

ocelové konstrukce nad původní atikou opláštěna plastovými lamelami tl.10mm bude 

dodatečně zateplena nenasákavou tep. izolací např. XPS tl.30mm lepená k podkladu 

PUR pěnou. Odskok původní atiky oplechován - viz klempířské prvky K/23. Více viz 

detail č.8-zateplení podstřešní .Větrací kulaté průduchy vnitřního DN 500mm budou 

prodlouženy o 30mm a zakončeny nerezovou mřížkou vnitřního DN 500mm s 

lamelami a sítí proti hmyzu. 

Dojde k demontáži nadpraží a parapetu a původních oken v 1NP centrálního 

pavilonu. Otvor bude začištěn. Na původní betonovou desku bude vyzděn parapet z 
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přesných porobetonových tvarovek tl.250mm. Např. Porfix P2-480 rozměru 500x 

250x300mm (DL.xV.xŠ). Podkladní betonová deska bude před vyzděním parapetu 

napenetrována a opatřena hydroizolací z oxidovaného asfaltového pasu a přitavena 

k  původní hydroizolaci základové desky s přesahem 150MM. Zdivo bude kotveno do 

ostění betonářskou výztuží ∅14mm kotvenou do ostění hl.150mm na chemickou 

kotvu s přesahem do nové kce 300mm v každé ložné spáře nové kce (po 250mm). 

Viz detail.2 - Vyzdívka parapetu. Překlad bude tvořen dvojicí nerovnoramenných L 

profilů svařených k sobě pásovinou 40x6mm po 300mm. Uložení L profilů do ostění 

s panelů je navrženo min. 150mm. Více viz detail č.10 – Nové nadpraží. Profil L dle 

půdorysu. 

Boční vývod spalin plynového spotřebiče přes původní meziokenní výplň, která bude 

odstraněna. Po vyzdění pilíře z přesné porobetonové tvárnice, bude ve zdivu 

proveden otvor. Prodloužený nerezový odvod spalin ∅100mm bude vyústěn min. 

300mm před fasádu zakončen hlavicí odkouření. Vývod se na fasádě opatří krycí 

plochou nerezovou rozetou. V okolí vývodu spalin 0,5m bude kontaktní zateplovací 

systém z minerální vaty s reakcí na oheň A1 nebo A2 a součinitel tep. vodivosti max. 

0,039 W/mK. 

Obvodové stěny skladu odpadků budou z vnější strany hloubkově napenetrovány, 

zastěrkovány a opatřeny novou finální fasádní omítkou silikonovou. Sokl mozaiková 

střednězrnná omítka. Barevnost viz architektonické řešení. Stejným způsobem 

ošetřena stříška nad vchodem pavilonu centrálního 1NP.  

 

Je navržena pancéřová sklovláknitá tkanina (perlinka) do skladby zateplovacího 

systému do výšky fasády 3,0m nad terén, která je specielně navržena pro vyztužení 

ploch vystavených zvýšenému namáhání. Více viz výpis skladeb. 

Požadavky na zateplovací systém:  

požadavky  obecná charakteristika   

Všeobecné 

podmínky pro 
výběrové řízení  

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s 

ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci 
dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, 

odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke 
změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro 

zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS 
uvedených v projektu a technické zprávě.  
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právní předpisy Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na 

oheň minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 
m/min. dle ČSN 73 0863-Požárně technické vlastnosti hmot.   

 

dle ČSN 730810 
Požární bezpečnost 

staveb 

Požadavky na požární bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je 
samostatnou součástí projektové dokumentace.  

 

mechanická 
odolnost 

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 
15J.Vzhledem k požadované mechanické odolnosti bude v systému použita 

bezcementová armovací hmota a omítka na organické bázi. 
 

podmínky 

provádění 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 

2901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále 
v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy 

jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou 
realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 

 

odolnost proti 
vzniku trhlin 

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou 
z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 

004 vykazovat žádné trhliny.  

 

zvýšená 

mechanická 
odolnost  

Vzhledem k umístění objektu je požadována zvýšená mechanická odolnost 

zateplovacího systému v soklové oblasti do výšky 3m nad terén musí ETICS 
splňovat požadavky kategorie I/60J dle ETAG 004  

 

povrchová úprava  ■ Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou obsahující vlákna 
zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní 

tloušťka vzuchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění 

paropropustnosti sd<0,3m  (EN ISO 7783-2) 
 

stupeň odrazivosti 
světla 

Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 
20%  musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením 

podmínek za kterých může být aplikován.  

 

armovací síťovina  ■ Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155g/m2 

a pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být 

max. 6 x 6 mm 
 

ochrana před 
elektrosmogem  

Jako ochrana před elektrosmogem bude použita speciální armovací síťovina 
chránící před vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. 

 

podklad Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho 
ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Podklad bude minimálně 

očištěn tlakovou vodu.  

 

sokl založení  ■ Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky 1,5 mm 

■ Na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová 
plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou 

lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce. 
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izolace soklu ■ Pod úrovní terénu bude izolant přilepen hydroizolační systémovou stěrkou  

s přísadou cementu a s odolností vůči tlakové vodě. Po přilepení izolantu a 
zaschnutí stěrky bude provedeno utěsnění toutéž hydroizolační systémovou 

stěrkou s vložením armovací síťoviny a na závěr bude proveden hydroizolační 
nátěr izolantu. 

 

povrchová úprava 
soklu 

■ Povrchová úprava od úrovně terénu do soklové lišty bude provedena 
organickou kamínkovou omítkou ve zvoleném barevném odstínu.  

 

sokl s přerušeným 
tepelným mostem 

■ Založení zateplovacího systému bude provedeno s přerušeným tepelným 
mostem dvoudílnou systémovou soklovou lištou. 

 

odvětrání šikmé 
střechy 

Odvětrání šikmé střechy bude provedeno systémovým kovovým profilem 
s ukončovací hranou, zaarmovaným do stěrkové vrstvy a zaomítaným vrchní 

omítkou. Profil bude vložen mezi krokve a natupo napojen na podstřeší.  
 

parapety Napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude provedeno pomocí 

těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. detaily) 
a zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude 

použit přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou do kterého se zasune 

parapetní plech.  
 

ostění oken a dveří  Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude 
provedeno rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. 

Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech.  

 

nadpraží oken, 

dveří a balkónů 

Nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno pomocí systémové plastové lišty 

s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.  

 

hmoždinky V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude 

provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude 
prováděno podle kotevního plánu.  

■ Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou 

tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. 
 

napojení na 

klempířské prvky 

Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou 

plastovou lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování 
klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 

 

dilatačních spáry Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních 

profilů.  
 

 

dilatačních spáry + 
estetické ztvárnění 

Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 
provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních 

profilů. Vzhledem k architektonickému ztvárnění fasády budou použity systémové 
dilatační profily se zakrytou spárou 
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upevnění břemen  Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání 
srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. 
 

Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 

hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do 
ETICS. Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku  

 
Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes 

systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky v tlaku musí být min. 

4kN/podložku a odolnost proti vytažení min. 0,8kN  
 

Všechny konstrukce kotvené do fasády v oblasti oken nebo dveří (např. zábradlí u 
francouzských oken, nebo okenice) budou kotveny tak, aby nevytvářely v ETICS 

tepelný most. Kotvení bude prováděno pomocí systémových podložek s odolností 

proti vytažení 3,0kN/podložku 
 

demontáž lešení  Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami 
z pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava 

 

d5. Stropní konstrukce  

  

Stropní konstrukce tvoří železobetonové panely tl. 250 mm uložené na ztracených 

průvlacích. 

d6. Střešní konstrukce  

  

Objekt je zastřešen valbovou střešní konstrukcí. Konstrukce je montovaná ocelová. 

Střešní krytinu tvoří plechové šablony. Střešní konstrukce nad spojovací částí 

centrálního pavilonu a pavilonu MVD bude zateplena foukanou tepelnou izolací tl. 

200 mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ= 0,044W/mK. Původně je střecha 

centrálního pavilonu a zateplena minerální vatou tl. 180mm a zaklopena 

sádrokartonovým podhledem.  

Střecha dvouplášťová pavilonu učebnového, MVD a stravování je byla v minulosti 

zateplena foukanou tepelnou izolací tl. min. 160mm. Ve střešní konstrukci 

centrálního pavilonu budou demontovány výplně světlíků a nahrazeny novými, 

postavec světlíku bude ponechán. Před demontáží se provede obhlídka světlíku, aby 

nahrazená čtyřvrstvá výplň přesně doléhala a těsnila s původním podstavcem. 

Světlíky centrálního pavilonu budou měněny za nové U=1,1 W/m2K. Více viz výpis 

oken. 



Komplexní zateplení Základní školy Ležáků v Hlinsku v Čechách 
k. ú. Hlinsko v Čechách 639303, p. č. st. 3192, 3194, 3195 

 

  

Strana 14 (celkem 20) 

 
© SONET building – projektová činnost ve stavebnictví,  

info@sonetbuilding.cz      www.SONETBUILDING.cz 
 

 

 

 

d7. Výplně otvorů  

  

V současné době jsou v objektu osazena dřevěná okna, ocelová okna, plastová 

okna, Copility, světlík v centrálním pavilonu, ocelové a měněné plastové dveře. 

Otvory budou vyměněny. 

- Dřevěná okna budou měněna za nová U=1,2 W/m2K 

- Ocelová okna budou měněna za nová U=1,2 W/m2K 

- Plastová okna v centrálním pavilonu, v pavilonu stravování a v učebnovém 

pavilonu zůstanou neměněna, pouze se vymění velké plastové okno 

v tělocvičně za nové U=1,2 W/m2K 

- Copility v tělocvičně budou měněny za nová okna U=1,2 W/m2K 

- Světlíky centrálního pavilonu budou měněny za nové U=1,1 W/m2K 

- Dosud nevyměněné vchodové dveře budou vyměněny za nové U=1,2 W/m2K 

  

Budou demontována všechny okna objektu s výjimkou: - Plastové okno tělocvičny na 

severní straně pavilonu v 1NP a 2NP. Splňují hodnoty U=1,2 W/m2K. Okenní 

sestava učebnového pavilonu na západní straně objektu splňuje hodnoty U=1,2 

W/m2K. Plastové okna 2NP pavilonu stravování včetně meziokenních výplní z PUR 

pěny splňující hodnoty U=1,2 W/m2K. Okna pavilonu stravování 2NP na severní 

straně objektu budou demontovány, ale při vyzdění parapetu a nadpraží budou opět 

použity na původní místo. 

Okna pavilonu centrálního v 2NP jsou napojeny na vnější oplechování 

stěny(mansardová střecha). Proto bude při demontáži brán důraz na nepoškození 

oplechování, na které bude nové plastové okno napojeno. 

Okna centrálního pavilonu 1NP, u kterých jejich horní líc rámu je kotven do stropní 

konstrukce a jsou napojeny na desky římsy mansardové střechy budou nová okna 

osazeny tak, aby ctili hranu podhledu stropní konstrukce a desky římsy. Proto se 

předpokládá osazení okna dále od vnější hrany obvodové konstrukce. Před montáží 

parapetu bude osazení okna přesně doměřeno a klempířský prvek bude na základě 

toho zpracován. 

Všechny okna budou kotvena pomocí kotevních plechu tl. 4mm, který bude zakotven 
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do nosných stěn ostění  turbošroubem 7,5x92mm. Rám okna bude osazen v ostění 

50mm od vnější hrany obvodové konstrukce. Pásová okna 1NP pavilonu stravování 

budou osazeny na vnější hraně obvodové kce. 

Okna si zachovají své rozměry a členitost. 

Původní světlík v centrálním pavilonu bude zasanován. Podstavec světlíku bude 

zachován, původní kopule bude vyměněna za kopuly s čtyřvrstvou výplní z akrylátu s 

hodnotou Uw=1,1W/m2K. Nejdříve se provede podrobné proměření a zjištění 

podstavce světlíku, tak aby vypouklá kopule pasovala. Vnitřní rozměr podstavce 

1,2x0,9m. 

Velké okenní sestavy umístěné na schodišti budou zasklené bezpečnostním sklem 

s bezpečnostním kováním. 

Před započetím výměny oken zhotovitel okenní otvory proměří z důvodu možných 

odchylek!!!!! Zvláště bude brán důraz na přesné zaměření velkých okenních sestav. 

Před dodáním oken na stavbu bude s dodavatelem tyto hodnoty konzultovat. Na 

okenní sestavy bude dodavatelem oken zpracován statický posudek, na základě 

kterého bude navržen profil rámu, kotvení atd. 

Prostřední vstupní dveře centrálního pavilonu budou opatřeny mechanickým zámkem 

– otvírač. Mechanické odblokování dveří bude zajištěno domácím telefonem, který je 

nyní nainstalován u původních dveřích. Zvonkové tablo bude před začátkem 

zateplovacích prací demontováno. Posléze bude kabeláž prodloužena a v 

zateplovacím systému bude protažena pružnou kabelovou chráničkou. Zvonkové 

tablo bude posléze opět namontováno a zprovozněno. 

 

Technický popis oken: 

 

Kování: 

Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování).  

 

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: 

Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro 

výrobu oken.  

 

Tepelně technické vlastnosti: 
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Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2007 z hlediska kritických 

povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou 

výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2007. Tyto skutečnosti musí být 

doloženy výpočtem, včetně zobrazení průběhu izotherm v ostění na daný typ budovy. 

 

Akustické vlastnosti. 

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 

zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 

Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II (30-34 dB). 

 

Výměna vzduchu.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné 

hygienické výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby 

podstatně nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken. Na 

oknech v učebnách a sanitárních místnostech musí být provedeny úpravy, které 

umožňují výměnu vzduchu, v případě použití ventilačních klapek, musí být tyto 

umístěny mimo rámové a křídlové profily okna tak, aby nezhoršovaly tepelně 

technické a statické vlastnosti oken, tak, aby byl dodržen požadavek ČSN 730540 – 

2 =  nN ≤ n ≤ 1,5 nN na intenzitu výměny vzduchu v užívaných místnostech n, v h-1, 

pro zimní návrhové podmínky. Současně musí provedení oken umožnit výměnu 

vzduchu v rozsahu min. 15 m3 na žáka v učebně podle vyhlášky 343/2009 Sb. při  

splnění podmínek vyhlášky 268/2009 Sb., zejména §11, odstavec 5 a současně §26, 

odstavec 3.   

 

Uchazeč doloží ucelený materiál dokazující splnění požadavků na výměnu vzduchu 

formou samostatné technické zprávy pro zimní a ostatní období pro tyto učebny:  

Vážený Rw otvorové výplně po úpravě pro výměnu vzduchu nesmí klesnout pod 

32dB.    

 

Závaznost a zdůvodnění požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné 

zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při 
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zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 

zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou 

považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče 

z další účasti v zadávacím řízení. 

 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 

148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 

a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 

 

d8. Úpravy povrchů  

  

Povrchy podlah:  

Venkovní betonové stupně vchodu do kotelny a zadního chodu tělocvičny budou 

zapraveny – zbaveny zvětralých a volných betonových částí, opatřeny adhezivním 

můstkem a zapraveny betonovou stěrkou. Povrchová úprava schodů z posypové 

pryskyřičné stěrky tl. 3-5mm s posypem z křemičitého písku. 

   

Povrchy stěn:  

Kontaktní zateplovací systém obvodových stěn bude natažen finální tenkovrstvou 

probarvenou omítkou – silikonová tažená omítka se zrnitostí 2,0mm.  

Úprava kontaktního zateplovacího systému soklu bude dekorativní mozaikovou 

omítkou se zrnitostí 2,0mm. 

Barevné provedení Viz. Architektonické řešení.  Fasáda bude provedena v kombinaci 

dvou barev. Podstřešní konstrukce na původní atikou je v třetím odstínu. Na západní 

straně učebnového pavilonu a na jižní straně centrálního pavilonu bude na fasádě 

proveden velkoplošný znak základní školy Ležáků. Nad hlavním vstupem do budovy 

bude proveden název školy. Velkoplošný znak a název školy budou provedeny 

malířskými barvami. Přesné proporce, barevnost a styl písma viz architektonické 

řešení stavby. 

 

Stropní konstrukce:  

Není předmětem řešení této dokumentace. 
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Klempířské výrobky:   

Stávající stříška nad vchodem pavilonu tělocvičny a vnější okenní parapety budou 

nově opatřeny oplechováním z TiZn plechu tl. 0,7mm. Barevnost viz. Architektonické 

řešení. Stávající dešťové svody budou do nové fasády kotveny novými objímkami 

s trny délky min. 250mm. Původní svody budou napojeny do lapače střešních 

splavenin. Stávající litinové gajgry budou nahrazeny plastovými a osazeny v úrovni 

okapového chodníku. Původní plastové gajgry, které jsou osazeny nad terénem 

budou znovu osazeny v úrovni okapového chodníku. Původní litinové svody do 1,0m 

nad terénem budou nahrazeny FeZN v barevném provedení podle architektonického 

řešení stavby. Tělocvična a severní část pavilonu MVC a centrálního má řešen odvod 

děštové vody ze svodu po povrchu. Nyní budou instalovány lapače střešních 

splavenin, do kterého bude dešťový svod sveden a z gajgr bude dále napojen na 

dešťovou kanalizaci, která je vzdálená do 1,5m. Svod severní strany pavilonu 

centálního (1ks) je vzdálen od řadu dešťové kanalizace 20,0m. Budou odstraněny 

původní betonové žlaby, které sloužili k povrchovému odvodu dešťové vody(cca 

30bm). Jižní strana tělocvičny bude řešena stejným způsobem, napojení gajgru na 

dešťovou kanalizaci je cca 50m. 

 

Zámečnické výrobky:  

Zástěna v pavilonu stravování z ocelové konstrukce opláštěna polykarbonátem bude 

před začátkem zateplování demontována. Posléze se zmenší šířka o 150mm 

(zkrácení o tl. nového zateplení) a konstrukce se opatří antikorozním nátěrem-

barevné provedení viz. arch. Řešení stavby. Konstrukce se opláští čirou 

polykarbonátovou deskou tl. 10mm. Po provedení zateplovacích prací bude ocelová 

konstrukce opět namontována na původní místo.  

Dvířka elektrorozvaděče budou na východní straně pavilonu stravování vyměněna. 

Původní rozvaděč elektro bude zachován. Plechová dvoukřídlá dvířka budou 

nahrazena novými dvířky rozměru 1250x460mm se zámkem. druhá dvířka budou 

taktéž nahrazena novými dvířky se zámkem rozměru 300x300mm. Původní elektro 

rozvaděč bude zateplen EPS 70F tl. 40mm.. 

Původní rozvaděč elektro na severní straně tělocvičny bude zachován včetně 

jednokřídlých plechových dvířek 460x760mm. Při zateplení obvodových stěn bude 
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vynechán otvor okolo rozvaděče 50mm. Tento otvor bude opatřen dvoukřídlými 

ocelovými dvířky rozvodné skříně 850x550mm s manžetou hlubokou 140mm, která 

lícuje otvor v zateplovacím systému. Dvířka opatřena zámkem. 

Zámečnické prvky taktéž obsahují větrací mřížky. Budou provedeny v nerezu. Více 

viz výpis prvků. 

Původní mříž dveří zadního vstupu pavilonu stravování bude demontována, budou 

navařeny na každém křídle 2ks úchytů z jacleku 40x40x4mm dl.140mm s kotvící 

deskou 100x100x6mm kotvené 4ks šrouby 8x60mm M8. Kotveno do nosné 

obvodové stěny přes tepelnou izolaci. 

Barevné řešení zámečnických prvků viz. architektonické řešení. 

 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti   

  

Tato část je obsažena v samostatné příloze.   

  

  

f)  Způsob založení objektu   

  

 Komplexní zateplení základní školy nevyžaduje nové založení. Stávající základy a 

základová deska jsou dostatečné. 

  

  

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí   

  

Řešení je popsáno v části B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA, kapitola B.4 Hygiena, ochrana 

zdraví a životního prostředí.  

 

h)  Dopravní řešení  

  

 Není předmětem řešení této dokumentace. 
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i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy   

  

Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění 

dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu. 


