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1. Podklady: 
- projektová dokumentace 
- ČSN 730802 
- ČSN 730810 
- ČSN 730821 
- ČSN 730818 
- ČSN 730834 
- ČSN 730873 
- vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
- vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 

  
 
2. Popis stavby: 
 
Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení jsou stavební úpravy spočívající ve výměně oken, 
zateplení části stropu nad posledním NP a zateplení fasád objektu Základní školy Ležáků v Hlinsku. 
Stávající dřevěná zdvojená a kovová okna  a dveře budou vyměněna za nová, plastová s izolačním 
dvojsklem. Stávající obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem 
EPS 70 F v tl. 140 mm podle projektové dokumentace. Konstrukce stropu nad spojovacím krčkem  
budou doplněny foukanou izolací minerální vatou v tl. 200 mm. Sokl po obvodu budov bude doplněn MV 
izolací tl. 100 mm. Hp=6,05m 
 
2.1. Dispoziční řešení: 
Dispoziční uspořádání školky se stavebními úpravami nezmění. Objekt se skládá z centrálního 
pavilonu, odkud se chodbami dostaneme do pavilonu stravovaní, pavilonů učeben a sportovního 
pavilonu – tělocvičny. Pavilon stravování má 3 NP, pavilon učeben 3 NP, centrální pavilon 2NP a 
sportovní pavilon 1 NP. Vertikální komunikaci zajišťuje betonové schodiště. Horizontální komunikaci 
zajišťují chodby.  
 
1.PP prostor sklepa přístupný ze vstupu do pavilonu stravování, slouží jako sklady potravin a CO 
 
1.NP složí jako vstupní vestibul centrálního pavilonu, šatny, foayer, učebny a prostory administrativní. 
V tělocvičně slouží pro potřeby tělocvičných aktivit. 
 
2.NP učebny, školní družina, kuchyně, stravování 
 
3.NP učebny, školní jídelna 
 
2.2. Stavebně technické řešení 
 
Stávající konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet s výplněmi. Výplně jsou tvořeny buď ŽB panelem 
nebo, zejména v učebnách, tzv. Boletickým panelem, ve kterém jsou kotveny skleněné výplně 
stavebních otvorů. Vnitřní nosné zdivo a příčky jsou tvořeny ŽB panelem. Stropní konstrukce nad všemi 
NP jsou tvořeny ŽB panelem. Stropní kce nad nástavbou nad centrálním pavilonem je dřevěná, sdk 
podhled na dřevěné konstrukci. Bude doplněna izolací z MV foukáním. 
Střešní konstrukce původní stavby je ŽB panel ve spádu, tzv. dvojitá střecha s odvětrávaným 
prostorem, který byl v minulosti vyplněn 160 mm minerální vaty. Na původní konstrukci byl v 90. Letech 



minulého století přizděn půlštok a provedena nová střešní konstrukce sedlové střechy. Prostor je 
nepřístupný a nevyužívaný. Střešní krytinu tvoří TiZn plech.   
Vytápění v celém objektu je řešeno centrálně plynovými kotly ve třech plynových kotelnách,  ohřev TUV 
je řešen v elektrických či plynových zásobníkových ohřívačích. 
 Odvětrání přirozené popř. stávající vzduchotechnikou, v pavilonu stravování stávající 
vzduchotechnikou. Elektroinstalace je stávající a musí být provedena dle platných norem pro dané zóny 
a prostory. Rozvody ZTI jsou stávající. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající bez úprav. 
Odkanalizování do veřejné kanalizační sítě. 
 
Prováděné úpravy - nové konstrukce: 
Zateplení: Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným zateplovacím systémem z expandovaného 
polystyrenu tl. 140 mm. Povrchová úprava tenkovrstvou omítkou. Zateplovací systém bude lepen k 
fasádě lepícím tmelem a kotven talířovými hmoždinkami, z dolní strany bude založen soklovou lištou v 
úrovni podlahy 1.NP, ukončení bude provedeno v úrovni římsy. 
Skladba zateplovacího systému: 
- lepící tmel 
- fasádní polystyrénové desky EPS 70 F tl. 140 mm, kotvení hmoždinkami 
- stěrkový tmel a armovací skelná tkanina 
- základní nátěr a tenkovrstvá omítka 
Sokl: sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 100mm. 
Výměna otvorů: stávající dřevěné a kovové výplně otvorů budou nahrazeny plastovými a hliníkovými 
okny a dveřmi s izolačním sklem do stávajících otvorů. Při výměně otvorových výplní dojde k demontáži 
výplní z tzv. boletického panelu, které se skládají z kovového nosného rámu, na kterém je z vnější 
strany připevněna azbestocementová deska tl. 6 mm, tepelná izolace tl. 60 mm a dřevotřísková deska 
16 mm z vnitřní strany. Původní výplně budou dozděny zdivem Porfix. POZOR – původní výplň je 
nebezpečným odpadem. Obsahuje azbest!!!! Velikost otvorů se nemění. 
 
Klempířské konstrukce: Stávající klempířské konstrukce (svody, oplechování, parapety apod) 
budou demontovány a nahrazeny novými konstrukcemi. Hromosvod bude zrekonstruován – nové 
kotvení, prodloužení a znovu zrevidován. 
Strop nad 2.NP v centrálním pavilonu: bude doplněn o foukanou izolaci MV tl. 200 mm  
 
2.3. Údaje o provozu 
Jedná se o objekt ZŠ, kde v rámci stavebních úprav vedoucích ke zlepšení tepelně technických 
parametrů konstrukcí nedochází ke zvýšení kapacity školského zařízení, tj. počtu tříd a dětí. 
Kapacita školy je cca 540 dětí. 
 
3. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti: 
 
Požárně bezpečnostní řešení bude provedeno změnou staveb skupiny I podle ČSN 73 08 34, 
březen 2011. Jako výchozí pro tuto změnu je stav zkolaudované budovy základní školy. 
 
3.1. Charakteristika objektu 
Prováděné úpravy - zateplení fasád, výměna oken a vstupních dveří, zateplení stropu, výměna 
klempířských konstrukcí na fasádě a další drobné práce budou posouzeny jako změna stavby 
skupiny I ve smyslu ČSN 73 0834 - posouzení v oddíle 3.2. tohoto PBŘ. 
Těmito úpravami nedochází ke změně užívání objektu dle čl. 3.2. ČSN 73 0834: 
a) Nedochází ke zvýšení požárního rizika v měněné části, které je vyjádřeno: 

1) u nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg/m2. 
Splněno. V celém objektu je požární zatížení stejné - využití se nemění. 



 
b) Nedochází ke zvýšení počtu osob v objektu nebo jeho měněné části: počet osob započitatelný 
na kteroukoliv únikovou cestu se nezvýší o více než 20 % stávajícího stavu. 
Splněno. Prováděnými pracemi se nezvyšuje kapacita objektu a počet osob je stejný. 
 
c) Nezvyšuje se počet osob se sníženou schopností samostatného pohybu na kterékoliv únikové 
cestě nebo z objektu o více jak 12 osob 
Splněno - nadále se mohou vyskytovat ojediněle. 
 
d) Nedochází k změně funkce měněné části nebo objektu ve vztahu na příslušné projektové 
normy, nedochází k úpravě objektu, vedoucí ke zvýšeným požárním rizikům. 
Splněno. Nadále se jedná o objekt pro školství dle ČSN 73 0802. 
 
e) Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným 
stavebním změnám.  
Splněno, objekt se těmito úpravami nemění. 
 
V řešeném objektu jsou prováděny dílčí úpravy dle čl. 3.3. ČSN 73 0834: 
a) Oprava, úprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí: výměna oken a 
vstupních dveří, oprava střešního pláště, výměna klempířských konstrukcí, výměna půdních výplní 
dozdívkou novými materiálny  atd. 
c) dodatečné vnější tepelné izolace fasád, provedené dle 3.1.3. ČSN 73 0810:2009 
Konstrukční systém objektu je nehořlavý a i po provedení zateplení budou obvodové stěny 
považovány za konstrukci DP1. Dle poznámky k čl. 3.1.3. ČSN 73 0810:2009 se úpravami podle 
tohoto článku (zateplovací systém bude proveden dle 3.1.3. a1) a a3)), nemění původní zatřídění 
druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu. 
výška objektu dle ČSN 73 0802 je 6,02 m.  
 
 
 
 
3. Technické požadavky na změny staveb skupiny I 
a) 
Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí, které 
zajišťují stabilitu objektu nebo jsou použity u konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebo 
oddělující měněnou část, není snížena pod původní hodnotu. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 
45 minut. 
Splněno Stávající konstrukce se nemění. Jedná se o stávající konstrukce popsané v kap. 2.2. 
Obvodové stěny a ŽB stropy (pož. odolnost REI 180 DP1) . Měněné konstrukce: okna, vstupní dveře, 
klempířské konstrukce, dlažby jsou bez požadavku na požární odolnost. Stávající sendvičová výplň 
bude nahrazena konstrukcí Porfix tl. 250 mm. 
Obvodové stěny objektu s požární výškou 6,02 m jsou dodatečně zatepleny zateplovacím systémem 
z expandovaného polystyrenu. Dle poznámky k čl. 3.1.3. ČSN 73 0810:2009 nejsou na konstrukce 
dodatečných vnějších tepelných izolací pro objekty požární výšky do 12 m žádné požadavky. 
 
Zateplovací systém však musí být proveden podle čl. 3.1.3.a1) a a3)  
a1) Konstrukce zateplení jako ucelený výrobek bude mít třídu reakce na oheň „B“, přičemž výrobek 
tepelně izolační části bude mít třídu reakce na oheň alespoň „E“ a musí být se zateplovanou plochou 
spojen kontaktně. 



a3) Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 mm/min. Vlastnosti KZS musí splnit 
požadavky č.l 3.1.3. a1) a a3) ČSN 73 0810 splnit, nutno doložit při kolaudačním řízení. 
Na zateplení vnějších stěn bude použit KZS EPS 70F v tl. 140 mm, reakce na oheň tř. E; hp≤ 12m. KZS 
se hodnotí jako systém a musí splňovat požadavky – viz obr. 1 
 
Obr. 1 

 
 
Podhledy nad vchody do jednotlivých stavebních objektů budou zatepleny z materiálu třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, aby nedocházelo k odkapávání materiálu na únikovou cestu. Kolem ostění a 
nadpraží všech oken budou provedeny takové úpravy, aby nedošlo podle zkoušky ISO 13785-1  šíření 

požáru. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm/min. V daném 
případě je tepelně izolační část navržena z EPS tl. 140 mm s objemovou hmotností 20kg/m3 a 
výhřevností 39 MJ/kg dle ČSN 73 0824. Množství  tepla uvolněného z 1m2 
Q=M.H=0,14.20.39=109,2MJ/m2<150MJ/m2, nejedná se tedy o požárně otevřenou plochu 
dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802. 
 
 
b) 
Třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není proti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a 
stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E, F. U stropů (podhledů) není použito hmot, které při 
požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají. V případě chráněných 
únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest, (které nahrazují CHÚC) musí být použity 
výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 
Splněno. Stávající konstrukce se nemění. Měněné klempířské výrobky jsou opět plechové. Okenní a 
dveřní dřevěné výplně jsou nahrazeny plastovými. Podhledy v objektu na chodbách jsou stávající z VPC 
omítky a SDK podhledu v 2. NP v centrálním pavilonu. Podhledy v zádveřích vstupů je třeba provést z 
minerálních rohoží třídy reakce na oheň A2. Pokud by byly povrchově upravovány podhledy nad vstupy 
školy, je třeba na tuto povrchovou úpravu použít materiály třídy reakce na oheň nejvýše D, které při 
požáru jako hořící neodkapávají (při zkoušce podle ČSN 73 0865). 
 
c) 
Šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více jak 10 % 
původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušných technickým 
normám a předpisům, popř. že nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. 
Splněno. Výměna oken a vstupních dveří je řešena do stávajících otvorů. Objekt je dodatečně zateplen 
zateplovacím systémem z EPS, který bude proveden jako kontaktní dle čl. 3.1.3.a)1 a a)3 ČSN 73 
0810:2009. Dle poznámky k čl. 3.1.3. ČSN 73 0810 se úpravami podle tohoto článku nemění původní 
zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a nezvětšují požárně otevřené plochy. 



 
d) 
Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny dle 6. 2. ČSN 73 0810:2009. 
Splněno. Nové prostupy stěnami vzniklé při montážních či demontážních pracích či při doplnění 
elektroinstalace budou utěsněny v souladu s čl. 6.2. ČSN 730810:2009 
 
e) 
Nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech 
objektu, nedotčených změnou stavby bude provedeno dle ČSN 73 0872. Nově instalované VZT rozvody 
v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z 
výrobků třídy reakce na oheň B až F. 
Splněno V rámci prací není v objektu řešeno nové VZT zařízení. 
 
f) 
Nové prostupy všemi stropy musí být utěsněny dle čl. 6.2. ČSN 73 0810. 
Splněno, nové prostupy instalací stropními konstrukcemi budou utěsněny v souladu s čl. 6.2. ČSN 
730810:2009 
 
g) 
V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že 
jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu 
zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení 
povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy a pod.). 
Splněno, délky ani šířky únikových cest nejsou prováděnými úpravami dotčeny, šířky ve schodišti se 
nemění, počet únikových východů se nemění. Výměna vstupních dveří je prováděna do stávajících 
otvorů a kapacita ZŠ se nezvyšuje. Kvalita únikové cesty - větrání, není zhoršeno proti původnímu 
stavu. Nové vstupní dveře se ve směru úniku doplňují nově panikovým kováním, certifikát bude 
předložen při kolaudačním řízení. 
 
h) 
Je vytvořen požární úsek z prostorů dle čl. 3.3.b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy 
řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují. Požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být 
bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB. III. SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební 
konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce, oddělující požární úsek od sousedních 
prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu). 
Splněno, v rámci prováděných stavebních úprav není prostor dle čl. 3.3.b) nově řešen..  
 
i) 
V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující 
protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná 
místa požární vody. U vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající 
funkční výstroje. V měněné části musí být rozmístěny PHP podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 
nebo norem řady ČSN 73 08xx. 
Splněno, stávající zařízení pro protipožární zásah (příjezdové komunikace, nástupní plochy, odběrní 
místa požární vody) nejsou změnou stavby dotčeny. Stávající vnitřní funkční hydranty, pokud se 
vyskytují, mohou být ponechány. 
PHP: prováděné úpravy vně objektu nevyvolávají požadavky na instalaci nových PHP.  
 
Požadavky oddílu 4. ČSN 73 0834 na změnu staveb skupiny I. budou, po doložení vlastností 
zateplovacího fasádního systému, splněny. Nejsou požadována další opatření. 



 
 
4. Požadavky vyhl. 23/2008 Sb. : 
 Požárně bezpečnostní zařízení 
Zateplení objektu nevyvolává požadavky na instalaci dalších požárně bezpečnostních zařízení. 
 
Provádění stavby: 
- Pokud budou v rámci stavby prováděny objekty zařízení staveniště, je třeba dodržet požadavky § 28 
autonomní zařízení detekce a signalizace požáru do objektu ZS, které slouží pro ubytování odst. 1, vyhl. 
23/2008 na provedení stavby objektu ZS. Dále je třeba dle odst. 2 instalovat pracovníků. 
 
- Dle § 29 je třeba při provádění stavby plnit požadavky vyhl. 23/2008 v rozsahu nezbytném pro zajištění 
požární bezpečnosti prováděné stavby. 
 
Užívání stavby: 
- Dle § 30, odst. 1 vyhl. 23/2008. musí být při užívání stavby trvale zachována úroveň požární ochrany 
vyplývající z technických podmínek požární ochrany, podle kterých byla stavba navržena, provedena a 
bylo zahájeno její užívání. 
 
- Dle § 30, odst. 2 vyhl. 23/2008 při úpravě interiéru stavby nepodléhající stavebnímu řízení, musí být 
postupováno v souladu s podmínkami přílohy 6, oddíl B. 
 
- Dle § 30, odst. 3 vyhl. 23/2008 nesmí v prostoru chráněné únikové cesty množství hořlavých látek 
překročit rozsah, uvedený v příloze č. 6 vyhlášky. Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v 
nechráněné nebo chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. 
Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. 
 (viz. příloha č. 6, část A). 
- Dle přílohy 6. části C) vyhl. 23/2008 je třeba při užívání stavby dodržovat a zajišťovat: 
         C1: Volný přístup k nástěnným hydrantům. Volným přístupem se rozumí stav, kdy přítokový ventil, 
proudnice nebo hadicový systém je umístěn: 
a) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání zaplombování není třeba pomůcek, nebo 
b) v uzamykatelné hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení 
umožňující odemčení 
        C2: Není přípustná instalace omezující nebo blokující funkci ventilu 
        C3: Podmínky přístupu dle C1 platí obdobně i pro umístění PHP 
- Dodržovat požadavky na bezpečné vzdálenosti tepelných zařízení a spotřebičů od hořlavých hmot a 
konstrukcí dle návodu výrobce, nebo, pokud nejsou uvedeny výrobcem, tak dle přílohy č. 8 vyhl. 
23/2008 Sb.. 
- Dle § 32, odst. 1 vyhl. č. 23/2008 Sb. je třeba podmínky na užívání stavby splnit do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti vyhlášky. 
 
 
5. Závěr: 
Navržené práce související s komplexním zateplením ZŠ Ležáků Hlinsko vyhoví požadavkům požárně 
bezpečnostních norem ČSN 73 0834, 73 0810 a navazujících, při splnění požadavků tohoto PBŘ: 
 
Jedná se o následující požadavky: 
- Provést zateplovací systém dle požadavků čl. 3.1.3. a1) a a3), ČSN 73 0810 
- Doložit třídu reakce na oheň použitého zateplovacího systému, včetně třídy reakce na 
oheň použité tepelné izolace. 



- Doložit třídu reakce na oheň použitého materiálu podhledu, včetně třídy reakce na 
oheň použité tepelné izolace. 
- Doložit certifikát o použitém panikovém kování 
- Při instalaci prosklených ploch v únikových cestách - ve schodišti, je třeba dodržet 
původní plochu ventilačních křídel 
- Dodržet podmínky čl. 4 b) ČSN 73 0834 v případě provádění zateplení nebo povrchových úprav na 
podhledech v zádveřích nebo krycích deskách vstupů 
- Při provádění stavby splnit požadavky vyhl. 23/2008 Sb. 
- Při užívání stavby dodržovat požadavky vyhl. 23/2008 Sb. 
- Doložit revizní zprávu od rekonstruovaného hromosvodu 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Jiří Sokol                          Hlinsko 18.2.2013 

 


