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Označení Provedení:  vše 
elektronický předřadník 

Zdroj 
Patice 

Krytí Způsob montáže Difuzor 

 

A1 4x24W (21W) AP4 
Al profil 630x630mm 

T5 IP20 Přisazené na strop Opálový difuzor 

AN1 Dtto, nouz.zdroj1 hod     
A2 2x24W (21W) AP4 

Al profil 
T5  IP20 Přisazené na strop Opálový difuzor 

A2N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
B 1x28-54W AP1 

Al profil 62/90mm 
T5 IP20 Přisazené na strop, sestava 

do souvislé řady 
Opálový difuzor 

BN Dtto, nouz.zdroj1 hod     
C2 1x24W VT 

105x595mm 
T5 IP20 Zapuštěné do podhledu Opálový difuzor 

C2N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
C3 1x28/54W VT 

105x1193mm 
T5 IP20 Zapuštěné do podhledu Opálový difuzor 

C4 4x24W VT 
595x595mm 

T5 IP20 Zapuštěné do podhledu Al leštěná 
mřížka 

D1 1x24W PT 
599x135x55mm 

T5 IP20 Přisazené na strop Opálový difuzor 

D2 1x28/54W PT 
1199x215x55mm 

T5 IP20 Přisazené na strop Opálový difuzor 

D2N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
D3 4x24W PT 

599x599x55mm 
T5 IP20 Přisazené na strop Al leštěná 

mřížka 
D3N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
D4 4x24W PT 

599x599x55mm 
T5 IP20 

el.zař. 
Přisazené na strop Opálový difuzor 

IP40 
D4N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
E1 1x18W D7 

220x220mm 
TC IP20 Zapuštěné do podhledu Al leštěný 

reflektor 
E1N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
E2 1x26W D7 

220x220mm 
TC IP20 Zapuštěné do podhledu Al leštěný 

reflektor 
E2N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
G1 1x24W AP2  Al profil 

600x60x60mm 
T5 IP20 Přisazené na stěnu 

nad zrcadlo D/I 
Opálový difuzor 

G2 1x28W AP2  Al profil 
1200x60x60mm 

T5 IP20 Přisazené na stěnu 
nad zrcadlo D/I 

Opálový difuzor 

H1 2x24W AP4 Al profil 
630x220x50mm 

T5 IP20 Přisazené na stěnu 
Nástěnné 

Opálový difuzor 

H1N Dtto, nouz.zdroj1 hod     
I 1x26W      kostka 

200x200x150mm 
TC IP43 Přisazené na stěnu 

Nástěnné venkovní 
Matné sklo 

IN Dtto, nouz.zdroj1 hod     
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Označení Provedení Zdroj 
Patice 

Krytí Způsob montáže Difuzor 

 

K1 1x18W AM 
669x90x95mm 

T8 IP43 Přisazené na strop 
průmyslové 

PMMA 

K2 1x36W AM 
1277x90x95mm 

T8 IP43 Přisazené na strop 
průmyslové 

PMMA 

Svítidla a světlené značky nouzového evakuačního osvětlení: nástěnné a oboustranné stropní 
N1 8W (11W) NM 1 hod. 

s piktogramem 
T16 
G5 

IP20 Montáž na stěnu 
vše Al design 

Světelná značka 

N2 2/8W NM 1 hod. 
oboustranné s piktogr. 

T16 
G5 

IP20 Přisazené na strop-podhled; 
na závěsu, 2,2m od podlahy 

Světelná značka 

N3 11W NM 1 hod. 
 

T16 
G5 

IP20 Montáž na stěnu schodiště 
v objektu č.04, 2,2 m 

Osvětlení ramen 
schodiště 
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