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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
a) název stavby 
 PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ, ŠKOLNÍ VÝDEJNY S JÍDELNOU K OBJEKTU ZŠ, 

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE 
 
b) místo stavby 
 ZŠ LESNICE Č. P. 159 
 ST. P. 183, P.Č. 12/2, K.Ú. LESNICE 
 
c) předmět dokumentace 

Projektová dokumentace řeší přístavbu dvou modulárních objektů ke stávající zděné 
budově základní školy v Lesnici u Zábřehu na pozemku p.č. 12/2. Přistavěné objekty budou 
jednopodlažní, nepodsklepené se sekundárními plochými střechami.  

Přístavba jednoho oddělení mateřské školy je navržena na kapacitu 25 dětí, objekt má 
samostatný vstup a není stavebně ani provozně propojen se stávající základní školou. 

Přístavba jídelny a výdejny jídel pro 30 žáků základní školy bude provozně navazovat na 
stávající vstupní krček, který bude nutné stavebně upravit. Úpravy budou obsahovat vytvoření 
nového hlavního vstupu do objektu základní školy včetně vybudování nové šatny pro žáky. Jelikož 
konstrukční výška modulů přesáhne výšku římsy vstupního objektu, bude nutné provést úpravu 
střešní konstrukce (výměny podkladních vrstev, přespádování střechy, nové atikové zdivo, střešní 
plášť a oplechování). 

Součástí dokumentace je návrh nových zpevněných ploch a opěrných stěn, včetně 
vybudování parkovacích stání. Nové přístupové plochy k objektům budou řešeny jako bezbariérové. 

Obě přístavby budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí, které jsou přivedeny 
k objektu základní školy. Přípojky vodovodu, plynovodu a kabelu NN nebudou stavbou dotčeny, 
pouze u vodovodní přípojky dojde k jejímu zkrácení a přemístění fakturačního vodoměru. Stávající 
přípojky dešťové a splaškové kanalizace jsou kapacitně nedostatečné, je navrženo jejich nové 
provedení ve stejné trase. Areálové rozvody kanalizace budou nově provedeny. Rozvody tukové 
kanalizace budou vedeny od výdejen do lapače tuků, který bude umístěn v ploše parkovacích stání. 
Bude provedena demontáž nadzemního sdělovacího vedení Telefonica O2. 

Na akci bylo vydáno stavební povolení : Přístavba MŠ, školní kuchyně a jídelny a stavební 
úpravy ZŠ v Lesnici č.p. 159, s datem vydání : 2.2.2011, č.j. 2010/2869/SV-MUZB-8. Stavba byla 
zahájena – vydané stavební povolení je stále platné. 
 Původní schválenou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Frys stavební projekce, Šumperk. 
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 15.10.2010. 
 Během uplynulých tří let se hledaly způsoby jak zlevnit uvedenou stavbu. 
Předložená dokumentace se od předchozí liší v těchto hlavních bodech : 
 - změna dispozičního řešení – nebude realizována školní kuchyně 
 - změna konstrukčního řešení stavby – přístavby budou provedeny z montovaných modulů 
 - změna střešní konstrukce – přístavby budou zastřešeny plochými střechami 

 - změna architektonického řešení fasád 
 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 

Právnická osoba :    Obec Lesnice  
     Zastoupena starostkou Janou Plhákovou 
Adresa :    Lesnice č. 46, 789 01 Lesnice 
IČ :     00302872 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 

 
b) hlavní projektant 

Jméno a příjmení projektanta:  Ing. Karel Pelikán  
IČ:     127 03 567 
Číslo autorizace:    ČKAIT – 1000204 (Pozemní stavby) 
Adresa:    Elplova 22, 628 00 Brno 
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Spolupráce :    Ing. arch. Jiří Pelikán 
Telefon :    732 732 950 
E-mail :    pelikan@atelierpelikan.cz 

 
c) zpracovatelé jednotlivých částí spole čné dokumentace 
 
 Architektonicko stavební řešení Ing. Karel Pelikán 
      Ing. arch. Jiří Pelikán 
 Konstrukční řešení ( statika )  Ing. Tomáš Baše 
 Požárně bezpečnostní řešení  Ing. Vítězslav Malina 
 Zdravotně technické instalace  Ing. Kateřina Pechová 
 Vytápění staveb   Ing. Kateřina Pechová 
 Silnoproud, slaboproud  Ing. Vítězslav Humplík 
 Technologie stravování  Zdeněk Šafařík 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

Podklady použitými pro vypracování dokumentace byly : 
- konzultace s investorem 
- fotodokumentace a místní prohlídka 
- kopie snímku katastrální mapy 
- původní projektová dokumentace z roku 2010 ( Ing. Jiří Frys, Šumperk ) 
- studie – 02/2014 ( autor CUBESPACE ) 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
 rozsah území je vymezen stavebním pozemkem – p.č. 12/2 
 
c) údaje o ochran ě území ( památková zóna, chrán ěné území, záplavové území ) 
 - objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu 
 
e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Pozemek je dle platného územního plánu obce určen pro výstavbu občanské vybavenosti a 
nachází se v zastavěném území. 
 
g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 - dle požadavku KHS Šumperk bylo do jídelny přidáno umyvadlo pro žáky. 

- dle vyjádření Telefonica O2 ( pan Bedáň ) není nutné stávající nadzemní vedení překládat. 
Bude pouze provedena demontáž na objednávku investora. 

 
A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 
 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
 nová stavba + stavební úpravy stávajícího objektu 
 
b) účel užívání stavby 
 stavba občanské vybavenosti – základní a mateřská škola 
 
c) trvalá nebo do časná stavba 
 trvalá stavba 
 
d) údaje o ochran ě stavby ( kulturní památka ) 
 stávající objekt není zapsán v seznamu kulturních památek 
 
e) údaje o dodržení OTP a bezbariérové užívání stav by 
 - návrh nové dispozice je v souladu s OTP na výstavbu 
 - přístup do škol je navržen bezbariérový 
 
f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
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 požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace 
 
h) navrhované kapacity stavby 

Základní objemové ukazatele: 
Zastavěná plocha přístavby MŠ  ................................................................ …206,0 m2 

Zastavěná plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ  ................................... …148,0 m2 

Zastavěná plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ  ............................. …41,6 m2 

Zastavěná plocha stávající budovy ZŠ  ..................................................... …389,7 m2 

 
Obestavěný prostor přístavby MŠ (bez základů).………………….................764,3  m3 
Obestavěný prostor přístavby jídelny s výdejnou ZŠ (bez základů)...............538,7 m3 
Obestavěný prostor upravovaného vstupního objektu ZŠ…………...............255,4 m3 
Obestavěný prostor stávající budovy ZŠ.…………………............................2174,3 m3 
 
Užitková plocha přístavby MŠ……………………………………..……….........183,2 m2 
Užitková plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ………………..……….........128,7 m2 
Užitková plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ…………..………..........34,7 m2 
 
Čistá užitková plocha přístavby MŠ………………………………..………........174,2 m2 
Čistá užitková plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ…………..………........110,7 m2 
Čistá užitková plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ……..……………..10,5 m2 

Venkovní plochy: 
Nové zpevněné plochy  .............................................................................. …380,0 m2 

Zatravněné plochy  ................................................................................... …1217,4 m2 

Celková nezastavěná plocha pozemku .................................................... …1597,4 m2 

Celková zastavěná plocha pozemku .......................................................... …785,3 m2 

Inženýrské sít ě: 
venkovní areálová splašková kanalizace……………………………………..136 m 
venkovní tuková kanalizace……………………………………………………..30 m 
venkovní areálová dešťová kanalizace……………………………………….179 m 
venkovní splašková přípojka…………………………………………………….75 m 
venkovní dešťová přípojka………………………………………………………75 m 
odlučovač tuků………………………………………………………….………….1 ks 
kanalizační šachty DN600……………………………………………………….18 ks 
kanalizační šachty DN315…………………………………………………………3 ks 
přeložka nadzemního sdělovacího vedení Telefonica O2……dva sloupy, 51m vedení 
 
Kapacity: 
Kapacita herny MŠ………………………………………………….…..………....25 dětí 
Počet zaměstnanců MŠ……………………………………….……………….…...4 
Kapacita jídelny ZŠ…………………………………………………………………32 žáků 
Počet zaměstnanců výdejny ZŠ……………………………………………………2 
Počet dovezených jídel pro MŠ……………………………………………..……30 
Počet dovezených jídel pro ZŠ……………………………………………………40 

 
i) základní bilance stavby 
 Bilance jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě 

 
k) orienta ční náklady stavby 

Odhadované investiční náklady : 17,0 mil. Kč vč. DPH 
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