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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 

Projektová dokumentace řeší přístavbu dvou modulárních objektů ke stávající zděné 
budově základní školy v Lesnici u Zábřehu na pozemku p.č. 12/2. Přistavěné objekty budou 
jednopodlažní, nepodsklepené se sekundárními plochými střechami.  

Přístavba jednoho oddělení mateřské školy je navržena na kapacitu 25 dětí, objekt má 
samostatný vstup a není stavebně ani provozně propojen se stávající základní školou. 

Přístavba jídelny a výdejny jídel pro 30 žáků základní školy bude provozně navazovat na 
stávající vstupní krček, který bude nutné stavebně upravit. Úpravy budou obsahovat vytvoření 
nového hlavního vstupu do objektu základní školy včetně vybudování nové šatny pro žáky. Jelikož 
konstrukční výška modulů přesáhne výšku římsy vstupního objektu, bude nutné provést úpravu 
střešní konstrukce (výměny podkladních vrstev, přespádování střechy, nové atikové zdivo, střešní 
plášť a oplechování). 

Součástí dokumentace je návrh nových zpevněných ploch a opěrných stěn, včetně 
vybudování parkovacích stání. Nové přístupové plochy k objektům budou řešeny jako bezbariérové. 

Obě přístavby budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí, které jsou přivedeny 
k objektu základní školy. Přípojky vodovodu, plynovodu a kabelu NN nebudou stavbou dotčeny, 
pouze u vodovodní přípojky dojde k jejímu zkrácení a přemístění fakturačního vodoměru. Stávající 
přípojky dešťové a splaškové kanalizace jsou kapacitně nedostatečné, je navrženo jejich nové 
provedení ve stejné trase. Areálové rozvody kanalizace budou nově provedeny. Rozvody tukové 
kanalizace budou vedeny od výdejen do lapače tuků, který bude umístěn v ploše parkovacích stání. 
Bude provedena přeložka nadzemního sdělovacího vedení (přemístění stávajícího sloupu, vložení 
nového sloupu, přeložení nadzemního vedení mimo pozemek investora). 
 
Stávající stav pozemku a objektu, provedené pr ůzkumy 

Současný stav objektu základní školy - Stávající objekt základní školy je zděný 
jednopodlažní, částečně podsklepený. Střecha sedlová, sklon 19°, konstrukci krovu tvoří ocelové 
příhradové vazníky, krytina z azbestocementových vlnovek. Objekt je založen na základových 
betonových pasech, sokl je obložen kamenným spárovaným obkladem. Stropní konstrukce jsou 
provedeny z ocelových nosníků a CSD Hurdis. Konstrukci ploché střechy nad vstupním objektem 
tvoří dřevěná konstrukce s bedněním a plechovou krytinou provedená na stropní konstrukci.  

U stávající budovy bylo provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním 
systémem z EPS desek tl. 140 mm. Bylo provedeno zateplení stropní konstrukce nad přízemím – 
v podstřešním prostoru je rozprostřena tepelná izolace – minerální vlna tl. 220 mm. Na stropě 
suterénu byl proveden kontaktní zateplovací systém z EPS desek tl. 80 mm. 

Rovněž byly vyměněny stávající dřevěné výplně otvorů za plastové s izolačním dvojsklem. 
Stávající budova ZŠ  je napojena na tyto inženýrské sítě – plynovod, vodovod, splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, podzemní vedení NN, sítě elektronické komunikace – Telefonica  
02. 

Technický stav objektu je dobrý. Nikde nejsou viditelné trhliny z důvodu nerovnoměrného 
sedání stavby, vlhkost se v objektu nevyskytuje. 

Stavební pozemek  – Stávající objekt Základní školy v Lesnici se nachází na p.č.183, k.ú. 
Lesnice. Okolní pozemek p.č.12/2, k.ú. Lesnice, je zatravněná oplocená plocha. Obě parcely jsou 
v majetku obce Lesnice, která je současně investorem navrhované stavby. Obec Lesnice je 
zřizovatelem příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Lesnice. Obec Lesnice již 
delší dobu řeší problém nevyhovujících prostor mateřské školy, která je v současnosti provizorně 
umístěna v prostorách kulturního domu. Zde je v nevyhovujících podmínkách provozována i školní 
kuchyně. 

Na pozemku se nachází studna z betonových prefabrikovaných skruží o průměru 1,0m 
(hloubka studny je 14,0m). Skruže jsou zakryty betonovou dělenou deskou o průměru 1,25m. 
Studna bude zasypána zeminou. 

Stávající přístup ke škole je zajištěn spodní brankou na jižní straně oplocení a chodníkem 
s betonovou čtvercovou dlažbou 400/400/50 mm. Pozemek je ze severovýchodní strany ohraničen 
stávajícím oplocením – betonové podezdívky a drátěného pletiva – v délce 69,0m. Na oplocení 
navazuje stávající ocelová vjezdová dvoukřídlá brána.  

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající komunikaci. Stávající asfaltová komunikace (p. 
č.525/1), k.ú. Lesnice bezprostředně navazuje na parcelu č.12/2.  

Geologie – průzkum nebyl proveden.  
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Radonový pr ůzkum  - bylo provedeno hodnocení přírodního ozáření z radonu. Měření a 
posouzení bylo provedeno odbornou firmou :  ing. Petr  Knápek – MERAD, Rovensko 213, Zábřeh. 
V jedné z měřených místností ZŠ došlo k překročení směrné hodnoty objemové aktivity radonu 
dané vyhláškou č.307/2002 Sb., § 95 odst.1a – 400Bq/m3. V ostatních místnostech k překročení 
nedošlo. K překročení dané směrné hodnoty fotonového příkonu dávkového ekvivalentu dané 
vyhláškou  č.307/2002 Sb., § 95 odst.1b - 1µSv/h - nedošlo. Při celkových stavebních úpravách 
objektu stávající ZŠ na adrese Lesnice 159 není nutno provádět zásah ke snížení přírodního 
ozáření osob, doporučuje se však provést opatření proti průniku radonu z podloží. Stavební 
pozemek – parc.č.12/2, k.ú. Lesnice je na základě měření zařazen do středního radonového 
indexu. 

Hydrogeologie, vsakování srážkových vod  – průzkum nebyl proveden. 
 
Základní kapacity funk čních jednotek 

Základní objemové ukazatele: 
Zastavěná plocha přístavby MŠ  ................................................................ …206,0 m2 

Zastavěná plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ  ................................... …148,0 m2 

Zastavěná plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ  ............................. …41,6 m2 

Zastavěná plocha stávající budovy ZŠ  ..................................................... …389,7 m2 

 
Obestavěný prostor přístavby MŠ (bez základů).………………….................764,3  m3 
Obestavěný prostor přístavby jídelny s výdejnou ZŠ (bez základů)...............538,7 m3 
Obestavěný prostor upravovaného vstupního objektu ZŠ…………...............255,4 m3 
Obestavěný prostor stávající budovy ZŠ.…………………............................2174,3 m3 
 
Užitková plocha přístavby MŠ……………………………………..……….........183,2 m2 
Užitková plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ………………..……….........128,7 m2 
Užitková plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ…………..………..........34,7 m2 
 
Čistá užitková plocha přístavby MŠ………………………………..………........174,2 m2 
Čistá užitková plocha přístavby jídelny s výdejnou ZŠ…………..………........110,7 m2 
Čistá užitková plocha upravovaného vstupního objektu ZŠ……..……………..10,5 m2 

Venkovní plochy: 
Nové zpevněné plochy  .............................................................................. …380,0 m2 

Zatravněné plochy  ................................................................................... …1217,4 m2 

Celková nezastavěná plocha pozemku .................................................... …1597,4 m2 

Celková zastavěná plocha pozemku .......................................................... …785,3 m2 

Inženýrské sít ě: 
venkovní areálová splašková kanalizace……………………………………..136 m 
venkovní tuková kanalizace……………………………………………………..30 m 
venkovní areálová dešťová kanalizace……………………………………….179 m 
venkovní splašková přípojka…………………………………………………….75 m 
venkovní dešťová přípojka………………………………………………………75 m 
odlučovač tuků………………………………………………………….………….1 ks 
kanalizační šachty DN600……………………………………………………….18 ks 
kanalizační šachty DN315…………………………………………………………3 ks 
přeložka nadzemního sdělovacího vedení Telefonica O2……dva sloupy, 51m vedení 
 
Kapacity: 
Kapacita herny MŠ………………………………………………….…..………....25 dětí 
Počet zaměstnanců MŠ……………………………………….……………….…...4 
Kapacita jídelny ZŠ…………………………………………………………………32 žáků 
Počet zaměstnanců výdejny ZŠ……………………………………………………2 
Počet dovezených jídel pro MŠ……………………………………………..……30 
Počet dovezených jídel pro ZŠ……………………………………………………40 

B.2.2 Celkové dispozi ční, provozní a architektonické řešení 
 

Urbanistické řešení  – navržené umístění stavby, koncept dispozičního a provozního 
řešení a půdorysné tvary obou objektů přístaveb vycházejí z původního projektu pro stavební 
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povolení (zpracovatel Ing. Jiří Frys, Šumperk), který řešil kompletní stravovací provoz pro základní 
a mateřskou školu – kuchyně s výrobním a skladovým zázemím. Projekt řešil přístavbu 
s vytvořením vnitřního atria, nosné konstrukce byly tradiční zděné, střechy sedlové. Na tento projekt 
bylo vydáno v roce 2010 stavební povolení. Stavba se nerealizovala, byla pouze zahájena. 

Počátkem roku 2014 byla vypracována studie modulární přístavby s odlišným systémem 
řešení stravovacího provozu – varna se sklady byla nahrazena výdejem jídel (vypracovala firma 
Cubespace). Navržené architektonické a stavebně technické řešení přístaveb vychází z podkladů 
této studie. 

Pozemek p.č. 12/2 je ze severovýchodní strany lemován místní příjezdovou asfaltovou 
komunikací. Z této strany jsou koncipovány hlavní vstupy do objektů. Pro zaměstnance školy zde 
bude vybudováno parkovací stání, pro rodiče s dětmi odstavný podélný parkovací pruh. Zásobování 
výdejen jídel je navrženo z bočních vstupů umístěných při vstupu do vnitřního atria. Navržené 
bezbariérové přístupy do objektů si vyžadují realizaci vyrovnávacích násypů stávajícího mírně 
svažitého terénu s vytvořením betonových opěrných stěn. 

Pro dětské hřiště a zahradu bude využita část nezastavěné plochy kolem objektu. Projekt 
zahradních úprav včetně návrhu oplocení není předmětem této dokumentace. 

 
Architektonicko stavební řešení  – navržené jednopodlažní objekty přístaveb budou 

provedeny z montovaných velkoprostorových modulů. Rozměry jednotlivých modulů jsou uvedeny 
na výkrese půdorysu 1. NP.  

Výhodou modulárních staveb oproti tradičním zděným stavbám je rychlá výroba a montáž. 
Hotové moduly jsou převezeny na místo stavby a osazeny pomocí jeřábu na předem připravené 
základové konstrukce s nápojnými body inženýrských sítí. Moduly jsou k sobě pouze sešroubovány, 
kdykoli je možné celou modulární stavbu demontovat a kamkoli převézt.   

Každý modul je řešen jako samostatný prvek. Jednotlivé moduly budou dodávány 
kompletizované, propojení instalací bude provedeno až po sestavení celého objektu. Nosná 
konstrukce modulů je ocelová, obvodové stěny, strop a podlahy jsou sendvičové s vloženou 
tepelnou izolací. Vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrovláknitých desek na systémových ocelových 
roštech (certifikované systémové skladby). 

Nosná ocelová pozinkovaná rámová konstrukce jednotlivých modulů se skládá 
z podlahových nosníků, sloupů a stropních nosníků. Rám je v podlaze a ve stropě vyztužen 
ocelovými příčníky, které zajišťují prostorovou tuhost a stabilitu. 

Z důvodu zabezpečení bezproblémového odtoku vody bude na primární plochou střechu 
provedena sekundární pultová střecha z ocelových nosníků tvarovaných za studena a ocelových 
kotevních profilů o sklonu 1,5 až 2 %. Tento druhý střešní plášť bude pokryt trapézovým střešním 
plechem, pozinkovaným, tl. 0,63 mm. Voda bude svedena do okapního žlabu a odtud svislými 
svody do kanalizace. Nosnost střechy pro zatížení sněhem je 150 kg/m2. Oplechování atik bude 
provedeno z titanzinkového plechu. 

Objekty přístaveb budou založeny na základových patkách a pasech. Patky budou 
dvoustupňové, spodní části jsou z prostého betonu, vrchní části ze železobetonu, kotvené do 
spodní části. Objekt bude osazen na základové pasy a patky srovnané do roviny s maximální 
odchylkou 10mm. 

Pasy a patky budou vyčnívat min. 200mm nad upraveným terénem a to z důvodu zajištění 
trvalého provětrávání prostoru pod moduly. Provětrání uzavřeného prostoru mezi základovými pasy 
bude zajištěno větracími otvory s ocelovými mřížkami a sítí proti hmyzu provedenými v obvodových 
pasech. V místech osazení modulů pod upravený terén bude odvětrání zajištěno pomocí 
železobetonových konstrukcí anglických dvorků s ocelovými krycími pororošty.   

Obvodové stěny modulů budou provedeny dle certifikovaných systémových skladeb na 
požární odolnost REI 30 DP1. Nosné ocelové tenkostěnné profily budou oboustranně opláštěny 
sádrovláknitými deskami na systémovém ocelovém dvojitém roštu. Prostor mezi systémovými 
profily ocelového roštu bude vycpán minerální vatou.  

Fasádu bude tvořit zateplovací systém s izolantem z desek EPS a silikonovou hlazenou 
probarvenou omítkou s odolností proti mechanickému poškození min. 15 J. (armovací vrstva + 
omítka) a bude umožňovat použití sytých odstínů součinitele odrazu světla 16-100. Zateplovací 
systém bude proveden po osazení všech modulů. Vznikne tak jednotná fasáda nerušená 
dilatačními spárami mezi jednotlivými moduly. Objekt bude působit jako tradiční zděná stavba 
s omítkou. Barevné řešení fasád a specifikace odstínů dle stupnice RAL bude určeno investorem 
v průběhu realizace. Investor uvažuje použití sytých odstínů. Předpokládané barevné odstíny fasád 
jsou znázorněny ve výkresech pohledů. 
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Vnější okenní rámy jsou navrženy z plastových profilů v šedém odstínu (viz pohledy) a 
zasklení z čirého izolačního dvojskla. Vnitřní okenní rámy budou provedeny v barvě bílé. Okenní 
křídla budou otevíravá a sklopná. Způsob otevírání jednotlivých oken je zřejmý z výkresů pohledů. 
Zasklení oken v herně MŠ bude provedeno z bezpečnostního skla. Vstupní dveře budou provedeny 
z hliníkových profilů a budou opatřeny panikovým kováním. Specifikace výplní otvorů je součástí 
této dokumentace.  

Vnitřní stěny a strop budou obloženy sádrovláknitými deskami a keramickým obkladem 
(mokrý provoz). Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny částečně povlakovou podlahovinou z PVC a 
částečně keramickou dlažbou. Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná plná nebo ze 2/3 prosklená (tj. 
spodní 1/3 plná) s povrchem z CPL desek (střednětlaký laminát), osazená do foliových obložkových 
zárubní. Prosklené části dveřních křídel budou provedeny z bezpečnostního skla. 

Na jihozápadní a severovýchodní fasádě objektu MŠ jsou navrženy únikové východy 
z herny. Jelikož úroveň podlahy +/- 0,0 se bude v těchto místech nacházet cca 100 cm nad 
upraveným terénem, budou zde provedeny venkovní ocelové jednoramenné schodiště se vstupní 
podestou. Schodnice a konzoly z ocelových uzavřených profilů budou kotveny do bočních stěn 
základových pasů, ve kterých budou nachystány prostupy pro zabetonování konzol. Schodišťové 
stupně budou provedeny z ocelových typových pororoštů. Celá konstrukce schodiště včetně 
zábradlí se svislým členěním bude provedena se šroubovanými spoji s povrchovou úpravou ze 
žárového zinku. Konstrukce obou schodišť bude vykazovat požární odolnost 15 minut. 

Nad bezbariérovými vstupy do objektů přístaveb budou provedeny zavěšené stříšky 
z ocelových rámů a pozinkovaného vlnitého plechu (4 ks). Stříšky budou součástí dodávky modulů, 
kotvení ocelových táhel k rámu bude řešeno již při výrobě modulů.  

Navržené zpevněné plochy a opěrné stěny vycházejí z původních návrhů – terén 
pozemku je mírně svažitý od severu k jihu a úroveň podlahy +/-0,00 ve stávajícím objektu školy je 
zvednutá oproti terénu o 100 cm. Bezbariérové přístupové plochy musejí výškově navazovat na 
stávající komunikaci a odtud mírně klesat k objektům přístaveb. Mezi pojížděnou a pochůzí 
nástupní plochou bude umístěna nová opěrná stěna OP2, která vytvoří výškové rozhranní. Další 
výškový předěl bude mezi úrovní vnitřního atria a nástupní plochy, který bude tvořit opěrná stěna 
OP4. Pro přístup do atria bude sloužit betonové monolitické schodiště. Opěrná stěna OP4 bude 
vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění, horní hrana opěrné stěny bude vyčnívat 10 cm 
nad úroveň nástupní plochy a bude zde provedeno venkovní zábradlí z ocelových profilů a pásové 
oceli. Rozteče svislého členění výplní mezi nosnými sloupky budou provedeny dle OTP v max. 
světlé šířce 120 mm. Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány, všechny spoje budou 
šroubované. 

Nový hlavní vstup do ZŠ je situován nejníže oproti stávající asfaltové komunikaci. 
Přístupová plocha bude lemována opěrnou stěnou OP1. Jelikož největší výškový rozdíl mezi 
přístupovou plochou a upraveným terénem je cca 100 cm, bude na horní hranu opěrné stěny 
provedeno ocelové zábradlí. Ze severní strany objektu MŠ bude přístupový chodník olemován 
opěrnou stěnou OP3. Rovněž zde bude provedena ocelová zábrana proti přepadnutí. 

Zpevněné plochy v atriu budou olemovány zahradními betonovými obrubníky tl. 50mm. 
Stávající dvorní vpusť zůstane zachována, bude sloužit jako pojistka v případě přetečení atriového 
,,bazénu,,. Zatravněná plocha atria bude sloužit pro děti z MŠ. 

Navržené zpevněné plochy budou vydlážděny zámkovou betonovou dlažbou čtvercového 
formátu. Okapový chodník kolem objektu je navržen z kačírku. Skladby dlažeb budou děleny dle 
funkce na pojízdné a pochůzí. 

Odvodnění navržených zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním do liniových 
odvodňovacích žlabů, které budou napojeny na nové rozvody areálové dešťové kanalizace.  

Dvě nádoby na odpadky budou umístěny volně na přístupové zpevněné ploše.   
Zdrojem tepla pro vytápění v navržených přístavbách bude stávající plynový stacionární 

kotel, umístěný v technické místnosti v suterénu stávajícího objektu. Ve všech místnostech obou 
přístaveb budou umístěna teplovodní otopná tělesa, pouze v herně MŠ bude instalováno teplovodní 
podlahové topení s možností dotápění prostoru pomocí čerpadla chladící jednotky, která bude 
umístěna na střeše objektu. Chlazení je navrženo pouze v prostoru herny MŠ.    

Modulární přístavba jídelny a výdejny jídel pro ZŠ bude rozměrově navazovat na původní 
vstupní objekt, který musí být stavebně upraven. Budou zde provedeny bourací práce (vstupní 
zastřešené schodiště, nové otvory v nosných stěnách, stávající skladba střechy, stávající povrchy 
podlah…atd). V rekonstruovaném prostoru budou řešeny nové rozvody silnoproudu a vytápění. 
V návaznosti na propojení s přístavbou dojde k drobným stavebním úpravám i v podsklepené části 
stávajícího objektu.    
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Dispozi ční a provozní řešení   
 

Přístavba jednotřídní mateřské školy  
V objektu se bude nacházet jedno oddělení mateřské školy s kapacitou 25 dětí. Personál 

bude zastoupen v počtu dvou učitelek (při plném obsazení kapacity) a dvou kuchařek, které 
zároveň plní funkce školnice a uklízečky (zaměstnání na částečné úvazky).  

Hlavní vstup do objektu MŠ je situován ze severovýchodní strany v blízkosti místní 
asfaltové komunikace.  

Vstupní hala plní funkci zádveří a tvoří komunikační prostor mezi vstupem do šatny 
oddělení a vstupem do personálního zázemí. Ze vstupní haly je přístupná úklidová místnost, kde 
bude umístěna výlevka a vedle výlevky kovová uzavíratelná skříňka pro skladování čistících 
prostředků a náčiní nutného k provedení úklidu.  

Nalevo od vstupní haly se nachází šatna pro personál s hygienickou kabinou. V šatně 
budou umístěny čtyři dvoudílné kovové šatní skříně pro čtyři zaměstnance (2 učitelky a 2 kuchařky) 
s možností uložení pracovního a civilního oděvu, stůl a čtyři židle. Hygienická místnost pro personál 
bude obsahovat závěsný klozet, umyvadlo s bezdotykovou baterií s nášlapným ovládáním a 
sprchový půlkruhový kout se zástěnou z polykarbonátu. Hygienická a úklidová místnost budou 
nuceně odvětrány elektrickým ventilátorem. 

Napravo od vstupní haly je vstup do oddělení mateřské školy. Oddělení MŠ obsahuje 
šatnu pro děti, umývárnu a wc dětí, hernu kombinovanou s ložnicí pro 25 dětí a výdejnu jídel. Vstup 
do herny je možný pouze přes šatnu dětí.  

V šatně pro děti jsou navrženy dřevěné lavice (s úložným prostorem pro odkládání bot a 
přezůvek) a šatní skříňky pro odložení dětských oděvů. Ze šatny je přístup do herny a umývárny pro 
děti.  

Umývárna a wc pro děti bude vybavena pěti umyvadly, pěti závěsnými klozety a jedním 
pohotovostním sprchovým koutem. Budou použity keramické zařizovací předměty bílé barvy 
tuzemské výroby. Umyvadla pro děti budou opatřena výtokovým ventilem na předmíchanou vodu, 
která bude směšována pomocí termostatické armatury. Klozety pro děti budou keramické závěsné. 
Jednotlivé klozety budou mezi sebou odděleny paravánem (dřevotřísková deska s povrchem 
z CPL). Místnost bude obložena do výšky 2m keramickým obkladem, na podlaze bude provedena 
keramická dlažba se součinitelem smykového tření min. R 10. Mezi klozety a umyvadly bude 
umístěn dřevěný paraván s háčky na zavěšení dětských ručníků s horní rovnou odkládací plochou 
pro pohárky s potřebami pro čištění zubů. Variantním řešením je použití zásobníků na papírové 
jednorázové ručníky, které je možné zavěsit na stěnu. Umývárna bude přístupná plnými dveřmi ze 
šatny, a dveřmi (ze 2/3 prosklenými) z herny. Fixní okno mezi hernou a umývárnou bude sloužit pro 
vizuální kontakt učitelek s dětmi v umývárně. 

Herna pro děti bude prosvětlena částečně z jihovýchodní a plně ze severozápadní strany 
velkými okny. Na jihozápadní straně herny budou umístěny vestavné skříně pro skladování ložního 
prádla (odvětrané přes fasádu), hraček a skládacích lehátek. V blízkosti dveří do výdejny budou 
umístěny stoly se židlemi pro děti. Okna v herně budou zastíněna exteriérovými hliníkovými 
venkovními žaluziemi s ručním ovládáním. Herna bude vybavena systémem s chladící jednotkou – 
klimatizací. Z herny bude přístup do atria po venkovním ocelovém schodišti. Únikový východ je 
umístěn na jihozápadní fasádě. Nejpozději ke kolaudaci bude doložen výpočet denního a umělého 
osvětlení včetně stanovení intenzity osvětlení. Světlá výška v herně bude 2,8m, výpočet podílu 
kubatury místnosti a objemu vzduchu na 1 dítě dané vyhláškou (109,73m2 x 2,8m = 307,244m3 : 
12m3 = 25,6 dětí v herně) – vyhovuje.     

Výdejna jídel bude přístupná dveřmi z herny a ze šatny pro personál. Příjem a odvoz 
izotermických termoportů bude řešen venkovními dveřmi přímo z atria. Vlastní výdej jídel bude 
probíhat přímo v herně – z vyhřívaného a servírovacího vozíku. Po skončení stravování se nečisté 
stolní nádobí vrátí k mytí a uložení zpět do výdeje. V zázemí výdeje jídel se budou mýt i termoporty 
v samostatném mycím dřezu. Popis jednotlivých zařízení ve výdeji je uveden v projektu 
gastrotechnologie. Místnost výdeje bude obložena do výšky 2m keramickým obkladem, na podlaze 
bude provedena keramická dlažba se součinitelem smykového tření min. R 10. Na stěně bude 
umístěno umyvadlo s bezdotykovou míchací baterií pro opláchnutí rukou. Okna na fasádě budou 
opatřena sítí proti hmyzu.    

Jídlo (maximální kapacita) = 30 svačin, 30 obědů a 30 přesnídávek – bude dodáváno ze 
stávající kuchyně pro ZŠ v termoportech převážených dodávkovým automobilem. Kuchyně se 
nachází v prostorách kulturního domu obce Lesnice. 
 
Přístavba jídelny a výdejny jídel pro základní školu, nový hlavní vstup do ZŠ  
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Stávající hlavní vstup do ZŠ byl zrušen a přesunut z důvodu přemístění šatny žáků ze 
suterénu do 1.NP. Návaznost šatny pro žáky na hlavní vstup zaručuje hygienicky čisté prostředí. 
Šatna zde plní funkci filtru – přechodové komory ze špinavého prostředí do čistého.  

Navržená vstupní chodba plní funkci zádveří, za vstupními dveřmi bude v podlaze 
umístěna čistící rohož. Vstupní hala je ukončena pohotovostním wc s umyvadlem pro žáky. Z nové 
vstupní chodby je přístup do chodby rekonstruovaného prostoru vstupního objektu a dále do 
stávajících prostor základní školy. Napravo od vstupu se nachází jídelna pro žáky ZŠ. 

Jídelna bude prosvětlena a přirozeně odvětrána okny na severovýchodní stranu. Jídelna 
bude vybavena typovým nábytkem – jídelními stoly a židlemi pro první stupeň základní školy. Je 
zde počítáno s kapacitou 32 míst k sezení. Z jídelny bude přístup do zázemí výdeje jídel. Mezi 
jídelnou a výdejnou je navržena sestava čtyř pásových výdejních oken s výsuvnými křídly. Okna 
budou opatřena neprůhlednou folií nebo mléčným sklem. Výdej jídel je navržen samoobslužný. Pod 
výdejními okny bude umístěna nerezová podnosová dráha. Výdejní okna budou opatřena 
nerezovým parapetem. Podrobnosti – viz projekt gastrotechnologie.  

Výdejna jídel bude vybavena zařízením dle projektu gastrotechnologie. Místnost bude 
přirozeně odvětrána okny, která budou opatřena sítěmi proti hmyzu. Venkovní vstup z atria bude 
sloužit pro příjem a odvoz termoportů. Výdejna bude rozdělena na dva úseky – výdej jídel a 
umývárna termoportů. Místnost výdeje bude obložena do výšky 2m keramickým obkladem, na 
podlaze bude provedena keramická dlažba se součinitelem smykového tření min. R 10. Na stěně 
bude umístěno umyvadlo s bezdotykovou míchací baterií pro opláchnutí rukou.   

Jídlo (maximální kapacita) = 40 obědů – bude dodáváno ze stávající kuchyně pro ZŠ v 
termoportech převážených dodávkovým automobilem. Kuchyně se nachází v prostorách kulturního 
domu obce Lesnice.  

Na výdejnu navazuje zázemí pro personál. V zázemí bude situována šatna pro dva 
zaměstnance s dělenými kovovými šatními skříněmi, klozet s umyvadlem, úklidová místnost 
s výlevkou a sklad DKP. Místnosti bez oken budou nuceně odvětrány el. ventilátorem. 

 
Stavební úpravy vstupního objektu ZŠ  

Ve stávajícím vstupním objektu dojde k přeřešení dispozice. Kancelář ředitelky školy bude 
zrušena, stávající hlavní vstup s venkovním schodištěm a stříškou také. Stávající schodiště do 
suterénu zůstane bez úprav. Nově bude schodiště využito jako chráněná úniková cesta, celý 
schodišťový prostor bude tvořit jeden požární úsek. Dveře vedoucí z požárního úseku budou 
opatřeny kováním dle ČSN EN 179 a budou mít požadovanou požární odolnost 30 minut.  

Nově vytvořená vstupní chodba bude navazovat na stávající chodbový prostor školy. Ze 
vstupní chodby je přístup do šatny žáků. Místnost šatny sestává ze dvou nesourodých prostor – 
první část šatny bude umístěna ve stávajícím rekonstruovaném vstupním objektu a druhá část 
bude součástí dodávky modulů. Na přechodech mezi jednotlivými konstrukcemi budou provedeny 
dilatační spáry. Šatna bude vybavena převlékacími sestavami u stěn (dřevěné obložení stěn 
s kovovými věšáky + dřevěné lavice) 

Ze strany stávající školní chodby bude proveden přístup na wc pro personál, které bude 
umístěno v místě zrušeného vstupního schodiště v atypickém modulu.  

 
Světlé výšky místností  

Světlé výšky místností = 2,8m v pobytových místnostech (herna, jídelna, obě výdejny 
jídel) a 2,5m v ostatních místnostech s podhledem.  

Světlá výška v herně bude 2,8m, výpočet podílu kubatury místnosti a objemu vzduchu na 
1 dítě dané vyhláškou (109,73m2 x 2,8m = 307,244m3 : 12m3 = 25,6 dětí v herně) – vyhovuje. 

Světlá výška v jídelně bude 2,8m, nejedná se o pobytovou místnost (žáci zde nebudou 
pobývat déle než 4 hodiny denně). Výpočet podílu kubatury místnosti a objemu vzduchu na 1 dítě 
dané vyhláškou (60,24m2 x 2,8m = 168,672m3 : 5,3m3 = 31,8 žáků v jídelně) – vyhovuje. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 Stavba je navržena tak, aby vyhověla požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
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Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupáním. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních 
výrobcích (a také obě česká nařízení vlády č. 163/2002 Sb. i č. 190/2002 Sb.). 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
a) stavební řešení 

Viz architektonicko-stavební řešení - výše 
Podrobnosti viz Technická zpráva. 

 
b) konstruk ční a materiálové řešení 

Stávající objekt ZŠ v Lesnici, opsaného rozměru 37,7 x 15,9m, je masivního systému, 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou a plochou střechou. Svislou nosnou konstrukci 
tvoří zdivo z cihel plných pálených tradičního formátu. Sedlová střecha je vazníkové konstrukce. 
Objekt je založen plošně na základových pasech. 

K objektu je navržena ze severovýchodní strany přístavba jídelny s výdejnou opsaného 
rozměru 16,2 x 14,1m, ze strany severní přístavba mateřské školy opsaného rozměru 12,7 x 
24,2m. Obě přístavby jsou navrženy jako jednopodlažní z modulových kontejnerů. Jednotlivé 
moduly objektů jsou řešeny jako samostatné prvky o vnějších rozměrech cca 3,0x6,0-6,5-7,5m, 
2,6x5,5m a 2,5x8,5m,. Nosná konstrukce modulů je ocelová, obvodové stěny, strop a podlahy jsou 
sendvičové s vloženou tepelnou izolací. Posouzení konstrukce modulů není předmětem projektu, 
provádí výrobce. 

Objekty jsou založeny plošně na stupňovitých základových pasech a patkách. Vystupující 
krčky patek i pasů budou provedeny jako železobetonové. Základy u stávajících objektů budou 
provedeny na stejnou úroveň základové spáry. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Pro 
návrh základů byla předpokládána zemina s výpočtovou únosností Rd=150kPa. Tento předpoklad 
bude ověřen nejpozději při provádění výkopů geologem. Návrh základů je pouze předběžný, přesný 
návrh bude proveden dodavatelem po předání reakcí od modulů výrobcem modulů. 

Stavební úpravy stávajícího objektu obsahují asanaci předsazeného vstupního schodiště, 
dále odstranění nepotřebných nenosných dělících příček ve vstupní části a vybourání tří otvorů 
v obvodových stěnách pro dispoziční propojení stávajícího objektu s přístavbou jídelny. Pro nové 
otvory jsou navrženy překlady z ocelových válcovaných nosníků. 

Železobetonové nosné konstrukce objektu jsou navrženy z betonu třídy C20/25 podle ČSN 
EN 206-1. Prosté betony budou provedeny z betonu třídy C16/20. Pro výztuž betonových konstrukcí 
je uvažováno použití svařovaných komerčně vyráběných sítí KARI (SZ) s normovou mezí kluzu 500 
MPa v kombinaci s ocelí B500B - 10505(R). Pro kovové konstrukce objektu a kování betonové 
konstrukce je uvažováno použití konstrukční oceli S235. Kovové konstrukce budou povrchově 
upraveny dvojnásobným základním nátěrem případně žárovým zinkováním. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít 
za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření 
nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině a nebude mít 
nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky.  
 
 
 
 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
D.1.4.1  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
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D.1.4.1.1  VNITŘNÍ KANALIZACE A ROZVODY VODY , AREÁLOVÉ ROZVODY , TUKOVÁ KANALIZACE  
 

VNITŘNÍ VODOVOD 
Stávající základní škola je v současné době napojena vodovodní přípojkou d40, ukončená 

je v suterénu budovy, pod schodištěm, kde je osazen fakturační vodoměr. Vzhledem k přístavbě, 
bude nutné vodovodní přípojku zkrátit, respektive upravit zaústění v objektu dle místa uvedeného 
ve výkresové části. V nové skříňce bude osazen uzávěr, zpětná klapka, vypouštěcí ventil a 
fakturační vodoměr, který dodá provozovatel vodovodu v obci – Q = 10 m3/hod. 

Rozvody budou vedeny ze skříňky pod stropem, zároveň s potrubím topení. Potrubí bude 
kryto podhledy. Přístup k uzavíracím armaturám budou zajišťovat dvířka v podhledu 600 x 600mm. 

Při realizaci je nutné se vyhnout všem výztužím, nosníkům apod. včetně vedení přes 
podlaží.  

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdi. Rozvody 
vody musí provádět osoba školená a znalá práce s plastovým potrubím. 

Materiál:  
Rozvod SV, TV, cirkulace a požární vody bude z plastového potrubí PN20. Po trase rozvodů 

TV a cirkulace budou instalovány U-kompenzátory a kompenzační smyčky. Velikosti a rozmístění U 
– kompenzátorů, kompenzačních smyček bude stanoveno při stavbě dle montážního návodu 
výrobce.  

Další typy materiálů pro rozvod potrubí bude navržen tak, aby splňoval požadavky požárně 
bezpečnostního řešení.  

Potrubí procházející požárně dělícími úseky včetně prostupů stropními konstrukcemi musí 
být protipožárně zabezpečeno.  

Trubky budou spojovány fitinkami příslušné tlakové řady svařováním. Přechody na kovové 
rozvody nebo kovové armatury budou provedeny výhradně přechodkami se zalisovanými kovovými 
dílci. Totéž platí i pro přechody na výtokové armatury. Závitové spoje budou utěsněny teflonovou 
páskou. Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce. Při realizaci nesmí okolní teplota 
poklesnout pod +5 °C. 

Vodoinstalační materiál použitý k rozvodům pitné, studené vody a teplé vody bude zhotoven 
pouze z materiálů certifikovaných pro styk s pitnou a teplou vodou v souladu s ustanovením §5 
odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.  

Na potrubí se provedou veškeré zkoušky, proplachy a desinfekce dle ČSN. Při provádění 
montáže potrubí, armatur a jiných zařízení je nutno postupovat dle montážních návodu výrobců a 
platných ČSN. 

 
POŽÁRNÍ VODOVOD 

Požární potrubí bude napojeno na rozvod pitné vody přes zpětnou armaturu. Požární rozvod 
musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení tepelné odolnosti a nehořlavosti dle ČSN. 
Hydrant je situován ve vnitřních prostorách objektu dle požadavků požárního technika. Je 
instalován ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou, měřeno ke středu zařízení. Dosah jednoho 
hydrantu pokrývá plochu v okruhu 30 m. V přístavbě bude osazen požární hydranty typu D19 
s výzbrojí: hydrantová skříň, uzávěr DN 20, 30m tvarově stálé hadice a proudnice s dostřikem 10m. 
Tento typ hydrantu při daném tlaku v síti je schopen zajistit průtok > 0,3 l/s, což odpovídá 
požadavku normy ČSN 73 0873.  

Materiál:  Rozvod požární vody bude proveden z potrubí, které musí splňovat požadavky 
požárně bezpečnostního řešení.  

 
PŘÍPRAVA TV 

Ve stávajícím objektu je ohřev teplé vody zajištěn plynovým ohřívačem o výkonu 8kW. 
Tento bude pro stávající budovu ponechán beze změn. Pro přístavbu je navržen nový, 
nepřímoohřívaný zásobník teplé vody o objemu 200l. Topná voda je napojena na samostatně 
měřenou větev vysazenou ze stávajícího zdroje tepla.  

Maximální teplota TV se přednastaví na 55°C. Na vstupu studené vody je navržena tlaková 
expanzní nádoba. Pro sociální zázemí dětí v mateřské škole bude osazen termostatický směšovač 
vody. 

 
IZOLACE POTRUBÍ 

 Potrubí studené vody, které bude vedeno volně, bude izolováno potrubními 
izolačními trubicemi z PE –tl.13mm. Potrubí teplé vody a cirkulace, které bude vedeno volně bude 
izolováno minerální vlnou s Al.úpravou tl. DN15,20 – 25mm, DN25, 32 – 30mm. 
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Potrubí vedená v příčkách či stavebních konstrukcích budou izolována jednotně izolačními 
trubicemi z PE tl.9mm. 

Veškerá potrubí budou izolovány zvlášť. Pro ohyby a výstupy budou použity prefabrikované 
tvarovky. Konce izolací se obalí silnými manžetami, které budou upevněny natrvalo. 

 
SPOTŘEBY VODY 

Specifická potřeba vody je stanovena dle směrnice č. 9/73 
 
Pitná voda – výdejna  5l/jídlo./den-1  ( 70 jídel ) – 270 dnů/rok 
Specifická potřeba vody:   Qp = 5 l/jídlo/den-1 =  94,5  m3 . rok -1 

Maximální denní spotřeba:  Qm = Qp x kd = 5 x 70 x 1,25 =  437,5  l . den -1 

Maximální hodinová spotřeba:  Qh = Qm x kh = 437,5 x 1,8 x 1/12  =  65,6 l . h -1 

 
Pitná voda – základní škola   25l/žáka./den-1  ( 30 žáků ) – 211 dnů/rok 
Specifická potřeba vody:   Qp = 25 l/žáků/den-1 =  158,3  m3 . rok -1 

Maximální denní spotřeba:  Qm = Qp x kd = 25 x 30 x 1,25 =  937,5  l . den -1 

Maximální hodinová spotřeba:  Qh = Qm x kh = 937,5 x 1,8 x 1/12  =  140,6 l . h -1 

 
Pitná voda – mate řská škola  60l/dítě./den-1  ( 30 dětí ) – 270 dnů/rok 
Specifická potřeba vody:   Qp = 60 l/dětí/den-1 =  486  m3 . rok -1 

Maximální denní spotřeba:  Qm = Qp x kd = 60 x 30 x 1,25 =  2 250  l . den -1 

Maximální hodinová spotřeba:  Qh = Qm x kh = 2250x 1,8 x 1/12  =  337,5 . h-1 

 
Pitná voda – pro požární ú čely  
 
Potřeba pro vnitřní požární zabezpečení:   Qp1= 1 x 0,3 = 0,3 l/s . 
 
Pitná voda – celkem 
Specifická pot řeba vody:   Q p = 738,8 m3 . rok -1 

Maximální denní spot řeba:  Q m = 3 625  l . den -1 

Maximální hodinová spot řeba: Q h =  543,7  l . h -1 

 
VNITŘNÍ KANALIZACE 

Přístavba objektu MŠ, výdejny a jídelny v Lesnici bude napojena novou areálovou 
splaškovou kanalizací a novou splaškovou kanalizační přípojkou do stávající kanalizační stoky, 
která je vedena v hlavní ulici, v místě u kostela.  

Tato kanalizace je navržená jako oddílná – splašková kanalizace a splašková kanalizace 
s obsahem tuků. 

 
Splašková kanalizace  - v objektu jsou navrženy zařizovací předměty v sociálním zázemí 

pro personál výdejny, pohotovostní toalety pro žáky ZŠ a sociální zázemí pro mateřskou školku, ve 
výdejně dle požadavku technologie gastra. Odpadní vody z kuchyní, znečištěné tuky, budou 
odvedeny samostatně do odlučovače tuků. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes 
zápachové uzávěrky a potrubí bude odvětráno nad střechu objektu. 

 
MATERIÁL, PROVEDENÍ 

Kanalizační potrubí odpadní a připojovací splaškové a dešťové kanalizace je navrženo z 
plastového potrubí PP. Je nutné dodržet veškeré montážní pokyny tohoto trubního systému. 
Svodné potrubí je navrženo z PVC.  

 
Materiál: 
ležaté potrubí - svodné :  PVC  
svislé potrubí – odpadní :  PP   
připojovací potrubí :   PP 
kondenzátní potrubí :   PP  
 
Odpadní svislé potrubí  – bude vedeno v přizdívkách nebo stavebními prostupy ve 

stropech. Do tohoto potrubí  budou odbočkami napojeny připojovací potrubí od jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Paty odpadních potrubí budou uchyceny proti posunutí pevným ukotvením. 
V objektu jsou osazeny čistící kusy – mimo prostory, kde by případný únik mohl způsobit hygienické 
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potíže. Je uvažováno, že čištění při případném ucpání bude provedeno tlakovou vodou přes 
nejbližší zařizovací předmět. Odpadní svislé potrubí jsou ukončena větracími hlavicemi nad 
střechou objektu. Umístění a vedení přípojných potrubí je nutné koordinovat s ostatními profesemi. 
Kanalizační potrubí je přichytáváno objímkami s tlumící gumovou manžetou.  

Připojovací potrubí  - je vedeno v příčkách. Je nutné toto potrubí koordinovat s ostatními 
profesemi. Připojovací potrubí  je dopojeno k zařizovacím předmětům přes zápachové uzávěrky. 
Provedení – min. spád potrubí 3%. 

Ležaté svodné potrubí  - v objektu je navrženo oddílné pro splaškové odpadní vody a 
tukové vody. Je vedeno v zemi, jako větvená soustava se zaústěnými vedlejšími svody ukončenými 
svislými odpady. Potrubí tukové i splaškové kanalizace je odvětráno nad střechu objektu. 

Stávající technická místnost a její odvodnění bude ponecháno beze změn.  
Při realizaci je nutné se vyhnout všem výztužím, nosníkům apod. včetně vedení přes 

podlaží. V základech budou prostupy řešeny v projektu stavby. 
Do vykonání technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se musí nechat 

potrubí určené k prohlídce, zkoušce přístupné a to tak, aby spoje byly v celém rozsahu viditelné. 
Z technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace se provede zápis. 

Veškeré instalace  budou provedené dle podkladů výrobců a platných ČSN.  
Prostupy přes požární úseky budou opatřeny požárními ucpávkami dle požadavků PBŘ.

  
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Veškeré zařizovací předměty budou navrženy podle běžných výrobních katalogů a budou 
přizpůsobeny výběru investora a architekta. Toaleta bude závěsná s instalačním modulem do 
předstěny. Výlevka je navržena samostatně stojící s vysoko položenou splachovací nádržkou. 
Zařizovací předměty určené pro děti z MŠ budou vybaveny sérií pro děti s daným výškovým 
osazením ( WC mísa – 40 cm, umyvadlo 50 cm ). Veškeré zařizovací předměty budou připojeny 
přes zápachové uzávěrky. Před objednáním zařizovacích předmětů a vodovodních armatur je nutný 
souhlas architekta a investora.  

 
MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

Množství splaškových vod odpovídá celkové potřebě pitné vody : 
Specifická potřeba vody:   Qp = 738,8 m3 . rok-1 

Maximální denní spotřeba:  Qm = 3 625  l . den-1 

Maximální hodinová spotřeba: Qh =  543,7  l . h-1 

 
Množství deš ťových vod : 
Specifická vydatnost náhradní přívalová srážka is = 162 l.s-1 ha-1  
Střecha stávající      0,0430 ha; kodt = 0,9 
Q = S * is * kodt = 0,0430 * 162 * 0,9 
Výpočtový průtok dešťových vod Q = 6,27 l*s -1 

 
Střecha navržená      0,0352ha; kodt =0,9 
Q = S * is * kodt = 0,0352 * 162 * 0,9 
Výpočtový průtok dešťových vod Q = 5,13 l*s -1 

 
Celkem :   Q = 11,4 l*s -1 

 
 
AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Splašková kanalizace z objektu přístavby MŠ a jídelny ZŠ je vedena po celém jejím obvodu 
( viz.situační výkresy ) a sjednocena v kanalizační šachtě ŠS1, odkud je kanalizační přípojkou o 
celkové délce 75 m svedena do veřejné stoky vedené v silnici kolem kostela. Do areálové 
splaškové kanalizace jsou napojeny vyčištěné splašky s obsahem tuků z výdejny jídla.  

Vzhledem k tomu, že majitelem stoky není možno stanovit hloubku stávající kanalizace, 
nejsou zpracovány podélné řezy od sjednocovací šachty až po napojení. Předpokládáme, vzhledem 
k terénu, že nová kanalizační přípojka bude kopírovat terén s osazením dvou spádišťových šachet. 
Při realizaci bude nutná přítomnost zástupce vlastníka, který určí přesné místo napojení a 
výkopovou sondou bude zjištěna skutečná hloubka. 

Stávající splašková kanalizace ze ZŠ bude přepojena na nové potrubí. 
 

TUKOVÁ KANALIZACE  
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Odpadní vody s příměsí tuků z obou výdejen jídla budou předčištěny v odlučovači tuků a po 
vyčištění budou napojeny na splaškovou kanalizaci.  

 
Odlu čovač tuků: 
 

 
 
Obecně : 
Za předpokladu pravidelné údržby dle provozního řádu, která zahrnuje vyprázdnění a 

vyčištění odlučovače a jeho naplnění čistou vodou, je garantována stálá účinnost po celou dobu 
životnosti.  

Garnitura každého typu je zabudována v monolitické železobetonové nádrži s typovou 
statikou, s dokladem tlakové bezpečnosti a vícevrstvou vnitřní povrchovou úpravou odpovídající 
normám. Instalovaná technologie je vyrobena z polyetylenu a je opatřena přípojkou pro odběr 
vzorků. 

Nástavby nádrží pro hlubší osazení jsou ukládány na těsnění. Vstupy do odlučovačů jsou 
zakryty typovými šachtovými poklopy. Odlučovače jsou vybaveny integrovanou kalovou jímkou 
odpovídajícího objemu. Tyto nosné odlučovače jsou konstruovány tak, že není nutno provádět 
jejich další obetonování. Odlučovače se osazují do výkopu, jehož dno je v závislosti na kvalitě 
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podloží zpevněno zhutněným štěrkopískem nebo hubeným betonem a vyrovnáno pískem. Osazený 
a připojený odlučovač se rovnoměrně obsype vytěženou zeminou za průběžného hutnění, naplní se 
čistou vodou. 

Základní popis funkce : 
 
 
                                                                                
 
 
                     Vtok                             Tuk                             Výtok 
                                         
 
                                                                                               
 
 
 
                            
 
                                                     Usazeniny 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Nová dešťová kanalizace začíná novými lapači střešních splavenin a je vedena v souběhu 

se splaškovou kanalizací. Na nové areálové potrubí budou přepojeny také stávající lapače 
střešních splavenin a stávající dvorní vpust v atriu.  

Potrubí bude vedeno po celém obvodu a bude sjednoceno v kanalizační šachtě ŠD1, odkud 
je kanalizační přípojkou o celkové délce 75 m svedena do veřejné stoky vedené v silnici kolem 
kostela. 

Vzhledem k tomu, že majitelem stoky není možno stanovit hloubku stávající kanalizace, 
nejsou zpracovány podélné řezy od sjednocovací šachty až po napojení. Předpokládáme, vzhledem 
k terénu, že nová kanalizační přípojka bude kopírovat terén s osazením dvou spádišťových šachet. 
Při realizaci bude nutná přítomnost zástupce vlastníka, který určí přesné místo napojení a 
výkopovou sondou bude zjištěna skutečná hloubka. 

 
ROZSAH KANALIZACE 

Splašková kanalizace – PVC - 211 m 
Tuková kanalizace – PVC – 30m 
Dešťová kanalizace – PVC – 254m 
Kanalizační šachta – 25 ks 
Odlučovač tuků – NS1 – 100l 
 

MATERIÁL, POTRUBÍ, ARMATURY 
Venkovní kanalizace bude provedena PVC trub DN 125, 160. Sklon potrubí venkovní 

kanalizace je min.1,5 %. 
V místech, kde je potrubí vedeno blízko sebe nebo mezi opěrnými stěnami, kolem stávající 

křoviny, bude provedeno obetonování a vedení v chráničce. 
Konečná niveleta poklopů bude upřesněna dle skutečně prováděných výšek. 
Venkovní kanalizace bude uložena do pískového lože a důkladně obsypána. Před zásypem 

bude provedena tlaková  zkouška  a zkouška těsnosti dle platné ČSN.  
Po provedení zkoušek za přítomnosti správce kanalizace bude provedeno geodetické 

zaměření přípojky. Zásyp přípojky bude proveden pískem do výšky 30 cm nad potrubí a dále 
hutněnou zeminou. 



Přístavba MŠ a jídelny s výdejem jídel k objektu ZŠ, stavební úpravy stávajícího objektu ZŠ, Lesnice 
Změna stavby před dokončením 

 

– 16 – 

Všechna napojení jsou jednoduchými šikmými odbočkami pod úhlem 45°. Revizní 
prefabrikované plastové šachty budou osazeny na výstupech z budovy, sjednocení stok, poklopy 
budou litinové. 
 
D.1.4.2  VYTÁPĚNÍ STAVBY 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
- střední venkovní teplota v topném období  2°C 
- počet dnů v topném období    232 
- nejnižší venkovní teplota v topném období  -15°C 
- otopný systém teplovodní     45/35 °C podlahové vytápění 
- otopný systém teplovodní    70/55°C konvekční vytápění 

 
TEPELNÁ BILANCE 
- tepelné ztráty přístavby 24,0 kW 
- palivo    zemní plyn 
- výkon kotle   2 x 34 kW 

 
ZDROJ TEPLA 

Jako zdroj tepla pro přístavbu bude využito stávajících plynových kotlů – 2 x 34 kW. I při 
navýšení potřebného výkonu pro pokrytí tepelných ztrát přístavby je výkon stávajících kotlů 
dostatečný. Nový rozdělovač topných okruhů a nabíjení zásobníku teplé vody bude provedeno 
jednou novou topnou větví, která bude opatřena impulsním měřičem tepla ( aby byly dodrženy 
podmínky dotačního programu na zateplení stávajícího objektu ZŠ před 10ti lety )Kotle jsou 
umístěny v technické místnosti v 1.PP. Celé propojení kotlů se stávajícím rozdělovač bude 
ponecháno beze změn, vč.odkouření. Rovněž stávající plynový ohřívač vody bude ponechán beze 
změn – bude i nadále sloužit pro potřeby stávající části ZŠ. 

Pro oběh topného media budou osazena mokroběžná čerpadla s elektronickou regulací 
otáček. Pro regulaci teploty topné vody budou osazeny dvoucestné regulační ventily. Každá topná 
skupina na rozdělovači bude opatřena nezbytným počtem uzavíracích a měřicích armatur.  

 
TEPLÁ VODA 

Voda je ohřívána v nepřímo ohřívané zásobníku 200 l umístěném v technické místnosti. . 
 

TOPNÁ VODA 
Dle ČSN 060310 platí, že pro napouštění a doplňování tepelných soustav je nutno použít 

vodu upravenou dle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Je dovoleno použít vodu z vodovodu, pokud 
těmto parametrům vyhovuje. 

 
KONVEKČNÍ VYTÁPĚNÍ 

V celém objektu, kromě herny v mateřské škole, jsou navrženy ocelové deskové radiátory 
se spodním připojením. V přípravnách jídla v hygienickém provedení. Potrubní rozvod k radiátorům 
je veden pod stropem, v souběhu s potrubím ZTI, potrubí vedené k připojením je vedeno nad 
podlahou, přiznané. Materiál potrubí : PEX/AL/PEX. Potrubí vedené v podhledech bude izolováno.  

 
 
 

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 
V herně, v mateřské škole je navrženo podlahové vytápění – suchý systém. V místnosti je 

osazen rozdělovač osazen v typizované přisazené skříni. Rozvod potrubí od kotle k rozdělovačům 
je proveden z plastového vrstveného potrubí PEX/AL/PEX, vedeného souběžně s potrubním 
rozvodem k radiátorům a s potrubím ZTI. Dilatační spáry je nutno schválit dodavatelem akumulační 
vrstvy podlahového vytápění. Výkon podlahového topení 72W/m2. 
 
D.1.4.3  VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Úvod: 
   V Lesnici u Zábřehu je uvažováno s přístavbou stávající základní školy o nové prostory jídelny 
s výdejnou a prostory mateřské školy (přízemní stavba s hernou, výdejnou jídel a sociálním 
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vybavením). Z hlediska vzduchotechnických zařízení je uvažováno s chlazením herny mateřské 
školy a zařízeními pro větrání sociálního vybavení. 
 
Výchozí podklady: 

� stavební podklady v digitální formě včetně příslušných řezů a pohledů 
� technické a cenové podklady dodavatelů vzduchotechnických zařízení 
� platné státní normy a hygienické směrnice (NV ČR 361 / 2008 Sb.) 

� vnitřní teplota v zimním období … 18 až 24°C (21°C) 
� vnitřní teplota letní (chlazení) …… 20 až 28°C (24°C) 
� relativní vlhkost vzduchu ………… 30 až 70% 
� rychlost proudění vzduchu ………. 0,1 až 0,2 m/s 

� parametry a výpočtové hodnoty venkovního vzduchu (okr. Šumperk): 
� normální tlak vzduchu …………………. 730 torr 
� výpočtová letní teplota …………………. +32°C 
� výpočtová zimní teplota ………………... –15°C 
� teplota mokrého teploměru …………… +20,0°C 
� průměrná entalpie vzduchu …………… 58 kJ/kg 

 
Výměny vzduchu: 
   Při návrhu jednotlivých zařízení a jejich vzduchových výkonů je použito následujících hodnot 
doporučených výměn, popřípadě množství vzduchu ve větraných místnostech: 
 

záchod ………………. 50 m3/hod 
sprcha ……………... 150 m3/hod 

 úklidová komora ……….. 100 m3/hod 
původní šatna 1.PP …… 100 m3/hod 

 
Rozdělení zařízení: 
   Vzhledem ke stavební disposici a požadavkům na klima ve vnitřních prostorách mateřské školy 
jsou v objektu navržena následující vzduchotechnická zařízení: 
 

zař. č. 1 
2 
3 

chlazení prostoru herny (tepelné čerpadlo 14 kW) 
větrání prostor sociálního vybavení včetně původní šatny 1.PP 
drobný a pomocný materiál  

 
Požadavky na zařízení: 
   Úkolem chlazení prostoru herny MŠ je zejména v letních měsících a teplotních extrémech 
odvádět nadměrné tepelné zisky od vnější zátěže a vnitřních zdrojů (osvětlení, osoby apod.); 
zařízení je možno v chladném období využít k vytápění (tepelné čerpadlo). 
   Odsávání sociálního vybavení (záchodu, sprchy, úklidové komory a šatny) jsou navržena jako 
podtlaková odsávací zařízení pro odvedení pachů a par mimo objekt na fasádu. 
 
Technická koncepce zařízení: 
   Chlazení (tepelné čerpadlo) prostoru herny mateřské školy a jeho výkon je navrženo na základě 
tepelného výpočtu s ohledem na orientaci světových stran, míry oslunění, prostupu tepelné zátěže 
zvenčí a přibližných tepelných zisků od vnitřních zdrojů. Výkon chlazení prostoru je navržen pro 
doporučený vnitřní tepelný spád 6 až 8°C s menší rezervou pro případné extrémní venkovní 
podmínky. Podle výpočtu tepelných zátěží je nejvyšší celkový zisk do chlazeného prostoru 14.000 
W při současnosti vlivů 70%. Pro chlazení prostoru herny je navržena sestava s dvojicí vnitřních 
podstropních kazet velikosti 2.5 HP, umístěnými na stěně proti oknům herny. Na střeše mateřské 
školy je umístěna společná venkovní kondenzační jednotka velikosti 5 HP se vzduchem chlazeným 
kondenzátorem; venkovní a obě vnitřní jednotky jsou propojeny tepelně izolovaným měděným 
potrubím s rozbočkou pro přenos ekologického chladiva R 410A. Ovládání chlazení je jedním 
společným nástěnným kabelovým ovladačem, na kterém je možno nastavit režim provozu (chlazení 
nebo vytápění), teplotu vzduchu a otáčky vnitřních kazet (výkon zařízení). Jmenovitý chladící výkon 
této sestavy je 14.000 W. Obě vnitřní kazety na stěně jsou propojeny spádovaným novodurovým 
potrubím na kanalizaci (pračkový vývod sifonu výlevky) v úklidové komoře 1.04 pro odvod 
kondenzátu. Zařízení je možno v chladných obdobích (až do -20°C) využít i k vytápění prostoru 
herny (tepelné čerpadlo) o výkonu 18.000 W. 
 
   Odvod vzduchu je z jednotlivých prostor sociálního vybavení je jednak malým nástěnným 
radiálním ventilátorem (místnost 2.07) se zpětnou plastovou klapkou, jednak trasami potrubí pod 
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stropem s diagonálními ventilátory velikosti 350 a 160 (místnosti 1.03 a 1.04). Vyvedení všech tras 
je na fasádu budovy, kde jsou ukončeny výfukovými kusy. Diagonální ventilátory jsou napojeny na 
navazující trasy potrubí je rychloupínacími sponami. Vlastní distribuce je jednořadými výustkami 
s regulací množství vzduchu. Větrání původní šatny (nyní skladu) je navrženo radiálním nástěnným 
ventilátorem s vyvedením odpadního vzduchu na fasádu ocelovým potrubím v základech pod 
kontejnerem (dodávka stavby). Přívod vzduchu je ve všech případech uvažován podtlakem 
z okolních prostor. 
 
   Drobný a pomocný materiál zahrnuje příplatky k ceně potrubí (otvory a zaslepení), dále spojovací 
a těsnící materiál přírub, polotovary na konzoly a závěsy tras, izolace, nátěry, lešení a další dodávky 
a práce včetně seřízení, vyzkoušení a zaškolení obsluhy. 
 
Ovládání zařízení: 
   Regulace a provoz chladícího zařízení (tepelného čerpadla) je plně automatická podle zvolené 
hodnoty teploty v herně, nastavené na regulačním panelu zařízení. Na tomto panelu lze nastavit i 
požadovaný režim provozu (chlazení nebo vytápění) a vzduchový výkon obou vnitřních kazet. 
Odvod kondenzátu je průběžný spádovaným potrubím. 
   Ovládání odsávacích ventilátorů v prostorách sociálního vybavení je ručně s doběhem.   
   Ovládání odsávacího ventilátoru v původní šatně je uvažováno časově. 
 
Strojovna vzduchotechniky: 
   V budově nejsou žádné nároky na prostor strojovny vzduchotechniky. 
 
Výkony zařízení, spotřeby energií a medií: 
   Vzduchové výkony jednotlivých zařízení a spotřeby elektrické energie: 
 
číslo 
zař.  

jednotka 
 

ks výkon vzduchu  
(m3/hod) 

č.v. 
(%) 

chlad 
(kW) 

teplo 
(kW) 

elektro 
(W) (A) 

1. 
2. 
 

tepelné čerpadlo 
diag.ventilátor 
diag.ventilátor 

nást.r.ventilátor 
nást.r.ventilátor 

1 
1 
1 
1 
1 

1.440 až 2.160 
200 
100 
50 
100 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
0 
0 
0 
0 

(18) 
0 
0 
0 
0 

4.400 
50 
40 
30 
70 

26 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 

                                                                                   celkem:  14 kW    0 kW   4.590 W 
 
pozn.: výše uvedené hodnoty jsou instalované příkony (není uvažována současnost chodu) 
 
D.1.4.4  SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY  
 
Základní údaje 
Projektová dokumentace řeší návrh silnoproudých rozvodů, tzn. umělé osvětlení, zásuvkové okruhy 
230V, napájení technologie výdejen jídel, napájení klimatizace a ventilátorů vzduchotechniky 
modulární mateřské školky a školní jídelny s výdejnou v obci Lesnice. 
Rozvody NN budou provedeny kompletně nově dle platných ČSN, upraveny a dostrojeny budou 
stávající rozvaděče RE a RH.  
 
Technické údaje 
Rozvodná soustava                                : 3+N+PE ∼ 50Hz, 400V/TN-S 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : 
- ochr. před nebezp. dotykem živých částí  : polohou, zábranou, krytím, izolací 
- ochr. před nebezp. dotykem neživých částí : normální-automatickým odpojením od zdroje  
- proudovými chrániči 
Ochrana zvýšená : 
- ochranným doplňujícím pospojováním 
Prostředí                                                je určeno samostatným protokolem  
Instalovaný výkon Pi : umělé osvětlení:  3,2kW 
  technologie výdeje jídel:  20kW 
  zásuvkové okruhy:   cca. 15kW 
  VZT:     3,8kW 
Instalovaný výkon Pi celkem   42kW 
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Součinitel náročnosti     0,6 
Výpočtové zatížení Pp    25,2kW 
 
Přípojka NN  
Objekt je napájen stávající přípojkou NN realizovanou v roce 2011 kabelem AYKY-J 4x35mm2, 
ukončenou ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RE umístěném uvnitř objektu.  
 
Elektroměrový rozvaděč RE 
Stávající rozvodnice pod omítkou. 
Hlavní jistič před elektroměrem o proudové hodnotě 21A, typ J7K bude demontován a nahrazen 
novým jističem o proudové hodnotě 63A (min. 50A) char. B. 
 
Hlavní rozvaděč RH 
Stávající rozvodnice pod omítkou. 
Rozvaděč bude dostrojen – bude instalován hlavní vypínač 63A s vypínací spouští ovládanou 
tlačítkem TOTAL STOP umístěným v chodbě (m.č. 2.01) – požadavek PBŘS. 
V rozvaděči budou dále zřízeny 2ks nových vývodů – 2x 3f jistič 25A/B  pro napájení nových 
podružných rozvodnic R1 (modulární MŠ) a R2 (jídelna s výdejnou ZŠ). 
 
Pozn.  Vzhledem k současnému  stavu rozvodnic RE a RH doporučuji  jejich kompletní výměnu.   
 
Podružné rozvodnice R1 a R2 
Plastové nástěnné rozvodnice. Náplň každé bude tvořit hl. vypínač, prvky přepěťové ochrany C, 
proudové chrániče a jističe k ochraně zásuvkových okruhů, okruhů osvětlení a ostatních proti zkratu 
a přetížení. 
Napájeny budou kabely CYKY-J 5x6mm2  z hlavního rozvaděče RH.   
 
Umělé osvětlení vnitřních prostor 
- Výpočet umělého osvětlení vnitřních prostor dle ČSN EN 12464-1 (ČSN 36 0450) 
 
Umělé osvětlení v jednotlivých prostorách bylo navrženo pomocí speciálního programu: 
Hodnoty udržované osvětlenosti Em vnitřních prostor provozovny byly navrženy dle ČSN EN 12464-
1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1 : Vnitřní pracovní prostory (viz. 
výpočet umělého osvětlení) a zařazeny dle „přehledu požadavků na osvětlení“ (kapitola 5), bodu 5.3 
Požadavky na osvětlení pro vnitřní prostory (místnosti), úkoly a činnosti, tab. 5.1 – Komunikační 
zóny uvnitř budov, tab. 5.2 Společné prostory uvnitř budov, tab. 5.4 Společné prostory uvnitř budov 
– Skladové prostory a chladírny, tab. 5.36 Vzdělávací zařízení – Školské budovy a příslušných 
referenčních čísel s předepsanou udržovanou osvětleností Em(lx). 
Přiloženými výpočty byly tyto hodnoty udržované osvětlenosti Em (lx) v jednotlivých místnostech 
dodrženy. 
Počty a typy svítidel a zdrojů navržených v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v legendě 
výkresu. 
 
Návrh osvětlení  
K osvětlení jednotlivých místností jsou navržena přisazená zářivková svítidla a svítidla 
s kompaktními zdroji popř. obdobná k montáži do SDK podhledu.  
K napájení a ovládání osvětlení budou použity kabely CYKY vedené v původní budově školy pod 
omítkou, v kontejnerových modulech v meziprostoru stěn a nad obložením stropů.  
 
Ovládání osvětlení  
Osvětlení bude ovládáno nástěnnými popř. polozapuštěnými spínači a přepínači. 
Spínače a přepínače budou umístěny u zárubní ve výši cca. 1,2m od podlahy.  
 
Nouzové osvětlení 
Východy z herny MŠ a jídelny ZŠ, komunikační prostory – chodby a východy z budovy (nechráněné 
únikové cesty) budou v případě výpadku dodávky el. energie osvětleny svítidly netrvalého 
nouzového osvětlení (požadavek PBŘS). Dále bude v herně MŠ, jídelně ZŚ a hlavní chodbě ZŠ 
(m.č. 2.01) instalováno protipanické osvětlení LED svítidly. Pro tento účel budou použita svítidla 
s vlastními zdroji. 
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Nouzové a protipanické osvětlení vnitřních prostor bude spínáno automaticky – navržená svítidla 
pro netrvalé nouzové osvětlení automaticky přejdou do nouzového režimu při přerušení dodávky el. 
energie – napájení zajišťuje vestavěný akumulátor. 
Napájení svítidel nouzového osvětlení bude řešeno samostatným okruhem. 
V m.č. 1.06 Šatna dětí a 1.08 Herna budou instalovány autonomní hlásiče kouře.  
 
Zásuvkové rozvody 230V 
Zásuvkové okruhy 230V budou realizovány kabely CYKY-J 3x2,5mm2 vedenými v původní budově 
školy pod omítkou, v kontejnerových modulech v meziprostoru stěn a nad obložením stropů. 
 
Ostatní rozvody 
Ve výdejnách jídel budou zřízeny samostatné zásuvkové okruhy 230V a 400V: 
Výdejna MŠ:  4x 230V - výdejní vozík, el. vařič, mixér+mikrovlná trouba, lednice 
  1x400V - mycí stroj (přívod bude ukončen nástěnným vypínačem) 
Výdejna ZŠ:  2x 230V - výdejní vozík, 2x lednice 
  1x400V - mycí stroj (přívod bude ukončen nástěnným vypínačem) 
Okruhy budou realizovány kabely CYKY-J 3x2,5mm2 resp. CYKY-J 5x2,5mm2 vedenými v 
 meziprostoru stěn kontejnerů. Okruhy pro napájení lednic nebudou chráněny proudovými chrániči 
a zásuvky budou barevně odlišeny. 
 
Vzduchotechnika 
Je řešena v samostatné části PD – Vzduchotechnika. 
Odsávací ventilátory budou zajišťovat větrání místností sociálního zařízení a kotelny v suterénu. 
Napájeny budou z okruhů osvětlení. Chod malých odtahových ventilátorů bude řízen doběhovými 
relé, ovládanými spínači osvětlení umístěným u zárubní, lze využít i pohybová čidla. 
Ventilátory budou v činnosti po dobu doběhu časových relé, která budou individuálně nastavena.  
V herně MŠ jsou navrženy 2 podstropní klimatizační jednotky – venkovní jednotka (400V/3,6kW) 
bude umístěna na střeše a bude napájena kabelem CYKY-J 5x2,5mm2 vedeným z rozvaděče R2, 
vývodu jištěného jističem o proud. hodnotě 16A/3 char. C.  
 
Slaboproudé rozvody 
Rozvody slaboproudu - PC sítě, telefonů, společné televizní antény (STA) popř. zabezpečovacího 
systému budou řešeny při stavbě dle konkrétních požadavků uživatelů. 
- do herny MŠ bude přiveden koax. kabel STA – signál pro televizor 
- bude instalováno dorozumívací zařízení mezi vstupem do MŠ a hernou, vstupní dveře budou 
opatřeny el. zámkem 
- do herny popř. šatny personálu bude zavedena tel. linka 
- případné připojení k internetu bude řešeno technologií WI-FI  
 
Ochranné pospojování  
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.2 bude provedeno ochranné pospojování - v objektu bude 
provedeno ochranné pospojování, kdy budou pospojovány vodičem CYA 16zž nebo CY 6zž na 
ochrannou svorku kovová potrubí t.j. vodovod, plynovod, ústřední vytápění, svornice rozdělení PE-
N v rozvodnici RH, uzemňovací svornice v telefonní přípojkové skříni a v skříni STA.   
Přípojnice vyrovnání potenciálů budou umístěny u rozváděčů RH, R1 a R2. Přípojnice vyrovnání 
potenciálů budou navzájem propojeny vodičem CYA 16zž.  
Ochranné svorky budou uzemněny vodičem CYA 16zž přes zkušební svorku na společnou 
uzemňovací soustavu objektu.  
Ochranné pospojování provedené dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude současně plnit funkci 
ekvipotenciálního pospojování proti blesku dle ČSN EN 62305-3. Minimální rozměr vodiče 
spojujícího vnitřní kovové instalace a přípojnici pospojování je 5mm2

 
Cu.  

 
Doplňující ochranné pospojování 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2 bude v předepsaných prostorách provedeno doplňující 
ochranné pospojování. Doplňující ochranné pospojování zahrnuje všechny neživé části upevněných 
zařízení současně přístupné dotyku a cizích vodivých částí. Soustava, tvořící pospojování musí být 
spojena s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek.   
Vodič pro doplňující ochranné pospojování spojující navzájem dvě neživé části nesmí mít vodivost 
menší než je vodivost tenčího z ochranných vodičů připojených k neživým částem.   
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Vodič pro doplňující ochranné pospojování spojující neživé části s cizími vodivými částmi nesmí mít 
vodivost menší než je polovina vodivosti odpovídajícího průřezu příslušného ochranného vodiče.  
V prostorách 1.04 - úklid, výlevka, 1.05 - výdej jídel, 2.03 - výdej jídel,  2.08A - úklid, výlevka a v 
plynové kotelně v suterénu bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodičem CY 4zž dle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Krabicové rozvodky s ekvipotenciální přípojnicí budou umístěny ve výši 
300mm, od nich bude vedena elektroinstalační trubka toy 13,5 vyvedená 100mm nad podlahou a 
ukončená s obkladem.  
 
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 332000-7-701 ed.2  
Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 bude provedeno doplňující ochranné pospojování. Doplňující 
ochranné pospojování spojuje s ochranným vodičem nechráněné vodivé části a všechny neživé 
vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti. Systém ochranného pospojování musí být spojen 
s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.  
Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování nesmí být menší než 4mm2 

 
Cu.  

V prostorách 1.03 – sprcha, WC personál a 1.07 - umývárna bude provedeno doplňující 
pospojování vodičem CY 4zž – viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2.  
 
Ochrana před úderem blesku 
Stávající objekt ZŠ je vybaven stávající jímací soustavou napojenou na zemnící soustavu. 
Ocelová konstrukce kontejnerů je jako celek vodivě spojena a tvoří tudíž jímač jako celek s tím, že 
na střeše bude zřízena mřížová jímací soustava tvořrná FeZn vodičem pr. 8mm na podpěrách 
PV21d. 
Svody budou propojeny s uzemněním tvořeným FeZn pásky 30x4mm uloženým pod základovými 
patkami popř. zemními tyčemi. 
 
 Třída LPS     : III 
 Vzdálenost mezi svody (uzemněním) : 12-18m 
 Počet svodů – Modulární MŠ  : 5ks 
 Počet svodů – Výdejna a jídelna ZŠ : 4ks 

Max. zemní odpor svodů   : Rz≤ 10Ω. 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení – viz D.1.3 – Technická zpráva PB Ř 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy v souladu s místně platnými předpisy a 
normami. Popis skladeb jednotlivých obalových konstrukcí a tepelných izolací viz výše.  

 
Navržené součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 z roku 2009 : 
 
OS1 Obvodová stěna – polystyren, minerální vata - tl. 210 mm, REI 30 DP1  
 celkem U = 0,19 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,30 ) 
 
OS2 Obvodová stěna u stávajícího objektu bez zateplovacího systému  

– minerální vata - tl. 160 mm, REI 30 DP1, celkem U = 0,22 W/m2K 
 
OS3 podlaha na terénu – extrudovaný polystyren, minerální vata - tl. 150 mm  
 celkem U = 0,333 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,45 ) 
 
OS4 plochá střecha – minerální vata tl. 220 mm, REI 15 DP2  
 celkem U = 0,186 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,24 ) 
 
Výplně otvorů – izolační dvojsklo, U = 1,1 W/m2K  
 

Provedení obálky budovy musí splňovat požadavky ČSN 730540-2/2011 a musí splňovat 
energetickou náročnost kategorie „B“. 

 
b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
 Není předmětem řešení. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
 ( větrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpady, hluk, vibrace, pra šnost ) 
 
Větrání, vytápění, osvětlení 

Všechny navržené místnosti budou přirozeně odvětrány okny nebo nuceně odvětrány 
systémem vzduchotechnických rozvodů a ventilátorů umístěných v prostoru nad podhledy. 

Zdrojem tepla pro přístavby budou stávající plynové kotle – 2 x 34 kW. I při navýšení 
potřebného výkonu pro pokrytí tepelných ztrát přístaveb je výkon stávajících kotlů dostatečný. 

Umělé osvětlení místností je navrženo dle ČSN. 
 

Nakládání s odpady během výstavby 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby - různá stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní 
stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z 
jejich instalace - tepelná izolace, apod. Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se 
vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku - na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné - 
pro skládkování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která 
bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby objektu. 

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro vlastní zneškodnění nebezpečných odpadů 
bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

 
Shromažďování odpadů během výstavby 

Odpady spalitelné i nespalitelné budou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech, 
které budou dle potřeby odváženy stavební firmou do spalovny nebo na skládku odpadů.  

 
Hluk, vibrace, prašnost 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče 
hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení bude stavební 
činnost prováděna pouze v denních hodinách od 8:00 do 18:00 hod. Budou dodrženy požadavky 
vládního nařízení č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů 
hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost.  

Také bude maximálně eliminována prašnost ze stavební činnosti – dle potřeby kropením, 
popř. zakrytím. 

 
Zatřídění druhů odpadů – viz tabulka : 

 
17 STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY  
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06* 
 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 07 
 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 01 03 Plasty 
17 02 04* 
 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 03 Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
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17 04 Kovy (v četně jejich slitin)  
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 Zemina, kamení a vyt ěžená hlušina  
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady  
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02* 
 
 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03* 
 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stav. a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
 
 
 
 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Podlahové konstrukce modulů budou umístěny min. 200 mm nad úrovní terénu. Prostor pod 
moduly bude trvale provětráván. Nehrozí tak riziko pronikání radonu z podloží do stavby. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy 
Není předmětem řešení. 
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Není předmětem řešení. 
 
d) ochrana p řed hlukem 
V blízkém okolí se nenachází abnormální zdroje hluku a vibrací. 
Navržená vzduchotechnická zařízení budou instalována tak, aby hluk z budoucího provozu 
ventilátorů nepřekročil stanovené mezní hodnoty. 
 
e) protipovod ňová opat ření 
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Není předmětem řešení. Objekt se nenachází v zátopovém území. 
 
f) ostatní ú činky 
Nejsou známy. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Obě přístavby budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí, které jsou přivedeny 
k objektu základní školy. Přípojky vodovodu, plynovodu a kabelu NN nebudou stavbou dotčeny, 
pouze u vodovodní přípojky dojde k jejímu zkrácení a přemístění fakturačního vodoměru. Stávající 
přípojky dešťové a splaškové kanalizace jsou kapacitně nedostatečné, je navrženo jejich nové 
provedení ve stejné trase. Areálové rozvody kanalizace budou nově provedeny. Rozvody tukové 
kanalizace budou vedeny od výdejen do lapače tuků, který bude umístěn v ploše parkovacích stání. 
Bude provedena přeložka nadzemního sdělovacího vedení (přemístění stávajícího sloupu, vložení 
nového sloupu, přeložení nadzemního vedení mimo pozemek investora). 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
c) doprava v klidu 

Stávající budova ZŠ včetně stávajícího oploceného pozemku navazuje bezprostředně na 
asfaltovou komunikaci (prac.č.525/1, k.ú. Lesnice).  

Z této strany jsou navrženy vstupy do prostor MŠ, ZŠ+ jídelny a do obou výdejen. Plocha 
mezi přístavbami a stávající asfaltovou komunikací bude vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou 
ve skladbě pro pojízdné plochy. V části této vydlážděné plochy jsou navrženy čtyři parkovací místa, 
z nichž jedno je určeno pro imobilní občany. Tyto parkovací místa budou sloužit pouze pro potřeby 
školy, nejsou určeny pro veřejnost – bude zde umístěna dopravní značka IP 12 Reserve, E12 
Vyhrazené stání. Pro veřejnost bude sloužit zpevněná zadlážděná krajnice, kde mohou podélně 
zastavit, odvést děti do školy, otočit se a odjet. 
 
VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 
Dle ČSN  736110 

Druh objektu = školy základní, domovy mládeže  

Účelová jednotka = pedagogičtí pracovníci a žáci 

Jedno parkovací stání připadá na 45 účelových jednotek ( pedagogů, žáků ) 
Celkový počet účelových jednotek v objektu = 65 
 
Po= 65 / 45 = 1,44 
 
Potřebný počet parkovacích stání dlouhodobých : 

N =   Po x ka x kp 

ka .. součinitel vlivu automobilizace …….1,25 

kp…součinitel redukce počtu stání ……..1 

N = 1,44 x 1,25 x 1 = 1,8 

Potřebný po čet dlouhodobých parkovacích stání pro MŠ = 2 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 Není předmětem řešení 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
 
Ovzduší 
Záměrem nejsou  dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany 
ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb.  
Hluk 
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V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku ze 
stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení bude stavební činnost 
prováděna pouze v denních hodinách od 8:00 do 18:00 hod. 
Voda 
Záměrem jsou  dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany 
vod dle zák. č. 254/2001 Sb. 
Odpady 
Záměrem jsou  dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s 
odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé při realizaci musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem o odpadech, 
doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady budou zařazeny dle katalogu odpadů – viz B.2.10. 
Půda 
Záměrem nejsou  dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. 
č. 334/1992 Sb. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavba svým rozsahem nespadá do skupiny velkokapacitních staveb veřejného charakteru, na 
kterou se vztahují posudky a případná opatření v oblasti preventivní požární ochrany z hlediska 
ochrany obyvatelstva. ( Viz Koncepce požární prevence v ČR - 2003 ). Rovněž se na stavbu 
nevztahují požadavky CO.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot 
 
Voda pro potřebu stavby 

Bude použita ze stávajícího vodovodu. Dodavatel bude povinen zajistit potřebná připojení a 
instalace měřičů, je povinen platit všechny poplatky za dodávky vody. Je povinen instalovat všechny 
potřebné rozvody, ventily a dočasné vodní nádrže, měnit nebo případně přizpůsobovat vše, co to 
vyžaduje a při ukončení prací vše opět uvést do pořádku, a to vše provede na vlastní náklady. 

 
Osvětlení a dodávky elektrické energie pro stavbu 

Dodavatel bude povinen zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalace a náklady za 
dodávky proudu. Systém elektrických rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, bezpečnostní 
opatření, požadavky na používání nízkého napětí, příprava a postup provádění bude v souladu 
s požadavky platných ČSN. 

 
Telefon - Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními telefony. 
 
Poplatky a platby 

Dodavatel je povinen platit všechny ostatní poplatky za elektrickou energii, odpad a za další 
používání zdrojů a služeb až do skutečného ukončení stavby, včetně poplatků za přejímky a 
zkoušky všech strojů, zařízení nebo instalací. 

Dodavatel zařídí s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy stavba 
bude předána Objednateli. 

 
b) odvodn ění staveništ ě 
 Odvodnění výkopové jámy bude řešeno instalováním kalového čerpadla. 
 
c) napojení staveništ ě na stávající technickou infrastrukturu 
 Pozemek p.č. 12/2 je ze severovýchodní strany lemován místní příjezdovou asfaltovou 
komunikací. Z této strany jsou koncipovány hlavní vstupy do objektů. 

Objekt je připojen na všechny dostupné inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina).  
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice a kác ení dřevin 
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Dodavatel bude při dodávce díla povinen se řídit místními vyhláškami a dále obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují na regulaci hluku a znečištění na stavbách. Bez ohledu na 
výše uvedené se od Dodavatele očekává, že použije nejlepších praktických prostředků na trvalé 
snížení hluku na minimální úroveň, obzvláště pak nesmějí být prováděny hlučné operace po dobu 
určenou Objednatelem, úřadem místní správy a stavebním povolením. 

 
f) maximální zábory pro staveništ ě 
 Dočasné skladování stavebního materiálu a zásobení stavby je uvažováno na pozemku 
investora. Stavební suť bude ze stavby ihned odvážena na příslušné řízené skládky odpadu.  
 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Výstavba celé akce bude organizována tak, aby nedocházelo k nadměrnému zhoršování 
životního prostředí bydlících v blízkém okolí. 

Odpad ze stavby bude na stavbě roztříděn, odvezen a uložen na příslušné řízené skládky. 
Stavebník je povinen zajistit zneškodnění stavebního odpadu v souladu se zák.č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Evidenci odpadů povede investor-stavebník podle výše jmenovaného zákona a podle 
Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997Sb. Doklady o evidenci odpadů a jejich 
zneškodnění budou předloženy při kolaudaci stavby. 
 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
   koordinátora BOZP podle jiných právních p ředpis ů 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví na stavbě 

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení zejména ustanovení NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v návaznosti na NV č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je třeba dodržovat základní 
požadavky dle Zákona č.309/2006Sb., Nařízení vlády č.591/2006Sb.,vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 
Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. 

Stavební úpravy a demoliční práce budou prováděny v obytné zóně. Proto musí být pro 
veškeré stavební, bourací, montážní a instalační práce dodržovány požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dle vyhl. ČÚBP č. 48 ze dne 15.4.1982 a nařízení ve smyslu vyhl. č. 
324 ze dne 31.7.1990 a pozdějších předpisů. 

Veškeré konstrukce a stavební materiály jsou voleny tak, aby vyhověly bezpečnostním a 
protipožárním předpisům. 

Budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním 
technikem dodavatele. 

Budou zajištěny a stanoveny komunikace pro bezpečnou dopravu a ukládání stavebního 
materiálu. 

Hranice staveniště budou řádně vyznačeny. 
Bude zajištěno řádné osvětlení staveniště. 
Pracovníci stavby budou řádně poučeni o provozu v domě a naopak. 
Na staveništi budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el. zařízeních dle 

ČSN 34 31 00 a příslušných přidružených ČSN. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. 
Veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené a s příslušnou kvalifikací 

a poučením. 
 

Pracovníci dodavatele a náklady plynoucí ze zaměstnávání pracovníků 
Dodavatel je povinen pro provedení díla zaměstnávat způsobilé a přiměřeně kvalifikované 

pracovníky.  
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Dodavatel zodpovídá za to, že jím zaměstnaní cizí státní příslušníci mají platná pracovní 
povolení, jakož i povolení k pobytu na území ČR. Dodavatel je v tomto smyslu zodpovědný i za 
pracovníky svých subdodavatelů.  

Za zaměstnané pracovníky bude povinen hradit všechny náklady plynoucí ze zaměstnávání 
pracovníků na stavbě. 

 
Skladování hořlavin a manipulace s otevřeným ohněm 

Dodavatel bude striktně dodržovat všechny předpisy týkající se manipulace a skladování 
hořlavin. Musí být striktně dodržováno pravidlo zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
kolem místa uložení pohonných hmot případně jiných míst uvedených Objednatelem či Technickým 
dozorem a na Dodavateli je vyžadováno, aby zajistil potřebné výstražné označení týkající se 
kouření a manipulace s otevřeným ohněm v ochranném pásmu takových látek. 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP by měl působit na stavbách, kde působí dva a více zhotovitelů 
(realizačních firem). Tento požadavek platí pro stavby se stavebním povolením po 1.1.2007.  

Podle požadavku zákona 309/2006 Sb. je zadavatel (investor) stavby povinen zajistit 
koordinátora BOZP.  

Zadavatel stavby musí trvat ve vlastním zájmu na uvedení do smlouvy s generálním 
dodavatelem stavby, zda na stavbě budou působit pouze zaměstnanci generálního dodavatele 
stavby a nebo zda budou některé práce zajištěny subdodavatelsky a je v tom případě nutné zajistit 
koordinátora BOZP. 

 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 klasický postup výstavby ( bourání, HSV, PSV, dokončovací práce ) 
 termíny výstavby : zahájení – 09/2013, dokončení – 09/2014 
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