
 
Specifikace zařízení a hlavních dílů 

  

zař. ks/bm specifikace dílu, popis zařízení 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
2 ks 
1 ks 

10 bm 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

18 bm 
 

1 ks 
2 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
1 ks 

10 bm 
 

2 ks 
2 ks 

10 kg 
30 kg 

 
 
 

10 hod 

 
vnitřní podstropní kazeta chlazení výkon 2.5 HP 
venkovní kondenzační jednotka velikost 5 HP 
propojovací potrubí chladiva (dvoutrubka) včetně tepelné izolace 
rozbočka potrubí chladiva 
nástěnný kabelový ovladač 
kruhová stříška průchodky velikost 100 mm 
novodurové kanalizační potrubí VP 25 mm včetně tvarovek 
 
diagonální ventilátor velikost 350 / 125 včetně 
rychloupínací spona velikost 125 mm 
diagonální ventilátor velikost 160 / 100 včetně 
rychloupínací spona velikost 100 mm 
nástěnný radiální ventilátor se zp. plastovou klapkou (50 m3/hod) 
nástěnný radiální ventilátor se zp. plastovou klapkou (100 m3/hod) 
výfukový kus velikost 125 mm 
výfukový kus velikost 100 mm 
výustka na kruhové potrubí jednořadá vel. 525 x 75 mm. R3 
výustka na kruhové potrubí jednořadá vel. 225 x 75 mm. R3 
kruhové potrubí z pozinkovaného plechu do průměru 160 mm 
 
zaslepení konce potrubí  
zhotovení otvoru v potrubí pro montáž nátrubku nebo výustky 
spojovací a těsnící materiál potrubních tras 
polotovary na závěsy a konzoly, zhotovené z hutních profilů při 
montáži zařízení a potrubních tras 
 
přesun hmot a dílů 
seřízení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Předběžné investiční náklady (vzduchotechnika) 

MŠ a ZŠ Lesnice u Zábřehu 
 

zařízení specifikace, stručný popis zařízení dodávka montáž 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
2x vnitřní podstropní kazeta chlazení 2.5 HP 
1x venkovní kondenzační jednotka 5 HP 
10 bm potrubí chladiva včetně tepelné izolace 
1x rozbočka potrubí chladiva 
1x nástěnný kabelový ovladač 
1x kruhová stříška průchodky velikost 100 mm 
18 bm PVC potrubí VP 25 mm kondenzátu 
 
1x diagonální ventilátor vel. 350 / 125 včetně 
2x rychloupínací spona velikost 125 mm 
1x diagonální ventilátor vel. 160 / 100 včetně 
2x rychloupínací spona velikost 100 mm 
1x radiální nástěnný ventilátor (50 m3/hod) 
1x radiální nástěnný ventilátor (100 m3/hod) 
1x výfukový kus velikost 125 mm 
2x výfukový kus velikost 100 mm 
1x výustka jednořadá vel. 525 x 75 mm .R3 
1x výustka jednořadá vel. 225 x 75 mm .R3 
10 bm kruhové potrubí z pozink. plechu 
 
2x zaslepení konce potrubí 
2x zhotovení otvoru v potrubí 
10 kg spojovací a těsnící materiál 
30 kg polotovary na závěsy a konzoly 
 
součet cen dodávek a montáží 
 
     přesun hmot a dílů 
10 hod seřízení, uvedení do provozu, předání   
      a zaškolení obsluhy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     Předběžné investiční náklady celkem:              
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