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DODATEČNÉ INFORMACE 4

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V dodatečných informacích k této akci a jejich přílohách byly změněny některé prvky výpisů 
výrobků (plastová okna, vnitřní dveře, kryty radiátorům konstrukce pro VZT jednotky apod.).
Dopadem jsou změny textů položek a někdy i výměr. Je možno měnit texty položek a výmě-
ry položek u těchto změn (vypište čísla položek a jejich nové texty a výměry). 
Případně, jestli máme aktuální ceny za změněné položky vepsat do VV bez změn textů a 
výměr.
ODPOVĚĎ 1
Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 02 2.02 Pol opraví položku:
203 76763 Kryty radiátorů z děrovaných plechů tl.1 mm vč. skryté 

konstrukce kotvení, Z 63
m2 6,18

provedení : tl. 1 mm, otvor 2,5 cm,

bílý komaxit

kotvení pomocí závit.tyčí

popis viz tabulka zámeč. výrobků

12,35*2*0,25 6,18

tímto novým zněním:
203 76763 Kryty radiátorů z děrovaných plechů tl.1 mm vč. skryté 

konstrukce kotvení, Z 63
m 24,7

provedení : tl. 1 mm, otvor 2-2,5 cm,
Plech ocelový děrovaný s vypalovanou barvou bílou nasazený na podkladní vodící profily, plechy 
Průběžné spojované na sraz a vmístě spoje podložené příčníkem 140/25/2 mm.
Tvary a materiály kotevních prvků viz výkres – Svislý řez okenním parapetem s kryty radiátorů 
Z63 a Z46 list č.1,2.

24,7 24,7

Název veřejné zakázky: Živý dům – filmová a multimediální expozice 
s interaktivní zábavou

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 488533
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Kudlovské ateliéry o.p.s.
       Sídlo: Tečovice 349, 763 02 Zlín
       IČ: 02350998
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní
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Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 02 2.02 Pol opraví položku:
204 76764 Konzoly pro parapet. desky, D+M vč. kotevních prvků á 

60 cm, Z 64
ks 40,00

12,0*2/0,6:40 40,00

tímto novým zněním:
204 76764 Konzoly pro parapet. desky, D+M vč. kotevních prvků á 

60 cm, Z 64 (Tvary a materiály kotevních prvků viz výkres 
– Svislý řez okenním parapetem s kryty radiátorů                                       
Z63 a Z46 list č.2) ks 40,00

12,0*2/0,6:40 40,00

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 02 2.02 Pol opraví položku:
209 76768 Ocel.rošty pro VZT na střeše žárově zinkované, D+M, Z-

68,69
kg 116,05

68 - vel. 1000/880

69 - vel. 1000/280

nosná kce U č.100, sloupky TK 70/4

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výkr. stat.části 02-8 

(31,3+74,2)*1,1 116,05

tímto novým zněním:
209 76768 Ocel.rošty pro VZT na střeše žárově zinkované, D+M, Z-

68,69
kg 113,30

68 - plošina pod VZT jednotku půdorysného rozměru 330/900 mm. Zámečnický výrobek
bude vyroben po ověření kotvících bodů ze skutečně vybrané kondenzační jednotky
(šroubován k rámu). Svařený obvodový rám z „U“ č. 80, vnější půdorysný rozměr
350/1100 mm, čtyři trubkové nohy Ø 51/5 mm délky 800 mm ve spodní části
přivařené ke kotevnímu plechu tl. 6 mm 2 x 150/450 mm. Plechy budou položeny na
pojistnou hydroizolaci (živičný pás) a kotveny 4 ks kovových hmoždin. Veškerý
materiál bude žárově zinkován. Hmotnost oceli … 48 kg
69 - plošina pod VZT jednotku půdorysného rozměru 765/930 mm. Zámečnický výrobek
bude vyroben po ověření kotvících bodů ze skutečně vybrané kondenzační jednotky
(bude šroubován k rámu). Svařený obvodový rám z „U“ č. 80, vnější půdorysný
rozměr 780/1100 mm, čtyři trubkové nohy Ø 51/5 mm délky 800 mm ve spodní části
přivařené ke kotevnímu plechu tl. 6 mm 4 x 150/200 mm. Plechy budou položeny na
pojistnou hydroizolaci (živičný pás) a kotveny 4 ks kovových hmoždin. Veškerý
materiál bude žárově zinkován. Hmotnost oceli …55 kg

(48+55)*1,1 113,30

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 02 2.02 Pol opraví položku:
208 76762 Repase zábradlí schodiště Z-62 m 20,70

Odstranění stáv. nátěrů trubkové kce, tmelení, nové nátěry

Demontáž dřev. madla - obroušení, oprava, nový lak

5*3,7+2,2 20,70

tímto novým zněním:
208 76762 Repase zábradlí schodiště Z-62 m 22,50

Délka zábradlí 22,5 m, provedení zábradlí v. 0,9 m, třítrubkové (d=cca 40 mm), pod madlem
průběžná pásovina; Madlo z tvrdého dřeva průřezu cca 50/50 mm. Obnovit nátěry na oceli a
madlu, náhrada poškozeného madla novým provedením dl. cca 3,5 m.
Stávající stav – viz fotopříloha Z62-oprava, repase zábradlí a dřev. madla.

22,5 22,50
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Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 02 2.02 Pol opraví položku:
165 P18 Plast.okno vel.2680/600 mm, skláp., elektr.pohon 

izol.dvojsklo, jednodílné
ks 1,00

profil šestikomorový,

kování celoobvod. s mikroventilací

barva rámu šedá RAL 7015,

rozšiř.profily pro zateplení,

vnitř.žaluzie

Uw max=1,2W/m2K

schema+podrob. popis viz tabulky výpisů

tímto novým zněním:
165 P18 Plast.okno vel.2680/600 mm dvoudílné,1.díl vel.1180/600 

skláp., 2.díl fix vel. 1500/600 mm, izol.dvojsklo,

profil šestikomorový
kování celoobvod. s mikroventilací
barva rámu šedá RAL 7015
rozšiř.profily pro zateplení,
vnitř.žaluzie
Pákový mechanismus pro sklápění – par. 1700 mm

ks 1,00

Uw max=1,2W/m2K

schema+podrob. popis viz tabulky výpisů

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
305 7671 Sestava 5 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P2 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 20
ks 1,00

Rozměr : 2080+7450/1900 mm

tímto novým zněním:
305 7671 Sestava 5 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P2 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 20
ks 1,00

Rozměr : 2080+7450/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou ovládat dvě rolety.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
306 7672 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P8 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 21
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm
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tímto novým zněním:
306 7672 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P8 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 21
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
309 7673 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 22
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm

tímto novým zněním:
309 7673 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10 elek-

tr.ovládané(3 motory), D+M Z 22
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
320 7674 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P11 elek-

tr.ovládané(4 motory, D+M Z 23
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm

tímto novým zněním:
320 7674 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P11 elek-

tr.ovládané(4 motory, D+M Z 23
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.
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Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
329 7675 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10a elek-

tr.ovládané(4 motory), D+M Z 24
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm

tímto novým zněním:
329 7675 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10a elek-

tr.ovládané(4 motory), D+M Z 24
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
333 7676 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P8a elek-

tr.ovládané(4 motory), D+M Z 25
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm

tímto novým zněním:
333 7676 Sestava 7 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P8a elek-

tr.ovládané(4 motory), D+M Z 25
ks 1,00

Rozměr : 12570+2080/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
334 7677 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10 elek-

tr.ovládané(3 motory),D+M  Z 26
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm

tímto novým zněním:
334 7677 Sestava 6 zatemňovacích vnitř. rolet pro okno P10 elek-

tr.ovládané(3 motory),D+M  Z 26
ks 1,00

Rozměr : 12800/1900 mm
Rolety se skládají z lehké hliníkové trubky, na kterou je navinuta stínící látka. Na spodní
části látky je nasunut hliníkový profil pro napínán do rovné plochy. Na vybraném konci rolety
je umístěn zvolený ovládací mechanismus a celý komplet je upevněn nadpraží okna.
Látka je tkaná ze skleněného vlákna s polyesterovou úpravou, zachycuje tepelné záření a
současně zajišťuje zastínění interieru. Dodává se v široké barevné škále, barevnost bude
upřesněna dle návrhu řešení interieru – bude vzorkována.
Ovládání - elektromotorický pohon, tzv. trubkové motory, které jsou celé zasunuty do trubky
a neruší celkový vzhled rolety. Použity jsou motory s napájením 230V, pro samotné ovládání
navržena místní nástěnná tlačítka.
Okna jsou převážně řazena do sestav, počty rolet odpovídají tomuto členění. Motory mohou
ovládat dvě rolety.
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Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
297 767.27 Venkov.hlin.žaluzie , el. ovládání, RAL 3016, D+M otvor 

11824x2780 mm,pro stěnu Z 7, Z 27
ks 1,00

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru 
vč.připojení k přívodu NN.

viz výpis zámečnických výrobků

tímto novým zněním:
297 767.27 Venkov.hlin.žaluzie , el. ovládání, RAL 3016, D+M otvor 

11824x2780 mm,pro stěnu Z 7, Z 27
ks 1,00

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru 
vč.připojení k přívodu NN.

viz výpis zámečnických výrobků
Provedení lehké sendvičové atiky střechy nad 5.np v části západního průčelí (v délce zasklené
stěny Z/7) viz výkres - Atika střechy nad 5.podlažím-západ.průčelí vč. kotevních prvků.
Horní lišta s hnací hřídelí žaluzie bude šroubována ke konzolám z tenkostěnných uzavřených profilů,
které jsou součásti pomocné konstrukce pro opláštění dřevocementovými deskami.

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:

308
76729 Zábradlí na terase 5.P trubkové nerezové, v= 1.1 D+M, Z 

29
m 22,00

ochranné trubkové zábradlí kotvení shora

22*1 22,00

tímto novým zněním:
308 76729 Zábradlí na terase 5.P trubkové nerezové, v= 1.1 D+M, Z 

29
kg 295

ochranné trubkové zábradlí kotvení shora, schéma zábradlí viz. výkres – Zábradlí střešní terasy vč.výpisu Mate-
riálů

152+55+72+16 295
  

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
325 76746 Kryty radiátorů z děrovaných plechů tl.1 mm vč. skryté 

konstrukce kotvení, Z 46
m2 24,64

provedení : tl. 1 mm, otvor 2,5 cm,

bílý komaxit

kotvení pomocí závit.tyčí

popis viz tabulka zámeč. výrobků

(8,9*1+16,7*3+13,18*3)*0,25 24,64

tímto novým zněním:
325 76746 Kryty radiátorů z děrovaných plechů tl.1 mm vč. skryté 

konstrukce kotvení, Z 46
m 98,6

provedení : tl. 1 mm, otvor 2-2,5 cm,
Plech ocelový děrovaný s vypalovanou barvou bílou nasazený na podkladní vodící profily, plechy 
Průběžné spojované na sraz a vmístě spoje podložené příčníkem 140/25/2 mm.
Tvary a materiály kotevních prvků viz výkres – Svislý řez okenním parapetem s kryty radiátorů 
Z63 a Z46 list č.1,2

98,6 98,6

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
326 76747 Konzoly pro parapet. desky, D+M vč. kotevních prvků á 

60 cm, Z 47
ks 165,00

8,9*1/0,6:15 15,00

16,7*3/0,6:84 84,00

13,18*3/0,6:66 66,00
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tímto novým zněním:
326 76747 Konzoly pro parapet. desky, D+M vč. kotevních prvků á 

60 cm, Z 47  (Tvary a materiály kotevních prvků viz vý-
kres – Svislý řez okenním parapetem s kryty radiátorů 
Z63 a Z46 list č.2) ks 165,00

8,9*1/0,6:15 15,00

16,7*3/0,6:84 84,00

13,18*3/0,6:66 66,00
     

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
226 P12 Plast.okno vel.2300/600 mm, skláp., izol.dvojsklo, jedno-

dílné
ks 1,00

profil šestikomorový,

pevný díl průhl.bezpeč.dvojsklo

kování celoobvod. s mikroventilací

barva rámu šedá RAL 7015,

rozšiř.profily pro zateplení,

vnitř.žaluzie

Uw max=1,2W/m2K

schema+podrob. popis viz tabulky výpisů

tímto novým zněním:
226 P12 Plast.okno vel.2300/600 mm, dvoudílné,1.díl vel.750/600 

skláp., 2.díl fix vel. 1550/600 mm, izol.dvojsklo, 
ks 1,00

profil šestikomorový,

kování celoobvod. s mikroventilací

barva rámu šedá RAL 7015,

rozšiř.profily pro zateplení,

vnitř.žaluzie

Pákový mechanismus pro sklápění – par. 1700 mm

Uw max=1,2W/m2K

schema+podrob. popis viz tabulky výpisů

Uchazeči si  v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 Pol opraví položku:
264 766212.1 Dveře vnitř. lamino posuvné do pouzdra 800/1970 mm 

atypické  zvuktlumící,  D+M vč. pouzdra, T14
kus 1,00

Rw=32 dB

zárubeň dřev.obložková

povrchová úprava: lamino CPL - dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, 
wenge

kování koule-koule štítek nikl satén

zámek bezpeč.

tímto novým zněním:
264 766212.1 Dveře vnitř. lamino otevíravé vel. 800/1970 mm,  T14

kus 1,00
Otevírání levé.
Křídlo: dřevěné vnitřní otočné, hladké s polodrážkou, povrch barevné lamino, (bez dřev. prahu, padací práh v 
křídle), zámek mechanický s cylindrickou bezpečnostní
vložkou, klika – klika (zatížení tř. 4) , dělené štíty, provedení nerez mat.
Ocelová zárubeň jednodílná do sádrokartonové příčky tl. 125 mm.
Sestava (křídlo + zárubeň) 

Rw=32 dB
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Uchazeči si v 0 HLAVNÍ SOUPIS.xlsx na listu  SO 03 2.03 přidají novou položku: 
76770 Skleněná markýza vel.2640/1100 mm,  Z70

kus 1,00
Sklo:vrstvené ze dvou kalených tabulí
Kotvení: strukturální
Závěs: nerezový závěs kotvený do zdiva + rektifikovatelná nerezová tyč  8 mm
Podrobnosti viz výkres Konstrukce markýzy Z70
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