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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 
Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zák. č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“) „Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení 

energetické náročnosti“ a vyhlášené na profilu zadavatele dne 27.8.2014 tímto v souladu s § 49 zákona sděluje 

zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

 

Zadavateli byla dne 19.9.2014 doručena žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 
  
Dotazy uchazeče: 

1. Vnitřní parapety: 

Ve výpisu prvků je uvedeno parapety dřevotřískové, v technické zprávě jsou uváděny parapety 

dřevotřískové str. 41 i plastové str. 41 

 

2. Zvukový útlum: 

Na str. 36 technické zprávy je uváděno, že Rw okna má být 33-35 dB, na straně 38 i ve výpisu prvků je 

uváděno TZI2 Rw=30-34 dB. 

Jaké hodnoty mají být dodrženy? 

 

3. Vodotěsnost: 

Dle zadávacích podmínek  článek 12  je požadována  vodotěsnost třída E1200, což  je zkouška  tlakem 1200 

Pa 

Dle technické zprávy je požadavek na vodotěsnost třída  7A/7B – což odpovídá ČSN EN 12 208. V této 

normě toto označení odpovídá zkoušce tlaku pouze 300 Pa. 

 

4. Montáž oken: 

Dle technické zprávy str. 18, má být montáž většiny oken provedena na líc ostění. Ve výkresech a 

v detailech jsou okna zakreslena na střed zdiva. 

 

5. Větrání ve školních zařízeních: 

V technické zprávě je uvedeno: 

„Dále je určeno, že přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace 

nebo větracími štěrbinami“ 

Jaký systém přirozeného větrání má být použit, mikroventilace nebo štěrbiny? 

 

6. Větrací štěrbina: 

V požadavku je filtrační systém (filtr proti pylu nebo jemnému prachu). Je nutné štěrbiny tímto filtrem 

osazovat? Dle výrobce štěrbin je nepoužívají, protože se tyto filtry zanášejí a větrací klapky potom správně 

nefungují.  

 

7. Součinitel prostupu celého okna je v technické zprávě uveden na straně  35 , 39 i ve výpisu prvků 

Uw=1,2 W/m2K. Na straně  45 je uveden součinitel prostupu celého okna vč. větrací štěrbiny (učebny) 

Un=Uw=0,9 W/m2K. 

 

 

Odpověď zadavatele na dotazy zájemce: 

Ad. 1. TZ str. 41: Vnitřní parapet (součást dodávky oken ) - materiál - dřevotřísková deska tl. 18 mm, s 

laminátem HPL na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou 

- nos (ohyb) 40 mm, odstín – mramor. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím 

materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru. Součást dodávky okna. 

Výpis výrobků: 

Vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 18 mm a délky 2100mm (dle šířky okna) a šířky cca 225 mm 
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(upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci), s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a 

čelní  straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - 

mramor (upřesnit dle výběru investora), krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru. 

Ve výpisu výrobků a v TZ jsou požadovány shodné dřevotřískové parapety, nikoli plastové. 

 

Ad. 2. Zadavatel tímto sjednocuje výše údaje uvedené v zadávacích podmínkách – je požadováno Rw v rozmezí 

30 – 35 dB. 

 

Ad. 3. Zadavatel tímto sjednocuje výše údaje uvedené v zadávacích podmínkách – rozhodující je vodotěsnost 

podle ČSN EN 12208:200 (ČSN EN 14351-1+A1 – tab. NA2): 7A/7B. 

 

Ad. 4. Bude provedena montáž  dle výkresů a detailů. Obdobně jsou osazena plastová okna v nástavbě 2.NP 

(zadní část bez zateplení). Proto budou nová okna osazena shodným způsobem do místa původních oken. 

 

Ad. 5. Ve zprávě a ve výpise výrobků je dostatečně vysvětleno – mikroventilace i štěrbiny. Ve výpise uvedena 

klika čtyřpolohová s mikroventilací  + požadavky na větrací štěrbiny (klapky). 

 

Ad. 6. Ano, větrací štěrbina bude provedena dle požadavku – tedy i s filtračním systémem. Funkčnost systému je 

mimo jiné závislá na správné obsluze a údržbě (předpokládá se, že dodavatel současně s předáním hotového díla 

předloží zadavateli i manuál správné obsluhy a údržby, aby k zanášení nedocházelo). 

 

Ad. 7. Zadavatel tímto sjednocuje výše údaje uvedené v zadávacích podmínkách – platí str. 35 a 39 technické 

zprávy, výpis výrobků a energetický audit - Uw=1,2 W/m
2
K. 

 

 

 

Dle § 40 odst. 3 Zákona zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.9.2014 13:00 hod. 

Nabídky budou otevřeny dne 26.9.2014 ve 13:00 hod.  

 

 

 

V Praze dne 19.9.2014 

 

 

  Ing. Václav Podhorský, Ph.D. 

              CSSC a.s. 

  zmocněný zástupce zadavatele 

 

 

Příloha: Kopie žádostí o dodatečné informace 
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Příloha – Kopie žádosti o dodatečné informace č. 1 (e-mail) 

 
Dobrý den! 
 
Naše společnost se chce účastnit zadávacího řízení na akci: Červená Voda - Základní škola č. p. 341 - Snížení 
energetické náročnosti. 
 
Při zpracování nabídky jsme zjistili zásadní rozpory ve vztahu k výplním otvorů mezi textovou částí zadávací 
dokumentace, výkresovou částí projektu a technickou zprávou.  
 
Žádáme Vás o dodatečnou informaci k těmto nesrovnalostem: 
 
Vnitřní parapety: 
Ve výpisu prvků je uvedeno parapety dřevotřískové, v technické zprávě jsou uváděny parapety dřevotřískové 
str. 41 i plastové str. 41 
 
Zvukový útlum: 
Na str. 36 technické zprávy je uváděno, že Rw okna má být 33-35 dB, na straně 38 i ve výpisu prvků je uváděno 
TZI2 Rw=30-34 dB. 
Jaké hodnoty mají být dodrženy? 
 
Vodotěsnost: 
Dle zadávacích podmínek  článek 12  je požadována  vodotěsnost třída E1200, což  je zkouška  tlakem 1200 Pa 
Dle technické zprávy je požadavek na vodotěsnost třída  7A/7B – což odpovídá ČSN EN 12 208. V této normě 
toto označení odpovídá zkoušce tlaku pouze 300 Pa. 
 
Montáž oken: 
Dle technické zprávy str. 18, má být montáž většiny oken provedena na líc ostění. Ve výkresech a v detailech 
jsou okna zakreslena na střed zdiva. 
 
Větrání ve školních zařízeních: 
V technické zprávě je uvedeno: 
„Dále je určeno, že přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo 
větracími štěrbinami“ 
Jaký systém přirozeného větrání má být použit, mikroventilace nebo štěrbiny? 
 
Větrací štěrbina: 
V požadavku je filtrační systém (filtr proti pylu nebo jemnému prachu). Je nutné štěrbiny tímto filtrem 
osazovat? Dle výrobce štěrbin je nepoužívají, protože se tyto filtry zanášejí a větrací klapky potom správně 
nefungují.  
 
Součinitel prostupu celého okna je v technické zprávě uveden na straně  35 , 39 i ve výpisu prvků Uw=1,2 
W/m2K. Na straně  45 je uveden součinitel prostupu celého okna vč. větrací štěrbiny (učebny) Un=Uw=0,9 
W/m2K. 
 
 
Děkuji předem za odpověď a informaci které z výše uvedených parametrů mají přednost.  
 
S přáním pěkného dne, 
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