
DODATEČNÉ INFORMACE 7
(k zadávací dokumentaci)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
KABEL 110 kV BRNO-TRNITÁ - SO 85.1 PŘELOŽKA HORKOVODU
V předané zadávací projektové dokumentaci, v technické zprávě se uvádí: „Tento stavební objekt řeší přelož-
ku horkovodu dimenze DN300 v bloku 42 v komoře P-9. Tato přeložka musí být dle vyjádření č. 
T306/12/T207/TŘ zajištěna spol. Teplárny Brno, a.s. na náklady vyvolavatele přeložky (E.ON Distribuce, a.s.)
a to na základě uzavření smlouvy o provedení přeložky.“Na SO 85.1 byl předán i výkaz výměr k ocenění, kde 
je uvedená poznámka (dodávka E.ON).
Uchazeč se táže, zda má část díla SO 85.1 Přeložka horkovodu ocenit, případně doplnit do VV poznámku 
neoceňovat. 
ODPOVĚĎ 1
Viz. dodatečné informace 6, odpověď 1.

DOTAZ 2
Ruční kladkostroj
V předané zadávací projektové dokumentaci, v technické zprávě se uvádí: 

2.12.12 Nosník pro kladkostroj 24/Z

Na stanovištích transformátorů budou instalovány nosníky pro osazení ručního kladkostroje o nosnosti do      
1 t (tento údaj bude uveden na nosníku nápisem „NOSNOST 1000 kg“). Nosníky budou z válcovaných 
ocelových profilů IPE 270. Konce nosníku budou kotveny šroubovými spoji do ocelových desek 
zabetonovaných do přední a zadní stěny stanovišť. Nosníky budou s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním (min. vrstva povlaku 80 µm) a následným nátěrovým systémem (základní nátěr 80 µm + vrchní 
nátěr 80 µm). Odstín nátěru dle dohody s investorem v průběhu realizace stavby.

173 K 76724
Ocelový nosník pro ruční kladkostroj 
dl.8450mm dle 24/Z  D+M

kg 620,900 0,00

V zadávací dokumentaci není uveden požadavek na dodání a ocenění ručního kladkostroje. Uchazeč žádá o 
sdělení, zda je kladkostroj součástí dodávky, případně o doplnění zadání a výkazu výměr.
ODPOVĚĎ 2
Kladkostroj není předmětem této veřejné zakázky. Jedná se pouze o přípravu nosníku tak, aby bylo kladkostroj 
v případě budoucí potřeby kam zavěsit.

Název veřejné zakázky: R 110 kV Brno – Opuštěná

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 485149

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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DOTAZ 3
V předaném výkaze výměr R 110 kV Brno - Opuštěná (BNO) v části ZOV je položka:

1 M SD01 Mobilní trafostanice VN/NN (dodávka E.ON) ks 1,000 0,00

V případě, že je položka dodávkou E.ON žádáme o doplnění textu do položky neoceňovat.
ODPOVĚĎ 3
Mobilní trafostanici včetně přepravy a připojení poskytne objednatel (E.ON) zdarma bez nároku na pronájem. 

Uchazeči nebudou tuto položku oceňovat. Uchazeči si mohou v soupise text položky upravit ná-
sledovně:
Mobilní trafostanice VN/NN (dodávka E.ON) – NEOCEŇOVAT

DOTAZ 4
V souladu s čl. 5. Prohlídka místa plnění Výzvy k podání nabídky na akci „R 110 kV Brno – Opuštěná“ Vás 
žádáme o umožnění a stanovení termínu pro prohlídku místa plnění.
ODPOVĚĎ 4
Místo plnění je volně přístupné.

V případě, že dodavatel požaduje prohlídku místa plnění za účasti zástupce zadavatele, umožní zadavatel 
prohlídku místa plnění individuálně všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky v týdnu od 
10.11.2014 do 14.11.2014. Kontaktní osoba pro sjednání prohlídky: Ing. Václav Petrášek, mob.:+420 724 104 
205.

Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi 
na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky 
místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je 
dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností a 
pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem 
dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

DOTAZ 5
chci se požádat o upřesnění specifikace, které požaduje dodavatel

ROZPOČET

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

A-001 - DODÁVKY DOTAZY

4 M Pol202
Zkoušečka napětí vvn 110kV dle ČSN EN 61243-
1, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)

ks 1,000

5 M Pol203
Zkoušečka napětí vn 22kV podle ČSN EN 61243-
2, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)

ks 1,000
ČSN EN 61243-2 skutečně je poža-
dována zkoušečka odporového typu 
nebo jako Pol202?

6 M Pol204

Zkratovací souprava 110kV podle ČSN EN 
61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705, prodlouže-
ná tyč 4m (2+2) ukončená kalichem - 1ks, 
délka lana 6m  s možností připojení na zkrat. 
hrazd.  – počet lan 6ks

sad 1,000

Požadovaná zkratová odolnost 
(průřez zkratovacích lan)?

7 M Pol205

Zkratovací souprava 110kV podle ČSN EN 
61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705, prodlouže-
ná tyč 4m (2+2) ukončená kalichem - 1ks, 
délka lana 6m  s možností připojení na zkrat. 
hrazd.  – počet lan 8ks

sad 1,000

Požadovaná zkratová odolnost 
(průřez zkratovacích lan)? Skuteč-
ně 8 ks zkrat. lan? (jedná se o 
třífázové zkrat. soupravy)

8 M Pol206
Zkratovací souprava 22kV podle ČSN EN 61219, 
ČSN EN 61230, PNE 35 9705

ks 2,000
Požadovaná zkratová odolnost 
(průřez zkratovacích lan)?

9 M Pol207
Zkratovací souprava NN podle ČSN EN 61219, 
ČSN EN 61230, PNE 35 9705

ks 2,000
Požadovaná zkratová odolnost 
(průřez zkratovacích lan)?

19 M Pol217 Vypínací tyč izolační dle ČSN 35 9701 ks 1,000
Požadovaná délka 1m, 1,5m nebo 2 
m?
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44 M Pol240 Tabulky dle ČSN ISO 3864 sad 1,000
Odpovídá sadě pro výbavu tra-
fostanice dle PNE 381981 (17xA4 
+1xA3)? Materiál plast?

ODPOVĚĎ 5
Požadovaná specifikace položek je uvedena ve sloupci SPECIFIKACE:

A-001 - DODÁVKY SPECIFIKACE

4 M Pol202
Zkoušečka napětí vvn 110kV dle ČSN EN 61243-
1, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)

ks 1,000

5 M Pol203
Zkoušečka napětí vn 22kV podle ČSN EN 61243-
2, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)

ks 1,000
Stejné jako Pol202 - ČSN EN 61243-1

6 M Pol204

Zkratovací souprava 110kV podle ČSN EN 
61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705, prodlouže-
ná tyč 4m (2+2) ukončená kalichem - 1ks, 
délka lana 6m  s možností připojení na zkrat. 
hrazd.  – počet lan 6ks

sad 1,000

Požadovaná zkratová odolnost:
31,5kA/1s; délka lana může být i 5m

7 M Pol205

Zkratovací souprava 110kV podle ČSN EN 
61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705, prodlouže-
ná tyč 4m (2+2) ukončená kalichem - 1ks, 
délka lana 6m  s možností připojení na zkrat. 
hrazd.  – počet lan 8ks

sad 1,000

Požadovaná zkratová odolnost: 
19kA/1s; 8ks lan byl požadavek inves-
tora - zkr. sada je určena k trafu na 
stranu 22kV (2U,2V,2W,2N); délka lana 
může být i 5m; přípojné místo hrazda 
průměr 30mm

8 M Pol206
Zkratovací souprava 22kV podle ČSN EN 61219, 
ČSN EN 61230, PNE 35 9705

ks 2,000
Požadovaná zkratová odolnost:
19kA/1s

9 M Pol207
Zkratovací souprava NN podle ČSN EN 61219, 
ČSN EN 61230, PNE 35 9705

ks 2,000
Požadovaná zkratová odolnost:
10kA/1s

19 M Pol217 Vypínací tyč izolační dle ČSN 35 9701 ks 1,000 Požadovaná délka: 1,5m

44 M Pol240 Tabulky dle ČSN ISO 3864 sad 1,000
Ano odpovídá PNE 381981, materiál a 
počty dle specifikace dodávek PS 80.

Pozn.: Jedná se o položky v soupisu R 110 kV Brno - Opuštěná (BNO).xls na listu PS 80 - Ochranné a pra-
cov...
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