HBK %5 AV s.r.o.
Lesni 39
373 73 Stapanovice
150: 231 33 358
SMLOUVA

Cislo smiouvy Zhotovitele:
Cislo smiouvy Objednatele: 1282/14/s0

1.  Smiuvni strany

1.1 Zhotovitel: HBK STAV s.r.o.
Lesni 39
373 73 Stépanovice
zastoupeny :

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smiuvnich :  Jifi Bohm, jednatel spoleénosti
ve vécech technickych : Pavel Kréek, jednatel spoleé&nosti

Bankovni spojeni : Komeréni banka Ceské Budéjovice
Cislo Uctu : 43-8593810207/0100

ICO - 28133358
DIC :CZ 28133358
Tel : +420603 142 7068 Fax :

Objednatel: Jihotesky vodarensky svaz
se sidlem S. K. Neumanna 19, 370 01 Ceské Budéjovice

ICO: 48021117
DIC: CZ 49021117

Zapsan ve spolkovém rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych
Budéjovicich, oddil L, viozka 6331

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice

cislo 0&tu: 212621693/0300

Tel: 386 102 430 Fax: 386 102 439

1.2. Objednatele pfi realizaci pfedmétu pinéni zastupuiji osoby, které objednatel pisemné& povéfi k vykonu
technického dozoru objednatele, k jednani ve vécech technickych, k jednani ve vécech provoznich, ke
koordinaci BOZ stavby.

1.3. Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci pinéni, pfi potvrzovani zapisl o spinéni
podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkiadi pro placeni, potvrzovani
soupisu provedenych praci, zapis o pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni nebo jeho &asti Jsou zmocnéni a
povéfeni zhotovitelem jednat za zhotovitele:

Pavel Kréek, stavbyvedouci
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Zakladni udaje o Stavbé

Nazev stavby: _Rekonstrukce fasad VDJ Hlavatce”
Misto stavby, okres: obec Hlavatce, k.0. Hlavatce u C.Budéjovic

Cislo stavby u Objednatele: 1282

Stavebni povoleni: nebylo vydano, jedna se o stavebni dpravy

Pfedmét plnéni

Pfedmétem piné&ni této smiouvy je zévazek Zhotovitele viastnim jménem, na viastni nebezpeti a
vlastni néklad pro Objednatele provést prace a &innosti uvedené dale v bodech a) a b) tohoto Elanku

Smiouvy a zavazek Objednatele k pfevzeti fadné dokonéeného pinéni Zhotovitele a zaplaceni
sjednané ceny za toto pinéni. .

Pfedmétem pinéni dle této smlouvy je :

a) zhotoveni Stavby

specifikované v &. 2 této smiouvy dle zadédvaci projektové dokumentace s nazvem ,REKONSTRUKCE FASAD
VDJ HLAVATCE* wvyhotovené zpracovatelem Ing. Danilem Siebertem - Architekfonicko-stavebni ATELIER
SIEBERT, Bfehov 27, 37341 Hluboka nad Vitavou, kierou obdrZel Zhotovitel jako soucdst zadévaci dokumentace
k vefejné zakdzce (déle Projektova dokumentace °).

Zhotovenim Stavby se rozumi dplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich

praci a konstrukci, véetné dodévek potfebnych materidlt a zafizeni nezbyinych pro fadné dokonceni dila, déle
provedeni viech éinnosti souvisejicich s dodévkou stavebnich a montéZnich praci a konstrukcei jejich provedeni
je pro Fadné dokondéeni dila nezbytné, zejména zafizeni stavenisté a bezpecnosini opatfeni.

Souasti zhotoveni Stavby je vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby v graficke
(ti§téné) podobé ve tiech vyhotovenich a zaméfeni v digitélni podobé v jednom vyhotoveni s ddaji zpracovanymi
dle Smémice Jihoteského vodédrenského svazu pro GIS.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich zésad :

- nowé budou zpracovény v digitéini podobé ve formétu dwg viechny vykresy stavebni i lechnologické
&dsti, kde dodlo ke zméndm profi projektové dokumentaci v digitéinf podobé ve forméty dwg

- wykresy, kde nedodlo ke zménam, budou dopinény do dokumentace v digitaini podobé ve formatu
dwyg a oznadeny s [ES] S8 SRLTE.T] DroVEeoE

- kafdy vykres dokument provedeni Stavby bude opalfen jiménem a piijmenim
osoby, kieré zmény zakresiila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykres( obsahujicich zménu proti projektu stavby bude pfiloZen i dokiad, ze kterého bude
vyplyvat projedndni zmény s odpovédnou osobou Objednalele a jeji souhlasné stanovisko

b) dalsi éinnosti Zhotovitele:

- zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni Stavby,

- geodetické vytyCeni pfed zahdjenim realizace stavebnich praci, vytyéeni inZenyrskych siti
- wyroba, dodévka, skladovéni, spréva, zabudovani a montaZ veskerych dili a materidli a zafizeni tykajicich se

Stavby,

- demonté? stévajiciho potrubi v rozsahu uréeném Projektovou dokumentaci
- zkousky vodotésnosti, Gsekové tlakové zkousky potrubi a celkovd tlakové zkouska potrubi
- zajisténi atestii a dokladii o poZadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zék.€.22/1997 Sb.,

prohlaseni o shodé)a revizi veskerych ickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
zajidténi viech zkousek, atestt a revizi podle CSN a pfipadnych jinych prévnich nebo technickych piedpisi
platnych v dobé provadéni a pfedéni dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametri dila,

pritbé#ny odvoz stavebniho odpadu vznikiého pfi realizaci zakézky, zajisténi jeho doéasného nebo trvalého
uloZeni, resp. pfedani odpadtii do viastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle zékona ¢. 1852001 Sbh.,
o odpadech, v platném znéni,

provedeni zavérecného dklidu a uvedeni ploch do pavodniho stavu,

zajisténi bezpecnosti vech osob, chodct a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, dodriovani
bezpeénostnich pfedpisd, zohlednéni bezpeénostnich a provoznich hygienickych poZadavkii,

zajidténi dopravniho znaceni véeiné jeho projednéni,

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek médii a energil béhem provadéni Stavby

geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila a vypracovéni geometrickych plani,



pofizeni pribéiné fotodokumentace Stavby a Jjeji uloZeni na datovém nosici.

3.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu pinéni, Ze jsou
mu znamy vegkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci.

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokongit véechna pinéni dle této smiouvy véas, v odpovidajici kvalité podle
platnych pfedpisU a technickych norem, véetné dodrZeni jakosti a parametr( materiald, stroju a
zafizeni pfedepsanym projektantem.

3.4. Objednatel se zavazuje pfevzit fadné dokonéené pinéni Zhotovitele a uhradit za toto pinéni Zhotovitele
sjednanou cenu.

4. Cas plnéni
4.1. Zhotovitel se zavazuje k .

Zahajeni realizace Stavby do 15 dni od uzavfeni této smiouvy.
Dokonéeni Stavby do 70 dni od sjednaného terminu zahajeni realizace Stavby.

Piedani Stavby a vSech dalsich pinéni Zhotovitele: do 80 dni: od sjednaného terminu zahajeni
realizace Stavby.

Zhotovitel se tedy zavazuje dokongéit a pfedat Objednateli veskera plnéni, k nimz je zavazan
touto smlouvou nejpozdéji ve Ihité 80 dnl od terminu zahajeni realizace Stavby

( Ihaty jsou uvedeny v kalendérnich dnech )

42. Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté véetné vsech
doklad( pro provedeni Stavby nejpozdéji do terminu zahajeni realizace Stavby jak je stanoven
v &.4,bod 4.1. této smiouvy.

43 Jestlize zhotovitel fadné dokonéi dilo pfed sjednanym terminem dokonéeni Stavby, zavazuje se
objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéjsim nabidnutém terminu.

5. Vlastnické pravo ke Stavbé a dalSim pinénim provedenym Zhotovitelem dle této smlouvy

5.1 Vlastnické pravo k zhotovované Stavbé a véem dalSim pinénim Zhotovitele dle této smiouvy ma
Objednatel. Zhotovitel nese nebezpeti $kod na Stavbé a daléich pinénich dle této smiouvy a2 do
okamziku pfedani téchto pinéni Objednateli.

6. Cena

6.1 Cena za kompletni spinéni pfedmétu smiouvy Zhotovitelem v rozsahu Clanku 3 této smiouvy je
stanovena dohodou smiuvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona &. 526/1990 Sb. o cenach a &ini:

Cena bez DPH 2062 934,08 K&
DPH 21 % 433 216,16 K&
Cena véetné DPH 2 496 150,24 K&

6.2 Dohodnuta cena za pinéni Zhotovitele je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele ze zadavaciho
fizeni, vypracované podle zadavaci dokumentace a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy
polozkovy rozpocet stavby ( ocenéni vykazu vymer ) tvofi nedilnou pfilohu této smiouvy.
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6.3 Dohodnuta cena je cenou maximalini a je pevna po celou dobu realizace pfedmétu pinéni.

6.4 V cené sou obsazeny také naklady na vyhotoveni dokumentace skute&ného provedeni,

na vybudovani, provoz, GdrZbu a likvidaci zafizeni staveni&ta a naklady praci a poZadavki
uvedenych v €.3. bod. 3.1 a) a b) této smiouvy.

6.5 Ke zméné ceny dojde pouze v pfipadech a za podminek uvedenych v této smiouvé.

6.6.

7.1

72

7.3

Jedna se o tyto pfipady:

a) dojde-li k zlzeni pfedmétu pinéni oproti plvodni zadavaci dokumentaci a zadavacim
podminkam (ménéprace)
V tomto pfipadé plati pro vy3i ceny, Ze Objednatel zaplati Zhotoviteli cenu upravenou (sniZenou) s

pfinlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné €innosti a v Ggelnych nakladech spojenych se zménénym
provadénim dila .

Pro ocenéni ménépraci se sjednavaji tato pravidia a parametry:

Od celkové ceny dila budou odeéteny ceny polofek nabidkového rozpoctu, kferé nebyly zhotovitelem
v dusledku zaZeni pfedmétu pinéni provedeny, -v pfipadé, %e polozky budou provedeny édsteéné, bude od
celkové ceny odeclena pomémd éast ceny poloZek nabidkového rozpodtu. Pro ocenéni neprovedenych Edsti
poloZek budou poulity jednotkové ceny z poloZkového rozpodtu.

b) vznikne-li potfeba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v pivodni zadévaci
dokumentaci a v zadavacich podminkach, jejichZ potieba vznikla v disledku nepfedvidanych
skuteénosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni pavodnich stavebnich praci
(viceprace).

V tomto pfipadé plati, Ze Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli vzniklou potfebu téchto
vicepraci a tyto viceprace ocenit.

Pro ocenéni vicepraci se sjednavaji tato pravidla a parametry
vicepréce, u kterych Ize poufit jednotkové ceny poloek i specifikovanych v pavodnim vykazu vymeér,
budou ocenény za stejné jednotkové ceny, kterymi Zhotovitel ocenil vikaz vymér v zadévacim fizeni.

viceprace, u kterych nelze pouZit jednotkové ceny poloZek jiZ specifikovanych v pivodnim vykazu vymér, budou
ocenény podle systému cenové soustavy URS Praha, tj. podle . Katalogi .5

a M’ popistl a smémych cen stavebnich a montéaZnich praci, v rozhodné dobé platné cenové trovné se
sniZenim o_30 %.

Zhotovitel se zavazuje viceprace za cenu stanovenou dle shora uvedenych pravidel a parametrii
provést. Zhotovitel miZe uvedené prace provést teprve poté, co Objednatel s jejich provedeni a cenou
vyslovi pisemny souhlas. Jestlize Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu
Objednatele, nevznika mu pravo na jejich dhradu.

Pokud dojde k realizaci pfipadi z €1.6.,bod 6.5. bude o tom uéinéna dohoda pisemnou formou a to
dodatkem k této smilouvé o dilo, v ném2 bude uréen pfedmét a rozsah praci, ¢as pinéni a cena.

Platebni podminky
Pravo na zaplaceni ceny vznika provedenim pinéni dle této smiouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout mésiéni zalohy na zaplaceni ceny ve vy4i 90 % praci a
vykoni provedenych Zhotovitelem v pfislusném kalendafnim mésici. Provedeni bude doloZeno
soupisem provedenych praci odsouhlasenym Objednatelem.

Cena za pfedmét pinéni bude Objednatelem zaplacena na podkladé celkové z(étovaci faktury
vystavene Zhotovitelem po provedeni véech pinéni Zhotovitele dle této smiouvy, tj. po dokonéeni
téchto pinéni a jejich protokolarnim piedani a pfevzeti.

Podkladem pro poskytnuti mésiénich plateb zaloh je platebni doklad se soupisem provedenych
praci, ktery vystavi Zhotovitel .

Platebni doklad musi obsahovat :

- oznadeni : platebni doklad a &islo

- nézev a sidio a DIC Zhotovitele a Objednatele
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7.5.

7.6

7.7

7.8

8.2.

- tidaj o z&pisu v obchodnim rejstiiku vE. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti .

- oznaceni penéZniho tdstavu a éislo Giétu, na kiery se ma platit

- ndzev Stavby - Cislo smlouvy

- soupis provedenych praci odsouhlaseny Objednatelem, vy3e platby

- razitko a podpis oprdvnéné osoby.

- dal§i néleZitosti vyzadované zékonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro dariovy doklad

déle v pfipadé, Ze Zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dar z pfidané hodnoty nebo informace o pouZiti reZimu pfenesené dariové povinnosti

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedeni dila na podkladé celkové faktury, kierou
vystavi Zhotovitel po sepsani a podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni.
Faktura musi obsahovat:

- oznadeni: faktura a Cislo

- nézev, sidlo a DIC zhotovitele a objednafele

- (idaj o z&pisu v obchodnim rejstiiku vE. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penéZniho dstavu a éislo iétu, na kiery se ma platit

- pfedmét a ndzev Stavby , Cislo smiouvy

- cenu praci — fakturovanou castku

- soupis poskytnutych mésiénich plateb

- Easthu k ohradé

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dale v pfipadé, Ze Zhotovitel je platce dané z pfidane hodnoty:
- sazbu dané a dari z pfidané hodnoty nebo informace o poufiti rezimu pfenesené dariové povinnosti
- daléi nalezitosti vyZadované zékonem 235/2004 5b, o DPH v platném znéni pro dafovy doklad

Objednatel a Zhotovitel (dodavatel) s odkazem na znéni zakona &.235/2004 Sb., zejména §109 a
§109a tohoto zékona, sjednavaji, 2e Objednatel je opravnén hradit zhotovitelem Gltovanou daf
z pfidané hodnoty za pinéni Zhotovitelem uskute¢néna a objednatelem pfijata podle této smiouvy,
pfimo spravci dané Zhotovitele v pfipadé, Ze:

a) v okamziku uskute&néni tohoto pinéni je o zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoZfiujicim dalkovy
pristup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem,

nebo

b) Ghrada za pinéni Zhotovitelem uskutecnéna a objednatelem pfijata podle této smiouvy a pfislusna
dan z pfidané hodnoty ma byt Objednatelem poskytnuta zcela nebo ziasti bezhotovostnim plevodem
na Gcet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

nebo

¢) hrada za pinéni Zhotovitelem uskuteénéna a Objednatelem pfijata podie této smiouvy a pfisluéna
dan z pfidané hodnoty ma byt Objednatelem poskytnuta zcela nebo zéasti na jiny Gcet nez je GCet
poskytovatele zdanitelného pinéni, ktery je sprévcem dané zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, bude jejich cena na
faktufe uvedena samostatné. Takova faktura musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti,
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dni od doruceni fadného danového dokladu (faktury).

Objednatel mize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad :

- obsahuje nespravné nebo nelpiné udaje

- obsahuje chybné cenove Udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, jinak je v prodieni s placenim &astky,
ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi nova lhita splatnosti.

Kauce

. Zhotovitel se zavazuje sloZit a zaplatit Objednateli &astku ve vysi rovnajici se 10% celkové ceny

pinéni Zhotovitele dle této smiouvy jako kauci k zajisténi spinéni povinnosti Zhotovitele k odstranéni
vad a nedodélki pinéni Zhotovitele dle této smiouvy ( €l 12, bod.12.4.).

Kauce je splatna na uéet Objednatele nejpozdéji do terminu sjednaného die &l.4. bod 4.1. této smiouvy
pro Dokonéeni Stavby. Neuhradi-li Zhotovitel na et Objednatele sjednanou kauci v tomto terminu je

5
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8.4.

9.1.

9.2

8.3.

84

Objednatel opravnén narok a pohledavku na dhradu této Kauce jednostranné zapodist viéi
pohledavce Zhotovitele na uhradu doplatku ceny pinéni dle celkové zidtovaci faktury vystavené
Zhotovitelem po provedeni véech pinéni Zhotovitele dle této smiouvy, tj. po dokonéeni téchto pinéni a
Jejich protokolarmim pfedani a pfevzeti jak je sjednano v &1.7.této smiouvy.

Zhotovitelem uhrazenad Kauce je v piné dispozici Objednatele a Objednatel je opravnén sloZenou
Kauci pouZit k Ghradé svych naroki, které bude mit vi¢i Zhotoviteli z titulu  povinnosti Zhotovitele
k odstranéni vad a nedodélkl pinéni Zhotovitele dle této smiouvy.

Objednatel zictuje do 30 kalendafnich dni od odstranéni vad a nedodélkl pinéni veskeré platby a
naroky, které ve smyslu €1.8.,bod 8.3. této smiouvy uspokaijil ze Zhotovitelem uhrazené Kauce.

Céstka odpovidajici vysi Kauce, kter4 nebude Objednatelem pouzita k thradé narok Objednatele,
které bude mit vi&i Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranéni vad a nedodélki, bude
Objednatelem Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného zi&tovani na bankovni G&et Zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smiouvy nejpozdéji 10 kalendafnich dni od provedeni shora uvedeného
vylUétovani.

Zpusob provadéni plnéni

Zpusob provadéni pinéni se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. obéanského zékoniku, pokud neni
v nasledujicich bodech dohodnuto jinak.

K dodrZeni ustanoveni této smiouvy se Zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky.

Zhotovitel ma vplném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrfovani
pfedpisu bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Zhotovitel odpovida
za provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel ma v piném rozsahu odpovédnost za pinéni pfisludnych ustanoveni zakon(, vyhl&sek a
norem o poZami ochrané.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Kontrolu Objednatele na stavbé provadéji opravnéni
pracovnici. Objednatel je opravnén ustanovit na stavbé technicky dozor ke sledovani a kontrole, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou, projektem a zadavacimi podminkami, podle technickych
norem, jinych pravnich pfedpisd a pfislusnych spravnich rozhodnuti tak, aby jakost dila odpovidala
pozadovanému standardu. Provedeni technické kontroly provadéni dila Objednatelem a technickym
dozorem nezprostuje Zhotovitele ze zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

9.5. Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe poZadovat, aby Zhotovitel zajistil

8.6.
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9.8

napravu a provadeél dilo fadnym zplsobem. Neugini-li tak Zhotovitel ani v pfimé&fené& dob&, mize
Objednatel odstoupit od smiouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému porugeni
smiouvy.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni$t® do ockamiiku pfedani dila stavebni denik, do
néhoz bude zaznamenavat postup praci véetné denniho stavu pracovnikd, klimatickych
podminek, casoveho postupu praci, zmén projektu, zdivodnéni odchylek od projektu a véechny
skutetnosti rozhodné pro pinéni smiouvy. Stavebni denik bude veden v knize vydané pro tento

ucel SEVT, bude uloZen na stavenisti u stavbyvedouciho a bude kdykoli k dispozici technickému
zastupci objednatele na stavbé, ktery je opravnén &init do deniku zapisy. Zastupci smluvnich stran na
stavbé jsou povinni vyjadfit se k zapisim druhé strany do stavebniho deniku, jeZ se jich tykaji,
nejpozdéji do 48 hodin.

Do stavebniho deniku provadi zapisy kromé Zhotovitele pfedeviim Objednatel a technicky dozor.
Zaznamy v deniku mohou dale provadét osoby provadéjici autorsky dozor, organy statni kontroly,
popf. jiné organy statni spravy. Na nedostatky zaznamenané Objednatelem, technickym dozorem,
autorskym dozorem, organy statni spravy a kontroly ve stavebnim deniku je Zhotovitel povinen
reagovat neprodlené a v pfipadé vytknutych vad dila nebo jeho provadéni tyto vady neprodiené
odstranit.

Zkousky, které jsou soutasti pfedmétu plnéni dle bodu 3.1.b) provadi Zhotovitel. K G2asti na
Zkouskach Zhotovitel Objednatele v&as pfizve; nezitastni-li se Objednatel zkousky a nevyluéuje-li to
povaha véci, nebrani to jejich provedeni. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu; neni-li Objednatel
pfitomen, potvrdi zapis misto ného hodnovérna, odborné zpUsobila a nestranna osoba, jeZ se
zkousek ziucastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli zapis pfedat.



9.9. Zhotovitel pofidi fotodokumentaci praci, které budou zakryty, v rozsahu dle poZadavk( technickeého
dozoru Objednatele.

9.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele,
nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele
certifikat, &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce €i
materialu.
Zhotovitel souhlasi se skuteénosti, 2e v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce &i materialu
bude Objednatel pfed jejich zabudovanim vyZzadovat predloZeni pfisludnych vzorki s privodnimi
doklady ( vyrobce, parametry, kvalita atd.).

g9.11. Zhotovitel nesmi zabudovat vyrobek, konstrukci a material s jinymi technickymi parametry a jinou
kvalitou, nez jakou uvadi dokumentace ke zhotoveni pfedmétu smiouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtit Zhotovitel zabudovat vyrobek, konstrukci a
material s jingmi technickymi parametry a jinou kvalitou, je povinen pfedem predloZit Objednateli
pisemny souhlas zpracovatele projektovée dokumentace s takovymto fesenim.

10. Stavenisté

10.1 Staveniété je prostor, uréeny zadavaci projektovou dokumentaci k provedeni pfedmétu smlouvy a
k provedeni zafizeni stavenisté. :

10.2 O predani a pfevzeti stavenisté sepisi smluvni strany pfedavaci protokol

10.3 Pfi jednani o pfedani staveniste Objednatel bezplatné pfeda soucasné Zhotoviteli :
- napojovaci mista pro zabezpedeni stavby v nezbyiném rozsahu ( . pfivod el. energie, vody,
kanalizace)
- plochy pro zafizeni stavenisté vc. ploch mezideponijnich skladek

- podminky piijezdu ke stavenisti
- podminky vytyceni véech podzemnich vedeni, nachézejicich se v uzemi vystavby

10.4 Zafizeni staveni&té (ZS) si celé na svij naklad zabezpetuje Zhotovitel. MNaklady na vybudovani,
upravy Stavajicich zafizeni pro uéely ZS a likvidaci ZS jsou souasti smiuvni ceny. Material zbyly po
demontazi ZS je majetkem Zhotovitele.

10.5 Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Gistotu. Zhotovitel odstrani na
viastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Einnosti. Za odpady se nepovaiuji demontované
gasti majetku Objednatele, které jsou vyuZitelné jako druhotné suroviny — Srot. Srot zUstava ve
viastnictvi Objednatele.

10.6 Zhotovitel zlikviduje viastni ZS a pfeda vyklizené staveniste objednateli nejpozdéji do 15 dnli po
pfedani pinéni dle této smiouvy.

11. Bezpeénost prace na stavenisti

11.1. Zhotovitel zcela zodpovida za pinéni a zajisténi véech podminek stanovenych pfedpisy upravujicimi
bezpeénost a ochranu zdravi na stavenisti.

11.2. Zhotovitel zajisti vybaveni stavenisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze
tehdy, pokud je staveniété naleZité zajisténo a vybaveno.

11.3. Zhotovitel je povinen dodrZovat dalsi poZzadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci -
realizaci stavby, jimiZ jsou zejména poZadavky stanovené zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim
viady 591/2006 a Zakonikem prace v platném znéni.

11.4. Obé& smiluvni strany sjednévaiji, Ze koordinatorem stavby ve smysiu zakona 309/2006 Sb § 14 a nasl.
bude osoba ustanovena Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje pinit vedkeré povinnosti stanovené
zakonem 309/2006 Sb. véetné povinnosti informaéni a povinnosti soucinnosti s koordinatorem
stavby.
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11.5. Soucasné se zapisem o pfedani stavenité bude vyhotoven Zapis o uplatnéni zasad BOZ na
stavenisti. Zapis bude potvrzen zodpovédnym pracovnikem Zhotovitele. V zapise BOZ se uvedou
vzajemneé vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona &.262/2006 Sb. (zak. prace), zakona é&.
309/2006 Sb. 0 BOZP a nafizeni viady &.591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich poZadavcich na BOZP

na stavenisti. Do zapisu budou uvedena jména zastupcl provozovatele, kterym bude umoZnén vstup
na stavenistaé.

12. Dokonéeni, pfedani a prevzeti pinéni
12.1. Pinéni Zhotovitele je dokon&eno po kumulativnim spinéni téchto pedminek:
a) jsou-li dokonéeny viechny stavebni prace a &innosti specifikované v &.3.1 a) této smiouvy

b) jsou-li ispéSné provedeny viechny pfedepsané zkousky prokazujici kvalitu a parametry dila,
specifikované v €.3.1 b) této smiouvy

c) Je-li prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr
pfedioZzenim doklada, uvedenych v &l. 3.1 b) této smiouvy

d) jsou-li Zhotovitelem Objednateli pfedany doklady uvedené v &.12, bodu 12.3. této smiouvy.

12.2. Po dokonteni pfedmétu smiouvy vyzve Zhotovitel pisemné Objednatele k prevzeti pfedmétu
pinéni v misté provadéni stavby.
Vyzvu zasle zhotovitel nejpozdéji 15 dni pfed navrhovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.
Zarovefi s vyzvou pfedioZi a pfeda Zhotovitel pisemné doklady dle &.12.,bod 12.3. této smiouvy.
Zhotovitel a Objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni zapis, ato i
v pfipadé dfivejSiho dokonéeni pfedmétu smiouvy.

12.3. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfeda Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména:

- alesly, prohlaseni o shodé

- doklady jakosti na materialy pouZivané v pribéhu stavby

- revizni zprévy

- zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskéch a kvalité pouZitych materialt, konstrulkci
zakrytych v pribéhu stavby

- doklady o zkouskdch pfedepsanych zvidstnimi pfedpisy, zévaznymi normami nebo
projektovou dokumentaci k ovéieni kvality pouZitych materiall, konstrukci a funkcnosti
instalovaného zafizeni

- stavebni denik

- soubor zapisi o dilSich pfejimkach pokud byly uskuteénény

- stanovisko ke skuteénému stavu plateb

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni podle &l.3.,bodu 3.1 a) této smiouvy

12.4. Prevezme-li Objednatel pfedmét pinéni s vadami a nedodélky, bude sjednan termin jejich

odstranéni v zapise o pfedani a pfevzeti pfedmétu pinéni. O nasledném odstranéni viech
vad a nedodélkl bude sepsan samostatny zapis potvrzeny Objednatelem a Zhotovitelem.

13. Prava z vadného pinéni dila

13.1. Préva z vadného pinéni dila se fidi touto smlouvou a pfisluénymi ustanovenimi ob&anského
Zzakoniku.

13.2. Zhotovitel ru¢i za Gplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych
pravnich pfedpisi a CSN, CSN EN I1SO 9001:2009 a poZadovanych standard.

13.3. Na zhotovené dilo dava Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost dila na dobu 60 mésica (dale
zarutni lhita). Zaruéni doba po€ina béZet dnem pfedani a pfevzeti pinéni.

14. Smluvni pokuty

14.1. Smluvni strany se dohodly, 2e mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni



nize uvedenych zavazkl z této smiouvy, tyto pokuty:

14.1.1 Za prodleni Zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pro dokonceni plnéni je povinen
Zhotovitel zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy zapodaty den prodleni.

14 1.2 Za prodieni Zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pro pfedani pinéni je povinen Zhotovitel
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 KE za kazdy zapotaty den praodleni.

14.1.3. Za prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodé&lkd je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 5 000,- K& za kazdou vadu, kazdy nedodélek a kazdy den prodieni s jejim
odstran&nim oproti In(t& k odstran&ni stanovené v protokolu o pfedani a pfevzeti piné&ni.

14.1.4. Za prodleni Zhotovitele se spin&nim povinnosti z titulu odpovédnosti za vady pinéni dle teto
smiouvy uplatnéné objednatelem v ramci zaruky za jakost pinéni Objednatelem je povinen
Zhotovitel zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi § 000,- K& za kazdou vadu a kaZdy den
prodieni.

14.1.5. Za prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté oproti sjednanému terminu dle této smiouvy
Zhotovitel zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za kazdy den prodieni.

14.1.6 Za poruseni povinnosti Zhotovitele sjednané v €1.16.,bod 16.3. této smiouvy, které zjisti technicky
dozor Objednatele a potvrdi jej jeho uvedenim do stavebniho deniku Zhotovitel zaplati Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 100 000,- KE.

14.1.7. Za prodieni Objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve smiuvené Ihité splatnosti je
povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,1% z &astky s jejiz Ghradou je
Objednatel v prodieni za kazdy zapocaty den prodieni.

15. Odstoupeni od smiouvy

15.1. Od této smiouvy Ize odstoupit v pfipadech stanovenych obecné platnymi pravnimi pfedpisy a
v pfipadech sjednanych v této smiouve.

15.2. Objednatel ma pravo pisemné odstoupit od této smiouvy v pfipadé, 2e Zhotovitel uved| v nabidce pro
zadavaci fizeni informace neodpovidajici skuteénosti, a tyto informace rozhodujicim zplsobem
ovlivnily vjbér nejvhodnéjsi nabidky. Pokud k zjisténi této skuteénosti dojde po zahdjeni stavebnich
praci, Zhotovitel na podkladé pisemné vyzvy Objednatele neprodlené pferusi prace na pfedmeétu
smiouvy.

15.3. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smiouvou nebo bude zanedbavat
plnéni svych zavazki tak zavaznym zplsobem, Ze to oviivni provadéni praci, miZe objednatel
prostiednictvim pisemného vyzvy poZadovat na zhotoviteli bezodkladné odstran&ni takového
neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel pfedmétné nepinéni nebo zanedbani neodstrani ve Ihité nejdele 10 pracovnich
dni od doruéeni pisemné vyzvy Objednatele od této smiouvy pisemné odstoupit.

15.4. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného projevu vile od smiouvy odstoupit druhe
strané.

16. Poddodavky

16.1. Zhotovitel zajisti provadéni praci pfedeviim svymi pracovniky. Provedeni jednotlivych praci &i
dodavek je opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym poddodavatelem, s vyjimkou praci,
uvedenych v &. 16.bod 16.3.této smiouvy. Veskeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby
majici k nim pfisludna opravnéni a kvalifikaci. Zhotovitel za &innost a dodavky poddodavatele
odpovida Objednateli tak, jako by je provadél sam, vietné uplatnéni prav z vadného pinéni dila
sjednanych v &l. 13. této smiouvy.

16.2. Zhotovitel je povinen pribé&zné pfi jakékoli zméné a kdykoli na pisemnou vyzvu Objednatele nebo
Technického dozoru Objednatele pedioZit Objednateli pisemny seznam vsech svych subdodavatell
a smiouvy o dilo uzaviené s témito subdodavateli.



16.3.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

18.1.

18.2

18.3

18.4

18.5

V Stépanovicich dne 17.10.2014 V C. Budéjovicich, dne 2

Zhotovitel:
Jifi Bohm, jednatel spoleénosti

Zhotovitel se zavazuje k provedeni prace pro zhotoveni kompozitniho systému ETICS a montaZe
metalickeého plasté z trapézového plechu vyhradné pracovniky, ktefi jsou zaméstnanci uchazede.

Jina ujednani

Veskeré skutenosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi, pokud neni zakonna povinnost tyto skute&nosti zvefejnit.
Smiuvni strany jsou povinny zachovavat miéenlivost a viech téchto skutenostech, o nichz se

v souvislosti s provadénim dila podie této smiouvy dozvédély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo
skonceno. Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé &kody.

Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je odpovédny za Skodu, kterou zpiisobi Objednateli, vzniklou v souvislosti s pinénim
smiouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s vyjimkou pfipadi, kdy byly sjednany smiuvni pokuty
uvedené v élanku 14. této smiouvy.
Zavéreéna ustanoveni

Smiuvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnuti sporu vécné pfislugny
soud v Ceskych Budéjovicich.

Tate smiouva mize byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi dodatky ke smiouvé po fadném
potvrzeni a podepsani zastupcl obou smiuvnich stran .

Smiouva je vypracovana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nich# ka2da ze stran obdrzi
dvé podepsana vyhotoveni .

Nedilnou soucasti této smlouvy je :
Pfiloha €. 1 : Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby ( odst 6.2 této smlouvy )

Samostatnou, oddélené uloZzenou souéasti smiouvy, je zadavaci dokumentace a nabidka
zhotovitele.

Tato smiouva je uzavirana zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které maji pravnickou
osobnost, je projevem jejich svobodné a vainé vile a je uzavirana a podepsana zhotovitelem
podpisem osob, které jsou opravnény pravné za zhotovitele jednat a tuto smiouvu platné uzaviit a
stejné tak je uzavirana a podepsana objednatelem podpisem osob, které jsou opravnény pravné za
objednatele jednat a tuto smlouvu platné uzavfit.
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Rekapitulace objektl stavby

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad Datum: 11.12.2012
Objednatel:  JVS, S. K. Neumana 19, C. Budgjovice Projektant: ing. Siebert Danilo - AS atelier, Bfehov 27
Zhotovitel: Zpracoval: Némcova Dagmar

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH snizené DPH zakladni Cenas DPH
132/2012 |VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
132-1/2012 [SO 01 - Cerpaci stanice 1134 367,83 238 217,24 1 372 585,07
132-2/2012 |SO 02 - Provizorni €erpaci stanice 286 175,10 60 096,77 346 271,87
132-3/2012 |SO 03 - Trafostanice 642 391,15 134 902,14 777 293,29

Celkem 2062 934,08 433 216,16 2 496 150,24

Stranal z21




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 01 - Cerpaci stanice
Cast:
JKSO: 812 33
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budgjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
Kod Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
61 Uprava povrchii vnitini
62 Uprava povrchii vnéjsi
63 Podlahy a podlahové konstrukce
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
94 Leseni a stavebni vytahy
96 Bourani konstrukci
99 PFesun hmot
SUB Subdodavky
PSSV Prace a dodavky PSV
712 Povlakové krytiny
740 Elektroinstalace
764 Konstrukce klempirské
767 Konstrukce zameénické
769 Otvorové vyrobky z plastu
781 Dokoncovaci prace - obklady keramické
783 Dokoncovaci prace - natéry
784 Dokoncovaci prace - malby
786 Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy
ON Ostatni naklady
ON Ostatni naklady

Celkem




ROZPOCET

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 01 - Cerpaci stanice
Cast:
JKSO: 81233
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budéjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
X . . . Mnozstvi Cena Sazba
P.C. TV | KCN Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
D 61 Uprava povrchii vnitini
1 K 014 612325223 Vapenocementova $tukova omitka malych ploch do 1,0 m2 kus 21,0
zacisténi uvnitf kolem vybouranych nadsvétlika
"ozn. 1.K (v. 6. 1.4, 1.5)" 2
D 62 Uprava povrchil vnéjsi
621325213 2 RS & omi &j i G a i
2 K 014 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjSich podhledu a fims v rozsahu do m2 21,0
50%
"ozn. 1.B1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 14,21
621611133 - . . P R o x .
3 K 011 Navtevr silikonovy dvojnasobny vnéjsich podhledi a fims v&etné penetrace provedeny m2 21,0
ruéné
natér CAPAROL 3D/Lazur 165/modro$eda
"ozn. 1.B1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 14,21
622221021 Az i vnéjsi & i Alni & 3 i
2 K 011 MO,',"}?Z zat}aplgry vnéjSich stén z mineralni viny tl do 121 mm, v&. zakladacich, m2 21,0
zacistovacich list
"ozn. 1.A (v. €. 1.4, 1.5)" 394,80
"ozn. 1.B (v. €. 1.4, 1.5)" 105,46
Soucet
5 MAT 631515260 Systémovy zatepleny plast ETICS tl. 90 mm m2 21,0
6 K 014 622325211 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich stén v rozsahu do 10% m2 21,0
"ozn. 1.A (v. €. 1.4, 1.5)" 394,80
"ozn. 1.B (v. €. 1.4, 1.5)" 105,46
Soucet
7 K 014 622325213 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich stén v rozsahu do 50% m2 21,0
stény nadrze
"ozn. 1.A1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 121,30
8 K 014 622525104 Tenkovrstva omitka malych ploch do 1,0m2 na sté&nach kus 21,0
zacisténi vné kolem vybouranych nadsvétliku
"ozn. 1.K (v. . 1.4, 1.5)" 2
9 K 011 622521021 Tenkovrstva silikatova zrnita omitka tl. 2,0 mm véetné penetrace vnéjsich stén m2 21,0

"ozn. 1.A (v. €. 1.4, 1.5)" 394,80
"ozn. 1.B (v. €. 1.4, 1.5)" 105,46




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

K

K

011

014

011

003

003

003

764

764

764

764

622611133

629995101

63
631311124

9
94
941111121

941111221

941111821

96
764311821

764352800

764352810

764410850

Soucet
Nateér silikonovy dvojnasobny vnéjSich stén véetné penetrace provedeny ru¢né m2
natér CAPAROL 3D/Palazzo 15/svétle Seda

"ozn. 1.A (v. €. 1.4, 1.5)" 394,80

natér CAPAROL 3D/Palazzo 30/jasna svétle Seda

"ozn. 1.A1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 121,30

natér CAPAROL 3D/Lazur 165/modro$eda

"ozn. 1.B (v. €. 1.4, 1.5)" 105,46

Soucet

Ocisténi vnéjsich ploch omytim tlakovou vodou m2
"ozn. 1.A (v. €. 1.4, 1.5)" 394,80

"ozn. 1.A1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 121,30

"ozn. 1.B (v. €. 1.4, 1.5)" 105,46

"ozn. 1.B1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 14,21

Soucet

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina tl do 121 mm z betonu prostého tf. C 16/21 m3
oprava okapnicového chodniku v tl. 50-150 mm

"ozn. 1.L (v. €. 1.4, 1.5)" 94,50*0,50*(0,05+0,15)/2

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Leseni a stavebni vytahy

Montéaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 210 kg/m2 § do

1,2mvdo10m m2
"pohled severovychodni" 43,75*7,0+6,7*5,0+10,0*5,0

"pohled severozapadni" 21,5*5,0

"pohled jihovychodni" 17,53*7,0+4,05*5,0

Soucet

Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 mv 10 m za

prvni a ZKD den pouZziti m2
3 mésice

640,210*90

Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 210 kg/m2 §
dol,2mvdol0m m2
Bourani konstrukci

Demontaz krytina hladka tabule 2100x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 m2
stfiska nad vstupem

"ozn. 1.Z7 (v. ¢. 1.10)" 2,0*0,80

Demontaz zlab podokapni palkruhovy rovny r§ 250 mm do 30° m
"ozn. 1.Z11 (v. €. 1.10, 1.11)" 19,5

Demontaz Zlab podokapni pllkruhovy rovny r§ 330 mm do 30° m

"ozn. 1.Z11 (v. €. 1.10. 1.11)" 42,5

Demontaz oplechovani parapetu r§ do 330 mm m

500,260
621,560

394,800

121,300

105,460
621,560
634,760
394,800
121,300
105,460

14,200
634,760

4,725

4,725

640,210

389,750
107,500
142,960
640,210

57 618,900

57 618,900

640,210

1,600

1,600
19,500
19,500
42,500
42,500
30,300

21,0

21,0

21,0

21,0



21

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

764

764

764

764

764
767

767

767

767

PK

013

013

013

767

013

013

764430850

764430860

764454801

764454802

764456855
767641800

767641805

767691822

767691823

767899001

968072354

968072355

968072356

767996701

997013501

997013509

"ozn. 1.Z4 (v. €. 1.10)" 6*4,8
"ozn. 1.Z5 (v. ¢. 1.10)" 1*1,5

O«

Soucet

Demontaz oplechovani zdi r§ 600 mm

"ozn. 1.D1 (v. €. 1.4, 1.5)" 8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98
"ozn. 1.D3 (v. €. 1.4, 1.5)" 2*4,0

Soucet

Demontaz oplechovani zdi r§ 870 mm

"ozn. 1.D2 (v. €. 1.4, 1.5)" 6,57+12,21

Demontaz trouby kruhové pramér 75 a 100 mm

"ozn. 1.Z11 (v. €. 1.10, 1.11)" 5,45

Demontaz trouby kruhové primér 121 mm

"ozn. 1.Z11 (v. €. 1.10, 1.11)" 2*1,0

Demontaz kolen vytokovych kruhovych prdmér do 210 mm
Demontaz zarubni dvefi odfezanim plochy do 2,5 m2

"ozn. 1.Z1" 2

Demontaz zarubni dvefi odfezanim plochy pres 2,5 do 4,5 m2
"ozn. 1.72" 1

Vyvéseni nebo zavéseni kovovych kFidel dvefi do 2 m2

"ozn. 1.Z1 (v. €. 1.10, 1.11)" 2

Vyvéseni nebo zavéSeni kovovych kfidel dvefi pfes 2 m2

"ozn. 1.Z2 (v. €. 1.10, 1.11)" 1

Demontaz Zaluziové mfizky

"ozn. 1.Z8 - 600 x 600 mm (v. ¢. 1.10, 1.11)" 2

"ozn. 1.Z9 - 500 x 400 mm (v. ¢. 1.10, 1.11)" 6

"ozn. 1.210 - 500 x 210 mm (v. €. 1.10, 1.11)" 2

Soucet

Vybourani kovovych raml oken dvojitych véetné kfidel pl do 1 m2
ocelové nadsvétliky

"ozn. 1.Z3 (v. ¢. 1.10, 1.11)" 2*0,80*0,90

Vybourani kovovych raml oken dvojitych véetné kfidel pl do 2 m2
"ozn. 1.Z4 (v. €. 1.10)" 1,2*1,2*24

Vybourani kovovych rami oken dvojitych véetné kfidel pl do 4 m2
"ozn. 1.Z5 (v. ¢. 1.10)" 1,5*1,5

Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci fezanim hmotnosti jednotlivych dilli

do 50 kg
odfiznuti ocelovych konzol - L 100/100
"ozn. 1.Z6 (v. ¢. 1.10)" 2

Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km

celkem 10 km

kus
kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

28,800
1,500
30,300
94,500
86,500
8,000
94,500
18,770
18,770
5,450
5,450
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
10,000
2,000
6,000
2,000
10,000
1,440

1,440
34,560
34,560

2,250

2,250

2,000

27,477

21,0

21,0
21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0



36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

X O X O X

X 0O X Z

013

014

PK

712

MAT
712

PK

PK

PK

764

979098231

99
999281211

SuB
210000000

PSV
712
712331101

628111210
998712102

740
740000000

959660021

959660025

764
764171301

3,053*9

Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné)
Pfesun hmot

PFesun hmot pro opravy a udrzbu vnéjsich plastu budov v do 25 m
Subdodavky

Montaz a dodavka metalického plasté z trapézového plechu, povrch. tprava PVDF+

tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)
trapézovy plech tl. 0,5, vyska viny 18 mm - RAL 7011 (stfedné Seda)
"ozn. 1.C (sokl) - v. ¢. 1.4, 1.5" 52,50

Prace a dodavky PSV
Povlakové krytiny

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° podkladni vrstvy pasy na sucho AIP nebo

NAIP

stiiska nad vstupem

"ozn. 1.D4 (v. &. 1.4, 1.5)" 2,0*0,80

noveé oplechovani atiky

"ozn. 1.D1 (v. &. 1.4, 1.5)" (8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98)*0,65
nové oplechovani atiky/kfidla

"ozn. 1.D2 (v. &. 1.4, 1.5)" (6,57+12,21)*0,87

nové oplechovani atiky/kfidla

"ozn. 1.D3 (v. &. 1.4, 1.5)" 2*4,0*0,65

stfiska nad vétraky

"ozn. 1.M (v. &. 1.4, 1.5)" 2*1,0*1,5

Soucet

pas asfaltovany A330 H

Presun hmot tonazni tonazni pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
Elektroinstalace

Hromosvody - propojeni s novym kovovym soklem a atikou, udrzba a revize
"ozn. 1.F -v.¢. 1.4, 1.5" 1

Demontaz a zpétna montaz prvkl na fasadé - svétla nad vraty, vypinace, vé.

prodlouzeni el. instalace
ozn.1.G1-v.¢. 14,15
"svétla" 3

"vypinace" 5

Soucet

Demontaz a zpétna montaz prvkl na fasadé - svétla na fasadé (stozarova ramena),

vE. prodlouzeni el. instalace
ozn. 1.G2-v.¢. 14,15
"svétla" 5

Konstrukce klempiiské
LINDAB hladka tabule Plastizol tvrdd TOP/FA do 30°

nové oplechovani stfisky vstupu - RAL 7035/svétle Seda

"ozn. 1.D4 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 2,0%0,80

m2

m2

kpl

kus

m2

27,477
3,053

27,333

52,500

52,500

82,355

1,600

56,225

16,330

5,200

3,000
82,355

94,708
0,061

1,000
1,000

8,000

4,600

21,0
21,0

21,0

21,0

21,0



46

a7

48
49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

w)

764

764

764
764
764

764

764

764

764

764

767

MAT

767

MAT

767

MAT

764252501

764252503

764259542
764259545
764554502

764554503

764711114

764731116

764731117

998764102

767
767640111

553640010

767640221

553640021

767991911

553660001

stfiska nad vétraky - RAL 7035/svétle Seda

"ozn. 1.M (v. ¢. 1.4, 1.5)" 2*1,0"1,5

Soucet

Zlab TiZn podokapni ptlkruhovy r$ 250 mm

"ozn. 1.E1 (v. €. 1.4, 1.5)" 19,50

Zlab TiZn podokapni ptlkruhovy r§ 330 mm

"ozn. 1.E2 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 42,50

Zlab podokapni TiZn - kotlik ovalny vel. 280/100 mm

Zlab podokapni TiZn - kotlik ovalny vel. 330/125 mm

Odpadni trouby TiZn kruhové pramér 100 mm

"ozn. 1.E1 (v. €. 1.4, 1.5)" 5,45

Odpadni trouby TiZn kruhové prdmér 125 mm

"ozn. 1.E2 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 2*1,0

Oplechovani parapetu Lindab r§ 250 mm

"ozn. 1.1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 6*4,8

"ozn. 1.2 (v. &. 1.5)" 1*1,5

Soucet

Oplechovani zdi Lindab r§ 650 mm

nové oplechovani atiky - RAL 7035 (svétle Seda)

"ozn. 1.D1 (v. 6. 1.4, 1.5)" 8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98
nové oplechovani atiky/k¥idla - RAL 7035 (svétle $eda)

"ozn. 1.D3 (v. &. 1.4, 1.5)" 2*4,0

Soucet

Oplechovani zdi Lindab r§ 870 mm

nové oplechovani atiky/kfidla - RAL 7035 (svétle Seda)

"ozn. 1.D2 (v. &. 1.4, 1.5)" 6,57+12,21

Presun hmot pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m
Konstrukce zamecnické

Montaz dvefi ocelovych vchodovych jednokfidlovych bez nadsvétliku
"ozn. 1.4 (v. €. 1.4,1.5)" 2

dvefe ocelové jednokiidlové piné zateplené, v¢. zarubné 900/1970 - orientacni cena

Montaz dvefi ocelovych vchodovych dvoukfidlovych bez nadsvétliku

"ozn. 1.5 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 1

dvefe ocelové dvoukfidlové piné, v¢. zarubné 1450/2480 - orientacni cena
"ozn.1.5" 1

Opravy zamecnickych konstrukci ostatni - samostatné svarovani
prodlouzeni konzolek stozarku

"ozn. 1.H (v. €. 1.4, 1.5)" 2+2

thelnik L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodlouzeni konzol stozarku (orientaéni
cena)

"ozn. 1.H" 4

kus
kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

3,000
4,600
19,500
19,500
42,500
42,500
1,000
2,000
5,450
5,450
2,000
2,000
30,300
28,800
1,500
30,300
86,500

86,500

8,000
94,500
18,770

18,770
0,796

2,000
2,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

4,000

4,000

4,000

21,0

21,0
21,0
21,0

21,0

21,0

21,0

21,0



62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

K

767

PK

MAT

MAT

MAT

781

MAT

781

783

783

998767101

769
769450001

611450010

611450012

611450011

781
781674113

597610690

998781102

783
783211821

783225100

783225600

Presun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m t
Otvorové vyrobky z plastu

Montaz a doprava oken plastovych, v¢é. demontaze plvodnich oken a likvidace

0,
vybouranych hmot %

okna plastova jednokfidlova ve spoleéném ramu otevirava a sklapéci 2400 (2x 1210)

x 1210 mm - firma Proton s.r.o. kus
vnitini strana oken bila, vnéjsi ram RAL 5010/hofcové modra, vnéjsi sklo cCiré-¢incila

vnitfni

"ozn. 1.1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 12

okno plastové dvoukridlové oteviravé a sklapéci 1500 x 1500 mm - firma Proton Kus

S.I.0.

vnitfni strana oken bila, vnéjsi ram RAL 5010/hofcové modra, vnéjsi sklo ¢iré-Cincila

vnitfni

"ozn. 1.2 (v. ¢. 1.5)" 1

okno plastové jednokfidlové sklapéci 900 x 900 mm (nadsvétlik) - firma Proton s.r.o. kus
vnitini strana oken bila, vnéjsi ram RAL 5010/hofcové modra, vnéjsi sklo cCiré-¢incila

vnitfni

"ozn. 1.3 (v. ¢. 1.4,1.5)" 2

Dokoncovaci prace - obklady keramické

Montéz obklad(i parapetd Sifky do 210 mm z dlazdic keramickych lepenych flexibilnim
lepidlem

"ozn. 1.1 (v. 6. 1.4, 1.5)" 6"4,8
"ozn. 1.2 (v. €. 1.5)" 1*1,5

O«

Soucet

obkladacky keramické (bilé i barevné) 21 x 21 x 0,65 cm |. j. m2
30,30*0,18

PFfesun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech v do 12 m t

Dokonéovaci prace - natéry

Odstranéni natért ze zamecnickych konstrukci opalenim m2
plechové kominky na stfeSe rozvodny - RAL 7035/svétle Seda

"ozn. 1.N (2 ks)" 2*2*3,14*0,10*1,0

oplechovani ¢ela fimsy rozvodny - RAL 5007/modroseda

"ozn. 1.P" 19,5*0,30

Soucet

Natéry syntetické kovovych dopliikovych konstrukci barva standardni dvojnasobné a
1x email

m2
plechové kominky na stfeSe rozvodny - RAL 7035/svétle Seda

"ozn. 1.N (2 ks)" 2*2*3,14*0,10*1,0

oplechovani ¢ela fimsy rozvodny - RAL 5007/modroseda

"ozn. 1.P" 19,5*0,30

Soucet

Natéry syntetické kovovych dopliikovych konstrukci barva standardni 2x email m2
barva RAL 5007/Briliantblau/modroseda

ozn. 1.4 (v. €. 1.4, 1.5) - nové ocelové dvere + zaruben

0,226

0,150

12,000

12,000

1,000

1,000

2,000

2,000

30,300

28,800
1,500
30,300
5,999
5,454
0,105

7,106

1,256

5,850
7,106

7,106

1,256

5,850
7,106
17,216

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0



73

74

75

76

7

78

79

X O = w)

784

786

MAT

MAT

MAT

786

784
784453621

786
786627121

429729446

429729447

429729448

998786102
ON

ON
ONO0001

2*2*0,90*1,97+(0,9+1,97*2)*(0,16+2*0,05)

ozn. 1.5 (v. €. 1.4, 1.5) - nové ocelové dvere + zaruben
2*1,45*2,48+(1,48+2,48*2)*(0,16+2*0,05)

Soucet

Dokonéovaci prace - malby

Malby smési PRIMALEX tekuté disperzni bilé omyvatelné dvojnasobné s penetraci
mistnost v do 3,8 m

Dokonéovaci prace - ¢alounické upravy
Montaz zaluzie venkovni

"ozn. 1.J1-v. ¢ 1.4, 1.5 (2 ks)" 2*0,60*0,60
"ozn. 1.J2-v. ¢. 1.4, 1.5 (6 ks)" 6*0,50%0,40
"ozn. 1.J3 - v. ¢. 1.4, 1.5 (2 ks)" 2*0,50*0,21
Soucet

zaluzie kovova se siti proti hmyzu - velikost 600x600 mm, v¢. prodluZzovaciho
nastavného potrubi cca 350 mm s pfirubou

barva RAL 7035/ svétle Seda
"ozn. 1.J.1-v. €. 1.4,1.5" 2

Zaluzie kovova se siti proti hmyzu - velikost 500x400 mm, v¢&. prodluZzovaciho
nastavného potrubi cca 350 mm s pfFirubou

barva RAL 7035/ svétle Seda
"ozn. 1.J.2-v.¢. 1.4,15" 6

Zaluzie kovova se siti proti hmyzu - velikost 500x210 mm, v¢&. prodluZzovaciho
nastavného potrubi cca 350 mm s pfirubou

barva RAL 7035/ svétle Seda

"ozn. 1.J.3-v. 6. 1.4,15" 2

PFesun hmot tonazni pro ¢alounické Upravy v objektech v do 12 m
Ostatni naklady

Ostatni naklady

Zatizeni stavenisté

Celkem

m2

kus

kus

kus

21,0

21,0

21,0

21,0



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 02 - Provizorni ¢erpaci stanice
Cast:
JKSO: 812 33
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budgjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
Kod Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
62 Uprava povrchii vnéjsi
63 Podlahy a podlahové konstrukce
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
94 Leseni a stavebni vytahy
95 Razné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb
96 Bourani konstrukci
99 PFesun hmot
SUB Subdodavky
PSSV Prace a dodavky PSV
740 Elektroinstalace
764 Konstrukce klempirské
767 Konstrukce zameénické
783 Dokoncovaci prace - natéry
786 Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy

Celkem




ROZPOCET

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 02 - Provizorni ¢erpaci stanice
Cast:
JKSO: 81233
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budéjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
X . . . Mnozstvi Cena Sazba
P.C. TV | KCN Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
D 62 Uprava povrchii vnéjsi
621325203 3 & § S i &jSi (0 a fi
1 K 014 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich podhledu a fims v rozsahu do m2 21,0
50%
"ozn. 2.A1 (v. €. 2.4, 2.5)" 14,20
621611133 e . . s R 2y x .
2 K 011 Na‘tevr silikonovy dvojnasobny vnéjsich podhledu a fims v&etné penetrace provedeny m2 21,0
ruéné
natér CAPAROL 3D/Lazur 165/modro$eda
"ozn. 2.A1 (v. €. 2.4, 2.5)" 14,20
622221021 47 i vn&jsi & ineralni & adaci
3 K 011 Movr.1}a}z zat’eple.ry vnéjsich stén z mineraini viny tl do 120 mm, v&. zakladacich, m2 21,0
zacdistovacich list
"ozn. 2.A (v. €. 2.4, 2.5)" 157,10
4 M  MAT 631515260 Systémovy zatepleny plast ETICS tl. 90 mm m2 21,0
5 K 014 622325201 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich stén v rozsahu do 10% m2 21,0
"ozn. 2.A (v. €. 2.4, 2.5)" 157,10
6 K 011 622521021 Tenkovrstva silikatova zrnita omitka tl. 2,0 mm véetné penetrace vnéjsich stén m2 21,0
"ozn. 2.A (v. €. 2.4, 2.5)" 157,10
7 K 011 622611133 Natér silikonovy dvojnasobny vnéjsich stén véetné penetrace provedeny ru¢né m2 21,0
natér CAPAROL 3D/Lazur 165/modroSeda
"ozn. 2.A (v. €. 2.4, 2.5)" 157,10
8 K 014 629995101 Ocisténi vnéjsich ploch omytim tlakovou vodou m2 21,0
"ozn. 2.A (v. €. 2.4, 2.5)" 157,10
"ozn. 2.A1 (v. ¢. 1.4, 1.5)" 14,20
Soucet
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce
9 K 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tf. C 16/20 m3 21,0
oprava okapnicového chodniku v tl. 50-150 mm
"ozn. 2.L (v. €. 2.4, 2.5)" 5,50*0,50*(0,05+0,15)/2
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
D 94 Leseni a stavebni vytahy
941111121 47 leSeni F 8 5 5 i izeni §
10 K 003 Montéaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do m2 21,0
1,2mvdo10m

"pohled severovychodni" 18,70*4,0
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764430850

764454801
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99
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SuB
200000000

PSV
740
740000000

"pohled severozapadni" 7,59*4,0
"pohled jihovychodni" 7,59*4,0
"pohled jihozapadni" 18,70*4,0
Soucet

Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 m v 10 m za
prvni a ZKD den pouziti

1 mésic
210,320*30

Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 §
dol,2mvdol0m

Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace pozemnich staveb
Prodlouzeni vytoku 3/4" vody o 150 mm (pro uchyt hadice)
"ozn. 2M (v. €. 2.4)" 2

Bourani konstrukci

Demontaz Zlab podokapni palkruhovy rovny r§ 250 mm do 30°
"ozn. 2.Z2 (v. €. 2.10, 2.11)" 16,0

Demontaz oplechovani parapetu r§ do 600 mm

"ozn. 2J1 (v. €. 2.4)" 4*1,25

Demontaz oplechovani zdi r§ 600 mm

"ozn. 2.D (v. €. 2.4, 2.5)" 15,88+2*5,59

Demontaz trouby kruhové primér 75 a 100 mm

"ozn. 2.Z2 (v. €. 2.10)" 4,5

Demontaz kolen vytokovych kruhovych prdmér do 200 mm
Demontaz Zaluziové mfizky

"ozn. 2.Z1 - 150 x 150 mm (v. ¢. 2.10, 2.11)" 2

Demontaz stavajiciho Zebfiku ocelového

"ozn. 2.K (v. €. 2.4,2.5)" 5,0

Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na sklddku ZKD 1 km pfes 1 km
celkem 10 km

0,163*9

Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné)
Pfesun hmot

PFesun hmot pro opravy a udrzbu vnéjsich plastu budov v do 25 m
Subdodavky

Montaz a dodavka metalického plasté z trapézového plechu, povrch. Gprava PVDF+
tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)

trapézovy plech tl. 0,5, vyska viny 18 mm - RAL 7011 (stfedné Seda)

"ozn. 2.C (sokl) - v. €. 2.4, 2.5" 17,90

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace

Hromosvody - propojeni s novym kovovym soklem a atikou, udrzba a revize
"ozn. 2.F-v.¢.2.4,2.5" 1

m2

m2

kus

kus
kus

kpl

6 309,600

6 309,600

30,360
30,360
74,800

210,320

210,320

2,000
2,000

16,000
16,000
5,000
5,000
27,060
27,060
4,500
4,500
1,000
2,000
2,000
5,000
5,000

0,163

1,467

1,467
0,163

5,624

17,900

17,900

21,0

21,0

21,0

21,0
21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0
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767991911

553660001

998767101

783
783201821

783225100

Demontaz a zpétna montaz prvkl na fasadé - svétla nad vraty, vypinace, v¢.
prodlouzeni el. instalace

ozn.2.G-v.¢.24,25
"svétla" 2

"vypinace" 3

Soucet

Konstrukce klempiiské
Zlab TiZn podokapni ptlkruhovy r§ 250 mm

"ozn. 2.E (v. €. 2.4, 2.5)" 16,5

Zlab podokapni TiZn - kotlik ovalny vel. 280/100 mm
Odpadni trouby TiZn kruhové pramér 100 mm

"ozn. 2.E (v. 6. 2.4,2.5)" 45

Oplechovani parapetu Lindab r§ 450 mm

"ozn. 2J1 (v. €. 2.4)" 4*1,25

Oplechovani zdi Lindab r§ 650 mm

nové oplechovani atiky - RAL 7035 (svétle Seda)
"ozn. 2.D (v. €. 2.4, 2.5)" 15,88+2*5,59

Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech v do 12 m
Konstrukce zamecnické

Montaz zebfik( do zdi s bo¢nicemi s profilové oceli
"ozn. 2.K" 5,0

Montaz zebiik( ochranny ko$ Sroubovany

"ozn. 2.K" 4,2

Opravy zamecnickych konstrukci ostatni - samostatné svafovani
prodlouzeni konzolek stozarku

"ozn. 2.H (v. €. 2.4, 2.5)" 1+1

prodlouzeni konzolek stavajiciho ocelového Zebfiku
"ozn. 2.K (v. €. 3.4,3.5)" 8

Soucet

uhelnik L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodlouzeni konzol stoZarku a stavajiciho
Zebriku (orientaéni cena)

"ozn. 2.H" 2

"ozn. 2.K" 8

Soucet

Presun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m
Dokonéovaci prace - natéry

Odstranéni natért ze zamecnickych konstrukci opalenim

ozn. 2.K (v. €. 2.4, 2.5) - stavajici ocelovy Zebfik

2*5,0*0,60

Natéry syntetické kovovych dopliikovych konstrukci barva standardni dvojnasobné a

1x email
ozn. 2.K (v. €. 2.4, 2.5) - stavajici ocelovy Zebfik

2*5,0*0,60

kus

kus

kus

kus

m2

m2

2,000

3,000
5,000

16,500
16,500
1,000
4,500
4,500
5,000
5,000
27,060

27,060
0,194

5,000
5,000
4,200
4,200
10,000

2,000

8,000
10,000

10,000

2,000
8,000
10,000
0,008

6,000

6,000

6,000

21,0

21,0

21,0
21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0
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Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy
Montaz zaluzie venkovni m2
"ozn.2.J2-v. €. 2.4,2.5 (4 ks)" 4*0,15*0,15

Zaluzie se siti proti hmyzu velikost 150x150 mm, v€. prodluzovaciho nastavného

potrubi cca 350 mm s pfirubou kus
"ozn. 2.J2-v.¢.2.4,2.5" 4
Presun hmot tonazni pro €alounické Upravy v objektech v do 12 m t

Celkem

21,0

21,0



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 03 - Trafostanice
Cast:
JKSO: 812 33
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budgjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
Kod Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
94 Leseni a stavebni vytahy
96 Bourani konstrukci
99 PFesun hmot
SUB Subdodavky
PSSV Prace a dodavky PSV
740 Elektroinstalace
764 Konstrukce klempirské
767 Konstrukce zameénické
769 Otvorové vyrobky z plastu
781 Dokoncovaci prace - obklady keramické
783 Dokoncovaci prace - natéry
784 Dokoncovaci prace - malby
786 Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy

Celkem




ROZPOCET

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasad
Objekt: SO 03 - Trafostanice
Cast:
JKSO: 81233
Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, C. Budéjovice
Zhotovitel:
Datum: 10.12.2012
X . . . Mnozstvi Cena Sazba
P.C. TV | KCN Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
621325203 : X & omi &jsi G a i
1 K 014 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich podhledu a fims v rozsahu do m2 21,0
50%
"ozn. 3.A1 (v. &. 3.4, 3.5)" 12,48*(0,30+0,30)
621611133 e . . P R o x .
2 K 011 Navtevr silikonovy dvojnasobny vnéjsich podhledi a fims v&etné penetrace provedeny m2 21,0
ruéné
natér CAPAROL 3D/Aprico 130/ merurikové oranzova
"ozn. 3.A1 (v. &. 3.4,3.5)" 7,488
3 K 011 622111121 Vyspraveni lokalni (do 30 %) vné&jsich stén m2 21,0
severozapadni sténa trafostanice - vyspraveni 15 %
"ozn. 3.B (v. &. 3.5)" 76,44
622221001 Az i vnéjsi & i Alni & A it
4 K 011 MO,',",ta,Z zatgplgq| vnéjSich stén z mineralni viny tl do 40 mm, v&. zakladacich a m2 21,0
zacistovacich list
"ozn. 3.A (v. &. 3.4, 3.5)" 247,10
5 MAT 631515240 Systémovy zatepleny plast ETICS tl. 50 mm m2 21,0
6 K 014 622325201 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich stén v rozsahu do 10% m2 21,0
"ozn. 3.A (v. €. 3.4, 3.5)" 247,10
7 K 014 622325203 Oprava vapenocementové Stukové omitky vnéjsich stén v rozsahu do 50% m2 21,0
ozn. 3.A1 (v. €. 3.4, 3.5)
"atika - vnitfni sténa" 12,48*0,56+7,55%(2,08+0,56)
8 K 011 622521021 Tenkovrstva silikatova zrnita omitka tl. 2,0 mm véetné penetrace vnéjsich stén m2 21,0
"ozn. 3.A (v. &. 3.4, 3.5)" 247,10
9 K 011 622611133 Natér silikonovy dvojnasobny vnéjsich stén véetné penetrace provedeny ruéné m2 21,0
natér CAPAROL 3D/Aprico 130/ merurikové oranzova
"ozn. 3.A (v. &. 3.4, 3.5)" 247,10
ozn. 3.A1 (v. €. 3.4, 3.5)
"atika" 12,48*0,56+7,55*(2,08+0,56)
"ozn. 3.B (v. &. 3.5)" 76,44
Soucet
10 K 014 629995101 Ocisténi vnéjsich ploch omytim tlakovou vodou m2 21,0

"ozn. 3.A (v. ¢. 3.4, 3.5)" 247,10
"ozn. 3.A1 (v. €. 3.4, 3.5)" 12,48*0,56+7,55*(2,08+0,56)+12,48*(0,30+0,30)
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Soucet

Ocisténi ploch ruénim omytim (nelze tlakovou vodou) m2
severozapadni sténa trafostanice - NELZE TLAKOVOU VODOU

"ozn. 3.B (v. ¢. 3.5)" 76,44

Ostatni konstrukce a prace-bourani
Leseni a stavebni vytahy

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do
1,2mvdo10m

m2
severozapadni fasada bude upravovana z montazni plosiny

"pohled severovychodni" 15,25*11,0

"pohled jihozapadni" 15,25*8,0

"pohled jihovychodni" 10,32*8,5

Soucet

Priplatek k leseni fadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 m v 10 m za
. Siar m2

prvni a ZKD den pouZziti

2 mésice

377,47*60

Demontaz leSeni Fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 §
dol,2mvdol0m

Teleskopicka hydraulicka montazni plosina vyska zdvihu do 21 m den

m2

renovace severozapadni fasady trafostanice

"celkem 15 dni" 15

Bourani konstrukci

Demontaz zlab podokapni pllkruhovy rovny r§ 330 mm do 30° m
"ozn. 3.Z7 (v. ¢. 3.10)" 13,0

Demontaz oplechovani parapetu r§ do 330 mm m
"ozn. 3.Z3 (v. €. 3.10, 3.11)" 2,4*2+1,2

"ozn. 3.Z4 (v. €. 3. 10)" 1,2+2,4*4

Soucet

Demontaz oplechovani zdi r§ 600 mm m
"ozn. 3D (v. €. 3.4, 3.5)" 12,48+2*8,32

Demontaz trouby kruhové primér 120 mm m
"ozn. 3.Z7 (v. €. 3.10)" 9,5

Demontaz kolen vytokovych kruhovych pridmér do 200 mm kus
Vyvéseni nebo zavéseni kovovych kFidel dvefi do 2 m2 kus
"ozn. 3.Z1 (v. ¢&. 3.10, 3.11)" 1

VyvéSeni nebo zavéSeni kovovych kfidel dvefi pfes 2 m2 kus
"ozn. 3.Z2 (v. €. 3.10, 3.11)" 1

Demontaz mfize okenni 1200 x 600 mm kus
"ozn. 3.Z3 (v. ¢. 3.10, 3.11)" 5

Demontaz Zaluziové mrizky kus
"ozn. 3.Z5 - 450 x 450 mm (v. ¢. 3.10, 3.11)" 3

"ozn. 3.Z6 - 150 x 150 mm (v. ¢&. 3.10, 3.11)" 7

[«

281,509
76,440

76,440

377,470

167,750
122,000

87,720
377,470

22 648,200

22 648,200
377,470

15,000

15,000

13,000
13,000
16,800
6,000
10,800
16,800
29,120
29,120
9,500
9,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
3,000

7,000

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0
21,0

21,0

21,0
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SuB
200000000

PSV
740
740000000

959660020

764
764252503

764259545

Soucet

Demontaz stavajiciho zebfiku ocelového m
"ozn. 3.K (v. ¢. 3.4, 3.5)" 10,5

Demontaz zarubni dvefi odfezanim plochy do 2,5 m2 kus
"ozn. 3.Z1" 1

Demontaz zarubni dvefi odfezanim plochy pres 2,5 do 4,5 m2 kus
"ozn. 3.Z2" 1

Vybourani kovovych rdmu oken dvojitych véetné kfidel pl do 1 m2 m2
"ozn. 3.Z3 (v. &. 3.10, 3.11)" 1,20*0,6*5

Vybourani kovovych ramu oken dvojitych véetné k¥idel pl do 2 m2 m2

"ozn. 3.Z4 (v. €. 3.10)" 1,2*1,2*11
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t

celkem 10 km

1,507*9

Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) t
Pfesun hmot

Presun hmot pro opravy a Gdrzbu vnéjsich plastu budov v do 25 m t
Subdodavky

Montaz ? dodavka metalického plasté z trapézového plechu, povrch. Uprava PVDF+ m2
tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)

trapézovy plech tl. 0,5, vyska viny 18 mm

ozn. 3.C (sokl) - v. €. 3.4, 3.5

"pohled severozapadni" 8,32*1,76

"pohled severovychodni" 13,25%1,76

"pohled jihozapadni" 13,25*1,76-(2,4*0,6+1,2*0,6)

"pohled jihovychodni" 8,32*1,76-(2,4*0,60+1,12*1,76)

Soucet

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace

Hromosvody - propojeni s novym kovovym soklem a atikou, udrzba a revize kpl
"ozn. 3.F -v. €. 3.4,3.5" 1

Demontaz a Zpétné montaz prvku na fasadé - svétla nad vraty, vypinace, v¢. Kus
prodlouzeni el. instalace

ozn.3.G-v.¢. 34,35

"svétla" 2

"vypinace" 2

Soucet

Konstrukce klempirské

Zlab TiZn podokapni ptlkruhovy r$ 330 mm m

"ozn. 3.E (v. ¢. 3.4, 3.5)" 13,0
Zlab podokapni TiZn - kotlik ovalny vel. 330/125 mm kus

10,000
10,500
10,500
1,000
1,000
1,000
1,000
3,600
3,600
15,840
15,840

1,507

13,563

13,563
1,507

8,398

70,355

14,643
23,320
21,160
11,232
70,355

2,000
2,000
4,000

13,000
13,000

1,000

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0
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54

764

764

764

764

767

MAT

767

MAT

767

MAT

MAT

767

767

767

MAT

767

764554503

764711114

764731116

998764102

767
767640111

553640010

767640221

553640020

767662110

553660010

553660015

767833100

767834101

767991911

553660001

998767101
769

Odpadni trouby TiZn kruhové prdmér 125 mm
"ozn. 3.E (v. €. 3.4,3.5)" 9,5

Oplechovani parapetu Lindab r§ 250 mm
"ozn. 3.1 (v. €. 3.4)" 4*2,4

"ozn. 3.2 (v. €. 3.4)" 1*1,2

"ozn. 3.3 (v. €. 3.4)" 1,2*5

Soucet

Oplechovani zdi Lindab r§ 650 mm

nové oplechovani atiky

"ozn. 3.D-v. ¢. 3.4,3.5" 12,48+8,32*2

Presun hmot pro konstrukce klempitské v objektech v do 12 m
Konstrukce zamecnické

Montaz dvefi ocelovych vchodovych jednokfidlovych bez nadsvétliku
"ozn. 3.4 (v. ¢. 3.4)" 1

dvefe ocelové jednokfidlové piné zateplené, v¢. zarubné 900/1970 - orientaéni cena

"ozn. 3.4" 1

Montaz dvefi ocelovych vchodovych dvoukfidlovych bez nadsvétliku

"ozn. 3.5 (v. ¢. 3.4)" 1

dvere ocelové dvoukfidlové piné, v&. zarubné 1450/2480 - orientacni cena
"ozn.3.5" 1

Montaz mfizi pevnych $roubovanych

"ozn. 3.H1 (v. &. 3.4, 3.5) - 2 ks" 2*2,4*0,60

"ozn. 3.H2 (v. ¢. 3.4, 3.5) - 1 ks" 1*1,2*0,60

Soucet

mfiz Zaluziového vzhledu (Sikmé pasky 50/5 mm) v ocelovém ramu pfed okny 2400 x
600 mm - orienta¢ni cena

"ozn. 3.H1 (36,0 kg)" 2

mfiz Zaluziového vzhledu (Sikmé pasky 50/5 mm) v ocelovém ramu pfed okny 1200 x
600 mm - orienta¢ni cena

"ozn. 3.H2 (18,0 kg)" 1

Montaz zebfik( do zdi s bo¢nicemi s profilové oceli

"ozn. 3.K" 10,50

Montéz Zebfik( ochranny ko$ Sroubovany

"ozn. 3.K" 8,30

Opravy zamecnickych konstrukci ostatni - samostatné svarovani
prodlouZeni konzolek stavajiciho ocelového Zebfiku

"ozn. 3.K (v. ¢. 3.4, 3.5)" 10

uhelnik L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodlouzeni konzol stavajiciho Zebfiku
(orientacni cena)

"ozn. 3.K" 10

Presun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m
Otvorové vyrobky z plast
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MontéZ a doprava oken plastovych, vé. demontaze puvodnich oken a likvidace
vybouranych hmot

okna plastova jednokiidlova ve spoleéném ramu oteviravé a sklapéci 2400 (2x 1200)

x 1200 mm - firma Proton s.r.o.
vnitfni strana oken bila, vnéjsi ram RAL 7045 (telegrau 1) stfedné Seda

"ozn. 3.1 (v. ¢. 3.4)" 4

okna plastova jednokfidlova ve spoleéném ramu oteviravé a sklapéci 3600 (3x 1200)

x 1200 mm - firma Proton s.r.o.

"ozn. 3.2 (v. & 3.4)" 1

okno plastové jednokiidlové ve spoleéném ramu oteviravé a sklapéci 1200 (2x 600) x

600 mm - firma Proton s.r.o.
"ozn. 3.3 (v.¢. 34)" 5

Dokoncéovaci prace - obklady keramické

MontéZz obklad(i parapetu $itky do 200 mm z dlazdic keramickych lepenych flexibilnim

lepidlem

"ozn. 3.1 (v. €. 3.4)" 4*2,4
"ozn. 3.2 (v. &. 3.4)" 1*1,2
"ozn. 3.3 (v. €. 3.4(" 5*1,2

O«

Soucet

obkladacky keramické (bilé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm |. j.
16,8*0,18

PFesun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech v do 12 m
Dokonéovaci prace - natéry

Odstranéni natért ze zamecnickych konstrukci opalenim

ozn. 3.K (v. €. 3.4, 3.5) - stavajici ocelovy Zebfik

2*10,50*0,60

Natéry syntetické kovovych dopliikovych konstrukci barva standardni 2x email
barva RAL 7045/telegrau 1/ stfedné Seda

ozn. 3.4 (v. €. 3.4) - nové ocelové dvere + zaruber
2*0,90*1,97+(0,9+1,97*2)*(0,16+2*0,05)

ozn. 3.5 (v. €. 3.4) - nové ocelové dvere + zaruber

2¥1,45+2 48+(1,48+2,48+2)*(0,16+2*0,05)

barva RAL 7035/svétle Seda

ozn. 3.K (v. €. 3.4, 3.5) - stavajici ocelovy Zebfik
2*10,50*0,60

Soucet

Dokoncovaci prace - malby

Malby smési PRIMALEX tekuté disperzni bilé omyvatelné dvojnasobné s penetraci

mistnost v do 3,8 m
Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy
Montaz zaluzie venkovni
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"ozn. 3.J1-v. ¢. 3.4,3.5(1ks)" 0,45*0,45

"ozn. 3.J1A - v. €. 3.4, 3.5 (2 ks)" 2*0,45*0,45

"ozn. 3.J2-v. ¢. 3.4,3.5 (4 ks)" 2*0,15*0,15

"ozn. 3.J2A - v. €. 3.4, 3.5 (3 ks)" 3*0,15%0,15

Soucet

zaluzie kovova se siti proti hmyzu - velikost 450x450 mm
"ozn. 3.J1-v.¢. 3.4,3.5" 1

Zaluzie kovova se siti proti hmyzu - velikost 450x450 mm, v¢&. prodluZzovaciho
nastavného potrubi cca 350 mm s pfirubou

"ozn. 3.J.1A-v. €. 3.4,3.5" 2
Zaluzie kovova se siti proti hmyzu velikost 150x150 mm
"ozn. 3.J2-v.¢. 3.4,3.5" 4

zaluzie se siti proti hmyzu velikost 150x150 mm, v€. prodluzovaciho nastavného
potrubi cca 350 mm s pfirubou

"ozn. 3.J2A -v. . 3.4,3.5" 3

PFesun hmot tonazni pro ¢alounické Upravy v objektech v do 12 m
Celkem
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