
DODATEČNÉ INFORMACE 8
(k zadávací dokumentaci)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Kabelový kanál Trnitá pro R Opuštěná, část Vzduchotechnika
V předané zadávací projektové dokumentaci, ve výkaze výměr „Kabelový kanál Trnitá pro R Opuštěná“ 
v položce 247 je uveden systém MaR pro instalované jednotky. 

247 K 240-008
building manager system MaR 
pro integraci k nadřazenému 
systému

ks 1,000 0,00

V předané dokumentaci, v technické zprávě, není položka výkazu výměr specifikována. Žádáme o doplnění 
zadání o popis systému MaR s určení nadřazeného systému pro možnost jednoznačného ocenění.
ODPOVĚĎ 1
Vzhledem k tomu, že v rámci vypracování projektové dokumentace nebyli známi dodavatelé jednotlivých VTZ 
zařízení, tak uvedená obecná položka zahrnuje případné nutné výdaje pro koordinaci a zprovoznění jednotli-
vých částí zařízení v kabelovém kanále (akce KK Trnitá) a v BSP (akce R Opuštěná), která jsou navržena a 
budou dodána samostatně.
V projektové dokumentaci je použito termínu „MaR“, nicméně v tomto případě se jedná pouze o lokální řízení 
ventilátoru pro větrání a havarijní větrání kabelových prostorů BSP bez přímé vazby na řízení chladicí sousta-
vy kabelového kanálu.
Položka je ve výkazu uvedena s ohledem na možnost dodávky dílčích celků, které budou případně pro svůj 
provoz vyžadovat vzájemné řízení pomocí systému MaR.

DOTAZ 2
SO 34.1 - Stavební část - Hasicí přístroje
V TZ PBŘ je uvedeno: 
Vybavení hasicím zařízením:
Pro stanoviště transformátorů jsou podle tab.1 ČSN 333240 požadovány 3 ks sněhových hasicích přístrojů o 
obsahu 5 kg (jedná se o objekt bez stálé obsluhy).  
V budově společných provozů budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje sněhové o obsahu 5 kg s min.hasicí 
schopností 89B,C v počtu 4 ks na každém podlaží (návrh umístění viz výkresy) + 3 ks těchto přístrojů budou 
umístěny za vstupními dveřmi do trafostání.
Uchazeč po prostudování výkresové dokumentace napočítal celkem 15 ks sněhových hasicích přístrojů – po-
ložka č. 212
1.PP – 4 ks; 1.NP – 4 ks + 3 ks trafostání; 2. NP – 4 ks

V položkách VV je uvedeno: 

211 K 76818 RHP 6kg vč. osazení držáku a zavěšení ks 0,000 0,00

Název veřejné zakázky: R 110 kV Brno – Opuštěná

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 485149

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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212 K 76819
RHP sněhový 5kg vč. osazení držáku a 
zavěšení

ks 8,000 0,00

Uchazeč žádá o provedení opravy VV v souladu s požárním řešením, do položky č.211 uvést 15 kusů RHP a 
položku č 211 - RHP 6kg vč. osazení držáku a zavěšení uchazeč žádá vypustit, jelikož se jedná se o nulovou 
položku, případně uvést neoceňovat.
ODPOVĚĎ 2
Správně je 15 ks sněhových RHP 5 kg v celém objektu; 4 ks v každém podlaží + 3 ks v trafostání. Původní 
RHP 6 kg práškové byly nahrazeny sněhovými, ale ve větším počtu.

Uchazeči si v soupisu R 110 kV Brno - Opuštěná (BNO).xls na listu SO 34.1 - Stavební část 
opraví položky 211 a 212 následovně:

211 K 76818 Položka zrušena ks

212 K 76819
RHP sněhový 5kg vč. osazení držáku a 
zavěšení

ks 15,000 0,00

DOTAZ 3
SO 34.4 - Zdravotně-Technické Instalace
V rozpočtu ZTI jsou uvedené položky č.59 a č.65. Uchazeč uvedené položky nedohledal v předané zadávací 
projektové dokumentaci ani v technické zprávě. 

59 K 894432112
Osazení plastové šachty revizní 
prům.425 mm, Wavin

kus 1,000 0,00

65 M 28304VD
Šachta plast. D425- dodávka 
komplet (výška do2,4m)

kus 1,000 0,00

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je RŠ součástí dodávky díla, případně v jaké části výkresové dokumentace
se plastová RŠ nachází (číslo výkresu). 
ODPOVĚĎ 3
Šachta D425 je součástí dodávky díla. Slouží k napojení výtlakového potrubí odvodnění kabelového kanálu 
SO 42. Je vyznačena v SO 34 – ZTI v podélném profilu v.č. 1/10 jako „napojení výtlaku – šachta J1.2“. Dispo-
zičně je zakreslena v situaci SO 63 u západního rohu SO 34.
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