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TECHNICKÁ ZPRÁVA

I. ÚVOD
Projektová dokumentace řeší výměnu otopných těles v objektu kulturního domu ve Vítkově, parc.č. 
1787, 1788/3, kat. úz. Vítkov.
Při realizaci výměny těles bude současně provedena montáž indikátorů tepla na jednotlivá tělesa.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity projekční podklady a materiály:
- projektová dokumentace - stavební část
- zaměření stávajícího stavu na místě samém
- konzultace se zástupcem investora
- katalogové podklady zařízení použitých v projektu
- ČSN platné v době zpracování projektu

III.  TECHNICKÁ ČÁST

1. Popis stávajícího stavu

V současné době jsou v objektu instalována převážně ocelová článková tělesa. V 2.NP-foyer (obřadní
síň) jsou instalována tělesa z ocelových žebrových trubek. V 1.NP-vstup do obřadní síně, jsou na WC
instalována tělesa z ocelových hladkých trubek.
Na jevišti jsou instalována otopná tělesa z litinových článků.
V reprezentativních prostorách jsou tělesa umístěna pod obložením.
Stávající otopná tělesa jsou již zastaralá a místy v havarijním stavu. Z tohoto důvodu jsou v některých
místnostech tělesa již vyměněna a jsou instalována ocelová desková tělesa.

2. Popis navrhovaného řešení

S ohledem na velikost stávajících otopných těles byla, po domluvě s investorem, vybrána ocelová 
článková tělesa, která nahradí stávající tělesa z ocelových článků, litinových článků a trubkových 
registrů.
Sestavy jednotlivých těles jsou uvedeny ve specifikaci. Tělesa jsou dodávána jako smontovaný celek.
Součástí dodávky těles jsou konzoly pro uchycení na zeď a odvzdušňovací ventilky. Tělesa jsou 
dodávána včetně nátěru, barva bílá RAL 9016. 
Pro uchycení tělesa, které má délku menší než 1 m, slouží 3 úchyty do zdi.
Pro uchycení tělesa, které má délku větší než 1 m, slouží 4 úchyty do zdi. Viz specifikace.

Stávající ocelová desková tělesa budou zachována.

Podrobnosti viz výkresová část.
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3. Rozvodné potrubí a radiátorové armatury

Při instalaci nových otopných těles bude nutné provést úpravu připojovacího potrubí pro jednotlivá 
tělesa.
Současně budou instalovány nové radiátorové armatury. Nové radiátorové armatury budou 
instalovány rovněž na stávajících ocelových otopných deskových tělesech.
Na přívodu do otopného tělesa bude instalován termostatický radiátorový ventil přímý s víčkem.
Na zpátečce bude instalováno radiátorové regulační šroubení přímé s vypouštěním.

Na volně přístupných otopných tělesech budou instalovány radiátorové termostatické hlavice 
kapalinové, které budou opatřeny zesíleným kroužkem proti zcizení. Ve výkresové části značeno 
TH1.

Na otopných tělesech, které jsou umístěny pod obložením, budou instalovány termostatické 
radiátorové hlavice kapalinové s odděleným čidlem, délka kapiláry 2 m. 
Ve výkresové části značeno TH2.

V 1.NP v místnosti Malý sál bude stávající obložení trvale odstraněno. Bude provedena sanace 
obvodové zdi. Současně bude provedena výměna stávajícího rozvodného potrubí ÚT, které je 
vedeno v podlaze. Nově instalované potrubí, které je vedeno v podlaze, bude opatřeno tepelně 
izolačními trubicemi typu. Přesné průměry potrubí je nutné při realizaci ověřit.

Nové potrubí je provedeno z trubek ocelových závitových, pospojovaných svařováním.
Volně vedené potrubí bude opatřeno nátěrem, 1x základ + 2x s přidáním laku. Potrubí vedené pod 
izolací bude opatřeno 2x základním nátěrem.
Při montáži nových částí potrubí je nutné respektovat vyspádování potrubí, a to tak aby vzduch unikal
do odvzdušňovacích ventilů, které jsou instalovány v nejvyšším místě potrubí nebo na otopných 
tělesech. 
Vypouštění soustavy je v nejnižších místech zajištěno vypouštěcími kulovými kohouty na potrubí.

4. Systém pro měření tepla a rozúčtování nákladů na vytápění

Při realizaci výměny otopných těles, bude současně instalován systém pro měření tepla a rozúčtování
nákladů na vytápění.

Na jednotlivá otopná tělesa budou instalovány elektronické indikátory pro radiový odečet, které 
umožňují odečet bez nutnosti vstupu do místnosti. Jako nejvhodnější se jeví vzhledem k množství 
obložení radiátorů, instalace měřičů na zpětné potrubí u jednotlivých otopných těles.

Dodávka zahrnuje dodávku indikátorů, montáž na tělesa, vytvoření databáze a uvedení do provozu. 

Následně bude firma zajišťovat návštěvu technika, vyhodnocení indikátorů, rozpočet, vyhotovení účtů
správci a individuální účet každému uživateli-nájemci v objektu.

POZNÁMKA:
Pro provedení řádného rozúčtování bude nutné instalovat 2 ks podružných elektroměrů v kotelně, 
které budou měřit spotřebu odebrané elektřiny pro zdroje tepla (tepelná čerpadla a kondenzační 
kotle) a pro oběhová čerpadla.

IV. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
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Projekt byl zpracován v souladu s požadavky příslušných vyhlášek, norem a předpisů platných pro 
projektování. Jedná se zejména a tyto normy :
ČSN 06 0310 (09/2006) Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
ČSN 06 1101 (06/2005) Otopná tělesa pro ústřední vytápění

- zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů
- vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
- vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
- vyhl. č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na 
vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

Práce při montáži musí být prováděn v souladu s platným předpisy a normami, které řeší bezpečnost 
práce. Každý pracovník musí být proškolený z bezpečnostních předpisů.

V Opavě 02.09.2014 Vypracoval : Ing. Petra Michálková
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