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I. ÚVOD
Projektová dokumentace řeší doplnění ohřevu teplé vody v kotelně objektu kulturního domu 
ve Vítkově, parc.č. 1787, 1788/3, kat. úz. Vítkov.
Jedná se o instalaci 1 ks plynového ohřívače teplé vody.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity projekční podklady a materiály:
- projektová dokumentace – Energetické úspory objektu, červenec 2013
- energetický audit, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, září 2012
- odborné posouzení, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, březen 2013
- konzultace se zástupcem investora
- katalogové podklady zařízení použitých v projektu
- ČSN platné v době zpracování projektu

III.  TECHNICKÁ ČÁST

1. Příprava teplé vody v kotelně

Ohřev teplé vody bude zajištěn ve stacionárním plynovém ohřívači teplé vody, s intenzivním ohřevem 
a odtahem spalin do komína, o objemu 309 l. 

Vstupní údaje pro návrh ohřívače:
Sociální zařízení - šatny herců … 14 osob
Sociální zařízení velký a malý sál … 200 osob

Návrh velikosti ohřívače viz příloha č.1 technické zprávy.

2. Popis systému vnitřního rozvodu vody, materiál

Rozvod pitné vody v kotelně bude proveden z trubek ocelových závitových pozinkovaných.
Potrubí bude volně vedeno pod stropem a bude uloženo na závěsech. 
Nové potrubí se napojí na stávající rozvody vody, podrobnosti viz výkresová část.
Potrubí SV bude opatřeno tepelně izolačními trubicemi tl. 9 mm, potrubí TV a cirkulace TV bude 
opatřeno tepelně izolačními trubicemi tl. 13 mm a 20 mm.
Vnitřní vodovod dle ČSN 73 6660 bude po napuštění vodou odzkoušen 1,5-násobkem provozního 
přetlaku, nejméně však přetlakem 1,5 MPa.
Cirkulaci teplé vody bude zajišťovat cirkulační čerpadlo.

3. Odvod spalin

Odvod spalin od plynového ohřívače teplé vody bude zajištěn samostatným kouřovodem, který bude 
napojen do samostatné komínové vložky.

Kouřovod je navržen z nerezi o vnitřním průměru 130 mm. Kouřovod bude opatřen tepelnou izolací z 
minerální vlny tl. 30 mm.
Komínová vložka bude nerezová o vnitřním průměru 150 mm. Podrobnosti viz výkresová část.

Při montáži ohřívače teplé vody, kouřovodu a komínové vložky je nutné dodržet montážní podmínky 
výrobce.
Montáž kouřovodu a připojení spotřebiče na komín bude provedeno odbornou firmou.

Tepelně technický návrh komína viz příloha č.2 technické zprávy.
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4. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace.

IV. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Projekt byl zpracován v souladu s požadavky příslušných vyhlášek, norem a předpisů platných pro 
projektování. Jedná se zejména a tyto normy :
ČSN 38 3350 (04/1989) Zásobování teplem. Všeobecné zásady.
ČSN 06 1008 (12/1997) Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů.
ČSN 73 4201 (10/2010) Komíny a kouřovody.

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
ČSN EN 806-1 (07/2002) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Část 1: Všeobecně
ČSN EN 806-2 (10/2005) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Část 2: Navrhování
ČSN EN 806-3 (10/2006) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda
ČSN EN 806-4 (09/2010) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Část 4: Montáž
ČSN EN 806-5 (07/2012) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

Část 5: Provoz a údržba
ČSN EN 1717 (04/2002) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění
zpětným průtokem.

ČSN 06 0320 (09/2006) Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování 
a projektování.

ČSN 06 0830 (09/2006) Tepelné soustavy v budovách  - Zabezpečovací zařízení.
ČSN 75 6760 (05/2003) Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12056 (06/2001) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

- zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů
- vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
- vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
- vyhl.č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie
- vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Práce při montáži musí být prováděn v souladu s platným předpisy a normami, které řeší bezpečnost 
práce. Každý pracovník musí být proškolený z bezpečnostních předpisů.

Práce při montáži musí být prováděn v souladu s platným předpisy a normami, které řeší bezpečnost 
práce. Každý pracovník musí být proškolený z bezpečnostních předpisů.

V Opavě 20.09.2014 Vypracoval : Ing. Petra Michálková
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V. Příloha č.2
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