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TECHNICKÁ ZPRÁVA

I. ÚVOD
Projektová dokumentace řeší doplnění ohřevu teplé vody v kotelně objektu kulturního domu 
ve Vítkově, parc.č. 1787, 1788/3, kat. úz. Vítkov.
Jedná se o instalaci 1 ks plynového ohřívače teplé vody.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity projekční podklady a materiály:
- projektová dokumentace – Energetické úspory objektu, červenec 2013
- energetický audit, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, září 2012
- odborné posouzení, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, březen 2013
- konzultace se zástupcem investora
- katalogové podklady zařízení použitých v projektu
- ČSN platné v době zpracování projektu

III.  TECHNICKÁ ČÁST

1. HUP + měření plynu
Pro stávající kotelnu je v 1.PP objektu, v samostatné místnosti, namontován plynoměr.
Jedná se o plynoměr typu G40 (Q = 0,4 - 65 m3/h), max. spot řeba plynu bude 19,04 Nm 3/h, tlak při 
měření plynu je 2,0 kPa.

Technický výpočet – bilance potřeby plynu

Plynové spotřebiče
Plynový závěsný kondenzační kotel  4,8 m3/h 2 ks =  9,6 Nm3/h
(v kotelně)-původní PD
Plynové TČ vzduch/voda  2,72 m3/h 2 ks =  5,44 Nm3/h
(střecha nad 2.NP)-původní PD

Plynový stacionární oh řívač vody  4,0 m 3/h 1 ks =  4,0 Nm 3/h
(v koteln ě)-dopln ění

Maximální hodinová spot řeba paliva 19,04 Nm 3/h
Celková ro ční předpokládaná spot řeba plynu 113.854 kWh  

2. SEZNAM ZDROJŮ TEPLA - KOTELNA
Plynový závěsný kondenzační kotel  47,7 kW 2 ks = 95,4 kW
(v kotelně)-původní PD
Plynový stacionární ohřívač vody  32,0 kW 1 ks = 32,0 kW
(v kotelně)-doplnění

Celkem instalovaný výkon plynových spotřebičů v kotelně 127,4 kW

Jedná se o plynovou kotelnu III.kategorie.

3. Rozvod plynu
Plynové potrubí pro ohřívač teplé vody bude napojeno na stávající akumulační potrubí plynu
v kotelně. Před plynovým spotřebičem bude umístěn kulový uzavírací kohout.
Na přívodním potrubí pro ohřívač teplé vody bude osazen podružný plynoměr, pro měření spotřeby 
plynu pro ohřev teplé vody.
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Jedná se o plynoměr typu G 4 (Qmax = 6 m3/h), max. spotřeba plynu bude 4,0 Nm3/h, tlak při měření 
plynu je 2,0 kPa. Plynoměr bude na vstupu a výstupu opatřen kulovými kohouty DN25. Dále bude 
plynoměr opatřen regulovatelnou rozpěrkou. Podrobnosti viz výkresová část.

Jedná se o plynovou kotelnu III.kategorie. Plynová kotelna je vybavena zabezpečovacími prvky dle 
ČSN 07 0703, detekčním systémem úniku plynu se samočinným uzávěrem plynného paliva. 
Bezpečnostní uzávěr je umístěn před vstupem do kotelny. Systém bude zachován.
Veškeré prostupy zdmi a stropními konstrukcemi musí být opatřeny chráničkami.
Materiál na potrubí je použit dle ČSN 42 5710, mat. 11 353 dle ČEN 42 050.1. - ocelové potrubí.
Po úspěšné tlakové zkoušce, která je provedena dle ČSN EN 1775, jsou provedeny nátěry vč. 
barevného označení dle ČSN 07 8240
Všechny výrobky použité při stavbě, u nichž je to nutné, musí být dokladované, tj. trubky hutním 
atestem a přídavný materiál pro svařování se dokladuje o jakosti a kompletnosti.

4. Větrání
Přívod vzduchu pro spalování a větrání kotelny v 1.PP je zajištěn přirozeným způsobem.
Přívodní otvor (600x400 mm) je umístěn nad podlahou kotelny, odvětrání je zajištěno 2 ks odvodních 
otvorů (300x300 mm), které jsou umístěny pod stropem kotelny. 
Byl proveden výpočet větrání kotelny dle TPG 908 02, viz příloha technické zprávy.
Závěr : 
Způsob větrání a přívodu vzduchu pro spalování bude zachován, není nutné provádět změny.

IV. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Projekt byl zpracován v souladu s požadavky příslušných vyhlášek, norem a předpisů platných pro 
projektování. Jedná se zejména a tyto normy :
ČSN 07 0703 (01/2005) Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
ČSN 73 4201 (10/2010) Komíny a kouřovody.

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
ČSN 38 6405 (10/1998) Plynová zařízení. Zásady provozu.
ČSN EN 12007(02/2013) Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem

do 16 barů včetně.
ČSN EN 12327(02/2013) Zásobování plynem. Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu

a odstavování z provozu. Funkční požadavky.
ČSN EN 1775 (05/2008) Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší prov.tlak. 5 bar. 

Provozní požadavky.
TPG 704 01 (10/1999) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
TPG 934 01 (09/1996) Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
TPG 908 02 (12/2000) Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem

větším než 100 kW.
- vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Práce při montáži musí být prováděn v souladu s platným předpisy a normami, které řeší bezpečnost 
práce. Každý pracovník musí být proškolený z bezpečnostních předpisů.

V Opavě 20.09.2014 Vypracoval : Ing. Petra Michálková
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