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TECHNICKÁ ZPRÁVA

I. ÚVOD
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zdroje tepla vytápění v objektu kulturního domu ve Vítkově, 
parc.č. 1787, 1788/3, kat. úz. Vítkov.
Jedná se o instalaci 2 ks plynových tepelných čerpadel vzduch/voda, jako bivalentní zdroj budou 
instalovány v kotelně 2 ks plynových kondenzačních kotlů.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky investora.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity projekční podklady a materiály:
- projektová dokumentace - stavební část
- energetický audit, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, září 2012
- odborné posouzení, KD Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov, březen 2013
- konzultace se zástupcem investora
- katalogové podklady zařízení použitých v projektu
- ČSN platné v době zpracování projektu

III.  TECHNICKÁ ČÁST

1. Volba typu zdroje tepla
V současné době je zdrojem tepla plynová kotelna III. kategorie, která se nachází v 1.PP objektu. 
Stávající kotelna byla vybudována v roce 1997.
V kotelně jsou instalovány 3 ks plynových kotlů VIADRUS G 100 o jmenovitém výkonu 120 kW.
Celkový instalovaný výkon v kotelně je 360 kW.
Na základě zpracovaného energetického auditu (září 2012) bude provedena rekonstrukce zdroje 
tepla. Budou instalovány 2 ks plynových tepelných čerpadel vzduch/voda, které budou umístěny na 
střeše nad 2.NP, a které budou propojeny se stávajícím systémem vytápění.
Ve stávající kotelně budou stávající kotle VIADRUS G 100 demontovány.
V kotelně budou při rekonstrukci zdroje tepla instalovány 2 ks plynových kondenzačních kotlů, které 
budou sloužit jako bivalentní zdroj.

2. Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky
- venkovní teplota Te = -15°C
- průměrná denní venkovní teplota Tes = 3,9 °C
- počet topných dnů v roce d = 239
- průměrná vnitřní teplota Tis = 20°C
- typ provozu automatický
- obsluha občasná

3. Bilance potřeb tepla

Tepelná ztráta objektu po zateplení obálky budovy je 126,3 kW

Roční potřeba tepla pro vytápění 392,7 GJ

Roční spotřeba paliva 335,6 GJ zemního plynu
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4. Popis zdroje tepla
Na střeše nad 2.NP budou instalována dvě plynová tepelná čerpadla vzduch/voda, v provedení tichý 
model.

Popis tepelného čerpadla:
Vysoce účinné absorpční plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda s termodynamickým cyklem vody
a čpavku (NH3-H2O) vybavený okruhem využití kondenzačního tepla ze spalin; používá okolní vzduch 
jako obnovitelný zdroj energie.
Termodynamický cyklus čpavku a vody použitý v jednotce je implementovaný v hermeticky těsném 
(svařovaném) okruhu, který nevyžaduje doplňování chladiva.
Tepelné čerpadlo je konstruováno pro venkovní použití.
Tepelné čerpadlo pro dodávku teplé vody výstupní teploty 65°C, tichý model.
Tepelné čerpadlo je vybaveno oběhovým čerpadlem UT – standardní typ. 
Tepelný výkon (A2/W35) … 40,8 kW, G.U.E.: 1,62.
Jmenovitý tepelný výkon (na hořáku) … 25,70 kW.
Spotřeba elektrické energie (pro tichý model) … 1,09 kW.
Provozní hmotnost (pro tichý model) … 400 kg.

2 ks jednotek tepelného čerpadla budou instalovány na společném rámu, který je součástí 
dodávky.
Rozměry sestavy: šířka = 2314 mm, hloubka = 1245 mm, výška = 1745 mm.
Rám sestavy bude uložen, na vybudované konstrukci na střeše 2.NP, na antivibračních 
podložkách.

V kotelně budou instalovány 2 ks závěsných plynových kondenzačních kotlů, které budou 
sloužit jako bivalentní zdroj. Bivalentní zdroj bude nízkoemisní, tř. NOx jednotlivých kotlů je 5.

Parametry závěsného plynového kondenzačního kotle:
tepelný výkon 13,3 – 47,7 kW při 40/30°C
šířka 480 mm, výška 800 mm, hloubka 450 mm
pojistný ventil s otv. přetlakem 300 kPa
kondenzační výměník z nerezové oceli
tř. NOx 5

Při montáži jednotlivých zařízení je nutné dodržet montážní podmínky výrobce.

SEZNAM ZDROJŮ TEPLA
Plynový závěsný kondenzační kotel  47,7 kW 2 ks = 95,4 kW
(v kotelně)
Plynové TČ vzduch/voda  40,8 kW 2 ks = 81,6 kW
(střecha nad 2.NP)
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5. Odvod spalin, přívod vzduchu pro spalování a větrání
5.1. Přívod vzduchu pro spalování a větrání kotelny v 1.PP je zajištěn přirozeným způsobem.
Přívodní otvor j(600x400 mm) je umístěn nad podlahou kotelny, odvětrání je zajištěno 2 ks odvodních 
otvorů (300x300 mm), které jsou umístěny pod stropem kotelny. 
Způsob větrání a přívodu vzduchu pro spalování bude zachován.

Odvod spalin od každého plynového kondenzačního kotle bude řešen:
- systémem odkouření prům. 80/80 mm, přívod vzduchu z místnosti
- na výstupu z kotle bude instalován připojovací paralelní adaptér prům. 80/80 mm
- nad adaptérem bude osazen revizní kus prům. 80 mm
- ve stávajícím komínovém průduchu bude protažena flexibilní hadice z PP prům. 80 mm
systém je součástí dodávky kotle
Každý kotel bude napojen samostatně do samostatného komínového průduchu.

5.2. Odvod spalin od tepelných čerpadel. 
Jednotka tepelného čerpadla je homologovaná pro vyústění produktů spalování pomocí připojovacího 
potrubí přímo do venkovního prostoru typu B23 a B53. Jednotka je vybavena koncovkou průměru 80 
mm  a svislým vyústěním, dispoziční tlak je 80 Pa.

6. Ohřev teplé vody
Ohřev teplé vody je v objektu řešen decentrálně. U jednotlivých odběrných míst jsou instalovány 
elektrické zásobníkové nebo průtokové ohřívače vody.

7. Zabezpečovací zařízení a dopouštění vody do systému
Teplovodní zdroj tepla pro vytápění a otopná soustava, která je z kotlů vytápěna, musí mít 
zabezpečení dle ČSN 06 0830. 

Jednotlivé zdroje tepla mají v pojistném úseku osazený pojistný ventil, teploměr a tlakoměr.

V kotelně budou stávající expanzní nádoby o objemu 2x 280 l (250 kPa) demontovány, z důvodu
zvýšení statického tlaku v systému UT. Budou nahrazeny membránovou tlakovou expanzní nádobou 
o objemu 600l, 600 kPa.
V primárním okruhu UT bude instalována tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 250 l, 
600 kPa. 
Jednotlivé plynové závěsné kondenzační kotle budou vybaveny membránovými tlakovými expanzními 
nádobami o objemu 12l, 600 kPa.
Každá expanzní nádoba bude napojena na expanzní potrubí pomocí kulového kohoutu se zajištěním, 
s integrovaným vypouštěním, který umožní snadnou údržbu a případnou demontáž expanzní nádoby.

Minimální statický tlak v systému … 210 kPa
Provozní tlak topné vody v tepelném čerpadle … 100 kPa
Otvírací přetlak pojistných ventilů … 300 kPa

Dopouštění vody do topného systému je řízeno automaticky pomocí systému MaR a bude
zachováno. Doplňující voda je upravována v blokové úpravně vody typu BUVD 1, která bude rovněž 
zachována.
Bude pouze provedena výměna potrubí mezi BUVD 1 a sběračem UT.
Dále bude instalován, na potrubí před vstupem do BUVD 1, potrubní systémový oddělovač dle
DIN EN 1717, výkon do 3,5 m3/h.
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8. Odpadní vody a jejich čerpání
Odpadní vody ze stávající kotelny jsou vypouštěny do podlahových vpustí, které jsou rozmístěny
v kotelně. Odtokové potrubí od jednotlivých vpustí je svedeno, pod podlahou kotelny, do jímky.
V jímce je instalováno ponorné čerpadlo s plovákem, který zajišťuje spínání čerpadla. Odpadní vody 
jsou přečerpávány do kanalizačního potrubí, které je umístěno nad podlahou kotelny.
Vzniklý kondenzát od jednotek tepelných čerpadel bude sveden potrubím do kotelny, kde bude 
instalována neutralizační jednotka (plastový kontejner s neutralizačním granulátem). Do této 
neutralizační jednotky bude také sveden kondenzát od plynových kondenzačních kotlů.
Výtok z neutralizační jednotky bude vyústěn nad podlahovou vpustí.
Potrubí pro odvod kondenzátu, které je vedeno v exteriéru, bude opatřeno elektrickým vyhřívacím 
kabelem, který bude zabraňovat případnému zamrznutí kondenzátu. 

9. Rozvodné potrubí
Stávající potrubí bude v kotelně demontováno, včetně rozdělovače a sběrače, expanzních nádob
a ohřívače vody.
V kotelně budou provedeny nové rozvody potrubí, které respektují potřebné technologické zapojení 
tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů.
Sestava tepelných čerpadel bude napojena na rozvody UT pomocí antivibračních spojek DN50/PN16.
Primární potrubí UT od tepelných čerpadel a potrubí od kondenzačních kotlů bude přivedeno
a napojeno do kombinovaného rozdělovače a sběrače. Na vratné větvi UT k tepelným čerpadlům 
bude, v obtoku, instalováno oběhové čerpadlo Čz, které bude napojeno na záložní zdroj energie.
Čerpadlo Čz bude zajišťovat průtok vody tepelnými čerpadly při výpadku elektrické energie.
Za kombinovaným rozdělovačem a sběračem je instalována vyrovnávací/taktovací nádrž o objemu 
750 l. Z této nádrže je dále potrubí přivedeno a napojeno na rozdělovač a sběrač sekundárních 
okruhů vytápění.
Jednotlivé sekundární topné okruhy jsou vybaveny trojcestnými směšovacími armaturami, oběhovými 
čerpadly, regulačními armaturami, uzavíracími a vypouštěcími armaturami.
Odvzdušnění soustavy bude zajištěno vyspádováním potrubí, a to tak, aby vzduch unikal 
do odvzdušňovacích ventilků na otopných tělesech nebo automatických odvzdušňovacích ventilů 
instalovaných na potrubí.
Vypouštění soustavy je v nejnižších místech zajištěno vypouštěcími kulovými kohouty na potrubí.
Rozvodné potrubí bude provedeno z oceli dle ČSN 42 5710 (do DN50), a dle ČSN 42 5715
(od DN65), mat. 11 353, pospojované svařováním.

Vytápění je členěno na okruhy:
- obřadní síň, DN65 …   40,0 kW
- byt správce, šatny, DN40 …   15,9 kW
- malý sál, DN40 …   14,0 kW
- restaurace, DN50 …   23,8 kW
- klubovny, DN50 …   23,5 kW
- velký sál, DN65 …   58,0 kW
Celkem 175,2 kW

Údaje  o topných výkonech jednotlivých větví jsou získány z PD plynové kotelny z roku 1997.
Tyto topné výkony jsou sníženy o 52,5%, což odpovídá snížení tepelných ztrát budovy vlivem 
provedení zateplení.

Systém vytápění v objektu je teplovodní s nuceným oběhem vody o tepelném spádu 60/50°C.
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10. Nátěry, izolace
Potrubí vedené pod tepelnou izolací bude opatřeno 2x základním nátěrem.
Potrubí bude opatřeno tepelně izolačními trubicemi z polyetylénu (λ=0,038 W/m.K) se strukturou 
uzavřených buněk tl. 13 a 20 mm, dle průměru potrubí.
Potrubí, které bude vedeno v exteriéru, bude opatřeno tepelnou izolací – vinuté pouzdro, objemová 
hmotnost 100 kg/m3, (λ=0,034 W/m.K). Na pouzdro bude instalována povrchová úprava – fólie 
odolná UV záření a povětrnostním vlivům, tl. 1 mm.

11. Systém MaR
Systém MaR je zpracován v samostatné části projektové dokumentace.

12. Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace.

IV. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Projekt byl zpracován v souladu s požadavky příslušných vyhlášek, norem a předpisů platných pro 
projektování. Jedná se zejména a tyto normy :
ČSN 38 3350 (04/1989) Zásobování teplem. Všeobecné zásady.
ČSN 06 1008 (12/1997) Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů.
ČSN 06 0310 (09/2006) Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
ČSN 06 0830 (09/2006) Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. 
ČSN 73 0540-1 (06/2005) Tepelná ochrana budov. Terminologie.
ČSN 73 0540-2 (10/2011) Tepelná ochrana budov. Požadavky.
ČSN 73 0540-3 (11/2005) Tepelná ochrana budov. Návrhové hodnoty veličin.
ČSN 73 0540-4 (06/2005) Tepelná ochrana budov. Výpočtové metody.
ČSN 73 4201 (10/2010) Komíny a kouřovody.

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
ČSN EN 1717 (04/2002) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění
zpětným průtokem.

ČSN 75 6760 (05/2003) Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12056 (06/2001) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

- zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů
- vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
- vyhl. č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
- vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Práce při montáži musí být prováděn v souladu s platným předpisy a normami, které řeší bezpečnost 
práce. Každý pracovník musí být proškolený z bezpečnostních předpisů.

V Opavě 30.07.2013 Vypracoval : Ing. Petra Michálková
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