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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby

1.1 architektonické řešení

 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zdroje tepla vytápění v objektu kulturního domu ve Vítkově,
parc.č.  1787,  1788/3,  kat.  úz.  Vítkov.  Jedná  se  o  instalaci  2  ks  plynových  tepelných  čerpadel
vzduch/voda, jako bivalentní zdroj budou instalovány v kotelně 2 ks plynových kondenzačních kotlů.

 Tepelné čerpadlo včetně protihlukové zábrany bude umístěno na střeše s nízkým spádem na východní
straně objektu, která je orientována směrem do parčíku se vzrostlou zelení. Pohledově ze směru jižního
a východního  bude tepelné  čerpadlo  zcela zakryto  protihlukovou zábranou.  Ze  směru západního a
severního bude tepelné čerpadlo schováno za vyvýšenými konstrukcemi stávající stavby.

 Protihluková zábrana bude provedena z cementotřískových desek, které budou opatřeny ochrannými
nátěry šedé brvy. Kompozičně se nebude jednat o rušivý prvek.

 Rozvody potrubí vedené z kotelny v 1.PP k tepelnému čerpadlu na střeše budou v prostorách chodby v
1.NP a schodišťového prostoru v 2.NP zakrytovány předstěnami a podhledy ze sádrokartonu.

1.2 výtvarné řešení

 Standardní.

1.3 materiálové řešení

 Střešní nadezdívky budou provedeny z cihel plných na maltu MVC 10 a z drátkobetonu C30/37 (drátky
30 kg/m3)

 Nosná konstrukce pod tepelným čerpadlem bude provedena z ocelových válcovaných nosníků IPE 180
a UPE 200. 

 Protihluková stěna bude provedena z rámu z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, na který
budou přišroubovány cementotřískové desky.

 Ocelové konstrukce budou opatřeny syntetickými nátěry na kov.
 Dlažby v 1.PP budou formátu 150x150 v protiskluzné úpravě a v odstínu béžovém přizpůsobeném

stávající dlažbě.
 Sádrokartonové předstěny a podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm a z

kovových profilů.

1.4 dispoziční řešení

 Z hlediska dispozičního se navrhovanou stavbou nic nemění. Kotelna zůstane umístěna v 1.PP. Na
střeše  bude  umístěno  tepelné  čerpadlo.  Přístup  k  tepelnému  čerpadlu  na  střechu  bude  stávajícím
servisním žebříkem.

1.5 provozní řešení

 Neuplatní se. Stavba je jiného charakteru.

1.6 bezbariérové užívání stavby

 Neuplatní se. Stavba je jiného charakteru.

2 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

2.1 konstrukční a stavebně technické řešení  

 Tepelné  čerpadlo  bude  na  střeše  umístěno  na  podpůrné  konstrukci  sestávající  z  nadezdívek  nad
stávajícím nosným zdivem obvodové a vnitřní stěny schodiště a ocelovém rámu z válcovaných nosníků
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IPE 180 a UPE 200. Pro provedení nadezdívek bude v místě nadezdívek provedena demontáž části
stávajícího  střešního  plášně.  Spodní  část  nadezdívek  bude  provedena  z  cihel  plných.  Horní  část
nadezdívek bude provedena z drátkobetonu. Do drátkobetonu budou instalovány ocelové patní desky,
na které budou následně osazeny přivařením ocelové nosníky.

 Protihluková stěna bude provedena z rámu z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, na který
budou přišroubovány cementotřískové desky. Spáry mezi deskami budou překryty. Protihluková stěna
bude osazena 50 mm nad plochou nové střechy, aby bylo umožněno odtékání vody ze střechy směrem
k okapům.

 V kotelně budou provedeny drobné stavební práce spočívající ve vybourání stávajícího základu výšky
100 mm na podlaze a doplnění  dlažeb v místě  vybourávky.  Dále  zde  bude po demontáži  kotlů a
rozvodů potrubí provedeno vyspravení nesoudržných částí omítek a nové malířské nátěry.

 Od kotelny v 1.PP po střechu budou ve stěnách a stropech provedeny prostupy pro nová potrubí k
technickému zařízení tepelného čerpadla a plynu. Prostupy budou prováděny jádrovými vrtáky a po
vložení chrániček budou zaomítány. Po vložení potrubí budou utěsněny protipožárními ucpávkami z
minerální vlny.

 V  1.NP  v  chodbě  a  ve  2.NP  v  prostoru  schodiště  budou  nové  rozvody  potrubí  zakrytovány
sádrokartonovými předstěnami a podhledy. Tyto budou provedeny z kovových nosných profilů a ze
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. Všechny tyto konstrukce budou vybaveny větracími plastovými
talířky pro zajištění  trvalého  provětrávání  prostoru,  ve kterém budou vedeny mimo jiné  i  rozvody
plynového potrubí.

 Podrobné řešení viz výkresová dokumentace.

2.2 technické vlastnosti stavby

 Standardní.

3 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 
popis řešení

3.1 tepelná technika

 V kotelně budou instalovány 2 ks závěsných plynových kondenzačních kotlů, které budou sloužit jako
bivalentní zdroj. Bivalentní zdroj bude nízkoemisní, tř. NOx jednotlivých kotlů je 5. Tepelný výkon
kotlů bude 2x 47,7 kW = celkem 95,4 kW.

 Na střeše  objektu budou nově instalována 2 plynová tepelná čerpadla  vzduch/voda,  tepelný výkon
každého čerpadla (A2/W35) … 40,8 kW, G.U.E.: 1,62. Tepelný výkon celkem = 81,6 kW.

 Systém vytápění v objektu je teplovodní s nuceným oběhem vody o tepelném spádu 60/50°C.

3.2 osvětlení

 Osvětlení  rekonstruovaných  prostor  kotelny je  stávající  umělé.  Osvětlení  rekonstruovaných  prostor
chodby 1.NP je přirozené a umělé. V rámci stavebních úprav bude provedeno přemístění stávajícího
osvětlení z důvodu stavebních úprav demontáží potrubí v 1.PP a instalace sádrokartonového podhledu
v 1.NP.

3.3 oslunění

 Stávající bez navrhovaných úprav.

3.4 akustika / hluk

 Tepelné čerpadlo je zdrojem hluku. Na základě provedené hlukové studie byla navržena v projektu
opatření  k eliminaci  negativního vlivu hluku na okolní obytnou zástavbu. To bude řešeno instalací
protihluvé zábrany na střeše objektu. Po realizaci opatření bude stavba bez negativního vlivu hluku na
okolí.

 Tepelné čerpadlo nemá vliv na bytovou jednotku správce objektu kulturního domu. Ta je umístěna v
hlukovém stínu pod římsou.

3.5 vibrace
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 Vibrace  z  provozu  tepelného  čerpadla  budou  eliminovány  umístěním  tepelného  čerpadla  na
antivibrační podložky.

4 výpis použitých norem

 ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
 EN 1990: Zásady navrhování
 EN 1991: Eurokód 1 - zatížení konstrukcí

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

(výkresy  stavební  jámy,  půdorysy  základů,  půdorysy  jednotlivých  podlaží  a  střech  s  rozměrovými  kótami
hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem
účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení
základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících
návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících,
s  výškovými  kótami  vztaženými  ke  stávajícímu  terénu  včetně  grafického  rozlišení  charakteristického
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a
charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

seznam výkresů:
SV-03-01 SITUACE - ZÁKRES DO SNÍMKU KM, SITUACE
SV-03-02 PŮDORYS STŘECHY – OSAZENÍ TČ
SV-03-03 ŘEZ 1-1, ŘEZ 2-2 – OSAZENÍ TČ
SV-03-04 PŮDORYS 1.PP
SV-03-05 PŮDORYS 1.NP
SV-03-06 PŮDORYS 2.NP
SV-03-07 PŮDORYS STŘECHY – PROTIHLUKOVÁ STĚNA

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny

 Stávající budova KD je provedena v konstrukčním systému stěnovém.
 Stavba rekonstrukce zdroje tepla respektuje stávající konstrukční systém stavby. Stavební úpravy jsou

drobného charakteru.

2. navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

 Střešní nadezdívky budou provedeny z cihel plných na maltu MVC 10 a z drátkobetonu C30/37 (drátky
30 kg/m3)

 Nosná konstrukce pod tepelným čerpadlem bude provedena z ocelových válcovaných nosníků IPE 180
a UPE 200. 

 Protihluková stěna bude provedena z rámu z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, na který
budou přišroubovány cementotřískové desky.

 Ocelové konstrukce budou opatřeny syntetickými nátěry na kov.
 Dlažby v 1.PP budou formátu 150x150 v protiskluzné úpravě a v odstínu béžovém přizpůsobeném

stávající dlažbě.
 Sádrokartonové předstěny a podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm a z

kovových profilů.
 Malířské nátěry budou provedeny disperzními barvami. 
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3. hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

 Zatížení sněhem: sněhová oblast IV - sk = 2,0 kPa
 zatížení větrem: větrová oblast II - vb,0 = 25 m.s-1

 nahodilé zatížení: 1 kN.m-2

4. návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

 Všechny zde uvedené postupy jsou běžné standardní postupy ověřené během let v praxi. Doporučuje
se, aby práce byly svěřeny firmě s dostatečnými zkušenostmi s prováděním podobných prací. Je třeba
vyžadovat,  že v případě nejasností při provádění konkrétních stavebních prací  a řešení konkrétních
detailů je třeba toto řešit se zpracovatelem této PD.

5. zajištění stavební jámy

 Neuplatní se.

6. technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby

 Bez požadavků.

7. zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

 Při  provádění  prostupů  provádět  tyto  tak,  aby  byly  vedeny  mimo  trasy  skrytých  zabudovaných
rozvodů. Provádět průzkumy vedení pomocí detektorů. Dále prostupy provádět mimo nosných prvků.
Existenci možno ověřit například provedením průzkumného vrtu vrtákem 10 mm.

8. požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

 Veškeré  prvky  a  konstrukce  stavby,  které  se  v průběhu  stavby  stanou  po  jejich  dokončení
nepřístupnými  pro  vizuální  kontrolu,  je  nutno před jejich zakrytím nechat  odborně  překontrolovat,
ověřit jejich soulad s projektovou dokumentací, převzít stavebním dozorem, popřípadě projektantem
nebo jinou kvalifikovanou osobou. O převzetí je nutné učinit zápis do stavebního deníku popřípadě
zjednodušeného záznamu stavby.

9. seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních 
programů apod.

 ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
 EN 1990: Zásady navrhování
 EN 1991: Eurokód 1 - zatížení konstrukcí

 SW ALLPLAN 2013
 SW APACHE OPEN OFFICE 3

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

10. specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro  provádění  stavby,  případně  
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

 Zhotovitel  zajistí  předání  protokolů  o  dodaných  stavebních  materiálech  a  použitých  pracovních
postupech.

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

(výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických
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betonových  konstrukcí;  výkresy  sestav  dílců  montované  betonové  konstrukce;  výkresy  sestav  kovových  a
dřevěných konstrukcí apod.)

 Neuplatní se. Soupis výkresů je v části D.1.1 b).

c) STATICKÉ POSOUZENÍ

(ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů
hlavních  prvků  nosné  konstrukce  včetně  jejího  založení;  dynamický  výpočet,  pokud  na  konstrukci  působí
dynamické namáhání)

 Výsledky statického návrhu a posouzení jsou uplatněny ve výkresové dokumentaci.

d) PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

(stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití)

 Kontrola po sestavení podpůrné konstrukce pro tepelné čerpadlo a konstrukce protihlukové stěny bude 
provedena autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby nebo statika.

V Opavě 7 - 2013

Zpracoval: 

Ing. Karel Záleský
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