
 
 

Technická specifikace k doplnění 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

 „Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec – vybavení sběrného dvora“ 
 
Uchazeč 

Název:  

Sídlo:  

IČ: 

Statutární orgán:  

 

1. Eko-kontejner na nebezpečné odpady – 1 ks 

 

2. Vybavení eko-kontejneru nádobami na sběr nebezpečných odpadů 

a) Sudy kovové - 4 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Objem min. 220 l  

Odnímací víko s pryžovým těsněním, se svěracím 
kruhem s vnějším pákovým uzávěrem 

ANO 
 

Povrchová úprava pozinkovaný plech  

Materiál ocelový plech  
 
 
 
 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Samonosná konstrukce bez nutnosti budovat základ ANO  

Celolakovaná svařovaná konstrukce ANO  

Roštová podlaha s bezpečnostní záchytnou vanou o 
objemu min. 1 050 l 

ANO  

Zastřešené ANO  

Uzamykatelné dvoukřídlé dveře v podélné stěně ANO  

Délka min. 4 000 mm  

Šířka 2 300 – 2 400 mm  

Výška 2 300 – 2 400 mm  

Úchyty pro manipulaci jeřábem ANO  

Žárově zinkovaná nájezdová rampa ANO  

Elektroinstalace (světlo, zásuvka, jističe, rozvody) ANO  

Použití na nebezpečné odpady a elektroodpady ANO  



 
 
 
b) Sudy plastové se zátkou -2 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Objem min. 120 l  

Zátka s ochranným víčkem  ANO  

Max. průměr/výška 500/750 mm  

Materiál PE  

Mrazuvzdorné, odolné UV záření, odolné (kyseliny, 
louhy) 

ANO 
 

 

 
c) Sudy plastové s odnímatelným víkem - 2 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Objem min. 220 l  

Vnitřní Ø víka max. 480 mm  

Odnímací víko ANO  

Pozinkovaný svěrací kruh ANO  

Materiál PE  

Mrazuvzdorné, odolné UV záření, odolné (kyseliny, 
louhy) 

ANO 
 

 
 
d) Box na tuhé nebezpečné odpady - 2 ks 

 
 
e) Kontejner na baterie s víkem, plastový - 1 ks 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Objem min. 170 l  

Rozměry -  šířka 500 - 600 mm  

Rozměry  - výška 800 – 900 mm  

Odnímací víko ANO  

Materiál PE  

Certifikace na skladování a transport pevných 
nebezpečných odpadů 

ANO 
 

Součásti nádoby 
dvě plastová kola, dvě 

kovové přezky s pojistkou 
proti odepnutí, těsnění víka 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Objem min. 500 l  

Rozměry -  šířka 1 000 – 1 200 mm  

Rozměry  - výška  700 – 800 mm  

Odnímací víko ano  

Materiál polyetylen  



 
 

3. Velkoobjemové kontejnery – 6 ks: 

a) Velkoobjemový kontejner o objemu min. 3m3 – 1 ks 

 
 

b) Velkoobjemový kontejner o objemu 9m3 – 5 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Typ AVIA  

Objem min. 3 m3  

Materiál ocel  

Povrchová úprava- stupeň agresivity C4  

Povrchová úprava-přilnavost k podkladu dle  
ČSN ISO 2409 

1-2 
 

Vnější šířka max. 2 080 mm  

Vnější délka max. 3 840 mm  

Rozteč ližin 1 060 mm  

Opláštění - stěna plech šíře min. 2 mm  

Opláštění - dno plech šíře min. 3 mm  

Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, 
bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat 
min. 2 panty 

ANO 
 

Bočnice pevné ANO  

Podelníky kontejnerového rámu IPE 120 mm  

Střecha NE  

Hákové natahování ANO  

Výška háku 1 000 mm  

Průměr kulatiny oka 40 mm  

Poloměr oblouku oka 73 mm  

Barva modrá  

Po obvodě háčky na síť ANO  

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Typ AVIA  

Objem min. 9 m3  

Materiál ocel  

Povrchová úprava- stupeň agresivity C4  

Povrchová úprava-přilnavost k podkladu dle  
ČSN ISO 2409 

1-2 
 

Vnější šířka max. 2 080 mm  

Vnější délka max. 3 840 mm  

Rozteč ližin 1 060 mm  

Opláštění - stěna plech šíře min. 2 mm  

Opláštění - dno plech šíře min. 3 mm  

Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, 
bezpečnostní jištění vrat hákem, pro každou část vrat 
min. 2 panty 

ANO 

 



 
 

 

 
4. Velkoobjemové kontejnery se pevnou bočnicí a sedlovou střechou – 2 ks 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Typ AVIA  

Objem min. 12 m3  

Materiál ocel  

Povrchová úprava- stupeň agresivity C4  

Povrchová úprava-přilnavost k podkladu dle ČSN ISO 
2409 

1-2 
 

Vnější šířka min. 2 080 mm  

Vnější délka min. 3 840 mm  

Rozteč ližin 1 060 mm  

Opláštění – stěna plech šíře min. 2 mm  

Opláštění - dno plech šíře min. 3 mm  

Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým 
uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem, pro 
každou část vrat min. 2 panty 

ANO 

 

Boky – spodní část pevná, od cca poloviny celkové 
výšky sklopné bočnice na obou stranách 

ANO 
 

Střecha ANO - sedlová  

Podelníky kontejnerového rámu IPE 120 mm  

Hákové natahování ANO  

Výška háku 1 000  

Průměr kulatiny oka 40 mm  

Poloměr oblouku oka 73 mm  

Barva modrá  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boky – spodní část pevná, od cca poloviny celkové 
výšky sklopné bočnice na obou stranách 

ANO 
 

Střecha NE  

Podelníky kontejnerového rámu IPE 120 mm  

Hákové natahování ANO  

Výška háku 1 000 mm  

Průměr kulatiny oka 40 mm  

Poloměr oblouku oka 73 mm  

Barva modrá  

Po obvodě háčky na síť ANO  



 
 

5. Sběrné nádoby na papír, plasty, nápojové kartony – 5 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Materiál kontejneru plast   

Horní výsyp  ANO  

Barva nádoby, případně víka 
o modrá    – papír    
o žlutá         – plasty  
o zelená     – sklo 
o bílá     – bílé sklo 
o oranžová  – NK* 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 

 

Otvory ve víku, případně víko ve víku  ANO  

Objem min. 1 100 l  

nosnost min. 250 kg  

Podvozek 4 kolečka – 2 bržděná 
kolečka 

 

 
 

6. Paketovací lis 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Tlaková síla  min. 8 tun  

Váha balíku po stlačení max. 150kg  

Půdorys balíku  max. 0,975 m x 0,8 m  

Výška lisu max. 2,6 m  

Napájení  220 – 240 V  

Automatizované výklopné zařízení pro vyjmutí balíku 
ANO 

 

 
 

7. Vysokozdvižný vozík 
  

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Nosnost do 3 tuny  

Palivo diesel  

Zvedací zařízení  
duplex min. 3 000 mm  

s volným zdvihem 150 mm 

 

Stavební výška zvedacího zařízení max. 2 300 mm  

Šířka vozíku max. 1 350 mm  

Vidlice min. 1200 mm  

Rozměr nosných vidlic min 100x45 mm  

Nosič vidlic ISO 3A  

Boční posuv ANO  



 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Poloměr otáčení (WA) max. 2500 mm  

Vlastní hmotnost vozíku max. 4,3 tuny  

Výkon motoru  min. 35 kW  

Hydraulické řízení ANO  

Boční posun +/- 100mm - integrovaný ANO  

Ovládání hydrauliky - páky ANO  

Automobilové uspořádání pedálů ANO  

Provozní brzda v olejové lázni ANO  

Parkovací brzda: hydraulická/elektro ANO  

Superelastická kola - plná černá  ANO  

Celková kabina s topením s výdechy na sklo, stěrači 
a ostřikovači 

ANO 
 

Zpětné panoramatické zrcátko ANO  

Odpružená sedačka ANO  

Kompletní silniční osvětlení ANO  

Pracovní osvětlení 2 + 1 ANO  

Maják ANO  

Vysoko vyvedený výfuk ANO  

Manuální páky pro ovládání hydrauliky ANO  

 

 
 

8. Počítač a program pro evidenci odpadů 
 

STOLNÍ POČÍTAČ S MONITOREM – 1 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
 (požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Procesor Min 2,9 GHz, Core i5  

Operační paměť Min 4 GB DDR3 1600 MHz  

Pevný disk SSD disk 2.5" SATA III, min 128 GB  

Základní deska 
s integrovanou sítovou, grafickou a 
zvukovou kartou 

 

Výstupy USB, DVI, LAN  

Mechanika  DVD±RW  

Příslušenství  Myš - laserová, Klávesnice  

Operační systém * Windows 7 Professional 32 bit CZ  

Programy * Microsoft Office 2010 pro podnikatele CZ  

Monitor LED, rozlišení min. 1920 x 1080, 22´´  

Záložní zdroj Min 550VA/330W  
 
Pozn.:    * Z důvodu současné situace na trhu v České republice a z důvodu kompatibility nového vybavení počítače se 

stávajícím používaným SW, je požadován operační systém a programy uvedené ve specifikaci parametrů.  

 
 
 
 
 



 
 
PROGRAM PRO EVIDENCI ODPADU* – 1 ks 
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 
(požadavek zadavatele) 

Nabídka uchazeče 
(doplní uchazeč) 

Program pro vedení evidence odpadu, umožňující standardizované 
výstupy 
- Program pro neomezené množství subjektů  
- Průběžná evidence, roční hlášení o zpracování, využívání a 

odstraňování odpadů  
- Hlášení pro MŽP přes ISPOP a pro ČSÚ 
- Tvorba výkazů pro společnost EKO-KOM a.s. 
- Průběžná evidence, roční hlášení o zpracování, využívání a 

odstraňování elektroodpadů 
- Evidence přepravy nebezpečných odpadů 
- Tvorba daňových dokladů, archivace, sledování plateb 
- Identifikační listy nebezpečných odpadů 
- Základní popisy odpadu 
- Evidence zpětného odběru elektrozařízení, tisk potvrzení o převzetí 
- Práce s více záznamy 

ANO 

 

 
 
 
V……………………… dne………………….  

 
 

……………………………………… 
             jméno, příjmení, podpis 

osoby oprávněné jednat za uchazeče 


