Ptiloha k tabulkam:

Specifikace praci

A Vegeténi prvky

Travniky

Sekani travniku- travnik bude sekan tak, aby jeho vySkares@hla uvedenou hodnotu
v tabulce. Posekand trava bude shrabana a odvpissireosts na kompostarnu.

Jarni vyhrabani— travnik bude mechanicky ru¢né vyhraban. Shrabky budouganosts
uloZeny na kompostarnu

ProvzdusSeni — travni drn bude propichnurdvati do hloubky 10 cm

Prihnojeni— travnik bude fthnojen kombinovanym hnojivemdetnosti uvedené v tabulce
Hrabani listi — listi bude hrabano tak, aby vySka spadaného ristiesahla v tabulkach
uvedenou hodnotu. Listi budéepinost® ukladano na kompostarnu

Nadoby s letriikami

Vysadba rostlin- letnicky budou vysazeny v R¥nu do nadoby s vyéménou zeminou. Po
podzimnich mrazech budou rostliny odstrayn Zlikvidovany rostlinny material bude
piednosti uloZzen na kompostarnu

Pleti - bude provéaého vcetnosti uvedené v tabulce spolu s nakypm. Vyplety material
bude pednost& uloZzen na kompostarnu

Hnojeni — hnojeni bude provédo plnym hnojivem a bude zapraveno didy v cetnosti
uvedené v tabulkach

Zalivka - bude provaéha v zavislosti na vydatnosti a mnozstvi srazek

Odstrareni odkvetlychcasti rostlin - bude provagho postupd tak, aby na rostlindch
nezistavaly odkvetlé ksty. Odstragné casti kwtin budou pednostd odvezeny na
kompostarnu

Trvalkové zahony

Prihnojeni— prihnojeni bude provagso kombinovanym hnojivem a bude zapraveno ilibyp
Pleti - bude provéaého vcetnosti uvedené v tabulce spolu s nakypm. Vyplety material
bude pednost& uloZzen na kompostarnu

Odstrareni odkvetlychcasti rostlin - bude provagho postups tak, aby na rostlinach
nezistavaly odkvetlé kity a dalSicésti oduniielych rostlin. Odstramé ¢asti kwtin budou
prednosté odvezeny na kompostarnu

Zé&livka - bude provagha v zavislosti na vydatnosti a mnozstvi srdzek

Dosadby- budou provaghy po dohod s odkratelem

Kerové skupiny:

Zmlazeni— Bude provagho v cetnosti uvedené tabulce v souladu stgdmami jednotlivych
druhi drevin. Material se po nagtkovani pouzije k mdbvani

Prihnojeni— prihnojeni bude provaso kombinovanym hnojivem a bude zapraveno ifyp
Mulcovani— bude provedeno borkou &@ity vzdy po zmlazeni. Vrstva poloZzeného seul
bude ve vysce od 5 cm do 10 cm



Odstrareni nélet: — bude provatho odstrasnim naletovych fkvin spoléné s vytrhnutim
bylinnych plevelnych rostlin vytrzenim plevied jejich fednostni uloZeni na kompostarnu
Zélivka - bude provagha po zmlazeni v zavislosti na vydatnosti a mnozsazek

Rez okolo cestek —bude provash v pozadovanéetnosti uvedené v tabulkach. Material
bude pednosti odvezen na kompostarnu

Zivé ploty:

Rez bude provaéh v pozadovanécetnosti Materidl bude pednostd odvezen na
kompostarnu

Prihnojeni— bude provatho kombinovanym hnojivem

Plochy zeles:
Zélivka - Bude provadna na zaklagl dohody s odératelem na odiyatelem vybranych

plochach dle paeby v zavislosti na tepldtvzduchu a vydatnosti a mnoZzstvi srazek

Stromy:
Veskeré prace souvisejici s Udrzbou strddudou provaghy po dohod s dodavatelem tak,

aby nedoslo k jejich posSkozeni
B Technické prvky

Herni prvky:

Denni kontrola -bude provagha denni kontrola technického stavu hernich prakto od
pondli do nedle wetns, vzdy dopoledne do 10 hod. Veskeré 2jist zavady budou zapsany
bezprostedrs do denniku kontroly a téZ bezpr@strs nahlaSeny na OZP. Okam&ipo
zjisteni zavady bude zajifta bezpénost herniho prvku opravati odstragnim poSkozené
¢asti, v fripad nutnosti i mechanickym zamezenim pouzivani hermpitdxu. Herni prvek
bude okamzi# po zjiSeni zavadyrddre ozna&en vystraZznou tabulkou upo2wijici uZivatele
hiist¢ na zavadu.

Drobné opravy budou provaghy po dohod s odkiratelem, rozsah poSkozeni bude zapsan
do stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Cesty a zpewné plochy:

Zametani— bude provatho v poZzadovanéetnosti uvedené v tabulce a to v cel@ éést.
Zametani bude dokoéano do 11.00 hod.

Kropeni— bude provéatgho kropicim z&zenim v poZzadovan&etnosti uvedené v tabulkach.
Desinfekce bude pouZita v poZzadovaathosti uvedené v tabulkach

Sintovani— bude provéatho v poZzadovan&etnosti uvedené v tabulkach. Material bude
piednosti uloZzen na kompost&tn

Drobné opravy- budou provaghy po dohod s odkratelem, rozsah posSkozeni bude zapsan
do stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Zimni udrzba— bude provatho mechanizované odklizeni¢hin a odstraovani naledi

v zimnim obdobi derinvéetng sobot a nedi tak, aby prvni ranni Uklid byl ukéen do 7.00
hodiny. Ri vétSim spadu sihu je zhotovitel povinen opakovadklizet snih tak, aby byla
zajiS€na sclidnost chodnik V pripad, Ze nelze pouzivat strojni techniku, je nutno fiouz
rucni ¢isteni. Odstraovani sghu kthem dne musi byt zahajeno nejpgedio 2 hodin od
zatatku sgzeni bude provago odstraovani naledi a namraz



Odpadkové koSe, koSe na psi exkrementy:

Vysypani- bude provedeno nejpagiddo 11.00 hod.

Drobné opravy - budou provedeny po dohod odiEratelem, rozsah poSkozeni bude zapsan
do stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Natery — budou provedeny po dohbs odkEratelem

Doplreni sakii na psi exkrementysaky na psi exkrementy budou dapl/any den# do
zawsného z#izeni

Lavicky a ostatni mobili&:

Myti - bude provagho véetnosti uvedené v tabulce

Drobné opravy a ndty — budou provaghy po dohod s odigratelem poSkozené&asti, které

by ohroZovaly bezgmost budou okamiitodstragny. Rozsah poskozeni bude zapsan do
stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Zabradli a oploceni:

Drobné opravy -budou provaghy po dohod s odiratelem, rozsah poSkozeni bude zapsan
do stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Natery — budou provathy po dohod s odlEratelem

Cisteni odtokového Zlabkd bude provéatho odstrasni viech materiél branicich volnému
pratoku vody a to Wetnosti uvedené v tabulce

Odemykani a zamykani kazdy den rano bude provedeno kompletni @eembranek na
plochy u kterych je to uvedeno v tabulce a kazdy d&er bude provatho uzandeni €chto
branek a to dle provozni doby jednotlivych plochpoedji do 30min. od¢asu uvedeného

v provoznim fadu jednotlivych  ploch. i#padné poSkozeni  znenijiciho
odemykani/zamykani budou tyto zavady zapsany doikerkontroly a nahlaseny na OZP

Plochy:

Uklid — bude provagh v pozadovanéetnosti uvedené v tabulce, bude se tykat vSechidruh
odpad: véetrg tuhych exkremeiit Uklid bude ukotien do 11.00 hod.

Dopadové zény:

Bezpeénost — v ramci kontroly hernich prékbude provaéha i kontrola stavu dopadoveé
plochy. Veskeré zjighé zavady budou zapsany do denniku kontroly a Bahjéna OZP
Opravy — budou provashy po dohod s odigratelem, rozsah posSkozeni bude zapsan do
stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Mlatové plochy:

BéZznd udrzba— bude provatha tak aby mlat istal funkni, drobné Gpravy pak budou
provadny po dohod s odiratelem, rozsah poskozeni bude zapsan do stavebefiiku a
fotograficky zdokumentovan

Vypleti— chemické&:i ru¢ni odpleveleni dle dohody s aithtelem

Véleni— bude provedeno v celé ploSe po dahwddiEratelem

Smykovani- bude provedeno v celé ploSe po daheddEratelem



Piskovist:
Vynena pisku- vyména bude provedenadetnosti uvedené v tabulce do hloubky 40 cm

Zavlahy:

Opravy — budou provaghy po dohod s odigratelem, rozsah poSkozeni bude zapsan do
stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Kontrola — bude provatha kontrola fun&nosti zavlahového systému a to 26x v obdobi od
15.4. do 15.10.

Zazimovani -bude provedeno profouknutim celého systémuestiam vzduchemip pouZziti
kompresoru odpovidajiciho typu a velikosti v terinred 15.10. po doheéds odlgratelem
Odzimovani - bude provedeno visteni filtra, kontrola spravného nastaveni v terminu po
15.4. po dohotls odkratelem

Toaletni kabina:

Toaletni kabina bude v provozu od 1.4 do 31.10.

Myti a 0klid podlahy -bude umytd celda plocha podlahy vodoufidgnym mycim
desinfekRnim prostedkem tak, aby byla zcelidsta bez viditelné Spiny. Z podlahy budou
sebrané veskeré odpadky. Myti a uklid podlahy braledjen bezprogdre po odemknuti
toaletni kabiny.

Doplneni papiru-toaletni papir bude dapdvan den&do kazdé toaletni kabiny po 1 ks
Zamykani a odemykani toaletni kabiipaletni kabina bude odemykana kazdé ranouspol
s odemknutim branky. Zateni toaletni kabiny bude spot€é s zantenim branky #&tského
hriste.

Umyti umyvadla- umyvadlo bude umyté kazdé rano po odlemn toaletni kabiny vodou a
prostedkem na myti tak, aby bylo zceliaté

Umyti toaletni misy -{oaletni misa bude umyta vodou a desitfék prostedkem
bezprostedre po odendeni toaletni kabiny tak, aby toaletni misa bylaz bélitelnych
netistot,

Umyti pisoaru - pisoar bude umyty vodou a desinfekm prostedkem bezprogtdré po
odenteni toaletni kabiny tak, aby pisoar byl bez biijch neistot

Opravy — budou provathy po dohod s odigratelem, rozsah poSkozeni bude zapsan do
stavebniho deniku a fotograficky zdokumentovan

Zazimovani -bude provedeno vypusti vody z celého systému v terminu 1.11.
Odzimovant bude provedeno napeéstm vody do systemucetns kontroly funkenosti toalet

a umyvadel v terminu 15.4.



