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Revize -- 

 

1. Použití 

Jsou určeny pro instalaci ve venkovním prostředí, v zemi, pro vnitřní prostředí a v kabelových kanálech. 

Používají se jako propojovací vedení mezi distribučním transformátorem a rozváděčem, v rozvodnách, 

kabelových kolektorech a tam, kde je nutná ochrana proti šíření plamene po plášti. 

 

2. Konstrukce 

Kabel se skládá z laněného kruhového jádra z hliníkových vodičů. Na jádře je nanesena vnitřní 

polovodivá vrstva a izolace ze zesítěného polyetylenu. Na izolaci je nanesena vnější polovodivá vrstva. 

Dále je na kabelu polovodivá vodoblokující páska, měděné stínění z drátků s páskovou protispirálou a 

vodoblokující páska. Jako mechanická ochrana je kabel potažen pláštěm z polyetylenu černé barvy. Na 

tento plášť je nanesen vrchní plášť z PVC černé barvy. 
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2.1 Kabel 

Výrobce: xxx 

Dodavatel: KZD: xxx xxx KZD:  xxx 

 

 Materiálové číslo KZM: xxx Měrná jednotka: metr 

 

2.1.1 Typové značení (potisk kabelu) 

Potisk kabelu udává základní informace o výrobku. Na kabelu je potisk vyražen ve dvou liniích 

posunutých o 180 stupňů. 

Linie 1: 

22-AXEKVCEY  1x240/25  TP-KK-008/95  * nkt cables *  V/2006             0148 
 

     význam značek  

22-AXEKVCEY úplná značka kabelu 

1x240/25 počet a průřez žil 

TP-KK-008/95 technická specifikace 

* nkt cables * značka výrobce 

V/2006 měsíc/rok výroby 

0148 čtyřmístné délkové značení v m po 1m  
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Linie 2: 

0112 
 

význam značek  

0112 číslo výrobní série 

 

Typové značení kabelu: 22-AXEKVCEY 

     význam značek  

22 jmenovité napětí 22/12,7 kV 

A hliníkové jádro 

XE izolace ze zesítěného polyethylenu 

K silnoproudý kabel 

VC Měděné kovové stínění s ochranou proti 

podélnému šíření vody pod pláštěm  

E plášť z PE 

Y plášť z PVC 

 

 

2.1.2 Technické údaje 

 

Počet  

a průřez žil 

Tvar jádra Průměr inf. Hmotnost 

inf. 

Poloměr 

ohybu 

Činný 

odpor 

Zatížitelnost 

na vzduchu 

Zatížitelnost  

v zemi 

[mm
2
]  [mm] [kg/km] [mm] [ /km] [A] 

 

[A] 

 

1x70/16 RM 36 1 180 585 0,443 226/268 202/228 

1x120/16 RM 39 1 440 630 0,253 317/376 274/306 

1x240/25 RM 45 2 050 720 0,125 486/569 400/437 

 

RM .. tvar jádra kulatý laněný 


