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A. P R Ů V O D N Í      Z P R Á V A 

 

 

A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1. Údaje o stavbě  
 

a) název stavby  

MĚSTO JISTEBNICE  

ZATEPLENÍ OBJEKTU A VYUŽITÍ OZE-TEPELNÁ ČERPADLA V DPS JISTEBNICE  

 
 

b)  místo stavby (adresa,čísla popisná,katastrální území,parcelní čísla pozemků)  

Katastrální 

území  

Parcelní 

číslo  

Druh pozemku a 

způsob využití dle KN  

Výměra  

m2  

Vlastník  

Jistebnice  st.464  zastavěná plocha a 

nádvoří  

551  Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice  

Jistebnice  103/1  Manipulační plocha  571  Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice  

Jistebnice  98/3  Manipulační plocha  812  Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice  

 

c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby. 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma,IČ,místo podnikání (fyzická osoba podnikající)  

 

c) obchodní firma, IČ, adresa sídla(právnická osoba)  

  Název firmy: Město Jistebnice  

  IČO: 00252425  

  Sídlo: NÁMĚSTÍ 1  

   391 33 JISTEBNICE  

 

 

 

 

 



zak.č.14 10 13 3                            A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Město Jistebnice 

ZATEPLENÍ OBJEKTU A VYUŽITÍ OZE-TEPELNÁ ČERPADLA V DPS JISTEBNICE 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

VSP-projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor                                                                                                  str.                                                                                                          2 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

a) jméno, příjmení,obchodní firma,IČ,místo podnikání  
 

VSP-projekt v.o.s.  

Údolní 2188  

390 02 Tábor 

zastoupený: Ing.Jaromír Polej  

tel.: 602 222 639  

Ing.Břetislav Marek ČKAIT 0100181  

obor pozemní stavby  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla ČKAIT, s vyznačeným oborem  

 

Ing.Břetislav Marek ČKAIT 0100181 obor pozemní stavby  

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla ČKAIT) s 

vyznačeným oborem  

 

Jiří Truhelka  

Autorizovaný technik pro PBS  

ČKAIT 0101349 
 

Ing. Ivan Drobník  

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby  

ČKAIT 0600377  

Ing. Václav Kadlec  

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení  

ČKAIT: 0100993  

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

1. Vrty pro tepelné čerpadlo 01/2013 zpracovaný firmou GLAUKOS  

2. Hydrogeologický posudek 01/2013 zpracovaný firmou GLAUKOS  

3. Územní plán Města Jistebnice  

4. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území  

5. Projekt vytápění zpracované firmou Ing. Václav Kadlec  

6. Dokumentace objektu  

7. Vlastní doměření objektu  

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území  

 

Řešené území je na stávajících pozemcích v majetku města Jistebnice, č.p. 464  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.)  

 

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně. Není součástí 

chráněného území se nachází v záplavovém území. Na území se mohou nacházet 

archeologické nálezy – viz vyjádření OÚR Tábor.  

 

c)  údaje o odtokových poměrech  

Staveniště se nachází v údolí potoka Cedron, v nadmořské výšce mezi okolo 570 m n.m.  

Zájmové se nachází částečně v záplavovém území pro Q100 a Q20. Jedná se o jižní část 

zájmového území s vrty V 4 až V 6. S ohledem na charakter stavby (vodotěsné potrubí) není 

potřeba zvláštní protipovodňové opatření.  

Lokalita se nachází mimo legislativně stanovená ochranná pásma vodních zdrojů a území 

se zvýšenou ochranou přírody a životního prostředí.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní opatření, 

územní souhlas)  

 

Na umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí 14.04.2013.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou nebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem  

 

Dokumentace byla zpracovaná v souladu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

Umístění stavby není v rozporu s územním plánem.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen 

krajský úřad), jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedeným vrtům pro tepelné 

čerpadlo pro rodinný dům nemá připomínky z hlediska zájmů  

chráněných zvláštními právními předpisy.  

U hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla dochází ke kontaktu s podzemní vodou a 

využívání jejího energetického potenciálu. K provedení vrtů pro individuální zásobování 

teplem je třeba souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve 

znění pozdějších předpisů, jsou vrty hlubší než 30 m pro jiné činnosti než jsou uvedené v § 

2 a § 3 tohoto zákona považovány za činnost prováděnou hornickým způsobem. Zahájení, 

přerušení a ukončení činností prováděných hornickým způsobem je nutno ohlásit 

Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 

00 Plzeň.  
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Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, pokud jejich realizací 

nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění 

hydrogeologických poměrů v území. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Stavební úpravy objektu nejsou podmíněny žádnými souvisejícími stavbami ani jinými 

opatřeními v dotčeném území.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby(podle katastru) 

  Pozemky sousedící se stavbou 

 

  
Katastrální 

území  

Parcelní 

číslo  

Druh pozemku a 

způsob využití dle KN  

Výměra  

m2  

Vlastník  

Ji
st

eb
n

ic
e 

98/3  ostatní plocha-  

manipulační plocha  

812  Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice  

103/1 ostatní plocha-  

manipulační plocha  

571 Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice  

103/2 ostatní plocha-  

manipulační plocha  

448 Římskokatolická farnost  

Jistebnice  

Kostelní 92, 391 33 

Jistebnice 

1834/4 ostatní plocha-  

ostatní komunikace  

801 Město Jistebnice  

Náměstí 1, 391 33 

Jistebnice 
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A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jde o změnu dokončené stavby.  

 

b) účel užívání stavby  

Dům s pečovatelskou službou obsahuje celkem 19 bytů Objekt je stavby 

obdélníkového půdorysu, má 3 nadzemní podlaží bez podsklepení, střecha je 

sedlová.  

Hlavní vstup do budovy je z uličního průčelí, k severozápadnímu štítu je 

přistavěn vedlejší vstup s únikovým schodištěm.  

V 1.NP je jeden bezbariérový byt , místnosti pečovatelek s kuch. koutem a 

skladem a další pomocné prostory pro provoz domu vč. elektrokotelny.  

2. 3. NP jsou dispozičně shodné, v každém podlaží je 9 bytů.. V domě jsou dva 

výtahy- osobní a nákladní. 

V půdním prostoru je strojovna výtahu a strojovna vzduchotechniky.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jde o trvalou stavbu.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.)  

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové řešení staveb  

- Objekty jsou připojeny na sítě technického vybavení stávajícími přípojkami 

kanalizace,vody,nn  

- Dešťové vody jsou odvedeny do stávající kanalizace  

- Splaškové vody budou jsou zaústěny do veřejné kanalizace  

- Stavba bude splňovat příslušné požární předpisy  

- Objekt splňuje bezbariérové řešení staveb  
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

 

Navrhované stavební úpravy splňují požadavky dotčených orgánů, neboli 

požadavky na požární bezpečnost, hygienu a ochranu životního prostředí. 

Jednotlivé vyjádření jsou přílohou v dokladové části.  
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Nebudou prováděny žádné sadové úpravy.  

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními 

pracemi.  

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému 

uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti 

umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve 

stavebnictví, dřevo jako topivo).  

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu 

zařízení staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z 

hlediska množství a nároků na řešení jejich odstraňování méně podstatné.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení.  

h) navrhované kapacity stavby(zastavěná plocha, obestavěný prostor,užitná 

plocha,počet funkčních jednotek a jejich velikost,počet uživatelů apod.)  

 

Zastavěná plocha 532,5 m2 .  

Obestavěný prostor 5.225 m3.  

Vrty budou sloužit k provozu tepelného čerpadla typu země/voda o celkovém 

výkonu cca 40 kW.  

 

i) základní bilance stavby(potřeba a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhu odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.)  

 

Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov podle ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov je doloženo zpracováním „Energetického štítku obálky 

budovy“, který je součástí výše uvedeného auditu. Štítek je vypracován v 

rozsahu „Protokol + Grafická část“ samostatně pro stávající stav a stav po 

realizaci doporučených opatření (podle Varianty II Energetického auditu).  

Závěry:  

Klasifikační ukazatel CI:  

- Stávající stav E – Nehospodárná  

- Po realizaci doporučených úprav: C2 – Vyhovující požadované úrovni  

 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem:  

- Stávající stav 0,83 [V/m2.K]  

- Po realizaci doporučených úprav: 0,40 [V/m2.K]  
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Stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

Celková energetická spotřeba stavby je hodnocena v „Průkazu Energetické 

náročnosti budovy“, viz výše. Jeho součástí je i výpočet měrné roční potřeby 

tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13 790 Tepelné chování budov – Výpočet 

potřeby energie na vytápění. Výpočty jsou vypracovány samostatně pro stávající 

stav a stav po realizaci doporučených opatření (podle Varianty II Energetického 

auditu, tj. zateplení objektu podle této projektové dokumentace).  

Závěry:  

Měrná potřeba tepla na vytápění EPH,A: 

- Stávající stav 163,1 [kWh/m2.rok]  

- Po realizaci doporučených úprav: 88,9 [kWh/m2.rok]  

Celková energetická náročnost budovy EPA:  

- Stávající stav 188,8 [kWh/m2.rok]  

 

Po realizaci doporučených úprav: 114,0 [kWh/m2.rok]  

 

j) základní předpoklady výstavby(časové údaje o realizaci stavby,členění na etapy)  
 

Stručný popis výstavby:  

Zdůrazňuje se, že postup je rámcový a vyžaduje doplnění zhotovitelem podle 

podmínek konkrétních strojů a vybavení.  

Popis základních stavebních a konstrukčních úprav:  

odbourání stávajícího zateplovacího systému z polystytrenu v tl. 50 mm  

demontáž okenních a dveřních výplní  

osazení nových výplní otvorů  

provedení zateplovacího sysétmu  

povrchové úpravy fasády  

provedení vrtů pro TČ  

posazení technologie kotelny  

úpravy rozvodů ÚT  

 

Tento stručný postup prací je nutno dále detailně rozpracovat a upřesnit a 

stanovit rozsah prací a dočasných montáží pro ocenění a stanovit délky odstávek 

stávající výroby.  

 

k) orientační náklady stavby  

 

7 mil kč  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 ZATEPLENÍ DPS  

PS 01 VRTY PRO TČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Táboře 03/2014  

Vypracoval Ing.Polej 


